ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ W SALI KONCERTOWEJ
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P.POZ - E130 - - EI30
SPECYFIKACJA toalety toalety
UWAGI

DRZWI DREWNIANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE Z PLYTY HDF, KOLOR RAL 9002
OSCIEZNICA SYSTEMOWA, OBEJMUJACA, LAKIEROWANA RAL 9002
W DRZWIACH P.POZ WYPELNIENIE Z PLYTY OGNIOODPORNEY

ODPORNOSC OGNIOWA JAK WYZEJ— W DRZWIACH EI-ZAWIASY Z BLOKADA ZAMKNIECIA

S—DRZWI DYMOSZCZELNE,CC— SAMOZAMYKACZ- WG RZUTOW BR. ARCHITEKTURY

WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE ~ZAMEK W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAMAWIAJACEGO

SYMBOL D3 D6 D5 D5’
SCHEMAT
I \ / 103 103
\ /
\\\ /,/ ~ v N N
N Va \, \,
o \\\ // \\\ ,’/ \\ \\
v?j \ / \\ e} \\ [Te]
/(\ 9 |7 =i =) - r=1
/ \ N // ~N // N
/// \\\ // \\\ /// ///
/ N\ // \\ Ve S
L ! | - 4 N MIN. 90 MIN. 90
) )
MIN. 90 MIN. 90
SHATLO ,me WPRZEJ cin SWIATLO PRZEJSCIA SWIATLO PRZEJSCIA
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POM. POD WIDOWNIA - _ - - - -
PARTER 1 1 - 2 1 -
SUMA 1 1 - 2 1 -
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UWAGI DRZWI DREWNIANE WYKONCZENIE PLYTY Z FORNIRU ANALOGICZNEGO DO WYKONCZENIA PANELI SCIENNYCHWEWNATRZ SALI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, OBEJMUJACA, LAKIEROWANA, KOLOR FORNIRU DOBRAC NA PODSTAWIE PROBEK

W DRZWIACH P.POZ WYPELNIENIE Z PLYTY OGNIOODPORNEJ

ZAWASY Z BLOKADA ZAMKNIECIA DRZWI DO SALI KONCERTOWEJ O WYZSZYCH PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH MIN. 40dB
S-DRZWI DYMOSZCZELNE Z SAMOZAMYKACZEM, DRZWI D3, D6, D5 OD WEWNATRZ WYPOSAZYC W URZADZNIA PRZECIWPANICZNE
ZAMEK W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAMAWIAJACEGO, WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGI:

o NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMOWIENIA — NALEZY SPRAWDZIC ILOSC |
WYMIARY NA BUDOWIE.

¢ NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNA DO SPORZADZENIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ
WYKONAWCE.  DOBOR SZKLANIA | PROFILI KONSTRUKCYINYCH NA PODSTAWIE OBLICZEN
STATYCZNYCH —PO STRONIE G.W.

+ W RAZIE NIEZGODNOSCI ILOSCI, WYMIAROW, KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI NA RYSUNKACH
ZESTAWCZYCH | RZUCIE NADRZEDNA JEST INFORMACJA NA RYS. RZUTU

o KONTAKTRONY ZABUDOWAC FABRYCZNIE W STOLARCE ZGODNIE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI WLAMANIA

PROJ. ELEKTRYKI

WYMIARY OBLIGATORYUNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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