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OZNACZENIA:
B — czujka optyczna dymu

czujka optyczna dymu + wskaznik zadziatfania

czujka kanafowa w zestawie z rurkq zasysajgcq i wylotowg
czujka ciepta (nadmiarowo rézniczkowa)

reczny ostrzegacz pozarowy

modut 1 wejscie/1 wyjscie

modut 4 wejscia/4 wyjscia

sygnalizator wewngtrzny akustyczny

reczny przycisk oddymiania

przycisk przewietrzania

UTA

COD...

CT...

ZSB

Sik

stacja pogodowa (czujka pogodowa deszcz-wiatr)

trzymacz drzwiowy

sitownik klapy

zasilacz buforowany 24VDC

centrala sygnalizacji pozaru

urzqdzenie transmisji alarméw do Strazy Pozarnej

centrala oddymiania

centrala sterujgea (odcigé ogniowych) — trzymaczy drzwiowych
zestaw skrzydfa biernego

sifownik drzwiowy

PRZEWODY:

Przewéd HTKSHekw PHI0 1x2x0,8 — petla czujek i Rop ‘6w

Przewdd HTKSH PHI0 3x2x1 — zasilanie + monitorowanie klap oddymiania
Przewdd HTKSH PHI0 2x2x0,8 — monitorowania klap ppoz

Przewsd HTKSH PHI0 4x2x0,8 — przyciski oddymiania

Przewsd HTKSH PH90 1x2x1, 2x2x1 — sterowania i monitorowania pozostafe
Przewsd HDGs 3x2,5 — zasilanie linii sygnalizatoréw akustycznych

UWAGI:
1. Przejscia przez oddzielenia / strefy pozarowe uszczelnic zachowujgc odpornosé strefy.

2. ROP—y montowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,6m.
3. Po zakoriczeniu montazu urzqdzenia opisa¢ wg dokumentacyji.

4. W miejscach eksponowanych instalacje SSP nalezy wykona¢ podtynkowo (w czesci widocznej).
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