
HA
Zz

podgrzewacz elektryczny

nadumywalkowy poj.15 dm3

podgrzewacz elektryczny

nadumywalkowy poj.15 dm3

H
A

Zz

podgrzewacz elektryczny

poj.50 dm3

40x4,0

21x3,45

21x3,45

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

21x3,45

21x3,45

32x4,0
17x2,75

32x4,0

26x4,0

26x4,0

17x2,75

21x3,45

17x2,75
17x2,75

21x3,45

17x2,75

21x3,45

Wp

Wp

DN32

EA
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EA DN20

zasilenie instalacji p.poż. 

z budynku głównego szkoły

do wywiewki 

kanalizacyjnej
d=110

HP. Hydrant wewnętrzny HP25

zejście instalacji 

do warstw posadzki

zestaw wodomierzowy z wodomierzem q= 4,0 m3/h

(montaż w pionie) oraz zaworami odcinającymi dn40 

DN32

zasilenie instalacji wody zimnej

z budynku głównego szkoły
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26x4,0
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odejście na zasilenie nawilżacza

zejście instalacji w warstwy posadzkowe

zasilenie instalacji wody zimnej

z budynku głównego szkoły

zasilenie łazienek

40x4,0

32x4,0

z wpustu dachowego

z wpustu dachowego

z wpustu dachowego

zasilenie instalacji p.poż. 

z budynku głównego szkoły

zewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej

zewnętrzna instalacja 

kanalizacji sanitarnej

PVC-U 110x3,2

rura spustowa z dachu
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do wywiewki 

kanalizacyjnej

LEGENDA:

zawór ze złączką i zaworem antysk.HA 216 DN 20Zz

średnica przewodów tworzywowych17x2,75
średnica przewodów stalowychDN32

przewód instalacji wodnej p.poż. - stal ocynkowana

wpust podłogowyWp

numer pionu instalacji kanalizacji sanitarnej

przewód instalacji kanalizacji sanitarnej - PP niskoszumowa
przewód instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - PVC-U

średnica przewodów podposadzkowej kan.sanit.PVC-U 110x3,2

Elektr.podgrz. pojemnościowy 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA PODGRZEWACZA

- zawór kulowy odcinający

- zawór zwrotny

- zawór bezpieczeństwa

(dostawa wraz z podgrzewaczem)

przewód odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej  - PP niskoszumowa
przewód instalacji kanalizacji deszczowej podposadzkowej -PVC-U
przewód kanalizacji deszczowej podstropowej - PP niskoszumowa

przewód instalacji wody zimnej - PE-Xc/AL/PE 
przewód instalacji ciepłej wody użytkowej  - PE-Xc/AL/PE 
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GLIWICE, UL. KS. ZIEMOWITA 12
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mgr inż. Przemysław Głaszczka
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mgr inż. Szymon Przekora
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA W GLIWICACH;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
SALI GIMNASTYCZNEJ NA BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ, Z 
INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ


