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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
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wewnetrznymi: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
elektryczng i niskopradowa.
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KODY CPV

Inwestycja: Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia:
Zagospodarowanie terenu polegajace na przebudowie i budowie drogi
wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnikéw, obiektow matej architektury
oraz elementéw infrastruktury technicznej.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na budynek szkoly muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
wezla cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa, likwidacja instalacji gazowe;.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali
gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa.

Nazwa Panstwowa Szkota Muzyczna |l i Il stopnia — modernizacja budynku przy ul. Ks.

zadania: Ziemowita 12 w Gliwicach

Inwestor: MIASTO GLIWICE
44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21

Adres: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto

Kategoria: Kategoria XXII

Data: Listopad 2019

KODY CPV

Kod Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-2 Wynajem maszyn i urzagdzeh wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowej

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

. Przedmiot inwestycji

Il Podstawa opracowania

M. Opis stanu istniejgcego, ogdlny zakres robéot budowlanych

V. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w
zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne.

V. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb

dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

VI. Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegdinych kondygnacji

VII. Zestawienie przegréd budowlanych

VIII. Szczegotowy opis przyjetych rozwigzan i materiatow

IX. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego

obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wézkach inwalidzkich

X. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

XI. Sposbb rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

XII. Charakterystyka energetyczna obiektu

XIIl. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

XIV. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

XV. Program konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji
zabytkowych

XVI. Zakres robot wg. pomieszczen
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SPIS RYSUNKOW:

LP Tytut rysunku Skala :‘lyl::ﬁ;u
1 Rzut parteru 1:100 AW.111.01
2 Rzut dachu 1:100 AW.I11.02
3 Przekroj A-A (podituzny) 1:100 AW.111.03
4 Przekroj B-B (podtuzny) 1:100 AW I11.04
5 Przekroj 1-1 (poprzeczny) 1:100 AW.III.05
6 Przekroj 2-2 (poprzeczny) 1:100 AW.I11.06
7 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100 AW.I11.07
8 Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100 AW.111.08
Elewacja potnocno-wschodnia 1:100 AW.111.09
10 Elewacja potnocno -zachodnia 1:100 AW.IIIL10
11 Zestawienie stolarki okiennej i aluminiarki 1:100 AW.111.11
12 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100 AW.111.12
13 Zestawienie fasada holu bocznego 1:50 AW.II1.13
14 Zestawienie balustrad 1:50 AW.III.14
15 Rzut sufitow 1:100 AW.IIIL15
16 Whetrza toalet 1:50 AW.III.16
17 Whetrze Sali 1:50 AW. .17
18 Schody w holu bocznym 1:50 AW.III.18
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.  Przedmiot inwestycji.

Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia przy ul. Ks. Ziemowita 12 w Gliwicach:
Tom | etap C:

1. Zagospodarowanie terenu polegajgce na przebudowie i budowie drogi wewnetrznej, miejsc
postojowych, chodnikéw, obiektéw matej architektury oraz elementéw infrastruktury
techniczne.

Tom Il etap A:

2. Przebudowa i rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na budynek
szkoty muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.o., wezta cieplnego, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskoprgdowa, z likwidacjg instalacji gazowe;j,

Tom Il etap B:

3. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej na
budynek sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskopradowa.

Zakres niniejszego tomu obejmuje projekt przebudowy, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku sali gimnastycznej na budynek sali koncertowej, z instalacjami
wewnetrznymi: wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa.

Il. Podstawa opracowania:
Umowa z Zamawiajgcym,
Program Funkcjonalno- Uzytkowy udostepniony przez Zamawiajgcego,
Wizje i pomiary lokalne,
Uzgodnienia i wywiady z Zamawiajgcym,

Udostepnione materiaty przez Zamawiajgcego, w tym: ekspertyza techniczna, inwentaryzacja
stanu istniejgcego, projekt koncepcyjny przebudowy autorstwo: ARCHIGRAF arch. Jacek
Mistur,

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Centralne tereny miasta” -
uchwata nr XXXVI111/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22.12.2005 (MPZP),

Konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,
Dokumenty formalne zawarte w Tomie |, Projekt Zagospodarowania Terenu.

Obowigzujgce przepisy (ustawy, rozporzgdzenia, normy, sztuka budowlana)
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lll. Opis stanu istniejgcego, ogoélny zakres robo6t budowlanych.

Zespot szkolny przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach skfada sie z budynku gtéwnego i zespotu Sali
gimnastycznej. Zakres niniejszego tomu obejmuje budynek Sali gimnastycznej, ktory ma by¢
przebudowany na budynek Sali koncertowej z zapleczem i pomieszczeniami towarzyszgcymi.

Budynek ma dwie kondygnacje i antresole, w chwili obecnej znajdujg sie w nim pomieszczenia:
sali gimnastycznej, zaplecza, magazyny, toalety, prysznice, sitownie. Budynek jest powigzany z
budynkiem gtéwnym tgcznikiem. Budynek Sali gimnastycznej powstat w XIX wieku, fgcznie z
budynkiem szkoty. Na poczatku XXI wieku zostat rozbudowany o czes¢ z szatniami i
pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi, sitownig i tacznikiem.

Krycie dachami: wielospadowym o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci dachowej ok.
45° i pokryciu z dachowki ceramicznej w czesci XIX wiecznej. Czes¢ rozbudowana kryta dachem
stropodachem ptaskim z ociepleniem wetng mineralng i pokryciem z membrany dachowe;j.

1. Ogolny zakres prac budowlanych
Budynek sali:

e Wyburzenia istniejgcej substancji budowlanej kolidujgcej z nowg funkcjg; warstw
posadzkowych i podposadzkowych w budynku Sali, gimnastycznej, stropu antresoli, $cian
dzialowych w obrebie holu wejsciowego, skucie tynkéw i warstw posadzkowych,
bruzdowanie Scian na przewody instalacyjne, wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
demontaz drewnianego sufitu Sali z pozostawieniem elementéw konstrukcyjnych,
oczyszczenie elewacji, wyburzenie istniejgcych schoddéw zewnetrznych i pochylni dla
niepetnosprawnych.

e Przebudowa budynku Sali gimnastycznej na potrzeby Sali koncertowej; wykonanie
nowych wydzielen pomieszczen w obszarze holu szatniowego i sanitariatow, wykonanie
ptyty amfiteatralnej widowni, budowa schoddéw wewnetrznych, wymiana okien, wykonanie
nadprozy w $cianach istniejgcych, wykonanie przepustow, przebic i szachtow
instalacyjnych, wykonanie nowych warstw wykornczeniowych $cian, sufitow i posadzek,
montaz stolarki drzwiowej, wykonanie nowych schodéw wewnetrznych z Sali do holu,
wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych, montaz nowej konstrukcji drewnianej do
podwieszenie elementdw instalacyjnych, wykonanie zabezpieczen ppoz.

o Rozbudowa budynku poprzez dobudowe wejscia gtdwnego, przeszklonego holu
bocznego, wykonanie podestu wejsciowego wraz ze schodami zewnetrznymi i pochylnig
dla niepetnosprawnych,

o Wykonanie i przebudowa instalacji wewnetrznych; wod.-kan., wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, C.O. elektrycznej, teletechnicznej,

e Montaz nowej stolarki okiennej,

Zamurowanie wskazanych otwordéw okiennych,
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o (Czesciowa wymiana konstrukciji i krycia dachu sali,

o Czesciowy demontaz stropu gestozebrowego, uzupetnienie stropodachu ptytg zelbetowg
e Odtworzenie warstw stropodachu (wraz z obréobkami blacharskimi na attyce)

e Wymiana krycia stropodachu,

¢ Roboty instalacyjne,

¢ Roboty wykonczeniowe — malowanie scian i sufitdw, montaz glazury

IV. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne.

Sala koncertowa z zapleczem miesci¢ sie bedzie w budynku, ktéry dotychczas petnit funkcje
sali gimnastycznej i sitownia. Wiodgcg funkcjg bedzie funkcja Sali koncertowej stuzgcej Szkole
muzycznej, oprocz tego zaktada sie mozliwos¢ organizacji innych imprez jak: konferencje,
prelekcje, spotkania itp.

W budynku, opréocz Sali na 271 oséb, znajdowaé sie bedg pomieszczenia pomocnicze,
techniczne i towarzyszgce. Komunikacje pionowg zapewnig schody: w holu szatniowym, holu
bocznym i na zapleczu Sali.

LP. | Przeznaczenie llos¢
a Funkcja wiodaca

1. Sala koncertowa 1
2. Pom. towarzyszace sali (garderoba, zaplecze itd.) 2
b Pomieszczenia pomocnicze i techniczne

1. Pomieszczenie magazynowe 2
2. Pomieszczenia techniczne 3
3. Pomieszczenia gospodarcze 1
C Pomieszczenia sanitarne

1. Toalety meskie 1
2. Toalety damskie 2
3. Toalety dla niepetnosprawnych 2
d Komunikacja

1. Hol (gtdwny i szatniowy) 2
2. Korytarze 3
3. Schody 3

Charakterystyczne parametry techniczne
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Budynek Sali Koncertowej:

LP. | Opis Wartosé

1. Pow. zabudowy istniejgca 807,5 m2

2. Pow. zabudowy projektowana 867,9 m2

3. Pow. uzytkowa istniejgca 759,2 m2

4. Pow. uzytkowa projektowana 735,88 m2
d. Kubatura, stan projektowany Ok. 4 730 m3
6. Wysokos¢ 10,50 m

7. llos¢ kondygnaciji podziemnych 0

8. llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

V. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

1. Forma architektoniczna.

Zespol Sali koncertowej sktada sie z dotychczasowej sali gimnastycznej i budynku sitowni. Forma
architektoniczna obiektu ulega niewielkiej modyfikacji — w ramach przystosowania Zespotu do
nowej funkcji, zostata zaprojektowana niewielka rozbudowa w czeéci wejsciowej i dobudowa
hallu bocznego.

Wejscie prowadzi do czesci parterowej przylegtej do Sali. Jest ono utrzymane w stylistyce
oszczednej architektury budynku. Boczny hall zostanie wykonany w catosci w technologii
przeszklonej, aluminiowej, przez co atrakcyjna neogotycka elewacja bedzie widoczna z zewnatrz.
Planuje sie dodanie aluminiowych Zaluzji na dachu, celem ochrony przed stoncem.

Whnetrze Sali koncertowej tgczy wspoétczesny wystrdj amfiteatralnej widowni, z eklektycznymi
zdobieniami belek stropowych, zachowanych dla uszanowania historycznej formy detalu. Ze
wzgledow akustycznych cato$¢ $cian oraz cze$¢ sufitu zostanie zastonieta systemowymi
panelami odbijajgcymi dzwiek.

Caly zespét znajduje sie w obszarze strefy ,B”, posredniej ochrony konserwatorskiej.
2. Funkcja.

W zespole Sali koncertowej, sitownia, po przebudowie, petni role hallu szatniowego, kuluaréw i
zaplecza (zespoty sanitarne, zaplecze sceny i pomieszczenia pomocnicze).

Sala koncertowa jest przebudowang salg gimnastyczng, z nowoprojektowang amfiteatralng
widownig, pod ktérg znajduje sie wentylatorownia.

Planowane jest wyburzenie istniejgcej konstrukcji balkonu jako kolidujgcego z ptytg widowni.
Przestrzen pod pitytg audytorium zostanie przeznaczona na pomieszczenie maszynowni
wentylacyjnej oraz magazynu.

Dobudowany hall boczny stuzy jako powiekszenie powierzchni holu szatniowego i kuluaréw.
Budynek ma cztery wejscia, z czego trzy petng funkcje wyjsé ewakuacyjnych, jedno jako dostep
do pomieszczen technicznych pod ptyta widowni. Z tylu Sali przewidziano matg kabine
rezyserska.

Widownia ma 271 miejsc i scene, ktéra pomiesci szkolng orkiestre symfoniczng z chérem.
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3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek stanowi cze$¢ kompleksu obiektow Zespotu Szkdét. Majg one wspdlng forme
i kolorystyke, pasujgca do otoczenia. Nie projektuje sie zasadniczych zmian w zakresie formy

budynkow.
VI. Zestawienie powierzchni uzytkowych.
Parter
POWIERZCHNIA

L.P. POMIESZCZENIE [m?] POSADZKA

0.1 Hol wejsciowy 49,91 kamien

0.1 Wiatrotap 3,45 Kamien

0.2 Hol szatniowy 140,57 kamien

0.3 Toaleta meska 13,80 gres

0.4 Przedsionek 1 6,01 gres

0.5 Przedsionek 2 6,01 gres

0.6 Toaleta damska 9,17 gres

0.7 Pom. teletechniczne 4,68 gres

0.8 Magazyn 12,39 gres

0.9 Garderoba 8,28 gres

0.10 Przedsionek 6,02 gres

0.11 Zaplecze sceny 14,53 parkiet

0.12 Przedsionek Sali 14,23 kamien

0.13 Toaleta damska 5,34 gres

0.14 Toaleta meska 5,85 gres

0.15 Toaleta damska 1,80 gres

0.16 Przedsionek 2,46 gres

0.17 Pom. gospodarcze 1,45 gres

0.18 Hol boczny 42,01 kamien

0.19 Sala koncertowa 282,77 parkiet

0.20 Kabina rezyserska 18,00 parkiet

PARTER 648,73

Pomieszczenia pod widownig

L.P. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA | POSADZKA
posadzka

0.22 Korytarz 2,89 epoksydowa
posadzka

0.23 Komora 19,80 epoksydowa
posadzka

0.24 Wentylatorownia 36,86 epoksydowa

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel.
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Posadzka
0.25 Przedsionek 4,30 epoksydowa
Posadzka
0.26 Schody 9,48 epoksydowa
posadzka
0.27 Magazyn 15,82 epoksydowa
RAZEM 87,15
VIl. Zestawienie przegréd budowlanych

Przegrody pionowe zewnetrzne

SZ.111.1

tynk zewnetrzny gr. 2 cm

styropian gr. 20 cm

pustak ceramiczny gr. 25 cm

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SZ.111.2

tynk wewnetrzny gr. 2 cm

styropian (grubos¢ dostosowacé do $ciany istniejgcej)
pustak ceramiczny gr. 25 cm

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SZ.111.3

tynk wewnetrzny gr. 2 cm

styropian (grubosé¢ dostosowacé do $ciany istniejgcej)
cegta petna gr. 25 cm

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SZ. 1.4

tynk zewnetrzny gr. 2 cm

styropian gr. 20 cm

cegta petna gr. 12 cm

profil C75 wypetniony wetng mineralng o gestosci 35 kg/m? (+/- 1 kg) — 7,5 cm

ptyta GK gr. 1,25 cm o zwigkszonych wymogach akustycznych, o zwigkszonych
wiasciwosciach mechanicznych, ze zwiekszong odpornoscig na uderzenia (do
wys. 100 cm i od wys. 340 cm do sufitu)

dzwiekochtonna ptyta GK o gr. 1,25 cm do okfadzin bezspoinowych z perforacjg
okragta srednicy 1,2 cm o rozstawie osiowym 2,5 cm, ukfad modutowy, dwa pola
na catej powierzchni ptyty (od wys. 100 cm do wys. 340 cm)

10
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o Przegrody pionowe wewnetrzne

SW.III1
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
— pustak ceramiczny gr. 11,5 cm
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SW.III.2
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
— pustak ceramiczny gr. 25 cm
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SW.IIL.3

— ptyta cementowo-wtdknista 2 x 1,25 cm, ktorej gidwnym sktadnikiem jest cement
portlandzki i celuloza, ptyta o wysokiej odpornosci na uderzenia i zwiekszonej
izolacyjnosci akustyczne;j

— profil C100 wypetniony wetna mineralng o gestosci 35 kg/m® (+/- 1 kg) — 10 cm

— ptyta cementowo-wtdknista 2 x 1,25 cm, ktorej gidwnym sktadnikiem jest cement
portlandzki i celuloza, ptyta o wysokiej odpornosci na uderzenia i zwiekszonej
izolacyjnosci akustyczne;j

SW.IIL.4

— plyta cementowo-witdknista 2 x 1,25 cm, ktdrej gidwnym sktadnikiem jest cement
portlandzki i celuloza, ptyta o wysokiej odpornosci na uderzenia i zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej

— profil C75 wypetniony wetna mineralng o gestosci 35 kg/m?® (+/- 1 kg) — 7,5 cm
— profil C75 wypetniony wetna mineralng o gestosci 35 kg/m® (+/- 1 kg) — 7,5 cm

— plyta cementowo-wtdknista 2 x 1,25 cm, ktérej gidwnym sktadnikiem jest cement
portlandzki i celuloza, ptyta o wysokiej odpornosci na uderzenia i zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej

SW.IILLS
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
— bloczek silikatowy gr. 18 cm
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SW.IIL.5’
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
— bloczek silikatowy gr. 11,5 cm
— tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
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SW.II1.6

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

bloczek silikatowy gr. 18 cm

pustka powietrzna

profil C100 wypetniony wetng mineralng o gestosci 35 kg/m? (+/- 1 kg) — 10 cm
profil C100 wypetniony wetng mineralng o gestosci 35 kg/m® (+/- 1 kg) — 10 cm

plyta GK gr. 1,25 cm o zwiekszonych wymogach akustycznych, o zwiekszonych
wiasciwosciach mechanicznych, ze zwiekszong odpornoscig na uderzenia

SW.IIL.7

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
cegta petna gr. 25 cm
tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

SW.II1.8

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

cegta petna gr. 25 cm

pustka powietrzna 1,25 cm

profil C75 wypetniony wetng mineralng o gestosci 35 kg/m® (+/- 1 kg) — 7,5 cm

ptyta GK gr. 1,25 cm o zwigkszonych wymogach akustycznych, o zwigkszonych
wiasciwosciach mechanicznych, ze zwiekszong odpornoscig na uderzenia (do
wys. 100 cm i od wys. 340 cm do sufitu)

dzwiekochtonna ptyta GK o gr. 1,25 cm do okfadzin bezspoinowych z perforacjg
okragtg srednicy 1,2 cm o rozstawie osiowym 2,5 cm, uktad modutowy, dwa pola
na catej powierzchni ptyty (od wys. 100 cm do wys. 340 cm)

SW.IIL.9

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

cegta petna gr. 50 cm

pustka powietrzna 1,25 cm

profil C75 wypetniony weing mineralng o gestosci 35 kg/m® (+/- 1 kg) — 7,5 cm

ptyta GK gr. 1,25 cm o zwiekszonych wymogach akustycznych, o zwiekszonych
wiasciwosciach mechanicznych, ze zwiekszong odpornoscig na uderzenia (do
wys. 100 cm i od wys. 340 cm do sufitu)

dzwiekochtonna ptyta GK o gr. 1,25 cm do oktadzin bezspoinowych z perforacjg
okragta srednicy 1,2 cm o rozstawie osiowym 2,5 cm, uktad modutowy, dwa pola
na catej powierzchni ptyty (od wys. 100 cm do wys. 340 cm)

SW.IILL10

Scianka systemowa z ptyt laminowanych — do wys. H=2,0 m

SW.II1.11

tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm
cegta petna gr. 37 cm
tynk wewnetrzny/gtadz gipsowa gr. 1,5 cm

e Przegrody poziome
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P.lIL1
— posadzka epoksydowa gr. 0,5 cm
— plyta betonowa zatarta (wg. projektu konstrukcyjnego)
— styropian ekstrudowany gr. 10 cm
— papa termozgrzewalna
— chudy betongr. 12 cm
— zasyp stabilizowany warstwami

— parkiet debowy gr. 2,4 cm
— mata korkowo-piankowa gr. 0,6 cm
— plyta zelbetowa (wg. projektu konstrukcyjnego)

— parkiet debowy gr. 2,4 cm

— mata korkowo-piankowa gr. 0,6 cm

— posadzka betonowa na gruncie (wg. projektu konstrukcyjnego)
— styropian ekstrudowany gr. 10 cm

— papa termozgrzewalna

— chudy beton gr. 12 cm

— zasyp stabilizowany warstwami

— wetna mineralna z welonem szklanym gr. 15 cm
— wetna mineralna gr. 10 cm

— plyta widrowo-cementowa o trzywarstwowej budowie i gestoéci 1250kg/m® gr. 2,4
cm

— istniejgca konstrukcja drewniana

— plytki gresowe/parkiet gr. 2 cm

— wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
— styropian ekstrudowany gr. 10 cm

— chudy betongr. 12 cm

— zasyp stabilizowany warstwami

— plytki gresowe/parkiet gr. 2 cm
— wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
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— styropian ekstrudowany gr. 10 cm
— folia PE
— istniejgce warstwy (w razie potrzeby odtworzy¢)

— kamieA gr. 3 cm

— wylewka cementowa zbrojona gr. 4 cm

— styropian ekstrudowany gr. 10 cm

— folia PE

— istniejgce warstwy (w razie potrzeby odtworzy¢)

— istniejgce warstwy (w razie potrzeby odtworzy¢, w miejscu wpustu dachowego i
przejscia wentylacyjnego)

— plytki tarasowe

— istniejgce warstwy (w razie potrzeby odtworzy¢, w miejscu wpustu dachowego i
przejscia wentylacyjnego)

P.lILL10
— membrana PVC gr. 1,5 mm
— welon szklany
— styropian gr. 15-25 cm
— folia PE
— istniejgcy strop

P.IL10°
— membrana PVC gr. 1,5 mm
— welon szklany
— styropian gr. 15-25 cm
— folia PE
— ptyta zelbetowa

P.lIL.11
— blacha tytan-cynk tgczona na rgbek stojgcy
— flizelina
— deskowanie petne/ptyta OSB gr. 2 cm
— kontrtata 5x4 cm
— folia paroprzepuszczalna
— wetna mineralna gr. 25 cm

— paroizolacja
14
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VIIL.

— ptyta GKgr. 1,5cm

P.lILL12
— ptyty kamienne gr. 3 cm
— piasek stabilizowany cementem gr. 5 cm
— zageszczony tluczen gr. 25 cm

Szczegoélowy opis przyjetych rozwigzan i materiatéw
Podtoga na gruncie

Projektuje sie usuniecie istniejgcych warstw podtogi na gruncie i wykonanie nowe;j.
Warstwy podtogi wg. opisu przegrod oraz wg. projektu konstrukcyjnego.

Podtoga na gruncie

W pomieszczeniu sali koncertowej projektuje sie wymiane wszystkich warstw podtogi i
wykonanie nowych, zachowujgc uklad warstw przedstawiony na rysunkach
wykonawczych. W pomieszczeniu bocznego holu i sanitariatach znajdujgcych sie w
czeéci rozbudowanej nalezy wykonaé podtoge na gruncie z warstwami wg. rysunkéw
wykonawczych.

Podtoga podniesiona
W Sali gtbwnej nalezy wykonac¢ scene z podtogi podniesione;j
Materiat ptyt podtogowych:

silnie sprasowana ptyta wiérowa nasgczona zywicg o gestosci od 650 do 750 kg/m3, w
wersji przewodzacej z przewodzacg okleing boczng; powleczona od spodu folig
aluminiowg o grubosci 0,2 mm, blachg stalowg ocynkowang o grubosci 0,5 mm

wymiary ptyty: 600x600x32,5 mm;
Zabezpieczenie bocznych fazowanych krawedzi przewodzgcg tasmg PVC
Konstrukcja wsporcza:

wolnostojgce stupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej potgczone poprzeczkami
(belkami rusztu - inaczej trawersami). Stupki klejone do podtoza lub przykrecane kotkami
rozporowymi, kotwami

Catkowita wysokos$¢ podtogi — 60 cm

15
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Wypetnienie podiogi izolacjg — wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego nie mniej
niz 30 dB caty uktad podiogowy musi spetnia¢ klasa akustyczna PPn29 lub wyzsza.

o Stropy

Projektuje sie usuniecie istniejagcego wypetnienia stropu nad projektowang salg
koncertowg pozostawiajgc istniejgce drewniane belki stropowe (poza belkg stropowg
znajdujaca sie w osi podparcia wyburzanej antresoli). Wypetnienie przestrzeni miedzy
stropami wg. rysunkow

Nad czescig rozbudowang (nad pom. nr 0.13 i 0.14) nalezy wykona¢ nowy strop
zelbetowy. Szczegoty wg. projektu branzy konstrukcyjnej

¢ Schody wewnetrzne

W budynku zaprojektowano schody prowadzgce z sali koncertowej na zewnatrz budynku,
schody prowadzace z sali koncertowej do bocznego holu, schody do kabiny rezyserskiej
oraz schody w pom. zaplecza sceny. Schody stanowigce ewakuacje z sali bezposrednio
na zewnatrz nalezy wykona¢ jako monolityczne Zzelbetowe z wykonczeniem Zzywicg
epoksydowg. Schody prowadzgce z sali do holu bocznego wykona¢ jako azurowe, ze
stopniami kamiennymi, na konstrukcji stalowej zabezpieczonej do wymaganej odpornosci
ogniowej- REIG0. Schody do kabiny rezyserskiej oraz w zapleczu sceny wykonaé jako
monolityczne zelbetowe, z nawierzchnig z parkietu, jak pozostata cze$¢ pomieszczenia.

¢ Nadproza

Nowe nadproza w miejscach, w ktorych zaprojektowano nowe otwory drzwiowe projektuje
sie jako stalowe. W $cianach oddzielenia ppoz. nadproza nalezy zabezpieczyé do
wymaganej odpornosci ogniowej ptytami silikatowo-cementowymi. Nadproza nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

W otworach murowanych przewidzie¢ nadproza systemowe (dla cegty petnej i pustaka)
lub wypetnié sciang z ptyt wtdkno- cementowych z zachowaniem wymogow akustycznych
i przeciwpozarowych

e Zamurowania

Zamurowanie otworow istniejgcych wykonac z cegty petnej (grubos¢ zamurowania wg.
rysunkow)

Istniejgce Swietliki dachowe w stropodachu nalezy zablendowaé (wg. projektu
konstrukcyjnego). Odtworzy¢ w tych miejscach istniejgce warstwy dachowe.

e Sciany dziatowe

W budynku projektuje sie Sciany dziatowe w konstrukcji lekkiej, opartej na profilach C75
oraz C100 z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 35 kg/m®. W wiekszosci
pomieszczen jako warstwe zewnetrzna przyjeto podwojne ptytowanie z ptyt cementowo-
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widknistych gr 1,25 cm, ktorej gidwnym skiadnikiem jest cement portlandzki i celuloza,
pltyta o wysokiej odpornosci na uderzenia i zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej.

W pomieszczeniach mokrych przyjeto podwdjne ptytowanie ptytg GK gr. 1,25 cm odporng
na dziatanie wody, ktérej rdzen zostat wzbogacony $rodkami emulujgcymi powstawanie
plesni — nasigkliwos¢ >3%. Wykonczenie ptytkami ceramicznymi o wymiarach 30 x 60 cm
na zaprawie klejowej. Przed potozeniem ptytek $ciane nalezy zagruntowac

¢ lzolacje akustyczne

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano dodatkowg izolacje akustyczng, na
powierzchni istniejgcych scian nalezy wykonac¢ konstrukcje z profili C75 z wypetnieniem z
wetny mineralnej o gestosci 35 kg/m® (zachowujac 1,25 cm pustki pomiedzy $ciang a
rusztem), nastepnie na profilach wykonac ptytowanie:

— Od wysokosci 100 cm do wysokosci 340 cm dzwiekochtonna ptyta GK o gr. 1,25
cm do oktadzin bezspoinowych z perforacjg okragta srednicy 1,2 cm o rozstawie
osiowym 2,5 cm, uktad modutowy

— Do wysokosci 100 cm oraz ponad 340 cm ptyta GK gr. 1,25 cm o zwiekszonych
wymogach akustycznych, o zwiekszonych wtasciwosciach mechanicznych, ze
zwiekszong odpornoscig na uderzenia

e Posadzki

— W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano posadzke z ptytek gresowych
nalezy, po zagruntowaniu podfoza, utozy¢ gres o wymiarach 30 x 30 (w pom. nr
0.7,0.8,0.9i0.10) i 60 x 60 (w pom. nr 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16 i
0,17) na zaprawie klejowej. W pomieszczeniach, w ktérych nie zaprojektowano
oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé cokoliki z gresu o
wysokosci 10 cm i module odpowiadajgcym modutowi ptytek podtogowych

— W pomieszczeniach nr 0.1, 0.1°, 0.2, 0.12 i 0.18, w ktérych zaprojektowano
posadzke z ptytek kamiennych nalezy, po zagruntowaniu podtoza, utozy¢ ptyty o
wymiarach 100 x 50 x 3 cm na zaprawie klejowej oraz wykonac¢ cokoliki o
wysokosci 10 cm i module odpowiadajgcym modutowi ptytek podtogowych. Piyty
granitowe szlifowane, zaimpregnowane antyposlizgowo.

— W pomieszczeniach nr 0.11,0.19 i 0.20, w ktérych zaprojektowano parkiet nalezy
utozy¢ olejowang debowg podioge o jasnobrgzowym odcieniu z desek o
wymiarach 22 x 70 x 350 mm uktadanych na macie wygtuszajgce;j

— W pomieszczeniach nr 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 i 0.27 nalezy wykonac
posadzke epoksydowa.

Przed utozeniem posadzek pod parkietem nalezy utozy¢ mate wygltuszajaca, aw
razie potrzeby wykona¢ wylewke samopoziomujaca.
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Wylewki cementowe nalezy zazbroi¢ siatkg stalowg, zgrzewang, z pretéw o gr 2-3 mm
lub zbrojenie rozproszone z widkien polipropylenowych (0,6-0,9 kg/m®).

o Sufity

— projektuje sufit podwieszany systemowy modularny o module 60 x 60 cm,
przystosowany do montazu na konstrukcji czesciowo ukrytej o szerokosci 24 mm.
Pilyta sufitowa wykonana z prasowanej weilny mineralnej twardej o licu
laminowanym witoknem szklanym pokrytym. Pomieszczenia, w ktérych
zaprojektowano ww. sufit przedstawiono na rysunkach wykonawczych rzutow
sufitéw.

— w pomieszczeniach mokrych projektuje sie sufit podwieszany systemowy
modularny o module 60x60cm, wypetniony ptytami sufitowymi o gr. 2cm z
prasowanej wetny mineralnej; ptyty o gtadkiej biatej powierzchni o wysokich
wspoétczynnikach odbicia i rozproszenia swiatta, ptyty przeznaczone do mokrych
pomieszczen o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Pomieszczenia, w ktorych
zaprojektowano ww. sufit przedstawiono na rysunkach wykonawczych rzutow
sufitéw.

- W wybranych pomieszczeniach projektuje sie czesciowg, lub w catosci
pomieszczenia, zabudowe systemowg piytg g-k gr. 1,25 na ruszcie stalowym CD
60 (rozstaw 60 cm) i na wieszakach obrotowych ze sprezyng (rozstaw 120 cm)
wraz z szpachlowaniem tgczeh i pokrycie farbg akrylowg. Pomieszczenia, w
ktorych zaprojektowano ww. sufit przedstawiono na rysunkach wykonawczych
rzutéw sufitow.

— W Sali koncertowej projektuje sie sufit z ptyt wibérowo-cementowych o
trzywarstwowej budowie i gestosci 1250 kg/m>. Plyty montowane do istniejace;
konstrukcji drewnianej.

— Nad holem szatniowym sufit nalezy wykona¢ z drewnianych lameli gr. 2 cm i wys.
7 cm w rozstawie co 12 cm. Montaz do istniejgcej konstrukcji zelbetowej. Lamele
lakierowane na kolor debu.

e Tynki

Projektuje sie uzupetnienie tynkéw, w szczegolnosci w miejscach bruzdowania $cian pod
projektowane instalacje.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang
przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan
materiatdw wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty)
oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatbw do stosowania (data produkcji) i
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przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja
tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— dobrg przepuszczalnoscia dla pary wodnej,

— duzg zawarto$cig poréw,

— niewielkg zdolnoscig do pochtaniania wody kapilarnej,
— zdolnoscig magazynowania soli,

— odpornoscig na mroz i warunki atmosferyczne,

matym skurczem.

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:
— paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci
— przez mur,

— strukturze otwartych poroéw, ktéra pozwala na magazynowanie soli

— wychodzgcych z murdw.

— Zaleca sie uzycie systemu tynkdw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie
— nastepujgcymi wtasciwo$ciami:

— zawartoscig poréw powietrza w stwardniatej zaprawie = 40%,

— skurczem < 0,20%,

— wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

— przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho = 0,1 MPa,

— mrozoodpornoscia,

e Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na okna PCV z potréjnym zestawem
szybowym i o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K.

Kontaktrony powigzane z systemem sygnalizacji wtamania nalezy zabudowac¢ fabrycznie
w stolarce
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e Parapety wewnetrzne

Projektuje sie demontaz istniejgcych i montaz nowych parapetéw wewnetrznych z PCV,
wilgocioodpornych. Parapety o gr. 3cm, kolor ptyty - odcienie piaskowe. Wysieg
parapetéw do 5 cm, parapety w szerokosci otwordow.

e Parapety zewnetrzne

Montaz parapetéw z blachy stalowej gr. 0.7 mm ocynkowanej, powlekanej, kapinos dt.
4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm. Montaz parapetéow zewnetrznych wykonaé po
montazu okien. Miedzy krancami parapetu a $cianami otworu okiennego nalezy
pozostawi¢ szczeling dylatacyjng. Szczeline dylatacyjng mozna wypelni¢é masg
uszczelniajgcg lub tasmg rozprezng. Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna
krawedz parapetu musi wystawac¢ poza lico $ciany przynajmniej 3 cm. Parapet musi byé
tez nachylony - spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz budynku.

e Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych wg. grupy materiatowej 1 z podwdjng wktadka
termiczng, powlekanych proszkowo na kolor RAL 7042, szklone szktem zespolonym,
bezbarwnym, bezpiecznym, antywtamaniowym. Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3
W/m?K.

We wszystkich pomieszczeniach drzwi drewniane, petne, wykonczenie zewnetrzne z ptyty
HDF, kolor biaty RAL 9002 (w drzwiach o symbolu D3, D5 i D6 prowadzgcych do sali
koncertowej kolor dobra¢ na podstawie probek, w uzgodnieniu z projektantem), w klasie
izolacyjnosci akustycznej Rw=40dB (drzwi prowadzgce do sali koncertowej— Rw=45dB).
Szyldy i klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wktadke. OsScieznica systemowa,
obejmujgca, lakierowana na biato RAL 9002 (w drzwiach o symbolu D3, D5 i D6
prowadzacych do sali koncertowej kolor dobra¢ na podstawie prébek, w uzgodnieniu z
projektantem), z trzema zawiasami.

W pomieszczeniach mokrych drzwi drewniane, petne, wykonczenie zewnetrzne z ptyty
HDF, kolor biaty RAL 9002. W dolnej cze$ci podciecie skrzydfa (nawietrzak). Szyldy i
klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wktadke. Oscieznica systemowa obejmujgca,
lakierowana na biato RAL 9002, z trzema zawiasami.

Istniejgca stolarka drzwiowa przewidziana jest do wymiany

Kontaktrony powigzane z systemem sygnalizacji wlamania nalezy zabudowac¢ fabrycznie
w stolarce

o Wyposazenie tazienek

W tazienkach, w ktorych projektuje sie wydzielenie kabin lekkimi sciankami HPL - kabina
sanitarna, design profili oraz oku¢ z aluminium, zawias z aluminium z poliamidowg
wktadkga montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen
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stalowy, wspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen
stalowy, zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie,
wysokos¢ catkowita 2030mm, przeswit nad podtogg 170mm, drzwi wykonane z ptyty z
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL - to nasgczone zywicg fenolowg
widkna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem. Wierzchnia warstwa z zywicy
melaminowej w kolorze bezowym. Montaz przegrod typu "I" pomiedzy kabinami, design
profili oraz oku¢ z aluminium, wysoko$¢ catkowita 2010mm, przeswit nad podtoga
170mm, gtebokosé 100 cm, Sciana wykonana z ptyty gr. 12 mm z wysokoci$nieniowego
laminatu kompaktowego HPL - to nasagczone zywicg fenolowg widkna celulozy
sprasowane pod wysokim cisnieniem. Wierzchnia warstwa z pokrycia z zywicy
melaminowej w kolorze bezowym.

Toalety dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w atestowane porecze i pochwyty
wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Toalety nalezy wyposazy¢ w podajniki na mydto, suszarki, lustra stosownie do wielkoSci
tazienki. Zastosowane wyposazenie winno odpowiadac¢ wizualnie charakterowi budynku —
obudowy urzgdzen wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

*- szczegoty wg. rys. nr AW.III.16
e Zabezpieczenie naroznikow scian

Narozniki wypukte w pomieszczeniach narazonych na ich uszkodzenie (toalety,
pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, techniczne), a takze narozniki w otworach
drzwiowych prowadzgce do tych pomieszczen, nalezy zabezpieczy¢é odbojnikami
wykonanymi z blachy ze stali nierdzewnej, montowane od podtogi do wysokosci 1,5 m

e Barierki

Barierki zewnetrzne ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 7042.
Nowoprojektowane barierki wewnetrzne przy schodach w holu bocznym ze stali
nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta. Barierki w pomieszczeniu zaplecza sceny ze stali
malowanej proszkowo z pochwytem drewnianym.

Barierki istniejgce nalezy uzupetni¢ celem dostosowania ich wysokosci i przeswitu
pomiedzy ich elementami do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. Pochwyt drewniany, elementy uzupetniajgce ze stali nierdzewne;.

¢ Pochylnia, schody wejsciowe

Istniejgca pochylnia i schody wejsciowe przeznaczone sg do rozbiorki. Nowa pochylnia
dla niepetnosprawnych i podest wejsciowy wykonany zostanie z elementow kamiennych
na konstrukcji betonowej. Proponuje sie uzycie granitu o parametrach zblizonych
strzegomskiego. Grubos¢ ptyty 3 cm. Faktura kamienia ptomieniowana, schody z
elementéw kamiennych blokowych.
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e Wycieraczki podiogowe

Wiatrotap budynku (pom. nr 0.1’) nalezy wyposazy¢ w wycieraczke podiogowg
systemowg aluminiowg, wykonang jako wpuszczang w posadzke.

e Fasada szklana

Projektuje sie hol boczny, dostepny z zewnatrz. Sciany przedsionka stanowig fasade
szklang na konstrukcji z profili aluminiowych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
zestawu wynosi U=0,9 W/m?K. Na fasadzie szklanej nalezy zamontowaé tzw. ,famacze
Swiatta” jako systemowe zaluzje aluminiowe mocowane do konstrukcji aluminiowej.

e Dach

Konstrukcje dachu, zaréwno elementy wymieniane jak i elementy istniejgce nalezy
zabezpieczy¢ preparatem solnym przeciwgrzybicznym oraz pomalowac farbg peczniejgca
celem zabezpieczenia ppoz. do NRO.

Projektuje sie czesciowg wymiane konstrukcji dachu. Zakres przeznaczony do wymiany
przedstawiono na rysunkach architektury. W miejscu wymiany konstrukcji dachu nalezy
zdemontowaé istniejgce poszycie z dachoéwki karpidwki. Po wykonaniu prac
konstrukcyjnych nalezy odtworzyé poszycie dachu analogicznie do pozostatej czesci
(dachowka karpiéwka). Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczyé
Sciany szczytowe. Konstrukcje dachu wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzowym.

Na dachu ptaskim nalezy usunaé luzne elementy pokrycia dachowego z papy a nastepnie
wykonac nowe pokrycie z membrany PVC uktadanej na welonie szklanym.

Nad pomieszczeniami 0.13 i 0.14 nalezy zdemontowac fragment istniejgcego stropu
gestozebrowego (tacznie z attykg), a wykona¢ nowg ptyte zelbetowg zgodnie z projektem
konstrukcji. Warstwy pokrycia analogiczne, jak na pozostatej czesci dachu oznaczonej
symbolem P.III.10.

Przy attyce budynku nalezy odtworzy¢ obrobki blacharskie oraz warstwy izolacyjne. Do
istniejgcej wewnetrznej Sciany attyki nalezy zamocowac¢ styropian gr. 10 cm a nastepnie
wywing¢ na niego membrane PVC, ktéra stanowi pokrycie dachu. Membrana winna
przykrywac¢ takze gorng powierzchnie attyki. Obrébke blacharskg nalezy zamocowac
wkretami ze stali nierdzewnej do ptyty OSB zakotwionej w gornej powierzchni attyki.

¢ lzolacje bitumiczne
Przygotowanie podtoza.

Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze musi by¢ nosne,
réowne, wolne od luznych czgstek, rozwartych rys oraz szkodliwych zanieczyszczen.
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Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy
usungg.

Wykonanie izolacji ptyty i Scian fundamentowych.

Izolacje nalezy utozy¢ na zgruntowanym i przeschnietym podiozu wysokoelastyczng,
dwusktadnikowg masg uszczelniajgcg, niezawierajgca rozpuszczalnikéw. Nakfadana w 2-
procesach roboczych z wklejong siatkg NR 2 z widkna szklanego. Grubos¢ przeschnietej
warstwy powinna wynosi¢ min 3mm.

Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ tasmami tak, by zapewni¢ ciggtosc¢ izolacji na szczelinie
dylatacyjne;j.

Potaczenie Sciana-plyta.

Uszczelnienie potgczenie $ciana-ptyta wykona¢ materiatem izolacyjnym w formie
wyoblenia o promieniu okoto 2cm.

Przejscia rurowe.

Uszczelnienie przejs¢ rurowych wykona¢ materiatem izolacyjnym w formie wyoblenia o
promieniu okoto 2 cm

Ochrona izolacji.

Do ochrony izolacji nalez zastosowaé ptyty ze styropianu hydrofobizowanego lub ze
styroduru. Zalecamy stosowanie ptyt z systemem rowkéw tworzacych w potgczeniu z
geowiokning mikrodrenaz pionowy. Ptyty ochronne z wymienionych materiatow stanowig
réwniez ochrone cieplng podziemnej czesci budowli.

e Obudowy grzejnikow

Systemowe ostony z HPL na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniajgce od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym — w pomieszczeniach przeznaczonych
na zbiorowy pobyt dzieci oraz osdb niepetnosprawnych (pom. nr 0.2 — hol szatniowy,
pom. nr 0.13 i 0.14 — toalety).

o Wentylacja
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W catym budynku projektuje sie nowg instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Szczegoty rozmieszczenia kanatdw wentylacyjnych i centrali wg. rysunkow
branzy sanitarnej oraz branzy konstrukcyjnej

o Elewacje
Prace na elewacji:
— docieplenie i tynki silikatowo - silikonowe w miejscach zamurowan
— uzupetnienie ubytkow w elewac;ji z cegty klinkierowej
— montaz parapetow zewnetrznych blaszanych
— budowa fasady w systemie aluminiowo szklanym

— oczyszczenie cisnieniowe scian

e Rynny i rury spustowe

Odtworzenie istniejacych rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk jasnoszare;.
Srednica rynien i rur spustowych min. 150 mm, grubo$¢ blachy 0,75 mm.

o Akustyka

Ze wzgledu na charakter uzytkowania obiektu niezbedne jest zapewnienie odpowiedniej
akustyki pomieszczen. Szczegotowy projekt adaptaciji akustycznej opracowany przez mgr
inz. Marcina Kornaka zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

IX. Sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

Na placu pomiedzy budynkiem szkoty, a budynkiem sali przewidziano miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych.

Gtéwne wejscie do budynku Sali koncertowej jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych za
pomocg pochyini.

W budynku Sali koncertowej przewidziano dwie toalety dla niepetnosprawnych dostepne
bezposrednio z hallu wejsciowego.

Miejsca na widowni dla oséb na wozkach przewidziano w bezposredniej bliskosci sceny, sg one
poftozone na tym samym poziomie, co hol i korytarz.

X. Ukilad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
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Zasadniczy uktad konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie. Ze wzgledu na likwidacje antresoli, a
co za tym idzie podparcia dachu w miejscu, gdzie znajdowata sie antresola, przewidziano
czesciowg wymiane konstrukcji dachu. Amfiteatralna konstrukcja widowni wykonana zostanie
jako zelbetowa, wylewana na miejscu. Konstrukcja holu bocznego: lekka, aluminiowa z
wypetnieniem szklanym. Rozbudowe holu przewidziano jako kontynuacje istniejgcego stropu
gestozebrowego.

Szczegoty wg opracowania konstrukcyjnego.

XIl. Sposéb rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego.

Istniejgce instalacje wewnetrzne przewidziane sg do wymiany.

W budynku planuje sie wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych:
¢ Instalacja wody z hydrantami ppoz.
o Instalacja kanalizacji sanitarne;j,

e Instalacja kanalizacji deszczowej (wymiana istniejgcych obrobek, rynien i rur spustowych
oraz wpustoéw tarasowych w dachu pfaskim),

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej,
¢ |Instalacja centralnego ogrzewania z wymiennikowniag,

¢ |Instalacja klimatyzacji (wybrane pomieszczenia),

¢ Instalacja elektryczna,

¢ |Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej,

Szczegoty wg opracowan branzowych.

XIl. Charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek sali zasilany bedzie w media z budynku gtbwnego poprzez rozbudowe instalacji
wewnetrznych.

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi ok. 160,0 kW, wymagane jest budowa
przytacza, ktéra bedzie zrealizowana przez dostawce energii- Tauron Dystrybucja po podpisaniu
stosownej umowy.

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc cieplng z miejskiej sieci cieptowniczej wynosi ok. 550 kW
(c.o., c.w.u., wentylacja) wymagana jest przebudowa wezta cieplnego.
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Budynek gtowny Szkoty i budynek Sali koncertowej, sg obiektami pod ochrong konserwatorskg i
dziatania w zakresie termomodernizacji sg w nim ograniczone.
Nie jest mozliwe zastosowanie ocieplenia zewnetrznego, gdyz utrzymanie dotychczasowego,
historycznego wygladu elewaciji - jest sprawg nadrzedna.
W tej sytuacji projekt dokonuje jedynie racjonalizacji dziatan poprawiajgcych energooszczednosé
eksploatacji budynku przez:
¢ wykonanie $cian zewnetrznych nowych, murowanych z warstwg izolacji termicznej, o
wspoétczynniku U < 0,20 W/m2K,
e ocieplenie stropow nad Il. pietrem w szkole i nad salg koncertowg weing mineralng, aby
osiggng¢ U < 0,15 W/m2K,
e ocieplenie posadzek na gruncie w pomieszczeniach przeznaczonych do wymiany
posadzek — styropianem ekstrudowanym,
e zastosowanie wymienianej stolarki zewnetrznej o parametrach U < 0,9 W/m2K dla okien i
U< 1,3W/m2K dla drzwi.
Szczegoty wg opracowan branzowych.

Xlll. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3asiednie pod wzgledem:

1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
Wg opracowania branzowego.

2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Brak.
3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie wytwarzanie standardowg ilos¢ odpadéw, ktére bedg miaty charakter odpaddow
komunalnych: gtéwnie papier i odpady organiczne, ktdrych utylizacja zajmujg sie jednostki
miejskie.

4. wiasciwosci  akustycznych  oraz  emisji drgan, a takze promieniowania,

w  szczegodlnosci  jonizujgcego, pola  elektromagnetycznego i innych  zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynek objety opracowaniem nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego
oraz pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

5. wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
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Planuje sie wycinki zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycjg wskazane na projekcie
zagospodarowania- Tom |. Przy projektowaniu uwzgledniono pozostawienie jak najwiekszej ilosci
drzew.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w sposéb umozliwiajgcy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w poblizu istniejgcej zieleni recznie lub z wykorzystaniem
niepowodujgcego uszkodzen sprzetu mechanicznego, nie bedzie sktadowat materiatow
budowlanych i odpaddéw w poblizu istniejgcej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajgce w
zakresie zieleni w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych.

Zamawiajgcy informuje, ze dla drew i krzewow, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do
wycinki nie wyraza sie zgody na:

e Uszkadzanie systemu korzeniowego
o Naruszenie lub uszkodzenie pni drzew

e Przycinanie korony drzew i krzewdw poza cieciami pielegnhacyjnymi, niewymagajgcymi
pozyskania stosownej decyzji pozwalajgcej na wycinke

W przypadku dokonania czynnosci jw. bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje
Wykonawce jako podmiot wiasciwy do zaptaty administracyjnej kary pienieznej zgodnie z art. 88
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

W sytuacjach uzasadnionych przez wykonawce wzgledami bezpieczenstwa prowadzenia prac,
koniecznoscig budowy/wykorzystania istniejgcych drég dojazdowych badz uzycia sprzetu
nieprzewidzianego na etapie projektowania Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na usuniecie
dodatkowej zieleni, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwolei administracyjnych.

W projekcie przyjeto energooszczedne rozwigzania techniczne i materiatowe ograniczajgce i
minimalizujgce wptyw obiektu na srodowisko naturalne.

XIV. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek nie spetnia wprost aktualnych wymogdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w
zwigzku z powyzszym sporzgdzono ekspertyze techniczng stanu bezpieczenstwa pozarowego w
zakresie innego spetnienia wymagan warunkow technicznych, na podstawie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124, poz. 1030).
Ekspertyza ta wskazuje rozwigzania zamienne, ktérych zastosowanie zrekompensuje brak
mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan rozporzadzenia w sposéb bezposredni, a
jednoczesnie zapewni zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.
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Przedmiotem opracowania jest zespdt budynkdw uzytecznosci publicznej- szkoly muzycznej i
Sali koncertowej. Inwestycja polega na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania
istniejgcych obiektow uzytkowanych obecnie jako gimnazjum i Sali gimnastyczne;.

Budynki potgczone sg ze sobg na poziome | pietra przewigzkg o wysokosci w $wietle przejazdu
min. 4,5 m.

Ze wzgledu na wzajemng odlegtos¢ budynkéw wynoszgcg ok. 13,5 m szkofe i sale koncertowg
potraktowano jako dwa odrebne obiekty pod wzgledem ochrony pozarowej. Przewigzka jest
niezalezng konstrukcjg, wykonang z materiatéw niepalnych, nie stanowi ona drogi ewakuacyjne;j
z zadnego z obiektéw tylko i wytgcznie potgczenie funkcjonalne.

W niniejszym tomie oméwiono zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dotyczgce budynku Sali
koncertowe;.

1. Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836:1997): 816 m?
Liczba kondygnaciji: 2 (w tym nadziemnych: 2)
Powierzchnia uzytkowa: 735,88 m?
Kubatura budynku: ok. 4 730m?*
Wysokos¢ budynku: 10, 5 m, N — niski
Kategoria zagrozenia ludzi -ZL |

Na kondygnacji parteru zlokalizowane beda: hol wejsciowy, toalety, szatnie oraz sala koncertowa
z widownig na 271 osob. Na poziomie 0 pod posadzkg audytorium znajdowaé sie bedag
pomieszczenia techniczne stuzace do obstugi Sali koncertowe;.

2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisu § 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw nie bedg wystepowaty.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6éb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera€ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

— widownia — 271 osob,
— obstuga spektaklu— 3 osoby,
— orkiestra — 70 osob.
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— Obstuga techniczna- 5 oséb.
Sumaryczna liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywac¢ w catym obiekcie to 349.

Drzwi z budynku oraz drzwi z sal przewidzianych dla wiecej niz 50 oséb powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Dla pomieszczen
technicznych i gospodarczych gestosé obcigzenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepuijg strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Budynek ZLI - niski (N).

Dla budynku niskiego, o dwéch kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu
kategorii zagrozenia ludzi ZL | wymagana jest klasa odpornosci pozarowe;j ,C”.

— gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO) — wymég spetniony,

— stropy — REI60 (NRO) — wymadg niespetniony,

— sciana zewnetrzna — EI30 (NRO) — wymaég spetniony,

— sciana wewnetrzna — EI15 (NRO) — wymog spetniony,

— konstrukcja dachu — R15 (NRO) — wymdg niespetniony. Konstrukcja posiada odpornosé
ogniowg R15. Jednak bez parametru NRO w zakresie dachu nad salg koncertowa,

— przekrycie dachu — RE15 (NRO) — wymdg niespetniony, w zakresie dachu nad salg
koncertows,

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymoég spetniony,
— konstrukcja schodéw R60— wymag spefniony.

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okres$lona jw.,
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Wszystkie zastosowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wszystkie
nowe elementy konstrukcji obiektu (podtogi, elementy okladzin sciennych) powinny zostac
wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg. W obrebie tej strefy wydzielone zostang
pomieszczenia techniczne potgczone funkcjonalnie z funkcjg wiodgca: maszynownia
wentylacyjna pod posadzkg widowni, pomieszczenie teletechniczne na parterze.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtosci od obiektéow sgsiadujacych

Budynek Sali Koncertowej Szkoty Muzycznej stopnia zlokalizowany zostat w Gliwicach przy ul.
Ksiecia Ziemowita 12, na dziatce nr 1080 jedn. ewidencyjna 246601 _1 Gliwice obreb Stare
Miasto. Od strony wschodniej sgsiaduje z ulicg Krolowej Bony — dziatka drogowa nr 1767. Od
strony zachodniej sgsiaduje z terenem wewnetrznym szkoty (dziatka objeta inwestycjg: nr 1080).
Od strony poétnocnej przylega na fragmencie do sgsiedniego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dziatce 1079.

Budynek sali koncertowej w zabudowie pierzejowej z sgsiednim budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Krélowej Bony 10 na dziatce nr 1079. Sciana pétnocna
sali koncertowej, usytuowana w granicy dziatki jest uksztattowana schodkowo. Jej wystawienie
ponad dach wynosi od ok. 10 do 50 cm. Dach sali koncertowej wykonany jest w konstrukcji
drewnianej, krycie dachdwkg ceramiczng na tatach drewnianych.

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8m lub przylegtego do Sciany z
otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8m od tej $ciany powinno byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R30 a przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej RE30. Warunek nie bedzie speiniony.

Odlegtos¢ od budynku szkoty wynosi ok. 13,5m i jest wystarczajgca aby potraktowac¢ budynek
Sali jako oddzielony pozarowo od budynku szkoty.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb

Budynek z salg koncertowg posiada cztery wejscia, z czego jedno prowadzi poprzez hol
boczny a dwa poprzez hol gtéwny, ponadto dodatkowe z wyjscie stanowi dostep do pomieszczen
technicznych i magazynowych pod ptytg widowni.

Wymiary drzwi:

o wyjscie gtowne — drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,8m i wysokosci min. 2m,
z réwnym podziatem skrzydet — szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi minimum 0,9m,
kierunek na zewnatrz budynku — zgodny z kierunkiem ewakuacii;

o wyjscie z przestrzeni holu bocznego - drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,8m i wysokosci
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min. 2m, z rownym podziatem skrzydet — szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi
minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku — zgodny z kierunkiem ewakuaciji;

o wyjscie z holu szatniowego — drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,55m i wysokosci min.
2m, z nierobwnym podziatem skrzydet — szerokosS¢ nieblokowanego skrzydta drzwi
minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku — zgodny z kierunkiem ewakuaciji;

o wyjscie z pomieszczen technicznych — drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 160 cm i
wysokosci min. 2m, z nierobwnym podziatem skrzydet - szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta drzwi minimum 0,9m, kierunek na zewnatrz budynku — zgodny z kierunkiem
ewakuacji;

Biegi schodéw w budynku uzytecznosci publicznej powinny posiada¢ wymiary minimalne
1,2m, spoczniki 1,5m a wysokos¢ stopni maksymalnie 0,175m. Schody do kondygnacji
podziemnej, pomieszczen technicznych i poddaszy nieuzytkowych powinny posiada¢ minimalng
szeroko$¢ uzytkowag biegu i spocznika 0,8m, a wysokos¢ stopni maksymalnie 0,2m. Warunki te
sg spetnione.

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna dtugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40m. Przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz
trzy pomieszczenia. Warunek ten jest spetniony.

Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL | wynosi 10m — dla jednego kierunku
ewakuacji oraz 40m — przy co najmniej dwoch kierunkach. Warunek bedzie spetniony.

W sali koncertowej w budynku gtéwnym usytuowana bedzie scena z podniesiong podfogg
powyzej 0,2m wykonana w konstrukcji niepalnej i klasie odpornoéci ogniowej co najmniej REI30.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub
100 dzieci, w ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny miec¢:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu
i spalania, okre$lonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg badan
wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom
i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w
warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzeh nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtosc
te nalezy ustalac, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio
do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde
dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4) szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szeroko$¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 oséb,

5) rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podiogi albo siedzenia sztywno tgczone ze
sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.
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W sali koncertowej spetnione bedg nastepujgce warunki:

— fotele i inne siedzenia beda co najmniej trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg
badan wydzielania produktéw toksycznych,

— szerokosc przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen bedzie nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym
odlegto$¢ te nalezy ustalaé, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

— liczbe siedzen w rzedzie bedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejsciami, przy czym
dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem
zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie
odpowiednio powyzej 16 (przyjeto 16 rzedoéw z 16 siedzeniami i 1 rzad z 15 siedzeniami),

— szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych bedzie nie mniejsza niz 1,2m (przyjeto dwa przejscia
komunikacyjne szerokosci min. 1,2m zlokalizowane wzdtuz $cian zewnetrznych sali),

— rzedy siedzen lub tawek bedg trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone
ze sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia:

1)widowni, o liczbie miejsc przekraczajgcej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnetrznej
przekraczajgcej 150m? lub o kubaturze brutto przekraczajgcej 1200m?,

2)kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajgcej 100m?, od sceny teatralnej
o powierzchni wewnetrznej przekraczajgcej 300m? lub o kubaturze brutto przekraczajacej
6000m>. Sceny, o ktérych mowa, powinny byé wyposazone w samoczynne urzadzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

W przedmiotowym budynku powierzchnia sceny wynosi okoto 97 m? w zwigzku z powyzszym

spetnienie powyzszych wymagan jest bezprzedmiotowe. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne

Z pomieszczenia, w ktérym moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300 oséb, oraz drzwi na

drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny byé wyposazone w urzgdzenia

przeciwpaniczne. Warunek ten bedzie spetniony.

W przedmiotowym obiekcie hol wyjsciowy nie petni funkcji uzupetniajgcej.

Ewakuacja z budynku na zewnatrz odbywac sie bedzie przez wejscie gtdwne, wyjscie ze strefy
szatni oraz wyjscie z holu bocznego.

Ewakuacja z Sali koncertowej odbywac¢ sie bedzie poprzez drzwi do holu (gtéwne dwuskrzydtowe
i dodatkowe jednoskrzydtowe) oraz poprzez drzwi jednoskrzydiowe prowadzgce na zewnatrz
budynku poprzez wewnetrzng klatke schodowg. Sumaryczna szerokosé drzwi wynosi 3,6 m
(4x0,9m) drzwi oddalone sg od siebie 0 min. 5 m, wiec spetnione sg warunki ewakuacji okreslone
w rozporzadzeniu ws. warunkow technicznych.

Do wykonhczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — warunek bedzie
spetniony. Wystr6j wnetrz w obrebie korytarzy i klatek schodowych powinien by¢ wykonany z
materiatdw niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych — warunek bedzie spetniony. Sufity
podwieszone (okfadziny sufitbw) powinny by¢ wykonane 2z materiatbw niepalnych lub
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niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Warunek ten bedzie
spetniony.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych.

W budynku przy wejsciu gtbwnym zainstalowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Ogrzewanie budynku zapewnione jest z sieci miejskiej.

W budynku planuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Przewody
wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy tgczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS).

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe pomieszczenia wentylatorni wszystkie przepusty
instalacyjne prowadzone z tego pomieszczenia nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo do klasy
pokazanej na rysunkach czesci architektonicznej.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych.

Zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy catkowitg ochrone
obiektu. Oznacza to, ze chronione bedg wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Szczegdtowe
rozwigzania w tym zakresie, a w szczegoélnosci dobdr elementéw systemu (centrala, czujki,
sygnalizatory, reczne ostrzegacze pozarowe, kable), a takze sposéb ich rozmieszczenia zostang
okreslone w projekcie wykonawczym tego systemu, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Szczegotowy algorytm wysterowan obejmowac bedzie nastepujgce dziatania:

a) zaalarmowanie uzytkownikébw obiektu o pozarze poprzez wyemitowanie sygnatu
ostrzegawczego przez sygnalizatory akustyczne,

b) zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych
w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w przegrodach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60
lub REIG0,
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c) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym, zabudowanymi w obrebie korytarzy (komunikacji) w ilosci dwdch hydrantéw
na kondygnacji budynku szkoty. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej, uwzgledniajgc diugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego,
zgodnie z Polskg Normg PN-EN, oraz efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych, przyjmowany
dla prgdow rozproszonych stozkowych — 3 m. Instalacja zapewni wydajnosé dla jednego
hydrantu minimum 1,0 I/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa i zapewni mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch sagsiednich hydrantéw. Szczegdtowe rozwigzania w zakresie sposobu zasilania
instalacji oraz rozmieszczenia hydrantdw wewnetrznych zostang okre$lone w projekcie
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Drogi komunikacji ogolnej zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznhawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu witasciwego oswietlenia drég
ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywnie 5 Ix w czasie 60 minut od zaniku napiecia w
sieci oswietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie wszystkie pozostate wymagania
okreslone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, m. in. w zakresie zapewniania natezenia 5 Ix w
miejscach lokalizacji hydrantow wewnetrznych, gasnic, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku. Szczegétowe rozwigzania w
zakresie wykonania instalacji oraz rozmieszczenia znakéw ewakuacyjnych zostang okreslone w
projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 Nr 109, poz.
719 z pdzniejszymi zmianami/. State miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowac zgodnie z
postanowieniami obwigzujgcej normy.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowac instrukcje bezpieczenhstwa pozarowego
wraz z rozmieszczeniem znakdéw ochrony pozarowe;j.

12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan.

Do analizowanego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do niego o kazdej porze
roku.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m.
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Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynku za pomoca podnosnikéow i drabin mechanicznych. Wyjscia z obiektu budowlanego,
powinny mie¢ pofgczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dlugosci
nie wiekszej niz 50m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowej w tym obiekcie.

Do obiektu sali koncertowej doprowadzony zostanie dojazd pozarowy od strony
wewnetrznego dziedzinca. tacznie z przebiegajgcg wzdiuz potudniowo- wschodniej elewacji ul.
Krélowej Bony zapewniony zostanie dojazd do ponad 50% obwodu zewnetrznego budynku. Na
czesci od wewnetrznego dziedzinca droga pozarowa przebiega w nie normatywnej odlegto$ci od
Sciany chronionego budynku wynoszgcej od 3,0 do 21,5m. Niezgodnos¢ spowodowana jest
nieregularnym obrysem budynku Sali Koncertowej. Droge pozarowg zakonczono placem w
ksztatcie litery ,T” stuzgcym do zawracania pojazdu strazy pozarne;j.

Doprowadzenie drég pozarowych do budynku Sali jest przedmiotem ekspertyzy, o ktérej mowa
na wstepie niniejszych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig hydranty zlokalizowane w obrebie ul.
Krélowej Bony i Ziemowita. Odlegto$¢ od najblizszego hydrantu, zgodnie z w/w rozporzadzeniem
MSWIiA wynosi¢ powinna nie wiecej niz 75 m a do nastepnego nie wiecej niz 150 m. Najblizszy
hydrant zewnetrzny znajduje sie przy skrzyzowaniu ul. Krélowej Bony z ul. Ks. Ziemowita
odlegtoéci ok. 45 m do Sciany budynku, a nastepny przy skrzyzowaniu ul. Ks. Ziemowita z ul. P.
Stalmacha w odlegtosci ok. 90 m od $ciany budynku. W zwigzku z powyzszym wymagania w
zakresie dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru sg spetnione. Wydajnosé
hydrantow nalezy sprawdzi¢ przed zgtoszeniem zakonczenia budowy, ewentualnie
przeprowadzi¢ odpowiednie prace naprawcze czy wymiane hydrantéw celem osiggniecia
wymaganych rozporzgdzeniem wydajnosci.

XV. Program konserwatorski dla renowacji i konserwacji substancji zabytkowych.
1. Wstep

Przedmiotem opracowania sg zalecenia konserwatorskie dotyczagce remontu i
przebudowy budynku szkoty muzycznej przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach.

2. ldentyfikacja i historia obiektu.

Caty zespodt budynkéw znajduje sie w obszarze strefy ,B”, posredniej ochrony konserwatorskiej a
budynek gtéwny szkoty wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Zgodnie z kartotekg
obiektu budynki powstaly jako rejonowa szkota wielowyznaniowa na poczgtku XX wieku.
Utrzymane sg w stylu historyzujgcym z elementami neorenesansowymi. Autorem obydwu
budynkow byt architekt Kelm. Szkota petnita rowniez podczas | wojny $wiatowej funkcje kwatery
wojskowej oraz w latach 1905-1907 Muzeum Gérnoslaskiego. W sali gimnastycznej po | wojnie
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Swiatowej zakwaterowano rodziny przesiedlencow, a od roku 1925 budynek funkcjonuje jako
szkota.

Budynek sali wybudowany zostat w stylu eklektycznym - neogotyckim ma forme podiuzna,
prostopadtoscienng, z podziatem na dwie czesci przesuniete wzgledem siebie. CzesS¢ pdtnocna
jest wyzsza. Na elewacji w uwidoczniono podziat na dwie czesci- potudniowg z zapleczem i
potnocng z czescig zajmowang przez sale gimnastyczng. Do budynku w latach poczatkowych
dobudowano czesé zawierajgcg pomieszczenia sitowni, szatni i higieniczno- sanitarne, przez
ktérg poprzez przewigzke, potgczono budynek sali z budynkiem szkoty. Cze$¢ dobudowana
utrzymana jest w estetyce postmodernistycznej i nie ma wartosci historycznej.

3. Whnioski i zalecenia konserwatorskie.

W ramach programu przewiduje sie ochrone sylwety budynku i elewacji (detal, okfadzina
ceglana, rytm).

Nalezy utrzymac istniejgcg konstrukcje i wystroj elewacji ze szczegdélnym uwzglednieniem cegty
klinkierowej, detali boniowania, ryzalitbw i gzymséw. Nalezy z poziomu rusztowania
przeprowadzi¢ doktadng analize stanu okfadziny elewacyjnej i w razie potrzeby zabiegi
naprawcze watku ceglanego i spoinowania. Nalezy dobrac cegte nawigzujgcg barwg i wielkoscig
do oryginalnej.

4. Projektowane zabiegi konserwatorskie na fasadzie.

o Usuniecie obce elementy, jak kraty w oknach, lamy i inne elementy instalacyjne,
o Demontaz istniejgcych ofasowan, rynien, rur spustowych,

o Wymiana stolarki okiennej na nowg, PCV nasladujgcg podziaty i profile, jak w chwili
obecnej,

o Blendowanie wskazanych okien z utrzymaniem charakterystycznego, jasnego wypetnienia
z odtworzeniem podziatéw okiennych (jasny i ciemny odcien tynku),

o Woykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach wystepowania soli, metodg migracji do
rozszerzonego Srodowiska w postaci odktadéw. Na duze powierzchnie przygotowacé
oktady z pulpy celulozowej z dodatkiem piasku szklarskiego oraz niewielkiej iloSci
bentonitu. Oktad pozostawi¢ do catkowitego wysuszenia, szacunkowa ilos¢ 0,5%
powierzchni fasady,

o Oczyszczenie $cian z zabrudzen powierzchniowych elementéw ceglanych $cian, np.
mycie wodg o temp. 90 stopni pod cisnieniem 120 bar z dodatkiem detergentu
ulegajgcemu biodegradaciji, catos¢ fasady,

o Uzupehienie brakujgcych cegiet w gtebokich ubytkach, szacunkowa ilos¢ ok. 0,5%
fasady,

o Wypetnienie nieréwnosci watku ceglanego i ubytkédw spoin za pomocg zaprawy
wapienno- piaskowej z dodatkiem biatego cementu,
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o Wzmocnienie strukturalne powierzchni cegiet i partii cokotu i portalu za pomoca preparatu
krzemoorganicznego poprzez powleczenie powierzchni cegiet, zastosowanie powtoki
anty- graffiti do poziomu 2,0m od terenu,

o Impregnacja strukturalna i hydrofobizacja powierzchni cokotu w celu poprawienia ich
struktury i wzmocnienia przed wilgocig, catos¢ cokotu,

o Woykonanie nowych ofasowan, rur spustowych i rynien z blachy powlekanej lub tytanowo-
cynkowe.

XVI.  Zakres robé6t wg. pomieszczen,

Informacja pomocnicza; w przypadku niezgodnosci opisu z rysunkami nadrzedne sg zapisy na rysunkach

zastosowane
nr pom. | zakres robot przegrody
poziome

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych $cian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, zamurowanie
istniejgcych otwordéw drzwiowych, wykonanie nowych otworéw drzwiowych w | P.IIL.7

istniejgcych $cianach, wykonanie nowych warstw podtogi wykonczonej | P.II1.10
kamieniem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg dyspersyjng, montaz
sufitu podwieszanego z ptyt GK

Usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie nowej $ciany wydzielajacej
pomieszczenie w konstrukcji lekkiej, czesciowe zamurowanie istniejgcych

0.1

0.1' otworédw drzwiowych, wykonanie nowych warstw podtogi wykonczonej E:::ZO
kamieniem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg dyspersyjng, montaz | ~
sufitu podwieszanego z ptyt GK
Wyburzenie istniejgcych s$cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych $cian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie PIILS

0.2 nowych warstw podtogi wykoriczonej kamieniem, montaz stolarki drzwiowej, P:III:lO

wymiana stolarki okiennej, malowanie farbg dyspersyjng, montaz sufitu
podwieszanego z drewnianych lameli sufitowych

Wyburzenie istniejgcych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych Scian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie
nowych warstw podtogi wykonczonej gresem, wykonanie nowych otwordéw | P.IIl.6
drzwiowych w istniejgcych $cianach, zamurowanie istniejgcych otwordéw | P.111.10
okiennych, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu podwieszanego
modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych

Wyburzenie istniejacych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych $cian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie

0.3

0.4 nowych warstw podtogi wykoriczonej gresem, wykonanie nowych otwordéw E:::io
drzwiowych w istniejgcych $cianach, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu | =
podwieszanego modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych
Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych $cian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie PIILE

0.5 nowych warstw podtogi wykonczonej gresem, wykonanie nowych otwordw P:III:10

drzwiowych w istniejgcych $cianach, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu
podwieszanego modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych
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0.6

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych scian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie
nowych warstw podfogi wykonczonej gresem, wykonanie nowych otwordéw
drzwiowych w istniejgcych $cianach, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu
podwieszanego z ptyt GK, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych

P.1I.6
P.111.10

0.7

Wyburzenie istniejgcych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych scian wydzielajagcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie
nowych warstw podtogi wykonczonej gresem, montaz stolarki drzwiowe;j,
malowanie farbg dyspersyjna

P.1I.6
P.111.10

0.8

Wyburzenie istniejgcych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi,
zamurowanie otworu w Scienie istniejgcej, wykonanie nowych otworéw
drzwiowych w S$cianie istniejgcej, wykonanie nowych S$cian wydzielajgcych
pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie nowych warstw podtogi
wykoriczonej gresem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farba dyspersyjna

P.1I.6
P.111.10

0.9

Wyburzenie istniejgcych Scian, usuniecie istniejacych warstw podtogi,
zamurowanie otworu w sciennie istniejgcej, wykonanie nowych otworéw
drzwiowych w $cianie istniejacej, wykonanie nowych s$cian wydzielajgcych
pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie nowych warstw podtogi
wykonczonej gresem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg dyspersyjng

P.11.6
P.111.10

0.10

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych otworédw drzwiowych w Scianie istniejgcej, wykonanie nowych $cian
wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie nowych warstw
podtogi wykonczonej gresem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farba
dyspersyjna

P.1I.6
P.111.10

0.11

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, czesciowe
zamurowanie otworu w Scianie istniejgcej, wykonanie nowych otworéw
drzwiowych w S$ciennie istniejgcej, wykonanie nowych S$cian wydzielajgcych
pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie nowych warstw podtogi
wykoniczonej parkietem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg

dyspersyjna

P.1I.6
P.111.10

0.12

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, czesciowe
zamurowanie otworu w S$cianie istniejgcej, zamurowanie wneki w $ciennie
istniejgcej, poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, wykonanie nowych
otworow drzwiowych w Scianie istniejgcej, wykonanie nowych warstw podtogi
wykonczonej kamieniem, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg

dyspersyjna

P.1I.6
P.111.10

0.13

Wyburzenie istniejgcych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych Scian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie
nowych warstw podtogi wykoriczonej gresem, wykonanie nowych otwordéw
drzwiowych w istniejgcych scianach, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu
podwieszanego modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych

P.1II.5
P.11.10'

0.14

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych $cian wydzielajgcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie
nowych warstw podfogi wykonczonej gresem, wykonanie nowych otwordw
drzwiowych w istniejgcych scianach, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu
podwieszanego modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych

P.IL5
P.1II.10'

0.15

Wyburzenie istniejgcych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych $cian wydzielajagcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie
nowych warstw podtogi wykonczonej gresem, wykonanie nowych otworéw
drzwiowych w istniejgcych $cianach, zamurowanie istniejgcego otworu
okiennego, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu podwieszanego

P.lI.6
P.111.10
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modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych

Wyburzenie istniejgcych scian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie
nowych scian wydzielajagcych pomieszczenia w konstrukcji lekkiej, wykonanie

P.1I.6

wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie z wykonczeniem zywicg
epoksydowa, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg dyspersyjng

0.16 nowych warstw podtogi wykonczonej gresem, wykonanie nowych otwordéw P.IIL10
drzwiowych w istniejgcych $cianach, montaz stolarki drzwiowej, montaz sufitu | =
podwieszanego modularnego, utozenie ptytek ceramicznych nasciennych

0.17 Wyburzenie istniejgcych $cian, usuniecie istniejgcych warstw podtogi, wykonanie P.IIL.7
nowych warstw podfogi wykonczonej gresem, montaz stolarki drzwiowej, P.IIl.10
malowanie farbg dyspersyjna
Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie wykornczonej kamienie, usuniecie

0.18 istniejgcych elementéw budynku (murek, schody wejsciowe), zamurowanie | p |||.7
istniejgcych okien, wykonanie fasady aluminiowo-szklanej wydzielajacej
pomieszczenie, montaz stolarki drzwiowej, budowa schodéw wewnetrznych
Usuniecie istniejacej podtogi na gruncie, usuniecie istniejacej antresoli, wymiana
istniejgcego sufitu na nowy z ptyt wiérowo-cementowych, wykonanie nowych

0.19 warstw podtogi na gruncie z wykoriczeniem parkietem, wykonanie podestu | P.11l.2 P.IIL3

’ amfiteatralnego widowni, zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych, | P.11l.4
montaz stolarki drzwiowej, wykonanie obudowy akustycznej (zgodnie z
wytycznymi projektu adaptacji akustycznej), malowanie farbg dyspersyjng
Wydzielenie pomieszczenia poprzez wykonanie stropu zelbetowego oraz Scian z

0.20 pustakéw ceramicznych, wymiana i montaz nowej stolarki okiennej, montaz P.1Il.2
sufitu podwieszanego z ptyt GK, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farba P.II.4
dyspersyjna
Usuniecie istniejgcej podtogi na gruncie, usuniecie istniejgcej Sciany

0.22 podpierajgcej antresole, wydzielenie pomieszczenia Scianami z cegty petniej, P.II.1
wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie z wykoiczeniem Zzywicg P.IIl.2
epoksydowa, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farba dyspersyjng
Usuniecie istniejgcej podtogi na gruncie, usuniecie istniejgcej Sciany

0.23 podpierajgcej antresole, wydzielenie pomieszczenia $cianami z cegly petniej, P.IIL1
wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie z wykonczeniem zywicg P.1Nl.2
epoksydowgq, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg dyspersyjng
Usuniecie istniejacej podtogi na gruncie, usuniecie istniejgcych $cian

0.24 podpierajgcej antresole, wydzielenie pomieszczenia Scianami z cegty petniej, P.IIL.1
wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie z wykonczeniem zywicg P.IIl.2
epoksydowa, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farba dyspersyjng
Usuniecie istniejagcej podtogi na gruncie, usuniecie istniejgcych S$cian

0.25 podpierajgcej antresole, wydzielenie pomieszczenia Scianami z cegty petniej, E:::;
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0.26 Usuniecie istniejagcej podtogi na gruncie, usuniecie istniejgcych scian
podpierajgcej antresole, wydzielenie pomieszczenia Scianami z cegty petniej, P.II1.2
wykonanie schodédw prowadzacych na widownig, malowanie farbg dyspersyjng
Usuniecie istniejacej podtogi na gruncie, usuniecie istniejagcych Scian

0.27 podpierajgcej antresole, wydzielenie pomieszczenia Scianami z cegty petniej, E:::;

wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie z wykonczeniem zywica
epoksydowa, montaz stolarki drzwiowej, malowanie farbg dyspersyjng

*) zakres prac nalezy skoordynowad z opracowaniami branzowymi w zakresie m.in. wymiany stropéw,
wykonania prac konstrukcyjnych i instalacyjnych, akustyki

Opracowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Wilk
Krakow 20.11.2019
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XVIl.  Zalaczniki:

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

2. Kopia uprawnien i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw samorzadu zawodowego
projektanta,

3. Kopia uprawnien i zaswiadczenia o wpisie na liste czitonkéw samorzgdu zawodowego
sprawdzajgcego,

41

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw }M

T MARZEC
|||| BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

