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N I I s Typ: Jednostka zewnetrzna L
' ! r - ] ——] Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 5,3 kW
= T Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,6 K
I H = — Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 1,63 kW
: — =l Nominalny pobér mocy grz. j.z + jw.: 1,56 kW
‘ i | = Zasilanie: 230V/1/50Hz
I EE 1] Poziom natezenia dzwieku: 56 dB(A)
X 1= Masa: 36 kg : X : LEGENDA:
I L1 = Wymiary: 800/333/554mm 2200 . — .
I i H == Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C I%I przewdd wentylacii nawiewnej uktadu NW11
‘ . _—_ Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C  — przewdd wentylacji wywiewnej uktadu NW11
1= —
I — 2200
L : = = e ————1  przew6d wentylacji nawiewnej ukladu NW12
- P ] I Y -= 2200
K‘]I/I_ I 1] :5 — ] z  —] przewdd wentylacji wywiewnej uktadu NW12
! | — 2200
‘ 0 IS o _>® ————  przewod wentylacji wyrzutowej ukladu WC4
= [ = 2200
— I  — przewdd wentylacji wyrzutowej ukladu WC4
I [; =] 200 $rednica przewddu wentylacii o przekroju okraglym
IS 400x300 $rednica przewddu wentylacji o przekroju prostokatnym
‘ [; 1= — —— os —  przewody freonowe
L ! I = _ WEHS  srednica przewodow freonowych
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) = — — — — —H — — TEMAT PANSTWOWA SZKOLA MUZYCZNA | | Il STOPNIA W GLIWICACH;
|l (=] — ] — ] — ] — ] ] — ] — PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA UZYTKOWANIA BUDYNKU
_/ 6\)- ..... | LT A - -— = = -— = 15 -— = SALI GIMNASTYCZNEJ NA BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ,
° . | — = — — — — —= — —— Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI
N
. ‘ 1, o I e o MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA
Tl 1 1 1 1 = - 1 |
. i == == == == -~ | == — =
I _:: — — — — — — — | |
: H - - - - - S e ] - 231.8,0191 L. | | . L . : ; .
b = = = - - = - - | agregat do centrali 1 Agregat do centrali CNW11
I I = = = = ' = = o< % ga‘ o< 0952063 ®I o< _>®I |
I 1 1 1 = 1 | q‘? Typ: Jednostka zewnetrIzna
: H — = — — — — — = — . : q)nsﬂ ) . Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 61,5 kW
I oy e o, i e B i 7 jednostka zewhgtrzna I Wywietrzak dachowy cylindryczny Nominalna wydajnosé gﬁzewcza: 61,5 kW
' i - = — — — — === — t ! klimatyzatol z wyrzutem pionowym @200 Nominalny pobér mocy cht.: 18,4 kW ADRES GLIWICE, UL. KS. ZIEMOWITA 12
& - EE 5 5 1 1 Bl = e = .. Nominalny pobér mocy grz.: 15kW INWESTYCJI DZIAEKA NR 1080, JEDN. EWID. 246601_1 GLIWICE, OBR. STARE
I ] ] — — — — — — — I I N\ _ _ I _ I Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz MIASTO
. ! i e 8 B 5 e £ B s 8 = B S5 2 e £ : Lon ro ! b -0 ! Poziom natezenia dzwieku: 43-66 dB(A)
H ' ' S S Masa: 348 kg INWESTOR MIASTO GLIWICE
‘ ] g - o< L [ ‘ o L4 I Wymiary (szer./wys./gI.ﬁ 1340/1635/825mm UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
) H— ) I= » Zakres temp. dla cht.: -25~+48°C ’
o |:+: I T Zakres temp. dla grz.: -ﬂ3~+24°C JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
/I\ RN T i 2315 1 PROJEKTOWA NIP:864-182-66-20 HQHI MARZEC
—-Kz)~—~—~—~—~j—;- — 4 —F 1 —T— = T — — : : ~ S S ——— R ul. Nowohucka 92a 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
! | ] | | i i i I BRANZA SANITARNA
: Centrala nawiewno-wywiewna NW12 - . . o
‘ ‘ Vn=1500 m3/h ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Typ: Jednj:stka zewnetrzna ‘ ‘ PROJEKT WYKONAWCZY
Vw=870 m3/h Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,5 kW PROJEKTANT mgr inZ. Przemystaw Gtaszczka
: . : : : : X Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,9 kW | upr. LUB/0181/PWOS/09
I I I I I I I Nominalny pobdr mocy cht. j.z + j.w.: 0,67 kW I I
! ! ! ! ! ! ! Nominalny pobér mocy grz. j.z +j.w.: 0,65 kW
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Zasilanie: 230V/1/50Hz OPRACOWAL
Poziom ngtezenia dzwieku: 55 dB(A I I
Masa: 28, ?(g ¢ * SPRAWDZAJACY mgr inz. Szymon Przekora
Wymiary: 800x333x554mm upr. LUB/0244/PWBS/18
Zakres temp. dla cht.: -25~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C TYTUE RYSUNKU RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: S.W. 03 DATA: 11.2019r




