
KOBYŁKI ZBROJENIOWE

ADRES 
INWESTYCJI

INWESTOR

TEMAT

KONSTRUKCJABRANŻA

PROJEKTANT

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

DATA:

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC
NIP:864-182-66-20 
ul. Nowohucka 92a 30-728 Kraków

TYTUŁ RYSUNKU

11.2019r

mgr inż. Agnieszka Wójtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr MAP/0212/PBKb/17

MIASTO GLIWICE
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Sali 
gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z instalacjami wewnętrznymi: 
wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i 
niskoprądową.

Gliwice, ul. Ks. Ziemowita 12
Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJĄCY

FAZA

mgr inż. Robert Firliński
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000

OPRACOWAŁ inż. Wojciech Kruk inż. Bartłomiej Bauer

SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: KW9

ZBROJENIE PŁYTY WIDOWNI - ZBROJENIE GÓRNE I DOLNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Zestawienie stali zbrojeniowej
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Średnica
Długość ogólna [m ]

#  (B500SP)
8 10 12 16

[ szt ] [ m m ] [cm ] [szt .] [ szt .]

PL1 1

1 10 792 1 1 11 8 7,12
2 10 776 1 2 12 9 3,12
3 10 600 1 2 12 7 2,00
4 10 460 1 0 10 4 6,00
5 10 154 5 5 7 ,70
6 10 154 1 1 11 1 6,94
7 10 129 1 6 16 2 0,64
8 10 800 6 6 4 8,00
9 10 612 6 6 3 6,72

10 10 549 9 9 4 9,41
11 10 415 5 5 2 0,75
12 10 331 1 3 13 4 3,03
13 10 570 4 4 44 250 ,8 0
14 10 280 4 4 44 123 ,2 0
15 10 460 9 9 4 1,40
16 10 190 4 4 7 ,60
17 10 424 8 8 3 3,92
18 10 677 8 0 80 541 ,6 0
19 8 617 4 8 48 296 ,16
20 8 617 4 8 48 296 ,16
21 10 160 1 1 1 ,60
22 10 149 1 2 12 1 7,88
23 8 792 5 5 39 ,60
24 8 773 8 8 61 ,84
25 8 460 8 8 36 ,80
26 8 600 6 6 36 ,00
27 8 154 4 4 6 ,16
28 8 154 6 6 9 ,24
29 8 800 8 8 64 ,00
30 8 612 8 8 48 ,96
31 8 129 1 3 13 16 ,77
32 8 149 7 7 10 ,43
33 10 167 1 1 1 ,67
34 10 390 9 9 3 5,10
35 10 522 5 5 2 6,10
36 10 420 1 3 13 5 4,60
37 10 670 4 4 44 294 ,8 0
38 10 314 4 4 44 138 ,1 6
39 10 358 9 9 3 2,22
40 10 187 4 4 7 ,48
41 10 617 3 4 34 209 ,7 8
42 10 617 3 4 34 209 ,7 8
43 10 386 8 0 80 308 ,8 0
44 10 264 8 0 80 211 ,2 0
45 10 191 8 0 80 152 ,8 0
46 10 326 9 9 2 9,34
47 10 358 9 9 3 2,22
48 10 388 9 9 3 4,92
49 10 307 9 9 2 7,63
50 10 152 9 9 1 3,68
51 10 329 8 0 80 263 ,2 0
52 10 460 8 0 80 368 ,0 0
53 10 231 9 9 2 0,79
54 10 214 4 4 8 ,56
55 8 64 4 4 2 ,56
56 10 522 8 8 4 1,76
57 8 64 4 4 2 ,56
58 16 230 8 8 18 ,40
59 16 230 8 8 18 ,40
60 16 350 8 8 28 ,00
61 10 485 2 2 9 ,70
62 10 600 2 2 1 2,00
63 16 450 8 8 36 ,00
64 16 150 8 8 12 ,00
65 8 485 2 2 9 ,70
66 8 600 2 2 12 ,00
67 10 120 436 436 523 ,2 0
68 12 680 2 5 25 170 ,00

Długość ogólna w g średnic [ m ] 948 ,94 4626 ,92 170 ,00 112 ,80
Masa 1m  pręt a [kg] 0 ,395 0 ,617 0 ,888 1 ,580
Masa pręt ów  w g średnic [kg] 374 ,83 2854 ,81 150 ,96 178 ,22
Masa pręt ów  w g rodzajów  st ali [ kg] 374 ,83 3183 ,99
Masa c ałkow it a [kg] 3558 ,82
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