GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: [2012-08-03

Nazwa ulicy:

Klasyfikacja drogi:

ul. Toszecka (od Warszawskiej do DK88)

wojewodzka (G)

Sytuacja oswietleniowa

Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h

>30i <60

Gtowny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace

sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji o$wietleniowych PN-EN 13201-1 Bl
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdéw

od 15000 do 25000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy brak

Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna

Rozpoznawalnosé twarzy

niekonieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscig

wyzsze niz normalne

Ztozonos$¢ pola widzenia normalna

Luminancja otoczenia miasto

Wymagania oswietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME3c

Luminacja jezdni suchej 1.00 Lm [ed/m2]
Catkowita rdwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomiernos¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspélczynnik o$wietlenia poboczy 0.50 SR
Réwnomierno$¢ ogblna (pdisferycznego natezenia oswietlenia) - Uo
Srednie natezenie o$wietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oéwietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomierno$¢ ogbdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - Uo
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic

a ZNi i > -
Srédto Swiatta Wskaznik oddawania barw = 50 Ra [-]

Temperatura barwowa

5000-6000 Tb [K]

. . Rozsyt uliczny

Oprawa oswietleniowa — -
Wysokos$¢ punktu swietlnego 10-12 m

System oséwietleniowy Efektywnos$¢ energetyczna < 0.80 |[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |= 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |=< 2 Ev [Ix]
,Ogranlczen|e zanleczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gére =3 ULR [%]
Swiattem
Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowaé czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry

obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z norma PN-EN 13201
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