Suplement do

PRZEDMIARU ROBOT

Nazwa zadania:

»Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz
z instalacjg paneli fotowoltaicznych dla budynku
przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach”

Adres obiektu: 44-100 GLIWICE, ul. Sopocka 2
jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice;
obreb: 0020, Brzezinka:

dziatka nr: 351
Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice
Jednostka projektowa: Biuro Projektéw PROFIM s.c.
47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5
Branza: INSTALACJE SANITARNE
Opracowat: mgr inz. Alicja Michalaszek

Data: 08.06.2020r.



Zamawiajgcy wprowadza nastepu

jace zmiany w treéci PRZEDMIARU ROBOT branzy: instalacje

sanitarne dla zadania ,Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg

paneli fotowoltaicznych dla budynku przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach”,

stanowigcej zatgcznik

nr 3 do SIWZ, ktéry staje sie integralng czgscig przedmiaru robét branzy: instalacje sanitarne.

Numer :

Lp. nezyg] Jest Powinno byé

1 12 Grzejniki stalowe dwuplytowe Grzejniki stalowe dwuptytowe
0 wysoko$ci 600-900 mm i diugoscido | o wysokos$ci 600-900 mm i diugo$ci do
1600 mm, z zasilaniem bocznym. 1600 mm, z zasilaniem bocznym.
Dostawa i montaz grzejnikéw Dostawa i montaz grzejnikow
z kompletem zawiesi; z kompletem zawiesi:
- G22-60-0.50 - 1 kpl. - 22-60-0.50 - 1 kpl.

2 13 Grzejniki stalowe trzyplytowe Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci
0 wysokosci 600-900 mm i diugosci do | 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm,
1600 mm, z zasilaniem bocznym. z zasilaniem bocznym. Dostawa i montaz
Dostawa i montaz grzejnikow grzejnikow z kompletem zawiesi:
z kompletem zawiesi: - 33-60-0.80 - 2 kpl.
- C33-60-0.80 - 2 kpl. - 33-60-1.00 - 3 kpl.
-C33-60-1.00- 3 kpl. - 38-60-1.40 - 2 kpl.
- C33-60-1.40 - 2 kpl.

3 14 Grzejniki stalowe jednoplytowe Grzejniki stalowe jed noplytowe
0 wysokosci 600-900 mm i diugoéci do | o wysokos$ci 600-900 mm i diugoéci do
1600 mm, z zasilaniem dolnym. 1600 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa
Dostawa i montaz grzejnikow i montaz grzejnikéw z kompletem zawiesi:
z kompletem zawiesi: - V11-60-0.50 - 1 kpl.
- CV11-60-0.50 - 1 kpl.

4 15 Grzejniki stalowe trzyplytowe Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci
0 wysokosci 300-500 mm i diugosci do | 300-500 mm | diugosci do 1600 mm, z
1600 mm, z zasilaniem dolnym. zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz
Dostawa i montaz grzejnikéw grzejnikéw z kompletem zawiesi:
z kompletem zawiesi: - V33-30-1.40 - 4 kpl.
- CV33-30-1.40 - 4 kpl. - V33-50-0.60 - 2 kpl.
- CV33-50-0.60 - 2 kpl. - V33-50-0.70 - 1 kpl.
- CV33-50-0.70 - 1 kpl. - V33-50-0.80 - 2 kpl.
- CV33-50-0.80 -2 kpl. -V33-50-0.90 -3 kpl.
- CV33-50-0.90 - 3 kpl. - V33-560-1.00 - 2 kpl.
- CV33-50-1.00 - 2 kpl. - V33-50-1.10 - 4 kpl.
- CV33-50-1.10 - 4 kpl. - V33-50-1.40 - 4 kpl.
- CV33-50-1.40 - 4 kpl.

5 16 Grzejniki stalowe trzyplytowe Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci
0 wysokosci 300-500 mm i diugo$ci do | 300-500 mm j diugosci do 3000 mm, z
3000 mm, z zasilaniem dolnym. zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz
Dostawa i montaz grzejnikow grzejnikéw z kompletem zawiesi:
Z kompletem zawiesi: - V33-30-1.80 - 3 kpl.
- CV33-30-1.80 - 3 kpl,

8 17 Grzejniki stalowe trzyplytowe Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci
0 wysokosci 600-900 mm i diugoséci do | 600-900 mm i dtugoséci do 1600 mm, z
1600 mm, z zasilaniem dolnym, zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz
Dostawa i montaz grzejnikéw grzejnikow z kompletem zawies|:
Z kompletem zawiesi: - V33-60-0.50 - 2 kpl.
- CV33-60-0.50 - 2 kpl. - V33-60-0.60 - 6 kpl.
- CV33-60-0.60 - 6 kpl. - V33-60-0.70 - 9 kpl.
- CV33-60-0.70 - 9 kpl. - V33-60-0.80 - 23 kpl.




- CV33-60-0.80 - 23 kpl. - V33-60-0.90 - 12 kpl.
- CV33-60-0.90 - 12 kpl. - V33-60-1.00 - 2 kpl.
- GV33-60-1.00 - 2 kpl. - V33-60-1.40 - 1 kpl.
- CV33-60-1.40 - 1 kpl.

7 18 Grzejniki stalowe tazienkowe Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci
0 wysokosci do 1200 mm: do 1200 mm:
- grzejniki fazienkowe szeroko$ci 500 - grzejniki lazienkowe drabinkowe o min.
mm, wys. 1134 mm - 3 kpl. mocy 290 W - 3 kpl.
- grzejniki tazienkowe szerokogci 600 | - grzejniki fazienkowe drabinkowe o min.
mm, wys. 1134 mm - 1 kpl. mocy 338 W - 1 kpl.
- grzejniki fazienkowe szerokosci 750 | - grzejniki tazienkowe drabinkowe o min.
mm, wys. 1134 mm - 2 kpl. mocy 410 W - 2 kpl.

8 19 Grzejniki stalowe fazienkowe o Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci
wysokoéci do 1800 mm do 1200 mm:
- grzejniki tazienkowe szeroko&ci 742 | - grzejniki fazienkowe drabinkowe o min.
mm, wys. 1764 mm - 1 kpl. mocy 636 W - 3 kpl.

9 113 Dostawa paneli fotowoltaicznych o Dostawa paneli fotowoltaicznych
maksymalnej mocy 340 Wp 0 maksymalnej mocy nie mniejszej niz

340 Wp |

UWAGAI

Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegbinione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowazgcych parametréw technicznych dla



