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Istniejgca linia napowietrzna

Zaciski tgczeniowe obustronnie przebijajgce izolacje
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Projektowany WLZ - linia kablowa YKXS 4x25mm
prowadzona w rurze ochronne w warstwie ocieplenia

Zigcze pomiarowe 1PP - Schemat strukturalny
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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OZNACZENIA:

PL—licznik energii elektrycznej — dwukierunkowy

FW-—zabezpieczenie WLZ—rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci 2" 400A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
QW-roztqeznik WLZ — roztqeznik bezpiecznikowy listwowy wielkosei "2” 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
TP—przektadnik prgdowy 75/5, kl. 0.2S lub 0.2 za zgodg TD S.A., FS5

XP—listwa kontrolno—pomiarowa, plombowana

QG1—rozfqcznik bezpiecznikowy '00" 160A

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfgczenia kabli magistralnych i Odbiorcy

UWAGI:

1)Stopieri ochrony: obudowa—min.IP44, wnetrze abudowy—min.IP2X

2)Na szynach w miejscach przewidzianych dla wprowadzenia przewoddw do aparatu FW zabudowaé wprasowane nakretki M10
3)Otwory w szynach muszq umozliwiaé zabudowe przekfadnikéw o rozstawie otworéw montazowych w przedziale od 100 do
130mm (szerokosé otwaréw montazowych owalnych 15mm). Odstep pomiedzy szynami przeznaczonymi do montazu
przekfadnikéw musi wynosi¢ minimum 85mm (miejsce na zmieszczenie korpusu przektadnika).

4)Zastosowaé dodatkowq kieszen kablowq

5)Czfon zasilajgcy oraz licznikowy przystosowaé do plombowania

6)Obudowe wewnetrzng natynkowg montowaé na pfycie montazowej zfgcza kablowego

7)Pétposredni ukfad pomiarowo—rozliczeniowy uzgodni¢ w wydziale pomiaréw Zakatdu Elektroenergetycznego zgodnie z
otrzymanymi warunkami przytgczenia do sieci elekiroenergetycznej
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