SL+N+PE 230/400V AC

| ? * ,
, Q2 Q5 M Q8 M Qi1 7
7 L oot a Al Fi Fi Fl
, Rozt. izol. Wyt inst. 4P ap 4P 4P
7 3P 3P 40A 40A 40A 40A
: 100A B4A typ A typ A typ A typ A 7
7 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA
7 F1 L % % 7
7 Ochronnik 3xL300 Q3 2 Q4 Q6 2 Q7 Q9 4 Q10 Q12 L Q13
< 230V Wht. inst. Wht. inst. Whyt. inst. Whyt. inst. Wht. inst. Wht. inst. Wht. inst. Whyt. inst.
7 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P
B25A B16 A B25A B16 A B16 A B16 A B16 A B16 A 7
7 Ochronnik Il Typu 7
B # # # # # # # # |
e - -4 R
| ~ N N ~ N |
ZK
Uktad sieci TN-C-S Nr obwodu - - - TB/M TB/2 TB/3 TB/4 TB/5 TB/6 TB/7 TB/8
Napiecie znamionowe 230/400V ©
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Moc zainstalowana 50,0 kW Zasilanie z proj. S
) ztacza kablowego & ) ) - - - - - - - o
Opis 7K S o Zabezpieczenie | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa | Zasilanie pompa
Moc zapotrzebowana 40,0 kW s 5 kontrolek wewnetrzna P-1 | wewnetrzna P-2 | wewnetrzna P-3 | wewnetrzna P-4 | zewnetrzna P-1 | zewnetrzna P-2 | zewnetrzna P-3 | zewnetrzna P-4
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. -~ Typ przewodu YKXS 5x25 - - YDYzo 5x4,0 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x4,0 YDYzo 5x2,5 YKYZzo 5x2,5 YKYZo 5x2,5 YKYZo 5x2,5 YKYZo 5x2,5
Ochrona przeciwporazeniowa
Samoczynne wyfgczenie zasilania Moc ~ ~ 9.0 3.0 9.0 30 6.0 6.0 6.0 6.0
projektant: Inwestor: ) o
mgr inz. Daniel Lasak . Miasto Gliwice L
nr upr. SLK/3812/PWOE/11 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA
mgr inz. Daniel Lasak POMPE CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
DLA BUDYNKU PRZY ul. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH
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