Zasilanie inst.
fotowoltaiczne]

YKY 5x16mm

Projektowane przyfqcze elektroenergetyczne
/ — prowadzi€ po elewacji w warstwie
~_ ocieplenia w rurze ochronnej DVR do ist.
napowietrznej linii nN

YKXS 4x25mm

Proj. zigcze
kablowo—pomiarowe
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- Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami na napiecie 750V B ke
- Projektowane przytgcze prowadzi¢ w elewacji w warstwie ocieplenia w rurze ochronnej
- Dopuszcza sie inng lokalizacje tgcznikéw i gniazd po uzgodnieniu z Inwestorem
- Rozprowadzenie przewoddw z tablicy bezpiecznikowej wykonaé natynkowo w korytach kablowych
i rurkach elektroinstalacyjnych PCV
- Przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych
- Laczniki montowaé na wysokosci ok 1,3m, gniazda na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki
- Stosowac¢ osprzet w wykonaniu hermetycznym o IP55
- Zasilanie pomp wykona¢ przewodami cieptoodpornymi
- Przewody doprowadzone do urzadzen statych prowadzi¢ w gigtkich rurach ochonnych
pozostawionych w swobodnym zwisie lub mocowanych do konstrukc;ji
- Lokalizacje urzadzen statych i zasilania do nich ustali¢ na budowie LEGENDA
- Oprawy o$wietleniowe montowaé nastropowo za pomocg odpowiednich uchwytéw projektant: Inwestor: . .
- Sterowanie zatgczaniem o$wietlenia wykona¢ za pomoca tacznika umieszczonego przy drzwiach —<b gniazdo pojedyncze 2P+Z, IP55, 16A, 250V mgr inz. Daniel Lasak Miasto Gliwice
wejsciowych do pomieszczenia nr upr. SLK/3812/PWOE/11 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
- Potgczenia technologiczne i sterownicze pomigdzy zastosowanymi urzgdzeniami wykona¢ —o wypust do przytgczenia urzadzenia elekrycznego
zgodnie z DTR urzadzen opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA
- Przej$cie przez $ciany do zasilania urzadzen zabudowanych na zewnatrz zabezpieczy¢ przed B tablica bezpiecznikowa wezta ciepta mgr inz. Daniel Lasak POMPE CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz pomieszczen 7N - - DLA BUDYNKU PRZY ul. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH
- Wszytkie urzadzenia podtgczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno eog% podtczenie urzadzenia elekrycznego
ruchowymi urzadzen DTR, réwniez w odniesieniu do szczegétéw, ktére nie zostaty ujete w niniejszej
dokumentacji /Mu tacznik jednobiegunowy, 10A, 250V, IP55 Skala Data Branza Faza INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIWNICA
- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania - 1:100 08.2018 IE PBW
instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegotéw nieujetych w niniejszej TB/3 adres obwodu elektrycznego, numer tablicy / numer obwodu ) )
dokumentacji — - Wykonawca: : . .
- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadaé atest i $wiadectwa dopuszczenia do " Oprawa oswietleniowa 2x 36W LED, IP65 Y . " ._u Nr projektu: Nr rys:
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz Biuro Projektow U—ro IM sec.
ustawa o wyrobach budowlanych 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5 1403/08/2018 |IE-04




