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Fel7n 30x4mm

Pzejscie zabezpieczyé przed
przedostaniem sig wilgoci do wew.
pomieszczefi

PIWNICA

PIWNICA

Uziemienie zewnetrznych
pomp ciepfa

= bt —  korkab. 1005
PIWNICA PIWNICA |

PIWNICA PIWNICA PIWNICA

] 270 TB/xx

Hpom=2,50 /

\ TB/A

.

\

y

A
mmo

1

PIWNICA PIWNICA PIWNICA PIWNICA PIWNICA PIWNICA PIWNICA PIWNICA

UWAGI ‘ -

- Projektowang instalacjg wyréwnawczg w pomieszczeniu wezta ciepta przytaczy¢ do projektowanej | - - ~ ™ — ™~ T T
instalacji uziomowej budynku

- Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q

- W obiekcie wykona¢ instalacjg ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem ptaskownika Fe/ZN 30x4 oraz _— ™~ _— —
szyn wyréwnawczych przytgczonych do instalacji uziomowej

- Potagczenia wyréwnawcze wykonac linkg LgY 10 mm oraz zaciskami i obejmami uziomowymi
dostoswanymi do $rednicy rur

- Do instalacji wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy budynku, na ktérych L] ||
potencjalnie moze pojawi¢ sie napiecie, a w szczegdlnosci: konstrukcje stalowe, przewody ochronne,
urzadzenia technologiczne, trasy kablowe itp.

- Rzut instalacji tras kablowych rozpatrywac¢ tgcznie z pozostatymi rysunkami

- Rozprowadzenie przewodéw z tablic wykona¢ natynkowo w korytach kablowych i rurkach
elektroinstalacyjnych

- Zjazdy do tablic i urzadzen wykona¢ z zastosowaniem koryt pionowych, rur ochronnych lub peszli

- Przewody nalezy uktada¢ po liniach pionowych i poziomych, w sposéb estetyczny i staranny

- Podejscia do opraw i innych urzadzen drobnych wykonaé np. z zastosowaniem rurek
elektroinstalacyjnych

- Koryta kablowe mocowa¢ do $cian lub stropu pomieszczenia. Stosowa¢ odpowiednie wysiegniki,
uchwyty, wieszaki oraz zaciski jako typowe rozwigzania mocowania producenta

- Trasy kablowe tgczy¢ do instalacji uziomowej bednarkg Fe/ZN 30x4 lub przewodem Ly 6mm

- W miejscach wyprowadzenia instalacji na zewnetrz obiektu przejscia zabezpieczy¢ przed projektant: Inwestor:
przedostaniem sie wilgoci do wewnatrz LEGENDA mgr inz. Daniel Lasak Miasto Gliwice

- Uziemienie budynku wykonac¢ jako poziome i pionowe z zastosowaniem ptaskownika Fe/ZN . _ Lo
30x4mm uktadanego na dnie w wykopie linii kablowych nr upr. SLK/3812/PWOE/11 ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice

- Laczenia bednarek wykona¢ poprzez spawanie lub ztaczami krzyzowymi. Wszystkie potgczenia —+—-— | ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/ZN 30x4
zabezpieczyé przed dziataniem korozji opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA

- W przypadku dostepnosci istniejacej instalacji uziomowej w czasie prowadzenia robot, nalezy — — | korytko kablowe stalowe, ocynkowane mgr inz. Daniel Lasak POMPE, CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
przytaczyé istniejgcy instalacje do projektowanej instalacji uziomowej DLA BUDYNKU PRZY ul. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH

- Wszytkie urzgdzenia podtgczy¢ zgodnie z instrukcjami oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi
Skala Data  |Branza Faza  INSTALACJA TRAS KABLOWYCH | UZIEMIENIA

urzgdzen DTR, rowniez w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaty ujete w nieniejszej
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dokumentacji
- Instalacje wykona¢ w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania
instalacji i prawem budowlanym, réwniez w odniesieniu do szczegotéw, ktére nie zostaty ujgte w

szyna wyréwnawcza

3124 |

tablica bezpiecznikowa wezta ciepta, uziemiona

nieniejszej dokumentaciji
- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atest i $wiadectwa dopuszczenia do Wykonawca: . Nr projektu: Nr rys:
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz Biuro _U_.O_.Q_QO<< U—ro._u_ 3 s.C.

stawg o wyrobach budowlanych N
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