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dn 15 @15x1,2 mm
dn 18 @18x1,2 mm
dn 22 @22x1,5 mm
dn 28 @28x1,5 mm
dn 35 @35x1,5 mm
dn 42 @42x1,5 mm
dn 54 254x1,5 mm
LEGENDA: WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
WYKONYWAC Z ZASTOSOWANIEM TULEI OCHRONNYCH
== - INSTALACJA ZASILANIA | POWROTU C.0. PROWADZONE NATYNKOWO
18,28 - SREDNICA RUROCIAGU SYSTEMU RUR STALOWYCH
projektant: Inwestor: ) o
-ﬁ— mgr inz. Marian Wierzbicki . Miasto Gliwice L
C22-60 - GRZEJNIK PLYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM nrupr. 110/81 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
09m 3— - TYP/WYSOKOSC [CM]/DLUGOSC M] opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA
mgr inz. Mirostaw Michalaszek POMPE CIEPLA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
CV22-60 - GRZEJNIK PLYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM DLA BUDYNKU PRZY ul. PORTOWEJ 27-29 W GLIWICACH
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