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1 WSTEP

1.1 PRzeDMIOT STI-02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazowych, zwigzanych z instalacjg zrodta ciepta w oparciu o powietrzng
pompe ciepta dla budynkow przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach.

Zamawiajgcym niniejsze roboty jest Miasto Gliwice z siedzibg pod adresem: 44-100
Gliwice, ul. Zwyciestwa 21.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-02

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci, majgce na celu
wykonanie rob6t wynikajgcych z zakresu prac instalacyjnych, potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1. Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, wykonczeniem i odbiorem robdét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STI-02
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:

— dostawe i montaz powietrznej pompy ciepta,;

- dostawe i zabudowe urzgdzen i armatury w pomieszczeniu zrodfa ciepta;

— montaz orurowania wraz z zabezpieczeniem termicznym;

— préby szczelnosci i uruchomienie instalacji;

- posadowienie fundamentow betonowych pod jednostki zewnetrzne pompy ciepta

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej specyfikacji technicznej zdefiniowane
w pkt. 1.4 ST-00 oraz ponizsze.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc instalacji od czesci zewnetrznej
lub zrodia ciepta.

Naczynie wzbiorcze otwarte - zbiornik bezcisnieniowy, z przestrzenig roboczg
potgczong z atmosferg, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywolane zmianami jej
temperatury w otwartej instalacji ogrzewania wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzehn odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania.
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Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Iub rejestrujgce
poszczegollne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Zrédio ciepta — kolektory stoneczne.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementow instalacji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktére jest stosowane podczas préby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Potgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potgczenie spawane - potgczenie otrzymane przez zigczenie ze sobg metalowych
czesci bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Potgczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie srubami pary
kotnierzy.

Potgczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.

Powietrzna pompa ciepla - urzgdzenie, ktore wykorzystuje energie nagromadzong
w powietrzu a nastepnie oddaje jg wodzie krgzgcej w instalacji grzewcze. Skiada sie
z dolnego i goérnego zrodta ciepta lub jednostki zewnetrznej i wewnetrznej.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnos$ci instalacji ogrzewania
polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczagce rob6t podano w specyfikacji technicznej STI-00
Wymagania ogélne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie
nr 3WTWIO dla sieci wodociggowych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materialy uzyte podczas robot instalacyjnych, zwigzanych z budowg sieci
cieptowniczej winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STI-00 pkt 2. Ponadto materiaty
powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z po6zn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia wiasciwosci uzytych materiatbw dostarczy dokumenty
potwierdzajgce odpowiednig jakosc¢.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Cze$é¢ instalacyjna:
— powietrzna pompa ciepta
» jednostka zewnetrzna o mocy 14 kW,
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* jednostka wewnetrzna o mocy 14 kW i parametrach pracy temp. czynnika
grzewczego +55/45 °C;

- przewody z rur i ksztaltek wykonane ze stali weglowej RSt 34-2, do polgczeh
zaprasowanych, wg DIN EN 10305-3. Rury i ksztattki zabezpieczone przed korozjg
poprzez warstwe galwanicznego ocynku (Fe/Zn 88) o grubosci 8-15 um, naniesionego
na zewnetrzng powierzchnie elementéw, dodatkowo zabezpieczong pasywacyjng
warstwg chromu. Warstwa cynku nakladana na gorgco. Na czas transportu i
sktadowania rury winny by¢ zabezpieczone wewnatrz dodatkowg powtokg olejows;

- przewody miedziane wraz z izolacjg cieplng zabezpieczone blachg aluminiowa,

— armatura odcinajgca wg PN-90/M-75003, PN-91/M-75009.

— naczynia wzbiorcze, wykonane zgodnie z normg DIN 4807;

— sprzegto hydrauliczne na cisnienie min. 0,3 MPa;

— pompy obiegowe wykonane wg aprobat technicznych producenta;

— odpowietrzniki automatyczne zabudowane w najwyzszym punkcie instalacji, zgodne
z PN-70/M-75012;

— rury stalowe, czarne, bez szwu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166;
— uchwyty i podpory wg BN-76/8860;

- izolacja rurociggow i urzadzen wg PN-85/B-02421;

- woda - wg PN-93/C-04607.

Fundamenty betonowe:

— beton - wg wymagan normy PN-EN-206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosc;

— deskowanie - w przypadku stosowania deskowania z desek zaleca sie, aby szerokos¢
desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm. Dla
deskowania systemowego (np. stalowego) nalezy postepowac¢ wg instrukcji producenta
deskowania.

3 SPRZET

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢é zgodny z wymogami
podanymi w STI-00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami. Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robot. Nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania srodkow transportu podano w STI-00 Wymagania ogdine.
Do transportu nalezy stosowac srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t. Transport, zatadunek i roziadunek
materiatdw i urzadzen powinien odbywac sie scisle wg wytycznych producentow i zgodnie
Z przepisami bhp. Transport powinien odbywaé sie samochodami dostawczymi. Materiaty
winny byé ulozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utozone w sposob zapobiegajacy
deformacji i wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na kohcéwkach. Urzadzenia elektryczne
muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zmoknieciem.

Podczas rozladunku armatury i urzgdzen nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby
ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na
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terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie budowy. Transport na terenie budowy musi
spetia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 Wymagania ogoélne. Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe | prace
przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR.

5.1 PRACE MONTAZOWE WEWNATRZ

5.1.1 Montaz urzgdzen

Instalacje urzadzen zrodta ciepta nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg wskazan
Dokumentacji Techniczno Ruchowej dostarczonej przez producenta. Miejsce zabudowy
powinno by¢ zgodne z projektem budowlanym. Dopuszcza sie korekte potozenia, jezeli
wigze sie to z optymalizacjg rozwigzan lub likwidacjg kolizji. Zmiany winny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego lub ustanowionego przez niego inspektora nadzoru.

Urzadzenia wymagajgce okresowej konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Odlegtos¢ od przegrod
pionowych powinna spetnia¢ wymagania producenta dla swobodnego dostepu celem
przeprowadzenia czynnosci serwisowych. Wszelkie odlegtosci winny by¢ zgodne z fabryczng
dokumentacjg montazowa urzadzen.

Podczas prac montazowych nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na bezpieczehstwo
prowadzonych robot. Nalezy odtgczy¢ instalacje od napiecia elektrycznego i zabezpieczy¢
przed przypadkowym wigczeniem.

5.1.2 Montaz armatury

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
oraz dokona¢ proby otwarcia i zamkniecia. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna
do obstugi, konserwaciji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek
przeptywu czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze. Kurki i zawory
kulowe nalezy montowa¢ po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem
nalezy usung¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujgce. Kurek
nalezy montowa¢ w pozycji ,otwarty”. Kurek z przylgczeniami w postaci kielichow
gwintowanych nalezy montowac¢ dziatajgc kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami, tylko
na ten kielich gwintowany do ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne sg uszkodzenia
przytgcza kurka oraz btedy wspotosiowosci kurka i rurociggu, a takze bledy przylg przytaczy
kotnierzowych kurka i rurociggu.

Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna by¢ w miare potrzeby mocowana do
przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub
innych trwatych podpar¢. Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem naprezen
wynikajgcych z wydluzen cieplnych przewodow na korpus armatury, uniemozliwi¢
przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chroni¢ przed przenoszeniem na przewdéd
obcigzen wynikajgcych z recznej obstugi armatury.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu
zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi nie powinny
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by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu. Nalezy pamietac
0 zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a sciang.

Nie nalezy montowac¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu kr6¢cOw spustowych
wody, zaworow bezpieczenstwa itp.

Armature nalezy instalowaé¢ na wysokosci do 1,7 m od podiogi. Armature odcinajgcg
I urzgdzenia pomiarowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzka
pomieszczenia.

Odpowietrzniki automatyczne montowaé nalezy w najwyzszym punkcie urzgdzenia lub
instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw
powietrza w okolicach odpowietrznika byt swobodny. Jezeli przy kroccach przytgczeniowych
brak jest kohcowek do podigczenia manometréw to nalezy wbudowaé krétkie odcinki rurowe,
z ktorych te koncowki bedzie mozna wyprowadzic.

5.1.3 Montaz orurowania

Montaz orurowania zgodnie z wytycznymi producenta rur tgczonych przez potgczenia
zaprasowane. Wszystkie rurociggi powinny by¢é prowadzone ze spadkiem w kierunku
najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposob
roztgczny, umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegollnych elementow bez
koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Polgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen
przewodoéw z armaturg gwintowang oraz z przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych
koncowki sg gwintowane. Uszczelnienie tych polgczen nalezy wykonaé za pomocg pasty
uszczelniajgcej i tasmy teflonowej. Potgczenia z armaturg o srednicach powyzej 50 mm
nalezy wykonac za pomocg kotnierzy spetniajgcych wymogi normy PN-ISO 7005-1.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz
200 mm od potgczen spawanych rurociggow.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.
W Zadnej tulei nie moze znajdowac sie potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg
0 srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowa i co hajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podczas montazu instalacji nalezy pamieta¢, aby przewody w miejscach przejscia
(drogi komunikacyjne) prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9 m liczgc od spodu izolacji
cieplnej.

514 Izolacja

Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym i odpowiadac
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych
fragmentow urzadzeh na ktérych znajduje sie firmowe znakowanie urzgdzenia (np. tabliczka
znamionowa), ktére powinno by¢ czytelne bez naruszania izolacji. 1zolacja winna umozliwia¢
swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworéw oraz zapewnia¢ dostep do
zamontowanych czujnikow i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé po
uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych préb szczelnosci, oraz wykonaniu
i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowac¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztaltki izolacyjne, wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej. PoszczegOlne ksztaltki nalezy mocowac
w sposob umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz i demontaz za pomocg opasek wykonanych
Z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych
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ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i srednicy zaworu, zasuwy lub
potgczenia kotnierzowego. Wrzeciona zaworéw i zasuw nie powinny byé izolowane
i wyprowadzone na zewnatrz ksztaltek. 1zolacja cieplna rurociggu lub urzgdzenia powinna
by¢ zakonczona przed kotnierzem, w odlegtosci rownej diugosci $ruby plus 10 mm.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposoéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rurociggéw stosowa¢ wetne mineralng pod ptaszczem z folii
aluminiowe]j zbrojonej wiéknem szklanym lub elementy izolacyjne ze spienionych tworzyw
sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptowniczych. Zakonczenie izolacji
powinno byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. lzolacja winna by¢
wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Ponadto, podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:

— odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od sciany lub powierzchni izolacji
sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m;

— odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podtogi pomiesz-
czenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m.

5.2 FUNDAMENTY BETONOWE

Deskowanie - przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzic¢
zgodnosc¢ osi i pozioméw oraz zgodnosé wymiaréw z rysunkami dokumentacji projektowej.
Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki toleranciji
co do ksztattu, potozenia i wymiaréw fundamentow. Deskowania powinny pozosta¢ na
miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przeniesc
obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwos¢
ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw nalezy oceni¢ na podstawie ich stanu
technicznego. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni. Wszystkie
powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych.

Deskowanie powinno pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosc
28-dniowg lub do czasu zezwolenia przez Inzyniera w Dzienniku budowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania, przed osiggnieciem w/w
wytrzymatosci, jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz
podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ w momencie zasypywania
wykopow.

Przed zainstalowaniem ptyty deskowania systemowego deskowanie winno by¢ pokryte
srodkiem antyadhezyjnym. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny.

Betonowanie - na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera zrzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementow majgcych sie znajdowacé
w betonie. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podfoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Inzyniera przed utozeniem betonu. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po
opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skiadnikow,
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg oraz przemieszczania sie
zbrojenia. Uktada¢ nalezy w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm, rozpoczynajgc
od miejsca najnizszego. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna
przekracza¢ 0,5 m.
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Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30 °C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy
przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki. Przy niskich temperaturach mieszanki nie
wolno uktada¢ w oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4 °C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi
by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Pielegnacje i ochrone twardniejgcego betonu nalezy rozpoczg¢ zaraz po zageszczeniu
betonu. Pielegnacja betonu ma polega¢ na przeciwdziataniu przedwczesnemu wysychaniu,
przede wszystkim wskutek dziatania stonca i wiatru. Czynnosci, jakie nalezy wykonywac
w ramach pielegnacji betonu to: spryskiwanie wodg, oktadanie nawilzonym materiatem,
przekrywanie folig lub przekrywanie matami stomianymi.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug Dokumentacji projektowe;.
Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w fundamentach. Boczne elementy deskowan
nieprzenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow.
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdblne zasady kontroli jakosci Robét podano w STI-00 Wymagania ogoine.
Wymagania ogolne. Badanie jakosci materialdow uzytych do wykonania robét nastepuje
poprzez poréwnanie cech materialtbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm
i warunkéw technicznych. Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe
materiaty do stosowania.

7 OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarowg jest:
— [m] - dla sieci cieptowniczej, dla préby szczelnosci i ptukania;
- [szt] — dla armatury, elementow preizolowanych.

llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
Z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
I muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t w obiekcie podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej
STI-00. Odbiér w zakresie robét technologicznych, elektrycznych i akp. odbywa sie wg
nastepujacych etapow:

— odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w zakresie: przygotowania
przewoddw do malowania antykorozyjnego rurociggow,
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— odbidr proby cisnieniowej,
— odbiér techniczny wezia,
— rozruch i proby.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywajg sie w toku realizacji robot
po zgtaszaniu wykonania w/w robo6t do inspektora nadzoru.

Prébe cisnieniowg kottowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym
Z Inspektorem nadzoru. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej Wykonawca
uzgadnia z Inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urzadzen.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji STI-00 Wymagania ogolne. Zgodnie
z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie wykonywania czynnosci, podczas montazu instalacji grzewczej nalezy
zastosowac sie do przepisow podanych w STI-00 oraz ponizszych pozycji:

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego.

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

— PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu

PP-H, PP-B, PP-R, PVC.

Nalezy réwniez stosowaé sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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