1x4 mm?

MPPt1-1*7 + MPP1t2-1*7 - Panel fotowoltaiczny - 14 szt

Voc=46,4VDC, Isc=9,4ADC

1x4 mm?

Pm=340Wp, Vmpp=38,3VDC, Impp=8,89ADC

YKY 5x6mm? - 40mb

0,6/1kV
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kier. zlgcze kablowe

- Przy potgczeniach unikac tworzenia petli przewodow, w ktérych moze
indukowac sie napiecie. Przewody dadatni i ujemny na catej dtugosci
tancucha prowadzi¢ blisko siebie,

- Pomiedzy rzedami linie kablowe uktada¢ w metalowych korytach
kablowych/rurach ochronnych pod ziemig, a na wolnym powietrzu w
gietkich rurach ochronnych odpornych na dziatanie promieni UV,

- Pofaczenia kabli wykona¢ poprzez ztgcza MC4,

—

R

O@_.m:_ON:__A przepie¢

SPD AC hybrydowy Typ 1
TNS z opcja monitorowania
mﬁm:c zadziatania

Occaoém natynkowa
skrzynkowa IP65 - montaz w
poblizu inwertera
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_ 4xOgraniczniki przepie¢ _
_ SPD DC Typu 2 600VDC z _
_ opcja monitorowania stanu _
zadziatania
_ _
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LY 1x6mm?2 Obudowa natynkowa
— skrzynkowa IP65 - montaz w
R<10Q poblizu inwertera
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