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Zamawiajacy wprowadza nast

epujgce zmiany w tresci STWIORB branzy: instalacje sanitarne dia

zadania ,/nstalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg panel

fotowoltaicznych dia budynku przy ul. Portowej
SIWZ, ktéry staje sie integraing czescig specyfi

23-25 w Gliwicach”, stanowigcsj zatacznik nr 2 do
kacji technicznych branzy: instalacje sanitarne.

Numer ; i
Lp. strony Jest Powinno byé
STI-02
1 32 przewody z rur i ksztaitek wykonane rury i ksztattki ze stalj weglowej RSt 34-2
ze stali weglowej RSt 34-2, do wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie

potaczen zaprasowanych, wg DIN EN | galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88)

10305-3. Rury i ksztaftki warstwg o grubo$ci 8-15 pm

zabezpieczone przed korozjg poprzez

warstwe galwanicznego ocynku

(Fe/Zn 88) o grubosci 8-15 mm,

naniesionego na zewnetrzng

powierzchnig elementéw, dodatkowo

zabezpieczong pasywacyjng warstwg

chromu. Warstwa cynku nakladana na

gorgco. Na czas transportu

I skladowania rury winny by¢

zabezpieczone wewnatrz dodatkowg

powiokg olejowa

STI-03
2 41 Podczas realizacji inwestycji Podczas realizagji inwestycji
zaprojektowano zabudowe paneli Zaprojektowano zabudowe paneli
fotowoltaicznych o mocy 340 Wp fotowoltaicznych o ponizszych

kazdy, charakteryzujgcych sie parametrach:

nastepujacymi parametrami: —struktura paneli — krzem

—struktura paneli - krzem polikrystaliczny,
polikrystaliczny, —moc maksymalna 1 panelu nie

—-moc maksymalna 1 panelu — 340 Wp mniejsza niz 340 Wp (nastonecznienie
(nastonecznienie 1000 W/m2, temp. 1000 W/m2, temp. +25 0C),
+25 0C), —sprawnos¢ modutu nje mniejsza niz

—napigcie eksploatacyjne - 38,3 V, 17,5%,

~prad eksploatacyjny — 8,89 A, —wartos¢ bezwzgledna temperaturowego

—Sprawnosc¢ modutu — 17,5%, wskaznika mocy nie wieksza niz

0,45%/1°C,
—-spadek mocy modutdw po pierwszym
roku pracy nie wigkszy niz 3%
3 42 konstrukcja wsporcza, systemowe konstrukcja wsporcza, systemowe stoly
stoly mocujgce panele, wykonana mocujgce panele, wykonana

zZ zimnogietych profili ze stali S320, z zimnogietych profili ze stalj S320,

pokrytych powdokg antykorozyjng pokrytych powiokg antykorozyjng nowej

nowej generacji: generacji;

~konstrukcja zabudowana nad ziemig | —konstrukcja zabudowana nad Ziemig —
- powioka Magnelis ZM310 o masie powtoka metaliczna skutecznie
obustronnej powloki ochronnej 310 zabezpieczajgca przed korozjg czese
g/m2; nadziemnag konstrukgji:

—Cz&S¢ konstrukcji wbitej w ziemie - —Cz$¢ konstrukcji whitej w Ziemie -
powtoka Magnelis ZM430 o masie powioka metaliczna skutecznie
obustronnej powioki achronnej 430 zabezpieczajgca przed korozjg czeéé

| g/m2 [ podziemng konstrukgji




UWAGA!
Przedstawione w dokumencie wskazania na urzgdzenia techniczne i materialy z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow
technicznych i uzytecznych oraz przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zaméwiers
publicznych a zwtaszeza art. 29 do 31. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do
opisanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust, 3
ustawy Pzp.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegoinione w dokumentagiji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowazacych parametréw technicznych dia
osiggnigcia oczekiwane] funkcjonalnosci calego ukladu bedacego przedmiotem Zamowienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnieri, w tym zaakceptowania
zmian materiatowych przez projektanta i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna certyfikaty wydane
przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce zgodno§é w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce.



