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Portowa 29 - instalacje

Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

OBMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzna
Portowej 27-29 w Gliwicach

1
1 KNR-W 2-
d.1 15 0402-02
analogia

2 KNR-W 2-
d.1 15 0402-03
analogia

3 KNR-W 2-
d.1 15 0402-04
analogia

4 KNZ-15 26-

d.1 01
analogia

5 KNZ-15 28-

d.1 03
analogia

6 KNR-W 2-
d.1 15 0418-01
analogia

7 KNR-W 2-
d.1 150418-07
analogia

8 KNR-W 2-
d.1 15 0418-07
analogia

9 KNR-W 2-
d.1 150418-11
analogia

10 KNR-W 2-
d.1 15 0427-01
analogia

11 KNR-W 2-
d.1 15 0412-02

12 KNR-W 2-
d.1 15 0412-02

STI-01

'STI-01

STI-01

'STI-01

STI-01

'STI-01

STI-01

STI-01

STI-01

'STI-01

STI-01

STI-01

ANSTALACJA C.O.

Montaz rur i ksztaftek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie,
do potgczen zaprasowanych o $r. 18x1,2 mm

3000

‘Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie,

do polgczen zaprasowanych o §r. 22x1,5 mm

1100.0

‘Montaz rur i ksztaitek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie,

do potgczen zaprasowanych o $r. 35x1,5 mm

12.0

‘Montaz otulin z pianki poliuretanowej o grub. 20 mm na rurociggu o ér. |

22x1,5 mm

130.0

‘Montaz otulin z pianki poliuretancwej o grub, 30 mm na rurociggu o ér.

35x1,5 mm

12.0

‘Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do

1600 mm, z zasilaniem boczym. Dostawa i montaz grzejnikéw z komp-
letem zawiesi:

- grzejnik C11-50-0.50 - 1 kpl.

1

‘Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do

1600 mm, z zasilaniem bocznym. Dostawa i montaz grzejnikéw z kom-
pletem zawiesi:
- C22-60-0.80 - 2 kpl.

2

‘Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i diugosci do

1600 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz grzejnikéw z komp-
letem zawiesi:

- CV22-60-0.80 - 2 kpl.

- CV22-60-0.90 - 2 kpl.

- CV22-60-1.10 - 2 kpl.

2+2+2

‘Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do

1600 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz grzejnikéw z komp-
letem zawiesi:

- CV33-60-0.70 - 2 kpl.

- CV33-60-0.90 - 2 kpl.

- CV33-60-1.00 - 2 kpl.

- CV33-60-1.40 - 2 kpl.

- CV33-90-1.10 - 2 kpl.

242424242

‘Rury stalowe przylgczne o ér. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalo-

wych, aluminiowych, plytowych o potgczeniu na gwint -
Dodatkowe nakiady na podejscie do grzejnikéw o $r. podejécia 15 mm
1+2+6+10

'Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawg wstepna, o ér.
nom, 15 mm
3

‘Zawory grzejnikowe powrotne proste, o $r. nominalnej 15 mm

3

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Uzylkownik: Profim

m

'szt.

szt

szt.

szt.

szt

szt.

szt

szt.

kpl.

kpl.

szt

szt.
szi.

szt.

_ 300.00
" RAZEM

. 100.00
" RAZEM

12.00
 RAZEM

130.00

" RAZEM

_ 12.00
" RAZEM

| 1.00.
" RAZEM

, 2.00
RAZEM

! 6.00
RAZEM

10.00
_ RAZEM

19.00
RAZEM

| 3.00
RAZEM

3.00

RAZEM

Razem

pompe ciepta wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych dia budynku przy ul.

300.00

100.00

12.00

130.00

12.00

1.00

2.00

6.00

10.00

19.00

3.00

3.00



Portowa 29 - instalacje

Lp. Podstawa Nrspec.
| ~ techn.
13 KNR-W 2-  'STI-01
d.1 15 0430-01
analogia
14 KNR 4-02 'STI-01
d.1 0107-01
analogia
15 KNR-W 2-  'STI-01
d.1 15 0411-01
analogia
16 'STI-01
d.1 kalk. wiasna
17 KNR-W 2-  STI-01
d.1 15 0411-01
18 KNR-W 2- 'STI-01
d.1 150411-03
19 KNR-W 2- 'STI-01
d.1 15 0412-07
+ KNR-W 2-
15 0411-01
20 KNR-W 2-  STI-01
d.1 15 0513-01
analogia
21 KNR-W 2- 'STI-01
d.1 15 0530-04
22 KNR-W 2-  STI-01
d.1 15 0530-03
23 KNR-W 2-  STI-01
d.1 15 0406-01
24 KNR-W 2-  STI-01
d.1 15 0436-02
25 KNR-W 2-  STI-01
d.1 15 0436-01
26 KNR 7-12  STI-01
d.1 0103-05

OBMIAR

Opis i wyliczenia

Dostawa i montaz podwéjnego przylgcza grzejnikowego z nyplami 1/2"
do grzejnikéw zaworowych (dolnozasilanych), z odcieciem, z nastawg
wsiepng, z funkcjg oprézniania i napetniania. Przylgzce proste, Dn15
mm

R*1.75

16

"Dostawa i zabudowa glowic termostatycznych do zawordw grzejniko-
wych

3+16

Dostawa i montaz zaworu réwnowazgcego z brgzu, Dn15 mm PN25, z
gwintem wewnetrznym, z plynng nastawa wstepna, z mozliwoscig
montazu kréccow pomiarowych, kurkéw do napelniania i oprézniania
instalacji lub podigczenia rurki impulsowej

5

'Zakup, dostawa | zabudowa kompaktowych licznikéw ciepla ze zinte-
growanym przetwornikiem przepltywu, gwintowanych, o przeplywie do
0,6 m3/h, $rednicy nem. 15 mm

5

‘Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 10-15 mm

- zawory kulowe gwintowane Dn15 mm

10

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o &r. nomi-
nalnej 25 mm

- zawory kulowe gwintowane Dn25 mm

2

'Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm wraz z zaworem
kulowym Dn15 mm moentowanym pod odpowietrznikiem

2

‘Rozdzielacze z rur stalowych Dn65 mm, L=1,0 m

1.0"2

‘Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
- manometr 0-0,6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczng

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

- termometr tarczowy bimetaliczny, ér. tarczy 63 mm, zakres pomiaro-
wy 0-100 st. C, dlugo$¢ czujnika 50 mm

6

'Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych
300.0+100.0+12.0

'Préby bez regulacji instalacii centralnego ogrzewania (na gorgco)
3+3+16+5+5+10+2+2

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnege ogrzewania (na
gorgco):

- zawory grzejnikowe termostatyczne - 3 szt.

- podwajne przylgcza grzejnikowe - 16 szt.

- Zawory rownowazace - 5 szt

3+16+5

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystosci rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjscio-
wy powierzchni B)

- rozdzielacze z rur stalowych Dn65 mm

0.57

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: Profim

j-m.

szi.

szt

Poszcz.

16.00

" RAZEM

szt.

19.00.

" RAZEM

szt.

szt

szt

szt

5.00
RAZEM

5.00

" RAZEM

szt.

szt.

10.00

" RAZEM

szt.

szt.

2.00

" RAZEM

szt

szt

2.00

" RAZEM

.m

2.00

_ RAZEM

szt

szt.

2.00

" RAZEM

szt.

szt

‘urzadz’

ﬁrzqdz

6.00
RAZEM

412.00

" RAZEM

urz.,

urz,

46.00

 RAZEM

urz.

urz.

24.00

" RAZEM

m2

0.57
RAZEM

Razem

16.00

18.00

5.00

5.00

10.00

2.00

2.00

2.00

2.00

6.00

412.00

48.00

24.00

0.57



Portowa 29 - instalacje

Lp. Podstawa

27 KNR 7-12
d.1 0202-05

28 KNR 7-12
d.1 0209-05

29 KNR-W 2-

d.1 16 0303-03

30 KNR 4-01
d.1 0333-08

31 KNR 4-01
d.1 0333-09

32 KNR 4-01
d.1 0333-10

33 KNR 4-01
d.1 0333-11

34 KNR 4-01
d.1 0208-03

35 KNR 4-01
d.1 0206-02

36 KNR 4-01
d.1 0706-01

37 KNR 4-01
d.1 0706-03

2
2.1
38

d.2. kalk. wtasna

1

39 KNR-W 2-

d.2. 15 0525-02
1

40 KNR INS-
d.2. TAL 0401-
102
analogia

41 KNR INS-
d.2. TAL 0401-
101
analogia

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Uzytkownik: Profim

Nrspec. |
techn.

STI-01

STI-01

STI-01

'STI-01

'STI-01

STI-01

‘STI-01

'STI-01

STI-01

'STI-01

'STI-01

8TI-02

'STI-02

STI-02

STI-02

0.57

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ru-
rociggéw o rednicy zewnetrznej 58-219 mm

0.57

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineral-
nej pod folig aluminiowa zbrojong widknem szklanym rurociggéw o
$r.zew.57-89 mm

OBMIAR

Opis i wyliczenia

‘Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagdw o
srednicy zewnetrznej 58-219 mm

- rozdzielacze z rur stalowych Dn65 mm

1.21

14

Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej
fo]

Przebicie otwordéw w $cianach z cegief o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowe-wapiennej
4

Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1
m2 przy gtebokesci ponad 10 cm
1445+44+2+8

8

INSTALACJA POMPY CIEPLA
Technologia
Dostawa, montaz i uruchomienie powietrznej pompy ciepta:

- jednostka zewnetrzna o mocy 14 kW - 1 kpl.

- jednostka wewnetrzna o mocy 14 kW i parametrach pracy czynnika
grzewczego +55/45 st.C - 1 kpl

i

2

'Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennegj

'Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapienngj
2

'Przebicie otworéw o powierzehni do 0.05 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejécie przez stropy

Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w
miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do
0.10 m2 na $cianach

(1445+4+2) 2

'Wykonanie tynku zwyklego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w
miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na stropach

‘Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwinto-
wanymi dla cisniert 1.6 MPa o §r. nominalnej 25-32 mm
- zawdr odcinajgcy kulowy Dn32 mm

'Rura miedziana do klimatyzacji $r. 15,9 mm

- dostawa i montaz rur wraz z izolacjg

10.0

Rury miedziane do klimatyzacji ér. 9,5 mm

- dostawa | montaz rur wraz z izolacjg

10.0

j-m.

m2

me

me

m2

m2

szt.
szt
sz,
szt
szt
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt

szt

szt

szt

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

Poszcz.

0.57
RAZEM

_ 057
' RAZEM

_ 121
' RAZEM

| 14.00
RAZEM

5.00
 RAZEM

4.00
RAZEM

| 2.00
' RAZEM

8.00

"~ RAZEM

33.00
RAZEM

50.00
RAZEM

8.00

" RAZEM

1.00

" RAZEM

2.00
RAZEM

10.00

RAZEM

10.00
RAZEM

Razem

0.57

0.57

127

14.00

5.00

4.00

2.00

8.00

33.00

50.00

8.00

1.00

2.00

10.00

10.00



Portowa 29 - instalacje

Lp. Podstawa Nrspec.
| ~ techn.
42 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0402-04
1 analogia

43 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 16 0303-01
12.03.14.
9904-01

44 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0144-01
1 analogia

45 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0509-01
1 analogia

46 KNR-W 4-  STI-02
d.2. 02 0109-02
1 analogia

47 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0135-01
1 + KNR-W 2-
15 0115-01
2.82.3.3.
9903-1

48 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0530-04
1

49 KNR-W 2-  S§TI-02
d.2. 150145-03
1 2.82.3.3.
9903-1
analogia

50 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0525-02
1

51 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0525-02
i

52 KNR-W 2-  8Ti-02
d.2. 15 0527-02
1

53 KNR-W 2- 'STI-02
d.2. 15 0527-02
1 analogia

54 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 15 0520-02
1 analogia

55 KNR-W 2-  STI-02
d.2. 20 0310-01
1 analogia

OBMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

‘Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, m

do potgczen zaprasowanych o $r. 35x1,5 mm
6.0 m

Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- m2
nej pod folig aluminiowa zbrojong widknem szklanym rurociggéw o

$r.zew. 35 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 - kottownie, wymienni-
kownie, orurowanie urzgdzen energetycznych i aparatury chemicznej
R*1.3"1.2; 8"1.3

‘1 81 ‘m2
‘Dostawa i montaz sprzegla hydraulicznego o pojemnosci min. V=30  kpl.
dm3, p=0,3 MPa

1 kpl.

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnoéci V=50 dm3, p=0,6 MPa szt.
- dostawa i montaz

1 szt.

Dostawa i montaz $rubunka Dn20 mm do podigzcenia naczyn wzbior-  szt.
czych

1 szt.

Zabudowa zaworu kulowego Dn15 mm, z kréécem przylgzceniowym  szt.

do weza
1 szt.
‘Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

- manometr 0-0,6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczng

il szt

Pompa cbiegowa o wydajno$ci 1,7 m3/h i wysokoéci podnoszenia 3,5 szt
m st. wody, strowana elektronicznie
R*1.3

1 szl

Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwinto- szt.
wanymi dla ci$nief 1.6 MPa o §r. nominainej 25-32 mm
- zawdr odcinajgcy Dn32 mm

K szt

Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwinto- ‘szt.
wanymi dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
- zawor zwrotny Dn32 mm

1 szt.

‘Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o §r. rur przylgcznych 25-32 szt.

mm
- Filtroodmulnik Dn32 mm, kolnierzowy, p=0,6 MPa

i1 szt

Dostawa i montaz separatora powietrza Dn32 mm, kolnierzowego, p= szt.
0,6 MPa

1 szt

‘Dostawa i zabuduwa przepustnic bezkolnierzowych Dn32 mm, p=0,6 szt.

MPa
4 szt
‘Odwodnienia rurociggéw o $r. nom. 20 mm, p=0,6 MPa ‘kpl_

- zawor kulowy Dn20 mm

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Uzylkownik: Profim

Poszcz.

6.00

" RAZEM

1.81
RAZEM

1.00

" RAZEM

1.00
' RAZEM

| 1.00.
RAZEM

1.00

RAZEM

1.00
' RAZEM

1.00
RAZEM

| 1.00
RAZEM

| 1.00
" RAZEM

1.00

RAZEM

1.00
" RAZEM

4.00
RAZEM

Razem

6.00

1.81

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00



Portowa 29 - instalacje

Lp. Podstawa

56 KNR-W 2-
d.2. 20 0310-01
1 analogia

57 KNR-W 2-

d.2. 15 0530-03

1

58 KNR-W 2-

d.2. 15 0530-04
1

59 KNR-W 2-
d.2. 15 0513-01
1 analogia

60 KNR-W 2-

d.2. 15 0402-04

1 analogia

61 KNR-W 2-
d.2. 16 0303-01
1z.03.1.4.
9904-01

62 KNR-W 2-
d.2. 15 0517-01
1

63 KNR 4-01
d.2. 0333-10
1

64 KNR 4-01
d.2. 0333-11
1

65 KNR 4-01
d.2. 0208-03
1

66 KNR 4-01
d.2. 0206-02
1

67 KNR 4-01
d.2. 0706-01
1

68 KNR 4-01
d.2. 0706-03
1

69 KNNR-W 3

d.2. 0309-01
1

22

Nr spec.
techn.

STI-02

'STI-02

'STI-02

STI-02

'8TI-02

STI-02

'STI-02

'STI-02

'STI-02

STI-02

STI-02

8TI-02

STI-02

STI-02

3

2

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

5

'Montaz rur i ksztaltek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie,

‘Uruchomienig i regulacja instalacji Zrodta ciepla

1

11

OBMIAR

Opis i wyliczenia

‘Odwodnienia rurociagdw o r. nom. 15 mm, p=0,6 MPa

- zawor kulowy Dn15 mm z kroéécem przylgczeniowym do weza

i

‘Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

- termometr tarczowy bimetaliczny, ér. tarczy 60 mm, zakres pomiaro-
wy 0-100 st. C,

- manometr 0-0,6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczna, sr. tarczy
100 mm

Kolektor zbiorczy zasilania i powrotu Dn65 mm, L=1,0 m

1.072

do potgczen zaprasowanych o $r. 35x1,5 mm

8.0

‘Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z weiny mineral-

nej pod folig aluminiowg zbrojong wiéknem szklanym rurociagéw o
sr.zew. 35 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2 - kottownie, wymienni-
kownie, orurowanie urzadzen energetycznych i aparatury chemicznej
R*1.3*1.2; §*1.3

2.39

Przebicie otworéw w écianach z cegiet o gruboéci 1 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

1

'Przebicie otworéw w §cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie

cementowo-wapiennej
1

Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejscie przez stropy

Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1

m2 przy gtebokosci panad 10 cm
T+141
Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w

miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach

'3

Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w
miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na stropach

1

Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

2.7

Fundament betonowy
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Portowa 29 - instalacje

Lp. Podstawa Nrspec.

techn.
70 KNR 4-01 STI-02
d.2. 0104-03
2

71 KNR 4-01  'STI-02
d.2. 0108-07
2 0108-08

72 KNR2-02 STI-02
d.2. 1101-07
2

73 KNR2-02 STI-02
d.2. 1101-01
2

74 KNR2-02  STI-02
d.2. 0604-02
2

75 KNR 2-02  STI-02
d.2. 0203-02
2

76 KNR 2-02  STI-02
d.2. 0603-09 +
2 KNR 2-02
0603-10

77 KNR 4-01  STI-02
d.2. 0105-01
2 analogia

2.3 |
78 STI-03
d.2. kalk. wlasna
3

79 'STI-03
d.2. kalk. wiasna
3

80 'STI-03
d.2. kalk. wlasna
3

81’ STI-03
d.2. kalk. wlasna
3

24 !
82 STI-03
d.2. kalk. wlasna
4

‘Wykopy regczne o Scianach pienowych, o giebokosci do 1.5 m w grun-

4.76

45712501

1.3"1.0'0.75

'Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku

1.31.0

‘Dostawa paneli fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 340 Wp

OBMIAR

Opis i wyliczenia

cie kat. IV
- wykop pod fundament jednostki zewnetrznej
2.011.71.4

‘Wyw6z ziemi samaochcdami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km

grunt kat. IV

"Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

- podsypka piaskowa o grub. 10 ¢m, pod fundament

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
- podkiad z chudego betonu o grub. 7,5 cm

'Stopy fundamentowe betonowe - reczne ukiadanie betonu

- fundament betenowy 1000x700x1500 mm

1.0°0.7*1.5

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykony-

wane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

(1.0+0.7)*2*1.2

Zasypanie wykop6w ziemig z ukopw z przerzutem ziemi na odleglos¢

do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
- obsypka §cian fundamentu pospéikg
- zakup i dostawa pospéiki

4.76-1.0*0.71.2

'INSTALACJA PANELI PV

Dostawa stolu jednopodporowego wbijanego w grunt:
- 2 panele w pionie, 7 w poziomie

1

Montaz stotu whijanego w grunt j.w.

i1

14

Montaz paneli fotowoltaicznych j.w.

1

Ogrodzenie )

Dostawa materialéw oraz wykonanie ogrodzenia panelowego wokdé
jednostek zewnetrznych pomp ciepta oraz paneli PV o wlasciwosciach:
- szacowana dlugos¢ ogrodzenia 40 mb;

- wysoko$¢ panela 2,0 m;

- grubos¢ drutéw w panelach fi4 mm - fi5 mm;

- powtoka ocynk ogniowy;

- kolor srebrny;

- rozstaw drutéw: 50x200 mm

1
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