Suplement do

PRZEDMIARU ROBOT

Nazwa zadania:

»Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz
z instalacjg paneli fotowoltaicznych dla budynku
przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach”

Adres obiektu; 44-100 GLIWICE, ul. Portowa 27-29
jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice;
obreb: 0020, Brzezinka;

dziatka nr: 50/1; 50/2

Inwestor: Miasto Gliwice
ul. Zwyciesiwa 21
44-100 Gliwice
Jednostka projektowa: Biuro Projektéw PROFIM s.c.
47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5
Branza: INSTALACJE SANITARNE
Opracowat: mgr inz. Alicja Michalaszek

Data: 08.06.2020r.



Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w tresci PRZEDMIARU ROBOT branzy: instalacje
sanitamne dla zadania , /nstalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacjg
paneli fotowoltaicznych dia budynku przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach”, stanowigcej zatgcznik
nr3 do SIWZ, kiéry staje sie integralng czescig przedmiaru robét branzy: instalacje sanitarne.

Numer :
Lp. pozydji Jest Powinno by¢
1 6 Grzejniki stalowe jednoplytowe Grzejniki stalowe jednoplytowe
0 wysoko$ci 300-500 mm i diugoéci do | o wysokosci 300-500 mm i diugosci do
1600 mm, z zasilaniem bocznym. 1600 mm, z zasilaniem bocznym.
Dostawa i montaz grzejnikéw Dostawa i montaz grzejnikow
Z kompletem Z kompletem zawiesi:
Zawiesi: - 11-50-0.50 - 1 kpl.
- grzejnik C11-50-0.50 - 1 kpl.
2 7 Grzejniki stalowe dwuptytowe Grzejniki stalowe dwuplytowe
0 wysokos$ci 600-900 mm i dtugoéci do | o wysokosci 600-900 mm | diugosci do
1600 mm, z zasilaniem bocznym. 1600 mm, z zasilaniem bocznym.
Dostawa i montaz grzejnikow Dostawa i montaz grzejnikow
z kompletem zawiesi: z kompletem zawiesi:
- C22-60-0.80 - 2 kpl. - 22-60-0.80 - 2 kpl.
3 8 Grzejniki stalowe dwuplytowe Grzejniki stalowe dwuplytowe
0 wysokosci 600-900 mm i dtugoéci do | o wysokosci 600-900 mm I diugosci do
1600 mm, z zasilaniem dolnym. 1600 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa
Dostawa | montaz grzejnikow i montaz grzejnikow z kompletem zawiesi:
z kompletem zawiesi: - V22-60-0.80 - 2 kpl.
- CV22-60-0.80 - 2 kpl. - V22-60-0.90 - 2 kpl.
- CV22-60-0.90 - 2 kpl. - V22-60-1.10 - 2 kpl.
- CV22-60-1.10 - 2 kpl.
4 9 Grzejniki stalowe trzyplytowe Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokos$ci
0 wysokosci 600-900 mm i dtugoéci do | 600-900 mm i diugosci do 1600 mm,
1600 mm, z zasilaniem dolnym. z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz
Dostawa i montaz grzejnikéw grzejnikow z kompletem zawiesi:
z kompletem zawiesi: - CV33-60-0.70 - 2 kpl.
- CV33-60-0.70 - 2 kpl. - CV33-60-0.90 - 2 kpl.
- CV33-60-0.90 - 2 kpl. - CV33-60-1.00 - 2 kpl.
- CV33-60-1.00 - 2 kpl. - CV33-60-1.40 - 2 kp.
- CV33-60-1.40 - 2 kpl. - CV33-80-1.10 - 2 kpl.
- CV33-90-1.10 - 2 kpl.
5 80 Dostawa paneli fotowoltaicznych Dostawa paneli fotowoltaicznych
0 maksymalnej mocy 340 Wp o maksymalnej mocy nie mniejszej niz
340 Wp
UWAGA!

Przedstawione w dokumencie wskazania na urzgdzenia techniczne i materialy z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw
technicznych i uzytecznych oraz przyktadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowiefs
publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do
opisanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacii
technicznych i systeméw referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp.



Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w dokumentacii
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich réwnowazacych parametréw technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem zaméwienia
Z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnieni, w tym zaakceptowania
zmian materiatowych przez projektanta i Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzna certyfikaty wydane
przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce zgodno$é w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce.,



