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Zamawiajgcy wprowadza nastgpujgce zmiany w tre$ci PROJEKTU BUDOWLANEGO branzy:
instalacje sanitarne dla zadania »Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepfa wraz
Z instalacjg paneli fotowoltaicznych dia budynku przy ul. Portowej 27-29 w Gliwicach”, stanowigcej
zalgcznik nr 1 do SIWZ, ktéry staje sig integraing czescig Projektu budowlanego branzy: instalacje
sanitarne.

CZESC OPISOWA
Numer .

Lp. strony Jest Powinno byé

1 138 Izolacja Abizolem R Izolacja masg gruntujgcy asfaltowo-
kauczukowsg

2 13 lzolacja Abizolem G Izolacja masg szpachlowg asfaltowo-
kauczukowg

3 14 Panele fotowoltaiczne: Panele fotowoltaiczne:

¢ moc maksymalna 1 panelu 340 Wp | ¢ mac maksymalna 1 panelu nie

(nastonecznienie 1000 W/mz, temp. mniejsza niz 340 Wp (nastonecznienie
+25 °C), 1000 W/m2, temp. +25 o),

® napigcie eksploatacyjne — 38,3 V, e sprawnos¢ modutu hie mniejsza niz

e prad eksploatacyjny — 8,89 A, 17,5%,

° sprawno$é modutu - 17,5%. * warto$¢ bezwzgledna temperaturowego
wskaznika mocy nie wigksza niz
0,45%/1°C,

e spadek mocy modutéw po pierwszym
roku pracy nie wiekszy niz 3%

4 15 Powloka Magnelis ZM310 Powioka metaliczna skutecznie
zabezpieczajgca przed korozjg elementy
konstrukcyjne montowane nad ziemig

5 15 Powtoka Magnelis ZM430 Powloka metaliczna skutecznie
zabezpieczajgca przed korozjg elementy
konstrukcyjne wbijane do ziemi

6 18 Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem

bocznym C11-50-0.50 bocznym 11-50-0.50

7 18 Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem

bocznym C22-60-0.80 bocznym 22-60-0.80

8 18 Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem

dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym CV22-60-0.80 termostatycznym V22-60-0.80

9 18 Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem

dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym CV22-60-0.90 termostatycznym V22-60-0.90

10 18 Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem

dolnym, z wbudowanym zaworem doinym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym CV22-60-1.10 termostatycznym V22-60-1.10

11 18 Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy Plytowy z zasilaniem

dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym CV33-60-0.70 termostatycznym V33-60-0.70

12 18 Grzejnik stalowy piytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem

dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem

termostatycznym CV33-60-0.90 termostatycznym V33-60-0.90




13 18 ] Grzejnik stalowy Plytowy z zasilaniem | Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem
dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym CV33-60-1.00 termostatycznym V33-60-1.00

14 18 Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem
dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym CV33-60-1.40 termostatycznym V33-60-1.40

15 19 Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem Grzejnik stalowy plytowy z zasilaniem
dolnym, z wbudowanym zaworem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym CV33-90-1.10 termostatycznym V33-90-1.10

16 21 Panele fotowoltaiczne o mocy 340 Wp | Panele fotowoltaiczne:

—struktura paneli — krzem —struktura paneli — krzem

polikrystaliczny, polikrystaliczny,

—moc maksymalna 1 panelu — 340 ~moc maksymalna 1 panelu nie

Wb (nastonecznienie 1000 Wimz2, mniejsza niz 340 Wp (nasfonecznienie
temp. +25 °C), 1000 W/m?, temp. +25 ©C),

—napigcie eksploatacyjne - 38,3 V, —Sprawno$¢ modutu nie mnigjsza niz

—prad eksploatacyjny - 8,89 A, 17,5%,

—Ssprawnos¢ modutu — 17,5% —wartos¢ bezwzgledna temperaturowego
wskaznika mocy nie wigksza niz
0,45%/1°C,

—spadek mocy modutow po pierwszym
roku pracy nie wiekszy niz 3%
CZESC GRAFICZNA
Numer Jest Powinno byé
Lp. rysunku ¥
1 IS-02 | Powloka Magnelis ZM310 Powloka metaliczna skutecznie

zabezpieczajgca przed korozjg elementy
konstrukcyjne montowane nad Ziemig

2 IS-02 | Powioka Magnelis ZM340 Powloka metaliczna skutecznie

zabezpieczajgca przed korozjg elementy
konstrukeyjne wbijane do ziemi

3 IS-06 | Grzejnik ptytowy zasilany z boku Grzejnik plytowy zasilany z boku
typ / wysoko$¢ / dtugoés ilo$¢ ptyt / wysokosé / diugosé
C22/60/1.20 22/60/1.20

4 IS-06 | Grzejnik ptytowy zasilany od dotu Grzejnik ptytowy zasilany od doty
typ / wysokos$6 / diugosé iloS¢ ptyt / wysokosé / diugosé
CV22/60/1.20 V22/60/1.20

5 1S-07 | Grzejnik ptytowy zasilany z boku Grzejnik ptytowy zasilany z boku
typ / wysoko$é / dlugosé ilos¢ ptyt / wysokosé / diugosé
C22/60/1.20 22/60/1.20

8 IS-07 | Grzejnik plytowy zasilany od dotu Grzejnik ptytowy zasilany od dofu
typ / wysokosd / diugosé ilo$¢ plyt / wysokosé / diugosé
CV22/80/1.20 V22/60/1.20

7 1S-08 | Grzejnik ptytowy zasilany z boku Grzejnik plytowy zasilany z boku
typ / wysoko$é / diugosé ilo$¢ ptyt / wysokosé / diugosé
C22/60/1.20 22/60/1.20

8 IS-08 | Grzejnik ptytowy zasilany od dotu Grzejnik ptytowy zasilany od dotu
typ / wysoko$¢ / dlugose ilos¢ ptyt / wysokosé / diugosé
CVv22/60/1.20 V22/60/1.20

9 IS-08 | Grzejnik plytowy zasilany z boku Grzejnik plytowy zasilany z boku
typ / wysoko$é / diugosé ilo$¢ piyt / wysokosé / diugoss ]




C22/60/1.20 22/60/1.20
10 IS-09 | Grzejnik plytowy zasilany od dotu Grzejnik ptytowy zasilany od dotu
typ / wysokosé / diugosé ilo$€ plyt / wysokos¢ / diugosé
Cv22/60/1.20 V22/60/1.20
UWAGA!

Przedstawione w dokumencie wskazania na urzadzenia techniczne i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw
technicznych | uzytecznych oraz przykiadowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien
publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do
opisanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust, 3
ustawy Pzp.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg Zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentagji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich rownowazacych parametréw technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego ukfadu bedgcego przedmiotem zamoéwienia
z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnieri, w tym zaakceptowania
zmian materiatowych przez projektanta i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna certyfikaty wydane
przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce zgodnos&¢ w przypadku przedstawienia przez
Wykonawce.



