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I Czes¢ opisowa

1. Informacje wprowadzajace

1.1. Lokalizacja i cel przedmiotu inwestycji

Planowane dziatania zwigzane z zabezpieczeniem kolektora kanalizacji

deszczowej zlokalizowane sa w miescie Gliwice, w rejonie ul. Towarowej, na terenie
zaktadu Mustang Sp. z o0.0., Celem inwestycji objetej zakresem projektu
wykonawczego jest zabezpieczenie istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
DN1000mm oraz odcinkéw kolektora DN80Omm i DN500mm w kontek$cie

poruszania si¢ ponad nim pojazdéw i maszyn o duzej masie wilasnej.

1.2. Inwestor
Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

1.3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania projektu wykonawczego dla zadania pn. ,,PROJEKT
ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY ULICY TOWAROWEJ]
W GLIWICACH — ETAP II” jest umowa nr PU.7021.12.13. 2017, zawarta pomiedzy
Urzedem Miasta Gliwice a Ushugi Projektowe MEL-PRO mgr inz. Karol Slisinski, ul.
Bukowska 36, 62-070 Dopiewo.
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zabezpieczenia odcinka rurociagu
kanalizacji deszczowej o $rednicy 1000mm oraz 800mm i 500mm, zlokalizowanych na

terenie zaktadu Mustang w Gliwicach, przy ulicy Towarowe;.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren po ktorym przebiegaja istniejace kolektory kanalizacyjne potozony jest
na terenie zakladu prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wywozu i
utylizacji odpadéw komunalnych, przemystowych i budowlanych. Potozony jest on w
miescie Gliwice, przy ulicy Towarowej. Na dzien dzisiejszy teren, po ktérym

przebiegaja kolektory jest cz¢sciowo zabudowany budynkami magazynowymi oraz

Ustugi Projektowe MEL-PRO mgr inz. Karol Slisiriski 3



Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Towarowej — etap Il

biurowymi, a czesciowo jest nieutwardzony i stanowi miejsce sktadowania odpadow.
W zwiazku z prowadzona dziatalnos$cia, wtasciciel zaktadu dopuszcza poruszanie si¢
po jego terenie pojazdami ciezarowymi o duzej masie. Przejazdy tego typu sprzetu
ponad istniejgcymi odcinkami rurociagdw, moga doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Inwestor — Urzad miasta Gliwice jest wlascicielem kolektora kanalizacyjnego.
Na dzien dzisiejszy nie jest znany stan techniczny rurociggdéw i zaklada sig, ze jest
on zly. Administrator kanalizacji wykonat w poprzednich latach czgSciowy remont
kolektora metodg bezwykopowa (relining), jednakze nie potwierdzono informacji, ze
remont zostal wykonany na odcinku objetym Il etap zabezpieczenia kolektorow
kanalizacyjnych.

W ramach Il etapu prac przewidziano zabezpieczenie trzech oddzielnych
odcinkoéw rurociggow — jednego, o srednicy DN1000mm przebiegajacego w potudniowo
zachodniej czgéci terenu zaktadu, oraz dwoch, o $rednicach DN80Omm i DN500mm
przebiegajacych w okolicy wjazdu na teren zaktadu w jego czgsci wschodniej (od ulicy
Towarowej). Odcinki kolektorow kanalizacyjnych zlokalizowanych w rejonie wjazdu na
teren zaktadu sgna dzien dzisiejszy zabezpieczone przez utwardzenie powierzchni nad
nim konstrukcja drogowa o nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchnig z zelbetowych
ptyt drogowych, wykonang w ubiegltych latach przez wtasciciela zaktadu — Pana Marka
Pierzchate. W zwigzku z wykonanym i eksploatowanym utwardzeniem, z zakresu
dokumentacji wytaczono odcinki kolektora DN 800mm i DN500mm we wschodnigj
czesci terenu, ktore zostaly zabezpieczone poprzez wykonanie nad nimi nawierzchni
asfaltowej, oraz ograniczono dzialania na pozostalych ich odcinkach do wymiany
istniejacych ptyt drogowych, Zelbetowych na nowe.

W przypadku kolektora DN1000mm w potudniowo zachodniej czgsci zaktadu,
jedynie jego nieduzy odcinek posiada utwardzenie terenu nad nim ptytami drogowymi (i
tam przewiduje si¢ ich wymian¢ na nowe), natomiast pozostate czg¢sci nie posiadajg na
dzien dzisiejszy zabezpieczenia.

Wzdtuz potudniowej granicy terenu znajduje si¢ istniejace utwardzenie terenu
zwigzane z zabezpieczeniem istniejacego cieptociggu. Utwardzenie jest wykonane z phyt
zelbetowych, drogowych.

Etap Il zabezpieczenia kolektorow, obejmuje odcinek rurociggu DN1000mm
potozony na dziatkach ewidencyjnych o numerach 589, 591, 577/2, obr¢b Kolej, miasto

Gliwice, natomiast zabezpieczenie odcinkéw rurociggow DN80Omm i DN500mm
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(wymiana plyt na nowe) odbywac si¢ bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych 587 i
57712 obrgb Kolej, miasto Gliwice.

3. Charakterystyczne dane o przydatnos$ci gruntéw do celow budowlanych

Warunki gruntowo wodne na terenie planowanej inwestycji sa zréznicowane.
Dostepne badania geotechniczne pokazuja, ze wierzchnie warstwy gruntu obejmujace
migzszo$cig naziom Kkolektorow kanalizacyjnych poza odcinkami utwardzonymi,
budowane sg z gruntéw nasypowych, w sktad ktorych wchodza przemieszane utwory
gliniaste wraz z gruzem i innymi domieszkami. W zwigzku ze stosunkowo ztym
rodzajem 1 stanem gruntdw nasypowych na terenie zakltadu, zaklada si¢, ze podczas
wykonywania rurociggow, zostaly one posadowione na gruntach no$nych i zasypane

gruntami piaszczystymi.

4. Zakres projektowanych robot
Przedmiotowa inwestycja obejmuje zabezpieczenie naziomu ponad odcinkami
istniejacych kolektorow kanalizacji deszczowej. Projektowane dziatania sprowadzaja si¢
do utwardzenia powierzchni terenu za pomoca drogowych plyt zelbetowych o
wymiarach 300x150x15cm, ukladanych na podbudowie wzmacnianej gruntem
stabilizowanym cementem, dogeszczonym gruncie w podtozu, dodatkowo
wzmocnionym geowlokning o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych. Jak
wspomniano w opisie istniejagcego zagospodarowania terenu, naziom nad rurociggami
jest czesciowo utwardzony ptytami zelbetowymi oraz nawierzchnig asfaltowa, ktore
zostaly interwencyjnie wykonane przez wlasciciela terenu w zwiazku z zagrozeniem
kolektora poprzez prowadzong dziatalno$¢ gospodarcza. W ramach inwestycji istniejace
plyty zelbetowe utwardzajace teren nad kolektorami zostang wymienione na nowe (Wraz
z zabezpieczeniem podiloza w przypadku odcinka kolektora DN1000mm w czesci
potudniowo-zachodniej terenu), natomiast odcinki umocnione nawierzchnia asfaltowa
zostang zachowane w formie istniejace;j.
Zakres inwestycji obejmuje:
e Wymiang istniejacego utwardzenia z drogowych plyt zelbetowych na
nowe o0 wymiarach 300x150x15cm wraz z przygotowaniem podtoza nad

rurociggiem DN1000mm,;
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e Wymiang istniejagcego utwardzenia z drogowych ptyt zelbetowych na
nowe o0 wymiarach 300x150x15c¢cm nad rurociggami DN80Omm i
DN500mm

e Dogeszczenie 1 przygotowanie podtoza pod utwardzenie ptytami
zelbetowymi;

e Utwardzenie terenu nad rurociggiem DN1000mm ptytami zelbetowymi
drogowymi o wymiarach 300x150x15cm,

Zaznacza sie, ze zaKkres robot dotyczacy wymiany istniejacych plyt
zelbetowych na nowe zostal oszacowany w przyblizeniu, a podane iloSci i
powierzchnie zawarte w projekcie i opracowaniach dotyczacych czesci
kosztorysowej i przedmiarowej sa wielkosciami szacunkowymi. Przed
rozpoczeciem prac, nalezy wytyczy¢ trase rurociagéw i ja oznaczy¢. Nastepnie przy
udziale Inwestora oraz wlasciciela zakladu nalezy wytypowaé konkretne plyty (w

zaleznosci od ich ukladu), ktore podlega¢ beda wymianie.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych i przebudowywanych obiektow
budowlanych
Charakterystyczne powierzchnie po budowie przedstawiac¢ si¢ beda nastepujaco:
- utwardzenie powierzchni terenu ptytami drogowymi, zelbetowymi 649 m?
- wymiana ptyt Zelbetowych drogowych na nowe (rurocigg DN1000mm) 97 m?
- wymiana ptyt zelbetowych drogowych na nowe (rurocigg DN800 i DN500mm) 519 m?
Zaznacza sig¢, ze zakres robot dotyczacy wymiany istniejacych ptyt zelbetowych
na nowe zostat oszacowany w przyblizeniu, a podane ilosci 1 powierzchnie zawarte w
projekcie 1 opracowaniach dotyczacych czeéci kosztorysowej 1 przedmiarowej s3
wielkosciami szacunkowymi. Przed rozpoczgciem prac, nalezy wytyczy¢ trase
rurociggow 1 ja oznaczy¢. Nastepnie przy udziale Inwestora oraz wiasciciela zaktadu
nalezy wytypowa¢ konkretne plyty (w zaleznosci od ich uktadu), ktére podlega¢ beda
wymianie.

6. Ustalenia dotyczace ochrony terenu, wynikajace z planu zagospodarowania

przestrzennego

Obiekt nie znajduje si¢ w ochronie konserwatorskie;j.
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7. Ustalenie wplywu eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ bezposrednio na terenie eksploatacji

gorniczej.

8. Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane dziatania nie bedg powodowac zagrozenia dla srodowiska oraz

higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

9. Materialy wyjsSciowe

a.

Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 243/2010,
poz. 1623) z p6zn. zmianami;

Ustawa prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62/2001, poz.
627) z p6zn. zmianami;

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z

7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 72/2001 r. poz. 747) z p6zn. zmianami;
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. Nr 0/2013 r. poz. 21);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
warunkéw bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) z pdZn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 r. poz. 2072);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 27/2012 r. poz. 462);

9.3. Stan prawny nieruchomosci w rejonie projektowanych robot budowlanych

Inwestycja w zakresie etapu Il zostanie wykonana na dziatkach o numerach

ewidencyjnych 589, 591, 577/2, 587 i 577/2, obreb Kolej, miasto Gliwice. Dzialki te sg

polozone na terenie zaktadu utylizacji odpadéw Mustang. Wiascicielem dziatki nr 587
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jest Gmina Gliwice, a jej uzytkownikiem wieczystym jest Pan Marek Pierzchata,
wlasciciel firmy Mustang. Wilascicielem pozostatych dziatek jest Skarb Panstwa, a

uzytkownikiem wieczystym jest Pan Marek Pierzchata.

10. Rozwiazania techniczne zabezpieczenia odcink6éw rurociggow.
10.1. Zalozenia ogodlne

W zwigzku z nieznanym stanem technicznym rurociggu, prace zwigzane z
utwardzeniem terenu ponad kolektorem nalezy bezwzglednie prowadzi¢ przy uzyciu
lekkie go sprzetu budowlanego. Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ w czasie
prowadzenia prac cigzkich maszyn budowlanych oraz sprze¢tu transportowego
bezposrednio ponad rurociggiem i w pasie 2,5m od jego osi. Zageszczanie gruntu w
rejonie rurociggu nalezy prowadzi¢ zageszczarkami r¢cznymi, a roz$cielanie gruntu
ponad rurociggiem musi odbywac si¢ przy pomocy sprzetu stojacego min. 2,0m od
zewngtrznych krawedzi Scian istniejacych rurociggow.

Z uwagi na charakter prowadzonej na terenie inwestycji dziatalnos$ci,
powierzchnia terenu ulega zmianom w czasie. Przed przystgpieniem do prac, po
uprzednim wytyczeniu odcinkdow rurociagdéw, nalezy sprawdzi¢ poziomy wysokos§ciowe
terenu i w przypadku stwierdzenia istotnych réznic z poziomami zatozonymi w
dokumentacji projektowej, nalezy powiadomié¢ projektanta w celu korekty rzednych
projektowanych. Poziom wszelkich potaczen ptyt nowo uktadanych i istniejacych musza

by¢ dopasowane z doktadnoscig do 1cm.

10.2. Proponowana kolejnos¢ wykonywania prac

W zwigzku z ciagla praca zakladu, na terenie ktorego polozona jest sie¢
kanalizacji deszczowej, wszelkie prace, ich terminy oraz technologi¢, nalezy uzgodnic¢ z
wlascicielem istniejgcego zaktadu.

Technologia wykonania prac oraz kolejnos¢ ich prowadzenia lezy po stronie
Wykonawcy robét, jednakze sugeruje si¢ nastepujacy tok prowadzenia realizacji
inwestycji:

a) Zdjecie 1 zlozenie w miejscu wskazanym przez wlasciciela zaktadu

istniejgcych plyt utwardzenia terenu ponad odcinkiem kolektora DN1000mm,

b) Przygotowanie poditoza pod utozenie nowych ptyt drogowych,

¢) Utozenie nowych ptyt drogowych,
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d) Przygotowanie podloza pod ulozenie plyt drogowych na odcinku
nieutwardzonym

e) Utozenie nowych ptyt drogowych na odcinku nieutwardzonym,

f) Zdjecie i zlozenie w miejscu wskazanym przez wilasciciela zaktadu
istniejacych ptyt utwardzenia terenu ponad odcinkiem kolektorow DN800OmMm
I DN500mm,

g) Wyréwnanie podbudowy i utozenie nowych ptyt zelbetowych w ukladzie
identycznym z istniejgcym.

h) Prace porzadkowe i wykonczeniowe,

10.3. Odcinek kolektora DN1000mm
10.3.1. Wymiana istniejacych plyt drogowych na nowe

Przewidziany do wymiany odcinek istniejagcego utwardzenia terenu ponad
kolektorem w postaci ptyt zelbetowych drogowych posiada dlugo$¢ okoto 16,2m oraz
powierzchni¢ okoto 97 m2.

Przed przystapieniem do prac, w zwiazku z istniejgcym ukladem plyt,
nalezy wytyczy¢ o§ kolektora kanalizacyjnego, a nastepnie, przy udziale
przedstawiciela Inwestora oraz wlasciciela zakladu, nalezy wytypowa¢é plyty do
wymiany w pasie szerokosci okolo 4,5-5m ponad kolektorem.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu ptyt istniejacych. Zdemontowane ptyty
nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez wilasciciela zakladu, na terenie ktorego
prowadzone beda prace. Po zdemontowaniu istniejgcych plyt nalezy wykonaé
podbudowe dla nowych. W tym celu nalezy dogesci¢ podioze istniejace przy uzyciu
zageszczarek recznych. Zageszczenie wierzchniej warstwy podbudowy nalezy
prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia [s>=0,97. Zaktada si¢, Ze zaggszczenie
spowoduje skonsolidowanie gruntu budujacego podloze. W przypadku nieduzej
konsolidacji podioza po zaggszczaniu, nie pozwalajagcej na wykonanie zatozonej
grubosci 20cm warstwy podtoza stabilizowanego cementem, wierzchnig warstwe gruntu
nalezy zebra¢ (r¢cznie) i wykona¢ wskazane zaggszczenie.

Na powierzchni zageszczonego gruntu w podtozu, nalezy utozy¢ geowldknine
wzmacniajacg. Do wbudowania nalezy uzy¢ geowltokniny igtowanej, wzmacniajacej o
nastgpujacych parametrach minimalnych:

- gramatura minimum 260g/m?

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie minimum 20kN/m
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- wydtuzenie przy max sile rozciagajacej 55%

- sila przebicia stemplem minimum 2900N

- odpornos$¢ na przebicie dynamiczne minimum 22mm
- wytrzymalto$¢ na rozcigganie minimum 450N

Geowtokning nalezy uktada¢ pasami z zakladem wynoszacym minimum 40cm.
Koncowki pasow geowtokniny nalezy wyciagnaé tak, aby odpowiadaty grubos$ci warstw
podbudowy tgcznie z grubo$cig ptyty drogowe;.

Na rozlozonej warstwie geowldkniny nalezy wykonaé¢ nasyp uzupehiajacy z
gruntu piaszczystego. Do wbudowania nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego,
dobrzezageszczalnego, niezaglinionego, o wskazniku roznoziarnistosci U>=5. Nasyp
uzupetniajacy nalezy dogesci¢ zageszczarkami recznymi do wskaznika zageszczenia
Is>=0,97.

Na tak przygotowanym podlozu, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 20cm. Projektowana wytrzymato$¢ warstwy
Rm=25MPa. Do wykonania warstwy stabilizowanej nalezy uzy¢ piasku
niezaglinionego, roznoziarnistego. Grunt do warstwy stabilizowanej musi spetnia¢
wymogi normy PN-S-96012. Jako spoiwo nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego klasy
32,5. Cement w zaleznosci od rodzaju powinien spetnia¢ wymagania podane w normie
PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno odbywaé si¢ zgodnie z BN-
88/6731-08. Maksymalna zawarto$¢ cementu w stosunku do masy suchego gruntu
powinna wynosi¢ 8%.

Na powierzchni gruntu stabilizowanego cementem nalezy ulozy¢ plyty
zelbetowe, drogowe, prefabrykowane o wymiarach 300x150x15cm. Plyty nalezy
uktada¢ w miejsce zdemontowanych uprzednio plyt istniejacych, z zachowaniem ich
uktadu oraz rz¢dnych goéry nawierzchni.

Wszelkie przestrzenie powstate przy potaczeniach ptyt istniejacych oraz nowo
uktadanych, jak rowniez przestrzenie przy studniach rewizyjnych nalezy wypetni¢
mieszanka betonowa z betonu C25/30. Grubo$¢ wypetienia przestrzeni minimum
15cm. Powierzchni¢ wypelnien zatrze¢ do powierzchni  sgsiednich  ptyt
prefabrykowanych.

Na odcinku wymiany plyt nalezy zwrdéci¢ szczegélnga uwage na istniejace,
wewnetrzne przewody energetyczne Sredniego oraz niskiego napiecia zlokalizowane
wzdluz pélnocnej czesci istniejacego odcinka utwardzonego z plyt (pokazany na

zalacznikach rysunkowych). Przed zdemontowaniem plyt istniejacych w rejonie
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przewodow nalezy je zlokalizowac¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Prace przy przewodach energetycznych w strefie okreslonej przepisami BHP

wykonywa¢é wylacznie recznie.

10.3.2. Utwardzenie terenu nad rurociagiem DN1000mm

W ramach inwestycji, w celu zabezpieczenia odcinka rurociggu kanalizacji
deszczowej o $rednicy 1000mm, przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienie powierzchni
terenu nad kolektorem poprzez utwardzenie powierzchni terenu ponad nim. Utwardzenie
nalezy wykonaé¢ z plyt zelbetowych, drogowych, prefabrykowanych o wymiarach
300x150x15cm. W celu wykonania utwardzenia, przed ulozeniem ptyt konieczne jest
przygotowanie podtoza.

Nalezy zwroci¢ szczegdélng uwage na istniejacy, wewnetrzny przewdd
energetyczny Sredniego oraz niskiego napiecia zlokalizowany wzdluz poélnocnej
czesci istniejacego odcinka utwardzonego z plyt plytami (pokazany na zalacznikach
rysunkowych). Przed przystapieniem do prac w rejonie przewodéw nalezy je
zlokalizowa¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace przy przewodach
energetycznych w strefie okreSlonej przepisami BHP wykonywaé wylacznie
recznie.

W pierwszej fazie tej czesci prac nalezy wyrdwnacé podloze istniejace. Nastepnie
nalezy dogegsci¢ podtoze istniejace przy uzyciu zaggszczarek recznych. Zageszczenie
wierzchniej warstwy podbudowy nalezy prowadzi¢ do wuzyskania wskaznika
zageszczenia [s>=0,97. Zaklada sig, ze zaggszczenie spowoduje skonsolidowanie gruntu
budujacego podtoze. W przypadku nieduzej konsolidacji podtoza, nie pozwalajacej na
wykonanie zalozonej grubosci 20cm warstwy podloza stabilizowanego cementem,
wierzchnig warstwe gruntu nalezy zebra¢ (rgcznie) i wykonaé wskazane zaggszczenie.
Szerokos$¢ przygotowania podtoza pod ptyty musi wynosi¢ minimum 5,50m (po 0,5m na
zewnatrz od zakladanych krawedzi ptyt w formie pobocza). W miejscach, w ktérych
rzedne terenu (i projektowanych plyt) wymusza¢ bgda wykonanie nasypu, szeroko$é¢
dogeszczenia podbudowy musi by¢ zwigkszona z uwzglednieniem zachowania
docelowych poboczy o szerokosci 0,5m na poziomie powierzchni ptyt.

Na powierzchni zageszczonego gruntu w podtozu, nalezy utozy¢ geowldknine
wzmacniajacg. Do wbudowania nalezy uzy¢ geowldkniny iglowanej, wzmacniajacej o
nastgpujacych parametrach minimalnych:

- gramatura minimum 260g/m?
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- wytrzymato$¢ na rozcigganie minimum 20kN/m

- wydluzenie przy max sile rozciagajacej 55%

- sita przebicia stemplem minimum 2900N

- odpornos$¢ na przebicie dynamiczne minimum 22mm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie minimum 450N

Geowtokning nalezy uktada¢ pasami z zakladem wynoszacym minimum 40cm.
Koncowki pasow geowtdkniny nalezy wyciggna¢ tak, aby odpowiadaty grubosci warstw
podbudowy lacznie z gruboscig ptyty drogowe;.

Na rozlozonej warstwie geowldkniny nalezy wykonaé¢ nasyp uzupehniajacy z
gruntu piaszczystego. Do wbudowania nalezy uzy¢ gruntu piaszczystego,
dobrzezageszczalnego, niezaglinionego, o wskazniku réznoziarnistosci U>=5. Nasyp
uzupetniajacy nalezy dogesci¢ zageszczarkami recznymi do wskaznika zageszczenia
I1s>=0,97. Na cze$ci odcinka, z uwagi na niskie rzedne naturalne, niezbgdne bedzie
wykonanie tej cze$ci podbudowy w postaci nasypu. Parametry zageszczenia gruntu w
nasypie analogicznie do gruntu w wierzchniej warstwie podtoza. Nasyp formowac z
zachowaniem koniecznos$ci zachowania poboczy po obu stronach pasa ptyt. Szerokosé
poboczy minimum 0,5m. Nachylenie skarp nasypow — 1:1,5.

Na tak przygotowanym podlozu, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 20cm. Projektowana wytrzymato$¢ warstwy
Rm=25MPa. Do wykonania warstwy stabilizowanej nalezy uzy¢ piasku
niezaglinionego, réznoziarnistego. Grunt do warstwy stabilizowane; musi spetnia¢
wymogi normy PN-S-96012. Jako spoiwo nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego klasy
32,5. Cement w zaleSnosci od rodzaju powinien spetniaé wymagania podane w normie
PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-
88/6731-08. Maksymalna zawarto$¢ cementu w stosunku do masy suchego gruntu
powinna wynosi¢ 8%.

Na powierzchni gruntu stabilizowanego cementem nalezy ulozy¢ plyty
zelbetowe, drogowe, prefabrykowane o wymiarach 300x150x15cm. Plyty nalezy
uktada¢ naprzemiennie w uktadzie ,,2+1”, z zachowaniem rz¢dnych gory nawierzchni
pokazanych na zalgcznikach rysunkowych projektu. Umocnienie terenu dolgczyé w
potudniowym krancu terenu inwestycji do istniejgcego utwardzenia wykonanego ponad
rurociggiem cieptowniczym. Wszelkie przestrzenie powstale przy polaczeniach ptyt
istniejacych na potudniowym koncu terenu oraz w gornej czesci, przy potaczeniu z

ptytami wymienianymi na nowe, jak rowniez przestrzenie przy studniach rewizyjnych
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nalezy wypeti¢ mieszanka betonowa z betonu C25/30. Grubos$¢ wypetnienia przestrzeni

minimum 15c¢cm. Powierzchni¢ wypetnien zatrze¢ do powierzchni sasiednich ptyt.

10.4. Odcinki rurociagéw DN800mm i DN500mm

Jak wspomniano wczesniej, w zwigzku z istniejacym zabezpieczeniem terenu
nad odcinkami rurociggéw DN80OOmm i DN500mm w postaci nawierzchni asfaltowej
oraz nawierzchni z ptyt drogowych, w ramach zakresu prac przewiduje si¢ jedynie
wymiang istniejacych ptyt drogowych, zelbetowych na nowe.
Istniejace ptyty nalezy zdemontowac i zlozy¢ w miejscu wskazanym przez wiasciciela
zakladu. Po zdjeciu plyt, nalezy utoz¢é w ich miejscu plyty nowe, z zachowaniem
istniejacego uktadu oraz pozioméw. W przypadku stwierdzenia roznicy w grubosciach
plyt istniejacych z projektowanymi (300x150x15cm), na powierzchni terenu
odstonigtego po zdjetych ptytach, nalezy wykonaé¢ wyrownawcza podsypke cementowo-
piaskowa.

Podczas prowadzenia prac zwiazanych z wymiana plyt, nalezy zachowaé
Szczegllng ostroznos$¢ i nie prowadzi¢ robéot ziemnych w tych rejonach, poniewaz
na terenie tym zlokalizowane sq liczne przewody energetyczne Sredniego i niskiego

napiecia. Ewentualng warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac i zageszczac recznie.

11. Zalecenia dla wykonawcy robét

W zwiazku ze ztym stanem technicznym rurociaggéw, oraz ich stosunkowo nieduzym
przykryciem, prace zwigzane z utwardzeniem terenu ponad kolektorem nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego. Niedopuszczalne
jest poruszanie si¢ w czasie prowadzenia prac cigzkich maszyn budowlanych oraz
sprzetu transportowego bezposrednio ponad rurociggami i w pasie 2,5m od jego osi.
Zageszczanie gruntu w rejonie rurociggu nalezy prowadzi¢ zageszczarkami recznymi, a
rozscielanie gruntu ponad rurociggiem musi odbywac si¢ przy pomocy sprzetu stojacego
min. 2,0m od zewng¢trznych krawedzi istniejacego kolektora.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sieci uzbrojenia terenu w rejonie
prowadzenia prac. W szczegdlnosci dotyczy to przewodow energetycznych oraz
kolektora kanalizacji sanitarnej przebiegajacej W rejonie prowadzenia prac. Przed
przystapieniem do prac w rejonie przewodoéw energetycznych nalezy je

zlokalizowaé, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace przy przewodach
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energetycznych w strefie okreslonej przepisami BHP wykonywaé¢ wylacznie
recznie.

Z uwagi na charakter prowadzonej na terenie inwestycji dziatalnosci, powierzchnia
terenu ulega zmianom w czasie. Przed przystgpieniem do prac, po uprzednim
wytyczeniu odcinkéw rurociagdéw, nalezy sprawdzi¢ poziomy wysokos$ciowe terenu i w
przypadku stwierdzenia istotnych roznic z poziomami zalozonymi w dokumentacji
projektowej, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu korekty rzednych projektowanych.
Poziom wszelkich potaczen ptyt nowo uktadanych i istniejgcych musza by¢ dopasowane

z doktadnos$cig do 1cm.

UWAGI OGOLNE:
a) W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopow bez ich zabezpieczenia

1 o§wietlenia w nocy.

b) Zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach
oraz je realizowac i sporzadzi¢ BIOZ.
¢) Nie wolno prowadzi¢ robot pod liniami energetycznymi bedacymi pod napig¢ciem.

Czasowe wylaczenie spod napigcia tych linii nalezy uzgodni¢ z zakladem

energetycznym.

d) Wszelkie odkryte a niezainwentaryzowane istniejace elementy budowli bezwzglednie
zglasza¢ projektantowi.

e) Nie wolno prowadzi¢ robot w wykopach niezabezpieczonych przed obsunigciem si¢
gruntu.

f) Wywoz gruzu i innych rozbiérkowych odpadéw uzgodni¢ z Inwestorem (miejsce
sktadowania).

Przed rozpoczgciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o wspoOtrzedne.
Wszystkie dowigzania geodezyjne muszg bazowa¢ na przynajmniej dwoch reperach
panstwowych wpisanych do ewidencji geodezyjne;.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczgcie u administratoréw
wszystkich przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie
napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zglaszac
do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Szerokoprzestrzenne wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nachylenia
skarp wykopu budowlanego min. 1:1 w gruntach gliniastych i piaszczystych, oraz 1:1,5

w gruntach organicznych 1 osadach rzecznych. Dodatkowo, skarpy nalezy zabezpieczy¢
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przed obsuwaniem poprzez odeskowanie. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyC.
Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopdéw nieoswietlonych i nieoznakowanych na

noc.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody wystepujacej w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych
Planowana Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach form ochrony przyrody
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
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