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PROJEKTOWANE ZADASZENIE Z PŁYTY ŻELBETOWEJ
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ZE SPADKIEM 1% I KAPINOSEM

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ POLIESTREM, GR. 0,7mm
ZE SPADKIEM 2%

PROJEKTOWANA ŚCIANA OSŁONOWA ŻELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO,
OBŁŻONA OD STRONY WEJŚCIA DO BUDYNKU SALI PŁYTAMI ELEWACYJNYMI
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO WYKONANYMI  PRZY UŻYCIU ELEASTYCZNEJ
MATRYCY [firmy: Reckli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm
mocowana do ściany na kotwach systemowych - wg. konstrukcji

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNASYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

OTWÓR WENTYLACYJNY SZYBU
DŹWIGU OSOBOWEGO - 10/50cm,
ZLOKALIZOWAĆ 10cm PONIŻEJ SPODU
PŁYTY SZYBU, ZABEZPIECZONY
SIATKĄ PLECIONĄ
O PRZEŚWICIE min. 80%

WG. WYTYCZNYCH DOSTAWCY DŹWIGU
[w części konstrukcyjnej]

FUNDAMENT WG. CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

PAPA TERMOZGRZEWALNA [ klasa Broof(t1)]

PIERWOTNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

PIERWOTNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

PIERWOTNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

OBRZEŻE CHODNIKOWE
8/30/100cm

PŁYTA ELEWACYJNA  Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
WYKONANA  PRZY UŻYCIU ELEASTYCZNEJ MATRYCY
[firmy: Reckli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm
mocowana do ściany na kotwach systemowych - wg. konstrukcji

PŁYTA Z WEŁNY SKALNEJ
O UKŁADZIE LAMELOWYM [λ=0,042]  - 15cm

1%
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BUDYNEK
ISTNIEJĄCY

BUDYNEK
ISTNIEJĄCY

1%

ŚCIANA ŻELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO [BETON C30/45 W8]  - 25cm

STYROPIAN EPS 100-038  W SPADKU - min. 20cm

NAWIERZCHNIA BETONOWA PŁYTY STROPOWEJ - ZAIMPREGNOWAĆ

WŁÓKNINA SZKLANA

FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA - 25cm [wg obliczeń konstrukcji]

FOLIA DACHOWA PVC-P [Rhenofol CV lub analogicznie], Broof(t1) - 1,5mm

HYDROIZOLACJA - 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN EPS 200 [λ≤0,034]  - 15cm
WYLEWKA BETONOWA Z MIKRO ZBROJENIEM - 7,8cm
POSADZKA - WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA, WINYLOWA - 2mm

PODKŁAD BETONOWY C12/15- 15cm

-0.23

2%

TYNK ZEW. HYDROFOBIZOWANY [MOZAIKOWY]
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

PŁYTA Z WEŁNY SKALNEJ O UKŁADZIE LAMELOWYM
[λ=0,042]  - 10cm

ZAPRAWA KLEJOWA
ŚCIANA ATTYKOWA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH - 18cm

ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
TYNK ZEW. HYDROFOBIZOWANY [MOZAIKOWY]

/  PAPA TERMOZGRZEWALNA [ klasa Broof(t1)]

BLACHA TYTAN-CYNK NA RĄBEK STOJĄCY

LEGARY DREWNIANE W SPADKU / WEŁNA MINERALNA Z WŁÓKIEN SKALNYCH  [λ=0,038] min. 20cm
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA SZYBU - 18cm

PŁYTA OSB - 2,2cm

+15.50
ZAPRAWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ZAPRAWA KLEJOWA

ŚCIANA ŻELBETOWA SZYBU DŹWIGU OSOB. - 25cm

TYNK ZEW. HYDROFOBIZOWANY [MOZAIKOWY]
/  PAPA TERMOZGRZEWALNA [ klasa Broof(t1)] +15.45

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 - 20cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  - 3cm
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 6cm

ULEPSZONE PODŁOŻE - MIESZANKA NIEZWIĄZANA 0/63 - 20cm
UBITY PIASEK ID=0,7  ~ 40cm

PŁYTA ELEWACYJNA Z WŁÓKNO-CEMENTU gr. 8mm
NA RUSZCIE SYSTEMOWYM WEDŁUG ROZWIĄZANIA

SYSTEMOWEGO
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ
JEDNOSTRONNIE POKRYTE CZARNYM WELONEM
SZKLANYM [λ=0,031W/mK, klasa ogniowa: A2-s1,d0] - gr.15cm

PUSTKA POWIETRZNA - 2cm

PŁYTA Z WEŁNY SKALNEJ O UKŁADZIE LAMELOWYM [λ=0,042]  - 15cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 - 20cm

GEOWŁÓKNINA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  - 3cm
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ - 8cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 - 20cm
ULEPSZONE PODŁOŻE [warstwa mrozoochronna]

WYMIANA GRUNTU NA GRUNT G-1 - 20cm

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

SYSTEMOWA LISTWA DYLATACYJNA

±0.00=227.87m n.p.m±0.00=227.87m n.p.m
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Rewizja

Nr rysunku

SKALA 1 : 50
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

czerwiec 2019

Gliwice, ul. Bojkowska 20A
numer ew. działek:

210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227
jedn. ewid.: Gliwice, obręb: Trynek

FILOMATA Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 20A

44-100 Gliwice

PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY

I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY Z BUDOWĄ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYŁĄCZEM

DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ
I PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.
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