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DONICA ZELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
[
STOJAK NA ROWERY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ

LAMPA ZEWNETRZNA KINKIETOWA
NA WYSIEGNIKU

PROJEKTOWANA SCIANA OSLONOWA ZELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO,
OBLZONA OD STRONY WEJSCIA DO BUDYNKU SALI PLYTAMI ELEWACYJNYMI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
WYKONANYMI PRZY UZYCIU ELEASTYCZNEJ MATRYCY [firmy: i]: ekli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm

mocowana do $ciany na kotwach systemowych - wg. konstrukgcji

177,44 6V; |20
/ ! L
/
/

I A A I I s - PROJEKTOWANA SCIANA ZELBETOWA

;///é///é///é/// - PROJEKTOWANA SCIANA Z BLOCZKOW SILAKTOWYCH

VAN - COKOL Z WYKLADZINY PCV HETEROGENICZNEJ WINYLOWEJ NA WYS. 160cm,

- WYKEADZINA PCV WINYLOWA SCIENNA DO POMIESZCZEN B
MOKRYCH [TARKETT - Waterproof system lub analogiczng] NA WYSOKOSC 230cm,
POD WYKtADZINE SCIENNA WYKONAC FUGE ZLICOWANA Z PLASZCZYZNA PUSTAKA,

- TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

- COKOt Z WYKEtADZINY PCV HETEROGENICZNEJ WINYLOWEJ NA WYS. 80cm,
[TARKETT - Excellence, Facet yellow lub analogiczng]
zastosowac tg samg wyktadzine na podfodze w pom. 102, 103, 106, 107

[TARKETT lub analogiczna ]

LATEKSOWA, W ZWIAZKU Z POWYZSZYM WYMAGA SIE OD WYKONAWCY WYSOKIEJ

JAKOSCI PRAC MURARSKICH WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH,

- SCIANY ZELBETOWE NIE TYNKOWAC, ZAIMPREGNOWAC, WYKONAC Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO,

- ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJE MECHANICZNA - WG. CZESCI INSTALACYJNEJ,

- SUFITY POM. SANITARNYCH | KORYTARZA NIETYNKOWANE - ZAGRUNTOWAC
[BETONOWY SPOD PLYTY STROPOWEJ],

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH OBJETYCH PROJEKTEM DOBOR WYKLADZIN

7= WYKONANO NA PRODUKTACH FIRMY TARKETT - DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE

POWIERZCHNIE,

WYKLADZIN ANALOGICZNYCH, SPELNIAJACYCH KRYTERIA WYNIKAJACE
Z ZALACZONYCH SPECYFIKACJI W CZESCI WYKONAWCZEJ PROJEKTU,
- POD WYKLADZINE, SCIENNA, ZA POMOCA TYNKU UTWORZYC JEDNOLITA PLASKA

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta

3. Dokumentacje nalezy traktowac tacznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescig opisowg

5. Dokumentacje projektowa branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy traktowad tgcznie.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci w dokumentaciji - natychmiast powiadomi¢ projektanta

4. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami

INWESTOR: FILOMATA Sp. z 0.0.

numer ew. dziatek:
210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227
jedn. ewid.: Gliwice, obreb: Trynek

ul. Bojkowska 20A
44-100 Gli
e USLUGI PROJEKTOWE
ADRES INWESTYCJI: Gliwice, ul. Bojkowska 20A DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS

44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,
e-mail : wojtas.pracownia@wp.p!

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas

{ T F { T F

PROJEKT BU DOWLANY upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY sprawdzajacy : mgr inz. arch. Daniel Plocica
| PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA upr. bud. nr 644/93,

INSTALACJIWENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYLACZEM | opracowat : mgr inZ. arch. Bartosz Znojkiewicz

DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA

| PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA
RZUT PARTERU
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