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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza opinia zostata opracowana na podstaweieeriia otrzymanego od firmfyStUGI
PROJEKTOWE dr inz. Lech Wojtas, z siedzila przy Al. Korfantego 9/4 w Gliwicach 44-100
Inwestorem projektowanego przegsriccia jest Towarzystwo Oswiatowe ,Filomata”, z
siedzily przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach 44-100.

Podstaw prawry opracowania opinii jestRozporzdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustéangeotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwée2il2 r(Dz.U. 2012 nr O poz. 463).

Celem opracowania jest oktenie przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa i

wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budoedgan

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI, LOKALIZACJA
| KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektuje st rozbudow budynku Liceum Ogolnoksztaicego FILOMATA o budynek
sali gimnastycznej posadowionej nalgdkasci ok. 1,2m.

Proponuje si zaliczy¢ projektowana inwestygjdo | kategorii geotechnicznej przy czym

zaznacza 8j ze kategorie geotechniczrtatego obiektu lub jego e&i ustala projektan(Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463).

Inwestycja znajduje siw wojewddztwieslaskim, powiat gliwicki, miasto Gliwice, przy ul.
Bojkowskiej 20A na dziatkach o numerach ewidencgimy 247, 248, 250, ollp Trynek.

Lokalizacg projektowanej inwestycji przedstawiono Mapie orientacyjnefzat. nr 1).

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Badania terenowe obejmowaly roboty wiertnicze, b@lanakroskopowe gruntow (w
warunkach polowych) oraz obserwacje i pomiary waysh wody podziemnej. Punkty badawcze
wytyczono metoal domiaréw prostoinych na podstawie dostarczonej przez Zleceniodawc

mapy, ktora stanowi zat. nr 2.
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Odwiercono3 matdrednicowe otwory geotechniczne, delgdkasci 4,5m kazdy. tacznie
odwiercono 13,5 mh Otwory wykonano wiertnic samochodow typu WHO7, systemem
obrotowym przy uayciu swidrow spiralnych. Po odwierceniu otwory zasypanabiiem.

Wykonano trzy z czterech otworéw. Otwor dla schaglzowania warunkéw gruntowych
dla projektowanej drogi parowej nie zostat wykonany z uwagi na brakztiveosci dojazdu
spowodowany prowadzonym remontem kanalizacji (ywykonasypy). Po uzgodnieniu ze
Zleceniodaweg przeprowadzono w istnigym wykopie profilowanie gruntéw do gdokcici
1,5m.

Podczas wierdegrunty na bieaco badano makroskopowo. Ocena makroskopowa polegata
na oznaczeniu litologii gruntu, jego konsystendjgrwy, wilgotndci oraz wsgpnie genezy.
Prowadzono rownieobserwacje i pomiary wygtien wod gruntowych. obierano réwriigroby
do dalszych badalaboratoryjnych.

Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

Wartasci rzednych wysokéciowych punktow badawczych, na potrzeby spdzenia
przekrojéw, z uwagi na stosunkowo ptaski terenyjpta w uktadzie lokalnym.

W laboratoriumPrzedsibiorstwva MORION Sp. z 0.0.przy pracowni w Gliwicach na
pobranych w terenie prébach przeprowadzono bad@keeslono granice konsystencji gruntéw
spoistych przy #yciu aparatu Casagrande’a . Wyniki tych analiz gstawiono w tabeli (zat. nr
6). Na probie piasku wykonano analigranulometryczip metod, sitowa. Wynik badania
przedstawiono w postaci wykresu — tzw. krzywa umgria (zat. nr 7). Badania wykonano
zgodnie z PB-88/B-04481.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie wykonanych badaraz z analizyszczegotowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1: 50 000arkusz 941 Gliwice stwierdzono,ze podiae budowlane zbudowane jest
zwietrzatych glin zwatowych oraz lodowcowych piagko

Szczegotowo budowvgeologiczi ilustruja karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 3).
Natomiast poziomy ukfad warstw geotechnicznych gsmviono na przekrojach geotechnicznych
(zat. nr 4).
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5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywanych badaw czerwcu 2018 r., do maksymalnejelgbkdsci
rozpoznania wynoseej 4,5m stwierdzono wygtowanie wod gruntowych w warstwie piaskéw
drobnych, ze stropem w przedzialelglkasci 2,2+ 3,2 m od powierzchni terenu. Zwierciadto o
charakterze nagiym , lokalnie swobodnym, stabilizuje naglgbkasci 2,2 m od powierzchni
terenu.

Podiaze do zbadanej gbokasci 4,5 m, zbudowane jest z osadowmgch pod wzgidem
przepuszczalrimi. Przypowierzchniowa warstwa nasypow jest mieseagruntéw mineralnych
spoistych z gruzem. Osady rodzime warstw Il i hlbgicznie wyksztatconeasn postaci glin i
piaskéw gliniastych. Utwory te nale zaliczy do bardzo stabo przepuszczalnych
(potprzepuszczalnych). Wspotczynnik filtracji, witetatury [Pazdro Z., Kozerski B. 1990r.] ma
wartas¢ ok. 10° [m/s]. Piaski srednie i drobne rozdzielgie warstwy glin to grunty
srednioprzepuszczalne o waitd wspétczynnika filtracji wg literatury [j.w.k ok. 10* [m/s]. a
podstawie wykonanej analizy sitowej wzorem USBS@d&no wartéé wspotczynnika filtracji
dla piaskéwsrednich k = 6,01 x 10° [m/s]. Tak niska przepuszczalgospowodowana jest

domieszkami gliny.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonane prace pozwolity na rozpoznanie peaitdo maksymalnej gibokasci 4,5m.

Zgodnie z zalecenianpN-81/B-03020:Grunty budowlane. Posadowienie besrednie
budowli biorac pod uwag genez, wyksztaicenie litologiczne oraz konsystencj grunty

podzielono na warstwy. Charakterysiykydzielonych warstw przedstawiono pai

Warstwa | — nasypy, ktére na okoliczé® niniejszej opinii okrélono jako niebudowlane.
Zbudowane sa z mieszaniny gruntow mineralnych, apygicych lokalnie, przy powierzchni z
domieszlg gruzu. Grunty wchodge w skiad nasypow majkonsysteng twardoplastycza

Jednak z uwagi na zmienitosktadu nie okrdano parametrow wiagtych i parametréw fizyko-

mechanicznych.
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Warstwa Il — obejmuje osady spoiste (gliny, gliny pylastényg pylaste zwezie i piaski
gliniaste) o przytym symbolu geologicznej konsolidacji ,C”. Na poalsie badan terenowych i
laboratoryjnych okrdono, ze Gruty te maja konsystencje twardoplastycZnuwagi na réna

wartas¢ stopnia plastyczrici podzielono je na dwie warstwy:

warstwa lla — gliny, gliny pylaste i piaski gliniaste o wajtd stopnia
plastycznéci | =0,2Q

warstwa llb — gliny pylaste zwizte o wartdci stopnia plastyczrioi 1. =0,05.

Warstwa Ill — zaliczono do niej pisaki, olgleno, ze grunty teassredniozagszczone, przyfo
dla warstwy warté¢ stopnia zagszczenialp = 0,5Q Z uwagi ha réne uziarnienie, grunty
podzielono na dwie warstwy:

warstwa llla — piasek drobny;

warstwa lllb — piaselsredni.

Warstwa |V — tworzy ja glina zwalowa, stwierdzona wagp otwordéw. przyto dla gruntu
symbol geologicznej konsolidacji ,B”. Glina jestdawdoplastyczna. warté stopnia plastyczrici
[.=0,03.

Wartasci parametrow geotechnicznych olegacych fizyko-mechaniczne wilaséw
wydzielonych warstw geotechnicznych odtomo metod B i C i zestawiono w tabeli (zat. nr 5),
natomiast ich pionowy uktad ilusteyjzabhczone karty dokumentacyjne (zat. nr 3) a poziome

rozprzestrzenienie przedstawiono na przekrojackegbaicznych (zat. nr 4).

7. PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY
BUDOWNICTWA

Podiaze do gtbokdsci rozpoznania ma charakter niejednorodny, warstvow
zbudowane jest z gruntdw émych. Wydzielone w podia warstwy geotechniczne mdia si¢
scisliwoscia. Zaleca si zatem posadawiaw obrbie gruntow tej samej warstwy, a w przypadku
braku takiej maliwosci zaleca si zastosowanie warstwy wyrOwmggj napegzenia.

W poziomie projektowanego posadowienia znajdagsunty warstwyl zaliczone do
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nasypow. Na rozpatrywanym terenie nasypy zbudovgaremieszaniny gruntdw mineralnych o
konsystencji twardoplastycznej z gruzem. Grunt takina uzna za nény. Jednak z uwagi na
nieznany sposob formowania warstwy nasypow oramdwigomierne roztzenie skiadnikow, nie
mozna byto jednoznacznie oltet parametrow warstwy. Mma posadawia na gruntach tej
warstwy pod warunkiemze grunty te zostanszczegétowo przebadane pogtein n@dnosci i —
jesli zajdzie taka potrzeba — zosganzmocnione.

Nalezy pamktat, ze grunty spoiste warstwy, Il i IV s wrazliwe na zawilgocenia i
przemarzania. Pod wptywem tych czynnikdw uplastigjansie, a zatem pogarszajsie ich
parametry wytrzymakeiowe. Odstonjte w wykopach gruty spoiste naje chront przed
przemarzaniem i zawilgoceniem.

Warunki do rozbudowy natg uzn& proste.

8. PODSUMOWANIE

1. Projektowan inwestycg proponuje i zaliczy¢ dol kategorii geotechniczne.

2. W wyniku prac terenowych rozpoznano paaionv obebie projektowanej inwestycji do
giebokaici 4,5 m Warunki gruntowo-wodneaproste.

3. Mozna posadawiana projektowanej gbokadici, ponizej gikbokasci przemarzania.

4. Parametry geotechniczne do projektowania ayalestalt w dostosowaniu do norm
projektowych (a zwtaszcza PN-80/B-03020) oraz z avgistaniem wartkaxi cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych wazaniku nr 5.

5. W przypadku projektowania posadowienia w oparcitniy system norm (Eurokod 7),

parametry geotechniczne do projektowanianalestalt zgodnie z zasadami podanymi

w tej normie.
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Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0.

Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zab.Nr: 3.1.

Wiertnica: WH-07

Rejon: ul. Bojkowska
Miejscowos¢: Gliwice

Obiekt: sala gimnastyczna
Inwestor: Towarzystwo Oswiatowe "FILOMATA"

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 100.00 m

Gmina: Gliwice Wiercenie: Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Powiat: Gliwice Dozér geologiczny: mgr Agata Peta Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Temat:_ OPINIAGEOTECHNICZNAoOkKreslajaca geotechniczne warunki posadowienia projektowaregbudowy i rozbudowy budynku szkoty ogsgimnastycza w

Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 20a na dz. o nrievi247, 248, 250, 253 oldy Trynek

PARAMETRY

G E OTECHN.I

C Z N E

, Zat. nr5
G%%ﬁgg:?;:& wartas¢ charakterystyczna'x wg. PN-81/B-03020
. Nr Symbol i Stan gruntu i Wilgotnos¢ lest(_)éc' Spéjndé telfritia mggﬁizgtsrlfvcvé:z. Modut odksztat-cenia
Stratgl/graﬁ Opis vé%rtzt‘\:/\r?:‘ ) gruntu wg. geg?:)rgikz:glnej za;?giznia p|a§§§§ oci naturaina | objetosciowa wewrgtrznego | Pierwotnej Wtérnej Pierwotny Wtérny
genetyczny g cznej | PN-86/B-| PN-EN | konsolidacji Ip I W, Po Cu ) Mo M Eo E
02480 14|§808—1 gruntu - - % t/m?3 kPa stopnie MPa MPa MPa MPa
GRUNTY NASYPOWE | «M i tol parametréw nie oké&ano z uwagi na nierownomierne rozémie
g P sktadnikow
G, Pg siCl,
ZWIETRZELINY a (’3_’_[ ’ Clsa| 0,20 16,3* 1,91* 17 15 29 49 21 34
- OSADOW Il saclS C _
LODOWCOWYCH )
) b| Grz | siCl 0,05 | 241* | 1,92* | 26 17 42 70 30| 49
O
|— ngS
g’) , a| Pd | FSa 0,50 24 19 30 62 77 46 58
lﬂ 11 - -
[l OSADY b| Ps |MSa 0,50 22 2,0 33 95 105 80 89
LODOWCOWE
IV |a| Gp | saCl B - 0,03 11 2,20 | 39 21 59 79 45 60

*wynik z badania laboratoryjnego




, zal. nr 6
0 RION Spotka z 0.0.
WYNIKI BADA N LABORATORYJNYCH GRUNTOW SPOISTYCH
MIEJSCOWOSE Gliwice - ul.Bojkowska 20a
T
BADANIA MAKROSKOPOWE KONSYSTENCJA _5
S | 8 3 2
= — N ‘O ‘O (8] - 5
] 25— 2 2 0 0 g © — 2 ~ B 2] %
HEREIE S |Bs| B L8| .z Bz |88z 8fz |Eic| 52 | B¢
> &8 o> =2 s Q g D g € g2 cE 2 c N FNS a3 N o o 2
=z L) ° o = 8 > S o ] 2 S =< C c o S 3 o X > o g ‘8
g = |8° |\ Te| 75 27 |SE7| 05T |EE| af | g
& 8 = - - < &
1 1 2,5 Grz ciemnoszara <1 w 0/0 tpl 24,1 48,0 23,3 24,7 0,03 1,92
2 2 2,5 Pg brazowa <1 w 1/1 tpl 16,3 23,2 14,8 8,4 0,18 1,91
3 3 0,7-0,9 nasyp: ] ciemnoszara <1 mw 0/0 tpl 25,6 52,4 25,0 27,4 0,02 _
Gnz(+akr ceaieh

1. Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481

2. Granice ptynnosci okreslono metodg Casagrande'a




Spotka z o.o. zat. nr 7

MIEJSCOWOSC: Gliwice - ul.Bojkowska 20a
Nr otworu gleb.pobrania BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA SITOWA
préby [m]:
nazwa barwa SKLAD GRANULOMETRYCZNY masa probki [g] 162,85
3 1.0 _ @ ziaren [mm] >2 2-0,075 | <0,075 | pozostatosé na sicie [g] 124,07
' Ps(+G,2) bragzowa -
zawartos¢ % 2,94 73,25 23,81 przesiew [g] 38,78

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

N fr. ifowa frakcja pylowa frakcja piaskowa frakcja zwirowa fr. kamienista
S 100 O 0 <
< | I | | | s
T o | I | | ] 0 O
= | | | | A c
[ | o~ T
N 80 I I I I 20 T
T I | I | y, I g
E | | | | / | 30 2
> | I | | / | >
£ 60 | ' | | [ 40 =
3 R V4 | 3
o 50 [ : | / [ 50 9
c I | | S
2 i | [ i [ O
N I | | | >
% 30 1 } | 1 1 70 2
e - =
g 5 I ! il I I I g0
§ | I I | | g
| | | |
10 I | | I | 90
o | J,'/ | | | 100
. \ .
0,001 0,002 0,010,015 0,025 0,05 0,1 015 025 0,50 1 15 20 10 40 100
$rednica zastepcza d [mm]
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI "K"
Rodzaj gruntu deo dao dao dio U C wg USBSC wg Hazena
m/s m/d m/s m/d
Ps(+Z,G) 0,33 0,14 0,062 | 0,039 8,46 1,52 6,01E-06 0,519 1,76E-05 | 1,524

Badanie przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481
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Spolka z o.0.

OBJA SNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW SYMBOLE DODATKOWE 1 -nr otworu
220,3 -rzedna wiercenia (terenu) m npm
NASYPOWE a) _grunty skaliste a) symbole stratygraficzno-
nN nasyp niekontrolowany L skata lita genetyczne (wg PN-79/G-09010) Oprébowanie
nB nasyp budowlany Ms  skatla malo spekana Qp Czwartorzed - holocen
Ss  skala srednio spekana Qp Czwartorzed - plejstocen ] -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Bs  skata bardzo spekana T Trias
RODZIME MINERALNE Tr Trzeciorzed Oznaczenie wody w wierceniu
a) grunty skaliste b) _grunty niespoiste C Karbon
ST skata twarda In luzny K Kreda 3,%_ -swobodny poziom wody gruntowej
SM skata migkka Szg Srednio zageszczony -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
b)nieskaliste Zg  zageszczony b) symbole petrograficzne skat 4.00 ustalony w czasie wiercenia, gleboko$é w m ppt
L
KWg zwietrzelina % C) grunty spoiste pc  piaskowiec \ gt granit 6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej, gteb. m ppt
Wg zwietrzelina gliniasta E pt.  plynny mc  mutowiec \ zI  zlepieniec \
KWg zwietrzelina gliniasta X mpl  migkkoplastyczny m  margiel \d dolomit 1 -grunt mato wilgotny
KR rumosz pl plastyczny ic itowiec \'w  wapier |
KRg rumosz gliniasty tpl twardoplastyczny 1t itotupek -grunt mokry
KO otoczaki pzw  pétzwarty fi tupek ilasty
Z: 2wir . g W zwarty t tupek -grunt nawodniony
Zg 2wir gliniasty 8 g tp tupek piaszczysty
Po pospoika = d) wilgotno _$é gruntéw v
Pog pospéika gliniasta N INNE OZNACZENIA T35 -sgczenie
Pr piasek gruby ‘g 2 mw  matowilgotny m  mokry 2/2 ilos¢ wateczkowari
Ps piasek sredni -g % W wilgotny + domieszki
Pd piasek drobny } % 2 nw nawodniony / grunt na pograniczu Rodzaj bada
Pn piasek pylasty 5 @ 1 przewarstwienie X -$cinarka obrotowa (TV)
Pg piasek gliniasty \ ORGANICZNE- RODZIME I nr warstwy geotechnicznej
p pyt piaszczysty H grunt préchniczny 2%<lom<5% Rodzaj sondowania
17 pyt % NmM  namut - 5%<lom<30% Charakter wysadzinowo _$ci gruntu
Gp glina piaszczysta 'g T  torf - 30% <lom GN grunt niewysadzinowy SL - lekka whijana
G glina :;— Gy  gytia-namut 0 zaw. CaCO3> 5% GW grunt watpliwy SC -cigzka whijana
Gn glina pylasta > ko) WK wegiel kamienny | WB wegiel brunatny GMW  grunt mato wysadzinowy
Gpz glina piaszczysta zwiezta g GBW  grunt bardzo wysadzinowy
Gz glina zwigzla §
G nz glina pylasta zwiezta -8 Przepuszczalno $¢ gruntu
Ip it piaszczysty ° GDP  grunt dobrze przepuszczalny
| it GSP  grunt stabo przepuszczalny
I n it pylasty _/ GZP  grunt o zmiennej przepuszczalnosci
GNP grunt nieprzepuszczalny ZAL 8




