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ŚCIANA I ZADASZENIE ŻELBETOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

RYNNY PROSTOKATNE
I RURY SPUSTOWE O PRZEKROJU KWADRATOWYM
STALOWE POWLEKANE- KOLOR: RAL 7004

STOLARKA DRZWIOWA STALOWA
KOLOR: SZARY [RAL 7004]

PŁYTA ELEWACYJNA Z WŁÓKNOCEMENTU
FIRMY: EQUITONE - PICTURA [kolor: jasny szary PG 243]
lub analogiczna

OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ POLIESTREM
KOLOR: jasny szary [RAL 7004]

PROJEKTOWANA ŚCIANA I ZADASZENIE
ŻELBETOWE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY OCYNKOWANEJ

POWLEKANEJ POLIESTREM
KOLOR: jasny szary [RAL 7004]

ZEWNĘTRZNA DRABINA STALOWA,
WYŁAZOWA NA DACH,
KOLOR: SZARY [RAL: 7004]

ZEWNĘTRZNA DRABINA STALOWA,
WYŁAZOWA NA DACH,
KOLOR: SZARY [RAL: 7004]
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R 00
Rewizja

Nr rysunku

SKALA 1 : 100
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

projektował : dr inż. arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

czerwiec 2019

Gliwice, ul. Bojkowska 20A
numer ew. działek:

210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227
jedn. ewid.: Gliwice, obręb: Trynek

FILOMATA Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 20A

44-100 Gliwice

TYNK CIENKOWARSTWOWY
KOLOR BIAŁY: NCS - S 0300-N

PŁYTA ELEWACYJNA  Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
WYKONANA  PRZY UŻYCIU ELEASTYCZNEJ MATRYCY
[firmy: Reckli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm
mocowana do ściany na kotwach systemowych - wg. konstrukcji

TYNK CIENKOWARSTWOWY HYDROFOBIZOWANY
NAD PROJEKTOWANYM ZADASZENIEM
KOLOR BIAŁY: NCS - S 0300-N

PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY

I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY Z BUDOWĄ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWĄ
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYŁĄCZEM

DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĄ
I PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.
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