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Gliwice, 02.06.2019
inz. Arkadiusz Knora
upr. proj. nr 660/01
nr ewid. Izby SLK/B0/9375/03

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z pobdzn. zmianami) niniejszym osSwiadczam, ze projekt
budowlany:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY
I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI
ODWODNIENIA TERENU Z PRZYEACZEM DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWA I PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA
DROGOWA,
W GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ 20A
W JEDN. EWID.: GLIWICE, OBREBIE: TRYNEK,
NA DZIAEKACH NR: 210, 247, 248, 249, 250,
253, 1227

sporzadzony w czerwcu 2019

dla: FILOMATA Sp. zZ 0.0.
ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice

zostal wykonany =zgodnie =z obowiliazujacyml przepilsami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



Gliwice, 02.06.2019
mgr inz. Stanistaw Nardelli
upr. proj. nr 66/87
nr ewid. Izby SLK/B0/5913/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z pobdzn. zmianami) niniejszym osSwiadczam, ze projekt
budowlany:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY
I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI
ODWODNIENIA TERENU Z PRZYEACZEM DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWA I PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA
DROGOWA,
W GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ 20A
W JEDN. EWID.: GLIWICE, OBREBIE: TRYNEK,
NA DZIAEKACH NR: 210, 247, 248, 249, 250,
253, 1227

sporzadzony w czerwcu 2019

dla: FILOMATA Sp. zZ 0.0.
ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice

zostal wykonany =zgodnie =z obowiliazujacyml przepilsami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



Temat:

Opracowat:
inz. Arkadiusz Knora

PROJEKT BUDOWLANY o
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ ' .
czerwiec 2019
Spis rysunkow
Numer Data
L.p. rysunku Temat rysunku przekazania
1. | K.1.01 Rzut fundamentéw 06.2019
2. | K.1.02 Rzut parteru 06.2019
Konstrukcja nosna
3. | K.1.03 Poziom +3,30 m 06.2019
Stropy zelbetowe
4. | K.1.04 Rzut dachu 06.2019
Konstrukcja stalowa
5.1 K.2.01 Przekr6j poprzeczny A-A 06.2019
Legenda:
X.00.000.X XXXXXX XXXXX XXXXX

Rysunki zawarte w ponizszej dokumentacji

X.00.000.X

XXXXXX XXXXX XXXXX

Rysunki przekazane uprzednio

B o= S 3 S L S T I S v

Rysunki wycofane z dokumentacji
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Temat: Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY inz. Arkadiusz Knora

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNE P |
czerwiec 2019
Spis tresci

SIS TYSUNKOW . ....iieeiiieeiie ettt ettt e et e e e e e taeeeaeeeesaaeessseeeesseeeasseeesseeesssaeensseesnsseeansssseeaeeeeennnns 4
N TN (I RSP RU U RR RSP 5
L. DANE OZOINE......uiieeeiiiieiie ettt ettt e ettt e et e e et e e s te e e s steeessteeesssaeesseeenssaeenssaeessssanaaaeeeeeennssssnnees 6
1.1, POAStaWa OPTACOWANIA. ........eeruieeiieriieeiieiie et eetteeteestteeteesteeesseessseeseessseenseessseeeenssseeeeenssseeens 6
1.2, ZaKIES PTOJEKLU. . .eoiiiiiiiiiieiie ettt ettt e e et e et e e e sea e e e stbeeenbeeesaeeesaeeensnaaaaaeeens 6
1.3, INOTTILY 1 PIZEPISY. .veeuvreeuriertieetieneieettensteeteessteeseessseenseessseenseessseeseessseenseasssessesessnssseeessnssseeens 6

2. UKIad KONSTTUKCYJNY...ciiiiiiiiieeiie ettt et e et e e et e e esbaeessaaeesasaaaeeeeeeeennnsnssnaes 8
2.1. Warunki 1 SpPOSOD POSAAOWICTHIA. .....c..eeruvieeieeiiieiieeiieetieeiteesieeeete et e sreeeeeseteenbeesenbaaeeeennaeeens 8
2.2. Kategoria geotechniczna ODICKEU.........cccuiieiiiiieiiiieciie e e ee e 9
2.3, OPIS KONSTIUKCTL. . eeutieiiieiieeiie ettt ettt ettt et ettt et e st eesteesaaeesseeesbeeseesnseenseesnseenseennseans 9
2.3. 1. FUNAAMENLY....cooiiiiieiiieciie ettt e et e et e e et e e e e e e ssbe e e saeeesseeenseeensseesnnnes 9
2.3.2. SZYD WINAY... . ttiiieeiieiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et eetteebaenabeenbeeenaeeteaens 9
2.3.3. Phyta POSAAZKI.....veiieiieeiie ettt e e aae e e e e e eennes 10
2.3.4. SCIANY ZEIDEIOWE. ........voveeeeeeeeeeeeeeeeee e es e 10
2.3.5. NOSNE SCIANY MUIOWANE......ccevrrerrreerreeerreeesreeessseeassseesssaeesssseessseeesssesassssesssssseseessannns 10
2.3.6. SEIOP 13,30 Mttt sttt et st e bt e e aaee e 10
2.3.7. Konstrukcja stalowa hali..........cccviiiiiieiiiiciiecce et 10

2.4. Zastosowane SChematy StAtYCZNE. ........ccueeuieruireiiieniieeiieeieeiteeteeieesreeseesiaeebeeesennereeesennes 10
2.5, ODCIGZENIA. ... veeeeieeeiieeeiiee ettt e ettt e eeeestteesteeessaeeessseeesssaeasssaeasseeesssaesssseesnseeessssssssnaeeeeesannns 11
2.6. Podstawowe wyniki obliczen StatyCZnyCh.........c.cocuieiiieiiiiniiiiieiieeieeee e 12
2.7. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe..........c..eevcuiiieiiiiniiiiiiie e 12

Zakaczniki:

— kopie uprawnien budowlanych oséb opracowujacych projekt oraz kopie wpisoOw na liste
cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego

— rysunki wg spisu
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Temat: Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY inz. Arkadiusz Knora

Data:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

czerwiec 2019

1.

Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie na wykonanie prac projektowych

Czes¢ architektoniczna projektu

Ustalenia branzowe

Wizja lokalna na miejscu przysztej inwestycji przeprowadzona w dniu 10 czerwca 2019 r.
Opinia Geotechniczna opracowana przez f-m¢ MORION w lipcu 2018 r.

Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogdérniczym wydana przez Wyzszy
Urzad Gorniczy 11 maja 2019 1.

1.2.  Zakres projektu.

W zakresie niniejszego opracowania jest czg$¢ konstrukcyjna Projektu Budowlanego przed-

miotowej inwestycji.

1.3. Normy i przepisy.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli

Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli

Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli

Obcigzenia zmienne technologiczne
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli
Obcigzenia zmienne technologiczne
Obcigzenia pojazdami
PN-86/B-02005 Obcigzenia budowli

Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami 1 weiggnikami

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych

Obciagzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych

Obciazenie wiatrem

PN-B-02479:1998 Geotechnika

Dokumentowanie geotechniczne
Zasady ogolne

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane

Nos$nos¢ pali 1 fundamentow palowych
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Temat: Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY inz. Arkadiusz Knora

Data:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

czerwiec 2019

PN-B-03002:1999

PN-83/B-03010

PN-81/B-03020

PN-90/B-32000

PN-B-03264:2002

DUz 2018 r.,
poz. 1202

DUz 2015 .,
poz. 1422

DUz2012r.,
poz. 462

Konstrukcje murowe niezbrojone
Projektowanie i obliczanie

Sciany oporowe
Obliczenia statyczne i1 projektowanie

Grunty budowlane
Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Konstrukcje stalowe
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerw-
ca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budow-
lane — wraz z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie — wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego — wraz z pdzniejszymi zmianami
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Temat: Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY inz. Arkadiusz Knora

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNE! Data

czerwiec 2019

2. Uklad konstrukcyjny.

2.1.  Warunki i sposob posadowienia.

Zgodnie z Opinig Geotechniczng grunty podzielono na warstwy. Charakterystyke wydzielo-
nych warstw przedstawiono ponize;j.

* Warstwa I — nasypy, ktére na okolicznos$¢ niniejszej opinii okre§lono jako niebudowlane. Zbu-
dowane sg z mieszaniny gruntow mineralnych, wystepujacych lokalnie, przy powierzchni z do-
mieszkg gruzu.

* Warstwa Il — obejmuje osady spoiste: gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwigzte 1 piaski glinia-
ste. Na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych okreslono, ze gruty te maja konsystencje
twardoplastyczng. Z uwagi na r6zng warto$¢ stopnia plastycznosci podzielono je na dwie war-
stwy:

» warstwa Ila — gliny, gliny pylaste 1 piaski gliniaste o wartosci stopnia plastycznosci I = 0,20;
» warstwa IIb — gliny pylaste zwi¢zte o wartosci stopnia plastyczno$ci I = 0,05.

* Warstwa III — zaliczono do niej pisaki, okreslono, ze grunty te sg §redniozageszczone, przyjeto
dla warstwy warto$¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,50. Z uwagi na rdzne uziarnienie, grunty po-
dzielono na dwie warstwy:

» warstwa IIla — piasek drobny;
» warstwa IIIb — piasek $redni.

* Warstwa IV — tworzy ja glina zwatowa, stwierdzona w spagu otwordow. Glina jest twardopla-
styczna. Warto$¢ stopnia plastycznosci I = 0,03.

Podtoze do glebokosci rozpoznania ma charakter niejednorodny, warstwowany, zbudowane
jest z gruntow nosnych. Wydzielone w podlozu warstwy geotechniczne r6znig si¢ $cisliwoscig. Za-
leca si¢ zatem posadawia¢ w obrgbie gruntéw tej samej warstwy, a w przypadku braku takiej mozli-
wosci zaleca si¢ zastosowanie warstwy wyréwnujgcej naprezenia.

W poziomie projektowanego posadowienia znajda si¢ grunty warstwy I zaliczone do nasy-
pow. Na rozpatrywanym terenie nasypy zbudowane sg z mieszaniny gruntéw mineralnych o konsy-
stencji twardoplastycznej z gruzem. Grunt taki mozna uzna¢ za nosny. Jednak z uwagi na nieznany
sposob formowania warstwy nasypow oraz nierownomierne roztozenie sktadnikow, nie mozna bylto
jednoznacznie okresli¢ parametréw warstwy. Mozna posadawia¢ na gruntach tej warstwy pod wa-
runkiem, ze grunty te zostang szczegdtowo przebadane pod katem nosnosci i — jesli zajdzie taka po-
trzeba — zostang wzmocnione.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze grunty spoiste warstw I, II 1 IV sg wrazliwe na zawilgocenia
1 przemarzania. Pod wptywem tych czynnikow uplastyczniajg si¢, a zatem pogarszaja si¢ ich para-
metry wytrzymatosciowe. Odstoniete w wykopach grunty spoiste nalezy chroni¢ przed przemarza-
niem i zawilgoceniem.

Warunki gruntowe nalezy uznac proste.

Przyjeto poziom +/-0,000 m = 227,87 m npm.

Majac na uwadze powyzsze przyjeto posadowienie nowych obiektow na poziomie -1,5 m
ponizej przyjetego poziomu zera. Poziom ten jednoczesnie odpowiada w przyblizeniu poziomowi
posadowienia istniejgcych obiektow. Nie bedzie w zwigzku z tym zachodzilo niebezpieczenstwo
niekorzystnego oddzialywania budynku nowoprojektowanego na istniejace.

Przyjeto posadowienie bezposrednie za pomocg uktadu faw fundamentowych i stop.

Na podstawie Informacji Wyzszego Urzedu Gorniczego przedmiotowy teren nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.
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Temat: Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY inz. Arkadiusz Knora

Data:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

czerwiec 2019

2.2. Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych oraz na podstawie Opinii Geotechnicznej projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.3. Opis konstrukcji.

2.3.1. Fundamenty.

Fundamenty projektowanej hali stykaja si¢ bezposrednio z istniejagcymi obiektami. Dlatego
tez wykonano miejscowe odkrywki w celu okreslenie poziomu posadowienia i wielkos$ci odsadzek
istniejacych taw fundamentowych. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, Ze obiekty istniejace
posadowiono na poziomie ok. -1,50 m ponizej poziomu przejetego zera. Nie zaobserwowano row-
niez odsadzek wystajacych ponad szerokos¢ istniejacych $cian o wiecej, niz 5 cm.

Stad przyjeto posadowienie nowych fundamentow analogicznie do istniejagcych, na pozio-
mie -1,5 m. Jednocze$nie zachowano minimalng odlegtos$¢ 10 cm od istniejgcego lica $ciany.

Jezeli po wykonaniu wykopéw fundamentowych w poziomie posadowienia zostanie stwier-
dzony grunt nasypowy, nalezy go wybra¢ az do poziomu gruntéw rodzimych. Powstata przestrzen
nalezy uzupetni¢ pospotka piaskowo-zwirowa zageszczong warstwami do I = 0,98.

Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ nalezy warstwe 25 cm podsypki piaskowo-zwiro-
wej zageszczonej do Is=0,98 1 10 cm betonu podktadowego C8/10.

Izolacj¢ pozioma pod fundamentami stanowia dwie warstwy papy termozgrzewalnej uktada-
ne na betonie podktadowym. Izolacje pionowa i pozioma pozostalych powierzchni na wykonac
jako 2x Abizol R + 1x Abizol P.

Fundamenty pod slupy wewnetrzne zaprojektowano jako stopy o wymiarach 1,20 x 1,60 m,
wysokos¢ stopy to 40 cm.

Fundamenty pod $ciany zelbetowe zaprojektowano w formie taw fundamentowych o szero-
kosci 1,60 m z lokalnymi poszerzeniami w osiach gtownych cyfrowych. Szeroko$¢ tawy w osi B
wynosi 2,00 m. Wysokos¢ taw to 40 cm.

Fundamenty pod $ciany no$ne murowane zaprojektowano w formie faw o szerokosci 80 cm
1 wysokos$ci 40 cm.

Wszystkie fundamenty wykonaé nalezy z betonu C25/30, zbrojenie stalg A-IIIN wg rysun-
kow wykonawczych stanowigcych oddzielne opracowanie.

2.3.2. Szyb windy.

Szyb windy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Ptyte fundamentowa
o grubosci 40 cm posadowi¢ nalezy na poziomie -1,70 m. Izolacj¢ pozioma pod ptyta stanowia
dwie warstwy papy termozgrzewalnej uktadane na betonie podktadowym. Izolacje pionowsa i po-
zioma pozostatych powierzchni na wykonac jako 2x Abizol R + 1x Abizol P.

Szyb windy ma wewnetrzne wymiary 1,80 x 1,80 m. Sciany przyjeto o grubosci 25 cm,
strop na poziomie +15,29 m o grubo$ci 25 cm. Cato$¢ wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie ze stali
A-IIIN wg rysunkow wykonawczych stanowigcych oddzielne opracowanie.
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Temat: Opracowat:

PROJEKT BUDOWLANY inz. Arkadiusz Knora

Data:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

czerwiec 2019

2.3.3. Plyta posadzki.

Na poziomie +/-0,00 m jako konstrukcyjny element no$ny zaprojektowano plyte betonowa
gr. 15 cm. Ptyta ta stanowi jednoczesnie fundament dla $cian dzialowych czesci nizszej. Na plycie
wykona¢ nalezy warstwy wykonczeniowe wg architektury. Pod ptyta wykona¢ nalezy warstwe
25 cm podsypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do I, = 0,98 1 10 cm betonu podktadowego
C8/10. Izolacje poziomag pod fundamentami stanowia dwie warstwy papy termozgrzewalnej uktada-
ne na betonie podktadowym. Ptyte wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie ze stali A-IIIN wg rysun-
kéw wykonawczych stanowiacych oddzielne opracowanie.

2.34. Sciany zelbetowe.

Sciany zelbetowe hali zaprojektowano o grubo$ci 30 cm jako samonosne, oparte na tawach
fundamentowych. W osi C w gtéwnych osiach cyfrowych zaprojektowano poszerzenia jako rdzenie
zelbetowe przenoszace obcigzenia ze stalowych dzwigarow konstrukcji dachu. Pomiedzy osiami C/
4-6 od poziomu posadzki do poziomu +6,00 m zlokalizowany jest otwor, $ciana zelbetowa zaczyna
si¢ dopiero ponad tym poziomem. Wszystkie $ciany wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie ze stali
A-IIIN wg rysunkéw wykonawczych stanowigcych oddzielne opracowanie.

2.3.5. Nos$ne Sciany murowane.

W czesci nizszej w osiach 9 1 10 zaprojektowano $ciany no$ne z cegly silikatowej gr. 18 lub
24 cm. Stanowig one bezposrednie podparcie dla ptyty stropowej na poziomie +3,30 m.

2.3.6. Strop +3,30 m.

Pomigdzy osiami 8-10 zaprojektowano ptytowy strop zelbetowy wspierajacy si¢ na $cianie
zelbetowe] w osi 8 1 §cianach murowanych w osiach 9 1 10 1 lokalnych podciggach. Grubos$¢ stropu
wynosi 15 lub 25 cm. Strop wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie ze stali A-IIIN wg rysunkéw wy-
konawczych stanowigcych oddzielne opracowanie.

2.3.7. Konstrukcja stalowa hali.

Pomigdzy osiami C-G/1-8 zaprojektowano konstrukcje stalowg dachu wspierajacg si¢ na
zelbetowych $cianach w osiach zewnetrznych i stupach stalowych w osi F.

Uktady nos$ne stanowig stalowe stupy HEB 300 oparte przegubowo w fundamencie i pola-
czone sztywno z dzwigarem azurowym opartym w osi C na wspornikach zelbetowych. Na dzwiga-
rach opierajg si¢ ptatwie IPE 200 w rozstawie 1,82 m.

Stateczno$¢ poprzeczna zapewniona jest przez sztywne uklady stalowe i zakotwienie §ciany
zelbetowej w fundamencie. Statecznos¢ podtuzng gwarantujg st¢zenia potaciowe dachu oraz st¢ze-
nie kratowe pionowe zlokalizowane przy glowicy stupa w osi F.

Wszystkie potaczenia montazowe konstrukcji stalowej zaprojektowano jako skrecane.

2.4. Zastosowane schematy statyczne.

Fundamenty zaprojektowano przy zalozeniu maksymalnego odporu gruntu nie wigkszego
niz 200 kPa, przy zachowaniu odporu sredniego na poziomie 100 kPa.

Zakotwienie $ciany zelbetowej w fundamencie przyjeto jako sztywne.

Zakotwienie stupa stalowego w fundamencie przyje¢to jako przegubowe.

Potaczenie stup-dzwigar przyjeto jako sztywne, oparcie dzwigara na wsporniku zelbetowym
jako przegubowe.
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Wszystkie pozostale elementy stalowe obliczono jako belki przegubowe, st¢zenia jako ele-
menty przenoszace tylko sily osiowe.

Strop zelbetowy na poziomie +3,30 m przyjeto jako ptytowy, jednokierunkowo zbrojony,
oparty na $cianach w osiach §, 91 10.

2.5. Obciazenia.

* (Obcigzenia state przyjeto na podstawie zastosowanych materiatow zgodnie z PN.
* Obcigzenia uzytkowe przyjeto:

* dla hali sportowe;j 5,0 kN/m?
* dla pomieszczen pozostatych 2,0 kN/m?
e dla dachow 0,5 kN/m?

* Obcigzenia klimatyczne przyjeto dla lokalizacji Gliwice:
* wg PN 2-ga strefa obcigzenia $niegiem,
* wg PN 1-wsza strefa obcigzenia wiatrem.
* Obciazenia od instalacji wg wytycznych branzowych.
Ponizej przedstawiono podstawowe zestawienia obcigzen.

| DACH NAD HALA |

Rhenofol CV folia dachowa gr. 1,5 mm 0,02 0,02 1,30 0,02
Kingspan KS1000 X-dek (XD) 140/248 0,25 0,25 1,30 0,32
0,27 1,30 0,35 kN/m?
uzytkowe 0,50 1,40 0,70
$nieg 0,72 1,50 1,08
| RAZEM NA DACH - catkowite 1,49 1,43 2,13kN/m? |

| DACH NAD CZESCIA NISKA — PLYTA 6,3 m |

Rhenofol CV folia dachowa gr. 1,5 mm 0,02 0,02 1,30 0,02
papa pojedynczo 0,05 0,05 1,30 0,07
20cm styropian 0,45 0,09 1,30 0,12
paroizolacja 0,00 0,00 1,30 0,00
25cm beton zwykty zbrojony 25,00 6,25 1,10 6,88
1,5cm tynk gipsowy 12,00 0,18 1,30 0,23
6,59 1,11 7,32 kN/m?
uzytkowe 0,50 1,40 0,70
| RAZEM 7,09 1,13 8,02kN/m? |

| DACH NAD CZESCIA NISKA — PLYTA 2,15 m |

Rhenofol CV folia dachowa gr. 1,5 mm 0,02 0,02 1,30 0,02
papa pojedynczo 0,05 0,05 1,30 0,07
20cm styropian 0,45 0,09 1,30 0,12
paroizolacja 0,00 0,00 1,30 0,00
15cm beton zwykty zbrojony 25,00 3,75 1,10 4,13
1,5cm tynk gipsowy 12,00 0,18 1,30 0,23
4,09 1,12 4,57 kN/m?
uzytkowe 0,50 1,40 0,70
| RAZEM 4,59 1,15 5,27 kN/m’ |
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2.6. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.

Podstawowy model statyczny konstrukcji hali wykonano w programie 3D bazujagcym w ob-
liczeniach na metodzie elementow skonczonych.

Ff«‘.\m i

L
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Model konstrukcji
Podstawowe elementy konstrukcyjne:
* fundamenty
* stopowe 1,20x 1,60 x 0,40 m
* stopa pod stup zelbetowy 1,60 x 2,60 x 0,40 m

* lawa fundamentowa pod $ciane zelbetowa 1,60 x 0,40 m
* lawa fundamentowa pod $ciang murowang 0,80 x 0,40 m

* S$ciany zelbetowe 30 cm

* strop zelbetowy +3,30 m 15 cm lub 25 cm

* shupy stalowe HEB 300

* dzwigar blachownica azurowa
* platwie IPE 200

2.7. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.

* beton podktadowy C8/10

* Dbeton C25/30, klasa ekspozycji XC2, XAl
* stal zbrojeniowa A-IIIN

* stal konstrukcyjna S235, S355

* izolacje przeciwwodne:
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* papa termozgrzewalna
* Abirol R
* Abizol P

* plyta dachowa Kingspan KS1000 X-dek (XD) 140/248

* folia dachowa Rhenofol CV gr. 1,5 mm
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