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1. SPIS ZAZACZNIKOW

Zatacznik nr 1 - Kopia Uprawnien Budowlanych Projektanta i
aktualne zadwiadczenie o przynaleznosci do
Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zatacznik nr 2 - Kopia Uprawnien Budowlanych Sprawdzajacego i
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Projektanta i1 Sprawdzajacego.

2. SPIS RYSUNKOW
E.0l1 - Rzut parteru. Instalacja silty i oswietlenia.

3. TEMAT I ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
dobudowy sali gimnastycznej, windy i przebudowy budynku szkoty, =z
budowa instalaciji wentylacji mechanicznej, budowa instalaciji
cdwodnienia terenu z przytaczem do kanalizacji deszczowej, budowa
i przebudowsg zewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
infrastrukturs drogows przy ulicy Bojkowskiej 20a w Gliwicach,
obreb Trynek (nr ew. dz. 210, 247, 248, 249, 250, 253+ 1227
Zakres opracowania obejmuje:
® rozdzielnice elektryczna RE,
* instalacje uziemiajaca i odgromowg,
* instalacje polaczen wyrdéwnawczych,
¢ instalacje oswietlenia podstawowego,
® instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacje gniazd wtykowych 230V, obwoddw l-fazowych i obwodéw

3-fazowych,

® przytaczenie instalaciji fotowoltaicznej.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora,
uzgodnienia 2z Inwestorem oraz zgodnie z aktualnymi Polskimi

Normami .

Wykaz literatury i aktdéw prawnych:

°edr inz. Edward Musiat* - Powszechnie uznane reguty techniczne.
Biuletyn SEP INPE "Informacje o] normach i przepisach

elektrycznych". 2002 nr 46;
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
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budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

¢ PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk,
definicje. Lipiec 2010:

®* PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 4-41: Ochrona dla =zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym;

¢ PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym;

® PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych = Czesc&: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed =zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi;

® PN-HD 60364-4-473 = Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

e PN-IEC 60364-4-482 - 1Instalacje elektryczne w cbiektach
budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wpiywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
Wrzesien 1999;

¢ PN-HD 60364-5-51 = Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych.
Czesé 5=51¢ Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne. Kwiecien 2011;

® PN-TEC 60364-5-52 = Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Styczen
2002;

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajace i przewody ochronne;

® PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Czesé¢ 1: Zasady ogdlne;

* PN-EN 62305-2 - OCchrona odgromowa -~ Czesé& 2: Zarzadzanie
ryzykiem;

® PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa -~ Czes$é¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw 1 zagrozenie zycia;

® PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne
i elektroniczne w obiektach;

* PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania os$wietlenia -- Oswietlenie
awaryjne.

® PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

* PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy o$wietleniowe -- Czes$é& 2-22:
Wymagania szczegbdlowe =-- Oprawy oS$wietleniowe do os$wietlenia
awaryjnego.

® PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
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r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaéd
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; Dz.U.
2017 poz. 2285 );

® Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja

okablowania. Czes¢ 2: Planowanie 1 wykonawstwo instalacii
wewnatrz budynkdw.

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania. Czes¢ 3: Planowanie 1 wykonawstwe instalacii

wewnatrz budynkdw.

® PN-EN 50310:2010 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i
uziemiajacych W budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz rozbudowa budynku
szkoty o sale gimnastyczna. Cbiekt sktada sie z 1 kondygnacii
(parter) oraz windy. W nowo projektowanym obiekcie znajdowaé sie
beda nastepujace pomieszczenia:

ewiatrotap,

e korytarz,

eszatnia meska,

e szatnia damska,

stoalety,

epomieszczenia porzadkowe,

esala gimnastyczna.

ZASILANIE

Zaprojektowana rozdzielnica sali gimnastycznej bedzie zasilana w
energie elektryczna z istniejacej rozdzielnicy giéwnej budynku
szkotly.

Kabel =zasilajacy wulozony zostanie w istniejacej kanalizacji
kablowedj.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE

Rozdzielnica RE zostanie zabudowana w korytarzu budynku - rysunek
E.0l. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ na takiej wysokosdci, aby
gérna krawedZ rozdzielnicy nie byta wyzej, niz 180cm ponad
podioga.

Z rozdzielnicy RE zasilane beds obwody takie jak:

eoswietlenie podstawowe i ewakuacyijne,

egniazda wtykowe 230V, obwody l-fazowe i obwody 3-fazowe.

Ponadto, do rozdzielnicy RE ©bedzie przylaczona instalacija
fotowoltaiczna.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA BUDYNKU

Na rysunku E.O0l przedstawiono wartosci éredniego natezenia
oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie instalacje
oswietleniowe, ktérych zaltaczanie i wytaczanie odbywac¢ sie bedzie
za pomoca tacznikéw o$wietleniowych jednobiegunowych oraz
zwiernych. %Zaczniki nalezy montowa¢ ok. 110cm ponad podioga i
podtynkowo. Lgczniki W toaletach, nalezy wykonaé jako
bryzgoszczelne, o stopniu ochrony nie mniejszym, niz IP44.
Oswietlenie =zewnetrzne wejscia do budynku bedzie =zataczane i
wylaczane za podrednictwem wylacznika zmierzchowego. Ponadto, w
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budynku projektuje sie odwietlenie ewakuacyijne. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone beds w moduty awaryjne 60
min. Obwody  oé$wietlenia  wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢

przewodami z zylami miedzianymi o przekroju 1, S5mm’.

Oprawy ojSwietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ Swiadectwa
depuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe] wydane
przez CNBOP w Jézefowie.

9. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W budynku zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych ogdélnego
zasilania. Gniazda nalezy montowaé na wysokosci ok. 30cm ponad
podioga. W tcaletach gniazda wtykowe nalezy montowaé na wysokosci
ck. 110cm nad podioga. Gniazda w tych pomieszczeniach beda
wykonane Jjake bryzgoszczelne, o stopniu ochrony nie mniejszym,
niz IP44. Wszystkie obwody gniazd 230V nalezy wykonaé przewodem
typu YDYzo 3x2,5mm’. Nalezy zwrocié¢ szczegbéblna uwage aby byiy
zachowane strefy montazu podane w Polskich Normach.

Przewody do gniazd wtykowych nalezy poditaczaé tak, aby zyta
fazowa byla przylaczona do lewego bieguna (patrzac od strony
wtyczki), a Zyla neutralna do prawegc bieguna.

:' iyl/ochronna {PE)
; /.

Zyta fazowa /i Zyta neutralna
\h

10. PROWADZENIE KABLI I PRZEWODOW W BUDYNKU
Kabel zasilajacy rozdzielnice RE nalezy prowadzié na catej
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diugosci w rurze ostonowej.

Instalacje elektryczne beda prowadzone bezpogrednio w tynku.
Zakoriczenia kabli nalezy uszczelnié palczatkami termokurczliwymi
i rurami termokurczliwymi, aby zapobiec wnikaniu wilgoci do
wnetrza kabli.

Przewody ukladane w $cianach nalezy prowadzié w, jak na ponizszym
rysunku.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZEPIECIOWA

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa zapewnia system wylaczenia
zasilania.

Ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zapewniajag
wytgaczniki réznicowo-pradowe (AI=30mA, klasa A).

- Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w

rozdzielnicy RE ogranicznika przepieé typu 1+2.

Instalacja elektryczna zaprojektowana =zostala w uklradzie TN-S.
Przewdd ochronny musi posiadaé¢ ciagiosé metaliczna (nie moze byc
rozigczany zadnym wylacznikiem). Ochronie (poprzez uziemienie)
podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktore
normalnie nie =znajduja sie pod napieciem, a pojawienie sie
napiecia na tych elementach w przypadkach awaryjnych moze
stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
Polgaczenia wyréwnawcze z GSW nalezy wyprowadzié do szyn PE
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej.

Ponadto, wszedzie gdzie to mezliwe, nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), laczace ze soba wszystkie
czeSci przewodzace obce z przewodami ochronnymi. Dotyczy to
takich «czesci przewodzacych obcych jak: wszelkiego rodzaju
metalowe rury, konstrukcje 1 zbrojenia budowlane.
Wszystkie potaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w sposéb trwaty w czasie 1
zabezpieczyé od skutkéw korozji.

Zakonczenia kabla nalezy uszczelni¢ palczatkami termokurczliwymi,
aby zapobiec wnikaniu wilgoci do wnetrza kabli.

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJACA

Budynek wyposazony zostanie W instalacje uziemienia
fundamentowego oraz odgromows.

Uziemienie fundamentowe nalezy wykonad przy uzyciu bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 50xdmm. Stalowe elementy uziomu
fundamentowego sztucznego musza byé zalane betonem w taki sposoéb,
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aby ze wszystkich stron byly otulone warstwa betonu o gruboici co
najmniej 5cm.

Rezystancja uziomu fundamentowego musi byé mniejsza, niz 10Q. W
razie koniecznosci, nalezy rozbudowaé¢ instalacje uziemiajaca o
uziomy pionowe (pretowe).

Mocowanie plaskownika uziomowego do pretow
szkieletu zbrojeniowego

tasma pazytaczeniowa ’
do piorunachronu, GSW itd.

Zaprojektowano instalacje odgromowa przeznaczona do przejmowania
bezpodrednich wytadowan w obiekt i odprowadzania pradu pioruna do
ziemi, gdzie ma by¢ rozpraszany bez spowodowania uszkodzesn, ani
niebezpiecznego iskrzenia.

Zwody poziome zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn
@8mm w uktadzie oczkowym, na uchwytach dachowych.

Przy urzadzeniach wymagajacych dedatkowej ochrony odgromowej

(wentylatory, instalacja fotowoltaiczna, ewentualne anteny)
nalezy =zastosowa¢ maszty/iglice. Na elementach chronionych bez
wyposazenia elektrycznego (kominy), nalezy zainstalowad zwody

pionowe =z drutu FeZn @8mm o wysokosci 0,5m nad elementem
chronionym.

taczenie przewoddw zwoddw na dachu nalezy wykonaé zlaczami
krzyzowymi 4-otworowymi.

Przewody odprowadzajace oraz przewody przylaczeniowe uziom
fundamentowy (ze stali ocynkowanej 30x4mm) zaprojektowano w
stupach zelbetowych oraz ociepleniu budynku. Przewody nalezy
utozy¢ w rurach ochronnych, uniepalnionych, samogasnacych,
nierozprzestrzeniajacych plomienia i uszczelnionych od
przenikania wody.

Ztacza kontrolne tlaczace przewody odprowadzajace instalacji
odgromowej z przewodami przylaczeniowymi uziomu fundamentowego
nalezy zamontowaé na wysokosci ok. 1,4m ponad gruntem, w
skrzynkach kontrolnych zlicowanych z elewacja budynku.

Druty instalacji odgromowej na koncach (w miejscach ciecia)
nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyinym.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BIQZ.
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Opis zasadniczych robét
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie instalacii
elektrycznych, odgromowej i uziemienia oraz stabopradowych.

Kolejnosé wykonywania robét
1. Montaz urzadzen instalacji uziemiajacej.

2. 2Montaz urzadzen elektrycznych 1 kabli oraz przewodéw
instalacji.

Montaz przewoddédw 1 osprzetu instalacji stabopradowej.
. Roboty instalatorskie
Montaz urzadzen instalacji odgromowej i ekwipotencjalnej.

Préby i pomiary elektryczne instalacii.

~N o o W

Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

Przewidywane zagrozZenia
Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie moga wystapié, sa:
1. Praca pod i w poblizu napiecia.

2. Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek.
3. Zaprészenie ognia.
4

Prace na wysokosci.

Prowadzenie instruktazu
1. Przed przystapieniem do robét, pracownicy musza zostad

przeszkoleni.

2. Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku
pracownicy zostana poinformowani przez oscby dozoru o
mogacych wystapié¢ zagrozeniach i sposobach ich unikniecia.

3. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz zapozna z nim pracownikéw.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

- rejon prowadzenia robdt ogrodzié tadma bialo-czerwona i
ustawié tablice ostrzegawc:ze,
- uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie
atesty,
- pracownicy beda wypcsazeni w odpowiedni do rodzaiju
wykonywanych robdt sprzet ochrony osobisted,
- W poblizu stanowisk, na ktdérych moze wystapi¢ zaprészenie
ognia nalezy zlokalizowaé¢ przencsny sprzet gasniczy,
- roboty moga wykonywal tylko uprawnieni pracownicy
posiadajacy wazne zaswiadczenie kwalifikacyijne.

5. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr
169 poz. 1650) w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 40l1) w sprawie wykonania robdét
budowlanych.
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14. UWAGI KONCOWE
1. Prace zwiazane z robotami przy budowie sieci

elektroenergetycznych, urzadzen elektroenergetycznych oraz
instalacji elektrycznych, moga wykonac osoby tylko o
odpowiednich kwalifikacjach, =zgodnie =z Dz. Ustawy nr. 54,
ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 755; Dz.U. 2019 poz. 492)

2. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacia
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

3. Zgodnie =z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25
sierpnia 199%4r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; Dz.U. 2019 poz. 51 )

4. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo, tzn. uwzgledniacd
informacije zawarte na rysunkach, opisach technicznych
opracowanych dla poszczegdlnych branz.

5. Nalezy uwzgledniac aprobaty, instrukcje, wytyczne
technolecgiczne 1 montazowe producentéw, dostawcdw wybranych do
realizacji materialdéw i technologii, oraz wymagania wskazanych
przez Inwestora ubezpieczycieli.

6. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz
ewentualne zmiany zastosowanych rozwiazan nalezy uzgadniaé z
jednostka projektows.
Wszystkie zmiany musza uzyska¢ pisemna aprobate autoréw
projektu i Inwestora.

7. Stosowanie rozwigzan zamiennych zgodnie z zasadami
obowigzujacymi dla dopuszczalnych odstepstw nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku wuzgodnienia kosztéw ekonomicznych
zamiany z Inwestorem.

8. Wymiary i rozmieszczenie urzadzen/osprzetu podane w projekcie
nalezy sprawdzié w trakcie realizacji robét.

9. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z normami i normatywami PN, wiedza
techniczna, pod wilasdciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz
z zachowaniem przepisdéw BHP.



