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zasilanie ogolne energig elektryczna/urzadzenie
napiecie zasilania [V]

wymagana warto$¢ natezenia $wiatta podstawowego dla danego pomieszczenia

wymagana warto$¢ natezenia $wiatta ewakuacyjnego dla danego pomieszczenia

gtdéwna szyna wyréwnawcza

UWAGI:

1. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musza posiada¢ modut awaryjny min. 60min.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do$wietlajace $wiecq "na ciemno". Oprawy o$wietlenia aw. ewakuacyjnego kierunkowe $wieca "na jasno".
2. Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN ISO 7010:2012.
3. Oprawy o$wietlenia aw. ewakuacyjnego, kable/przewody E90 oraz pozostate urzadzenia i elementy bezpieczenstwa pozarowego musza posiada¢ dopuszczenie

wydane przez CNBOP.

4. Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca, wytacznik gtéwny windy oraz o$wietlenie szybu dzwigowego w zakresie Dostwcy windy.
5. Szczegolowe rozwigzania techniczne, dobdr kabli, zabezpieczen podane zostang w projekcie wykonawczym.

INWESTOR: Towarzystwo O$wiatowe "Filomata" Sp. z 0.0.
ul. Bojkowska 20a

44-100 Gliwice

ADRES INWESTYCJI: Gliwice, ul. Bojkowska 20a

numer ew. dziatek:
210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227

USLUGIPROJEKTOWE

DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
44-100 Gliwice, Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

jedn. ewid.: Gliwice, obreb: Trynek

e-mal ojtas.pracownia@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

projektowat : mgr inz. Dariusz Karolczyk
upr. bud. nr SLK/3492/PWOE/11

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ | PRZEBUDOW
BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA INSTALACJI

sprawdzajacy : mgr inz. Janusz Zarzycki
upr. bud. nr 588/90

WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA
NSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYLACZEM
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA

opracowat : inz. tukasz Kiebdéj

| PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
[SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA,

SKALA 1:100

czerwiec 2019

Nr rysunku

RZUT PARTERU E.O1

Rewizja

R 00

Instalacja sity i o$wietlenia

O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994




