ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
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Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;
piatek: 8:00 - 15:00

Wydzial
Przedsiewziec
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.215.2018 Gliwice, 06.08.2018 r.

aror. umsassss.zorsmsos  MIINITITANEIN

FILOMATA SP. 2 0.0.
ul. BOIKOWSKA 20A
44-100 GLIWICE

W odpowiedzi ne pismo prosze powofac sie na nr sprawy: PU.7021.7.215.2018

Dotyczy: zwiekszenia odprowadzenia wéd deszczowych z kompleksu
budynkow Liceum Ogdinoksztalcacego FILOMATA przy ul. Bojkowskiej
20a w Gliwicach,

W odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o informacje odnosénie
istniejacego przylacza kanalizacji deszczowe] kd 150 w  celu
Wydziat

Przedsiewzie¢ Gospodarczych | Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego

podiaczenia dodatkowe rozbudowywane] czesci  szkoty,

w Gliwicach informuje, ze w opinii tut. wydziatu craz wczesdniejszej
korespondencji w w/w temacie, dziatki uzytkowane przez ZS Filomata
jak 1 sam budynek nie posiadajg wiasciwego odwodnienia. Na terenie
szkoty ZS Filomata przebiegajg jedynie kanaty deszczowe o zbyt matej
srednicy tj. kd150 wigczone do kanalizacji deszczowej przebiegajace]
przez dziatke nr 210 obr. Trynek uzytkowanag przez Zespdt Szkét
Budowalno-Ceramicznych (ZSBC). Zbyt mata przepustowosc kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na dziatkach ZS Filomata, niewystarczajaca
ilos¢ wpustdbw deszczowych oraz brak wiasciwego odwodnienia,
powoduje, ze wody sptywajace w sposob niekeontrolowany z terenu ZS
Filomata zalewajq teren ZSBC.
ze w celu prawidiowej realizacji

Informujemy, zadania,

rezbudowy  kompleksu  budynkdw  Liceumm  QOgdlnoksztatcacego

FILOMATA, w/w inwestycja winna uwzglednia¢ wykonanie odwodnienia

catego obiektu szkoty stanu istniejacego oraz projektowanego w celu

uregulowania stosunkdw wodnych opisanych terendw.
Inwestor winlen wystapic do ZSBC o warunki, zgode na

wigczenie sie do istniejgcego przytacza. Nalezy zaprojektowad

odwodnienie calego terenu Szkoty do odbiornika wéd deszezowych




posiadajgcy wieksza mozliwcsé przejecia wody deszczowe] z w/w
terenu do kanalizacji w ul. Bojkowskiej.

Informujemy, ze odwodnienie w/w  inwestycji nalezy
zaprojektowad zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej | wiedzy
technicznej przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci w mysl przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz
1332 z pézn. zm.).

8. Adresat
b. a/aPU
Zalacznik:
1. Informacjs szczegdtowa o ochronie danych oscbowych.

~ Przygotowala:

Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17,
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Gliwice, dn.

Zespolu Szkdét Budowlano - Ceramicznych
ul. Bojkowska 16, 44-1C0 Gliwice

Wyrazam zgode na wiaczenie sie do istniejacego przyiaces
kanalizacii deszczowe] na dz. nr 210 przebudowywane]
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] kompleksu
budynkéw Liceum Ogdblnoksztalcacego FILOMATA, wynikajace]
» rozbudowy szkoly Filomata o sale gimnastyczna, zgodnie
z ustaleniami pomiedzy firma projektowa ,UTEX” 2z Gliwic
[wykonujaca obecnie projekt przebudowy kanalizacji deszczowe]
dla 2SB-C] a pracownia instalacji sanitarnych ,Aquaheat”
[wykonujaca o¢becnie projekt przebudowy 1 rozbudowy zew.
instalacji kanalizacji deszczowej dla FILOMATA Sp. zo.0.].
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TZT/2550/2019/9118 | Gliwice, 07.10.2019 .

Ustugi projektowe Lech Wojtas
al. W. Korfantego 9/4
44-100 Gliwice

Dot.: akceptacji trasy przebudowy kanalizacji sanitarnej w zwiazku z rozbudowag
obiektu oraz uzgodnienia pod wzgledem kolizji istniejacych przewodow wod. - kan.
z projektowana kanalizacja deszczowa wraz z projektem zagospodarowania terenu
przy ul. Bojkowskiej 20 A w Gliwicach.

(Inwestor: Filomata sp. z 0. 0.)

Nawiazujac do Paristwa pisma z dnia 18.09.2019 r oraz skorygowanego planu dostarczonego

w dniu 04.10.2019r. w zalaczeniu zwracamy mape i ponizej podajemy warunki przebudowy

oraz zabezpieczenia istniejacych przewodéw wod. - kan. w granicach opracowania:

1. Z uwagi na fakt, iz projektowana sala gimnastyczna koliduje z istniejgcymi przewodami
kanalizacji sanitarnej, wyrazamy zgode na ich przebudowg oraz zmiang lokalizacji separatora
tluszczdw w miejscu umozliwiajacym jego wiasciwag eksploatacie tj. na poétnoc od istniejacego
budynku. Prace zwigzane z przebudowg ww. przewoddw nalezy prowadzi¢ wytacznie w oparciu
o opracowana, i uzgodniong w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa.

2. Studnie kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na istniejgcych przewodach nalezy dostosowac
do niwelety projektowanych nawierzchni, odpowiednio nadbudowac i w razie koniecznosci wiazy
wymienié¢ na typu cigzkiego.

3. W trakcie realizacji robét nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy istniejacymi
przewodami wod. - kan. a projektowang inwestycja.

4. W razie koniecznoéci zabezpieczenia przewodéw wod. - kan. w rejonie skrzyzowan
z projektowang inwestycja, koszty z tym zwigzane bedzie ponosi¢ Inwestor.

5. W przypadku wykonania przewiertu, nalezy sprawdziC pofozenie przewodow wod. - kan.
za pomoca przekopow kontroinych.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddéw wod. - kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor

bedzie ponosi¢ koszty zwiazane z usunigciem awarii.

Przedsiehiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA. Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 32 33871 71 ul, Rybnicka 47
" 307103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice
5 NIP6371-010-26-08 fax.+48 32 232 31 35
% Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzial X bok@pwik.gliwice.pl
%3 KRS 0000027652 pwik@pwik. gliwice p!
Kapitat zaklacowy 190 867 000,00 zf Sekretariat: tel: +48 32 232 25 12 www.pwil.gliwice.pl
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7. W miejscu skrzyzowan z przewodami wod. - kan. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod
naszym nadzorem branzowym, a roboty ziemne wykonywad sposobem recznym. Przed
rozpoczeciem robét nalezy ztozy¢ z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z 0. 0.
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na peinienie tego nadzoru z podaniem warunkow
ptatnoéci. W sprawie ustalenia terminu jego petnienia kontaktowaé sie z Dziatem Sieci
Wodociagowej i Gospodarki Wodomierzowej Dominik Kogut tel. 605 034 408 lub Grzegorz
Lipowski tel. 663 024 254 oraz Dziatem Sieci Kanalizacyinej Grzegorz Banczerowski
tel. 601 781 748 lub Krzysztof Zmuda tel. 663 023 664.

8. Integralng czescia uzgodnienia przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej jest ,Zatacznik
do warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu

doprowadzenia wody i odprowadzenia éciekéw | wéd opadowych”,

Prace zwigzane z realizacjq przewodéw wod. - kan. mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu
o opracowana i uzgodniong w tut. przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa i wytyczne zawarte
w zataczniku do nin. pisma.

Warunki techniczne wazne sa na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

W okresie obowigzywania nin. warunkéw moga one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej

- Spotki.

Z powazaniem

Barbara Ma yszew:cz-Wro‘sel

Sprawe prowadzi: Sylwia Kornobis tel. 32 338 71 69
Zataczniki:

1. 1 egz. planu zagospodarowania skala 1:500

2. 1 egz. schematu instalacji zewnetrznych 1:250

2. 1 egz. profilu projektowanej kanalizacji deszczowej
3. 1 egz. profilu projektowanej kanalizacji sanitarnej

Kopia: ,
1.TZT aa. S.K %a»\o\o‘w
2. BOK

Przedsiebiorstwo Wedociagow i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta:  tel +48 3233871 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax.:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zakladowy 190 967 000,00 z¢ Sekretariat; tel: +4832 2322512 www.pwik.gliwice.pl
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LEGENDA [NASADZENIA ZASTEPCZE]:

255010155148
7 dwo. 0F.10. 0 v

PRZEDSIEBIORSTWO
Wodociggow i Kanalizag)i
Spotkaze.o.

DZIAL TECHNICZNY
44-100 Gliwice,ul. Rybnicka 47

tel. 323387140

o
‘q\ &“ﬁ

- PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTEPCZE
NA DZ. NR 253 [2 sztuki] ZA USUNIETE DRZEWA NA DZ. NR 248,
TERMIN WYKONANIA NASADZEN: pazdziernik 2020

[DRZEWA LISCIASTE, 0ZDOBNE SZCZEPIONE NA PNIU - wignia ,Umbraculifera]

-PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTEPCZE
NA DZ. NR 253 [6 sztuk] ZA USUNIETE DRZEWA NA DZ. NR 253
TERMIN WYKONANIA NASADZEN: paidziernik 2020

{DRZEWA LISCIASTE, OZDOBNE SZCZEFIONE NA PNIU - wisnia ,Umbraculifera]

-PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTEPCZE
NA DZ. NR 253 i 210 [12 sztuk] ZA USUNIETE DRZEWA NA DZ. NR 210
TERMIN WYKONANIA NASADZEN: pazdziernik 2020

Geodeta uprawniony: Grzegorz Falkiewicz nr. upr. 13198

plik podpisany elektronicznie

Mapa do celéw projektowych wykonana przez firme
Adam Lesniewski Ustugi Geodezyjno i Kartograficzne ,GEOWIN”
44-187 Wielowies, ul. J. Szafranka 12

[DRZEWA LISCIASTE, GZDOBNE SZCZEPIONE NA PNIU - wignia ,Umbraculifera]

HUEEE

v
=

- WYBURZENIA, USUNIECIA

- SCIANA OSLONOWA ZELBETOWA
[z betonu architektonicznego]

- DONICA BETONOWA [z betonu architektonicznego)
Z SIEDZISKIEM DREWNIANYM

- PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
Z GABIONOW WYPELNIONYCH
LUPKIEM GRANITOWYM SZARYM

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA AZUROWE,
PANELE OGRODZENIOWE ZE STALOWYCH
OCYNKOWANYCH DRUTOW POWLEKANYCH
W KOLORZE: RAL 7004 [np. firmy Betafence fub analogicznie],
WYSOKOSCI MNIEJSZE) NIZ 2,2m

- PROJEKTOWANY SMIETNIK [migjsce gromadzenia
odpadéw stalych] - wiata stalowa ¢ wymiarach
wewnetrznych: 3,30x3,65m, wysokoscl catkowite]: 270cm,

z zamykana furtka, z profili stalowych, z dachem skosnym
jednopolaciowym o nachyleniu 5%, pokrytym blachg
trapezowg powlekang , sciany boczne wypetnione panelami
z blachy w kolorze: RAL 7001, przeznaczona na 4 kontenery
© pojemnosci 1100,

- PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI - 1 szt,,

prostokatny, wymiary:40x40x100cm, waga 60 kg,
pojemnost 94 litry,materiat obudowy — stal
nierdzewna, pcjemnik wewngtrzny ze stali

ocynkowanej, zadaszony, Hp1 2
! - - ISTNIEJACE HYDRANTY PODZIEMNE - 2s7t.
- STOJAK ROWEROWY - 8 szt.
ze stali nierdzewnej, wymiary: 7x83x67cm,
jednostanowiskowy x Bsztuk w roztawie 61cm = NATERE!
227,12 PROJEKTOWANA RZED NU
9
- PROJEKTOWANY SZLABAN PARKINGCWY - PROJ. SEPARATOR TLUSZCZU [nowa lokalizacja]
felektromechariczny] - O RAMIENIU dl 5m = ks <)
10
- PROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE
kd==| -PROJ. UKLAD RETENCYJNY Vcz=28m®
- ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE
—— kd =—— - PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE

—— kS == -PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

— O

- PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA ZASILANIA OSWIETLENIA

D1
—l—— kd == - PROJ. ODCINEK KANALIZAC! DESZCZOWEJ WG

OPRACOWANIA BIURA PROJEKTOWEGO
UTEX - ODREBNY PROJEKT [poza zakresem opracowania]

227.263

-PROJ. STUDNIA Z REGULATOREM PRZEPLYWU

- LIKWIDACJA STUDIENKI WRAZ Z ISTNIEJACYM
USZKODZONYM [NIECZYNNYM)]
ODCINKIEM KANALIZACJI DESZCZOWE)

- PROJ. PRZELOZENIE ODCINKA DL 25m
KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO

- PROJ. SZAFKA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
| ZASILANIA SZLABANU

- PROJEKTOWANE DRZEVUA LISCIASTE - 35 sztuk,
0ZDOBNE SZCZEPIONE NA PNIU - wisnia "Umbraculifera’,
DRZEWA POSADZONE WZDtUZ DROGI POZAROWEJ PROWADZONE do wys. 3,0m,

- ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA - 20szt.
[LICZBA PORZADKOWA ZGODNA Z INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
aultorstwa: mgr inz. arch. Ewy Twardoch, wykonanej w czerwcu 2019r.]

- POMIARY GEODEZYJNE Z 2018r.

UWAGA:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznoéci w dokumentacji - natychmiast powiademic projek

3. Dokumentacie nalezy traktowac tacznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czgécig opisowg

4. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i

5. Dokumentacijg projektows branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy traktowaé tacznie
INWESTOR: FILOMATASp. z 0.0

ul. Bojkowska 204
44-100 Gliwice

USLUGI PROJEK

DRINZ. ARCH.LECH W
44-100 Gliwice, Al Korfantege 9/4, tel. 03,
e-mail : wojtas. pracownia@wp.f

ADRES INWESTYCJi: Gliwice, ul. Bojkowska 20A
numer ew. dzialek:

210, 247, 248, 248, 250, 253, 1227
jean. ewid.: Glivice, obreb; Trynek

pecjainosé archit iczna: 1
PROJEKT WYKO NAWCZY projektowal : drinz. arch. Lech Wojtas f
upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95 |
DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY i 4
| PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA Sk B Kiewd
INSTALACJI WENTYLAC.JI MECHANICZNE., BUDOWA| *°==0"®! 9 ine arch. Bartosz Znojkiewicz
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYLACZEM
DO KANALIZACJI DESZCZOWE., BUDOWA,
| PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA,
PROJEKT I
ZAGOSPODAROWANIA -
lviec 2019 SKALA 1 : 500 TERENG

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DI
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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LEGENDA:
Istn. sie¢ kanalizacji sanitamej

Istn. sie¢ kanalizacji deszczowsj

Istn. wodociag
Istn. sie¢ telekomunikacji

Istn. sie¢ elektryczna
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~"Gliwice, 18.10.2019 r.

TZT/3168/2019/9836
USLUGI PROJEKTOWE
Lech Wojtas
Al. Korfantego 9/4
44 - 100 Gliwice

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy przylacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej zwiazanych z dobudowa sali gimnastycznej, windy i przebudowa budynku
szkoty przy ul. Bojkowskiej 20A w Gliwicach
(Inwestor: FILOMATA Sp. z 0.0.)

. ) Uzgadniamy przedtozony projekt jw. na nastepujacych warunkach:

1. Projektowana studnia S2 na koncowce istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej @200 mm
dla budynku przy ul. Bojkowskiej 20A pozostanie na stanie majatkowym i w eksploatacji Inwestora.

2. Wylaczane odcinki przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowaé¢ w zakresie przedstawionym
w Projekcie Zagospodarowania Terenu, rys PW.S.01.

3. Akceptujemy budowe 4 odcinkéw zewnetrznej instalacji sanitarnej: S2 - S3, S2 - S2A.1, S2 - S2B.3
i S2 - S2C.1 wraz z separatorem ttuszczu. Pozostang one na stanie majatkowym i w eksploatacji
Inwestora.

4. Przewody kanalizacyjne zaprojektowane z PVC nalezy wykonac z rur litych.

5. W miejscach skrzyzowan z przewodami wod. - kan. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
tut. przedsiebiorstwa, zgodnie z punktem 7 zataczonych warunkow technicznych.

6. Inwestor nie moze wykonywaé zadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu rowniez
udziela¢ zgody osobom trzecim na wiaczenie do zrealizowanych rurociggdw bez wiedzy
tut. przedsiebiorstwa.

} 9 Integralng cze$cia uzgodnienia projektu jest ,Zatacznik do warunkow technicznych podfaczenia
do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw i wod
opadowych”.

Uzgodnienie powyzsze wazne jest na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

1 (I~ sprawe prowadzi: Jacek Bohr, tel.: 32 338 71 86

Zataczniki:

1. Zatgcznik do projektu

2. 1 egz. projektu

Kopia:

1. TZT J.B. + 1 egz. projektu

2. BOK przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08 fax.:+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice.pl

KRS.OOOOOZTGSE pwik @ pwik.gliwice.pl
Kapital zaktadowy 190 967 000,00 z¢ Sekretariat: tel: +48 32232 25 12 www.pwik.gliwice.pl




Gliwice, dnia 22.08.2019r.
Towarzystwo Oswiatowe
Filomata Sp. z 0.0.
ul. Bojkowska 20a

44-100 Gliwice
Sygnatura: TD/OGL/OME/K/WT/KB/341/2019

WARUNK!I TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycil: Dobudowa sali gim nastycznej, windy | przebudowa

budynku szkoty przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach z istniejacq infrastrukiurg energetyczng podajemy

ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skladnik

majatku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Kolizia detyczy:

- Linia kablowea SN relacji GPZ Trynek — G258, typu : HAKFIA 3x1x240 mm2

- Linia kablowa SN relacji G394-G99, typu: HAKFA 3x1x240 mm2

- Linia kablowa SN relacji TRY-G309, typu: HAKFtA 3x1x120 mm2

- Linia kablowa SN relacji G308-G230, typu: AKFA 3x1x50 mm2

. Linia kablowa nN zasilana z: G89/nN/1/6/ZK nr 49124 ul. Jasna 31; YAKY 4x240 mm2

. Linia kablowa nN zasilana z: GO9/nN/1/5/ZASILANIE STOLOWKI. Typu: YAKY 4x240 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G309/nN/2/1/4x85 Al. Do Internatu WPBM, typu: YAKY 4x120 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G560/nN/1/7/ZK Bojkowska 18, typu: YAKY 4x85 mm?2

- Linia kablowa nN zasilana z: G309/nN/1/4/3x185-95 Cu Zakl. Lecz., typu : YKY 4x185 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: 4x120 Al Zasilanie ZK ul. Zwirki | Wigury nr 93, typu: YAKY 4x120 mm2

. Linia kablowa nN zasilana z. G308/nN/2/4/Do ZK Internat OHP, typu: AKFIA 4x120 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G309/nN/1/5/4x240 Al. ZK Wymiennikownia przy st 481, typu: YAKY

4x240 mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: G308/nN/2/4/Do ZK Internat OHP, typu: AKFIA 4x120 mm2

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagaio:

- PrzeloZenia kelidujacych urzadzen poza obszar kolizji,

- Kable SN w razie potrzeby nalezy przediuzy¢ za pomoca kabla typu XRUHAKXS o przekroju 120 iub
240mm2, zaleznie od istniejacege przekroju, zackraglajac w gére,

- Kable nN w razie potrzeby nalezy przediuzyé kablem NAZXY-J o przekroju jak istniejacy;

- Projektowane | istniejace kable w przypadku skrzyzowania z istniejaca i planowana infrastrukturg

nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu AROT @110 koloru niebieskiego dia kabli nN oraz

AROT @180 koloru czerwonego dla kabii SN;

- Pod wjazdami nalezy dodatkowo zastosowad rezerwows rurg ochronng dla kabli SN;

- Rury ochronne powinny wykraczaé 0,5 m poza obszar kolizji;

3, Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagoespodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcii, relacji | parametrow elementéw

sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnodci statutowe] w sposdbh

nie gorszy niz przed usunigciem kolizji

4. Na caty zakres prac nalezy opracowac kompletng dekumentacig techniczng i prawng, skiadajaca sie

z tomu budowlanego, wykonawczego, ktorg nalezy przedstawic do uzgocnienia w Wydziale

Eksploatacji TAURCN Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice, adres korespondencyjny: 40-389 Katowice

ul. Lwowska 23 oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i cecyzje administracyjne
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5. Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystac z rozwiazan typowych i powtarzalnych
oraz zachowaé wymagania zawarte w akiualnie obowiazujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A

6. Projekt nalezy sporzadzié i przekazad w wersji elektronicznej i papierowej.

7. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacjg czasu wytgczenia.

8. Nalezy uzyskac zgedg na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciagtosé zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywat z zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem siuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja Region Gliwice, adres korespondencyiny: 40-389 Katowice ul.
Lwowska 23, a nastgpnie zgtosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakonfczeniu
realizacji calego zakresu prac zgtosié je do koricowego odbioru technicznego

10. Zapewni¢ cafodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacy
w branzy elekiryczne], przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami

12. W przypadku wystegpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla ziokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly - zabrania sig odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

13, Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowar niezupeinych.

15. Do odbioru prac przedtozyC powykonawcza, dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
byé wykonana zgodnie Z wymaganiami TD S.A. w wersiji papierowej | elektronicznej

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktorym okreslono
zasady finansowania wraz Z podziatemn obowiazkow i odpowiedzialnoscl pomigdzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong TD S.A
18. Waznoéé niniejszych warunkow ustala sig na okres dwach lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu Katarzyna Brzyska telefon 32 303 54 72

e-mail Katarzvna Brzveka@hiauron-dystrybucia of

Z powazaniem

Zataczniki:
Projekt Porozumienia
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Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

ZDM.427.307.2019.MD Gliwice, 3207 19y

FILOMATA SP. Z 0.0.
ul. BOJKOWSKA 20A
44-100 GLIWICE

wvor, zomssosszors INIINTHMIIRARINAIAN

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: ZDM.427.307.2019.MD

Dotyczy: Wydania uzgodnienia o mozliwoéci wigczenia ruchu drogowego z drogi
publicznej w Gliwicach na dziatki nr 210, 247, 248, 249, 250, 253 (obreb ew.
Trynek) w zwiazku z budowa sali gimnastycznej, uregulowaniem dojazdu do ww.
nieruchomoédci oraz realizacja drogi pozarowej

Odpowiadajac na pismo z dnia 01.08.2019 1., 2 datg wptywu dnia 02.08.2019 r.,
Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach pozytywnie opiniuje mozliwosc wigczenia ruchu
drogowego z dziatek nr: 210, 247, 248, 249, 250, 253 {obreb ew. Trynek) poprzez dziatke
nr 1227 (wilasnos¢é: Gmina Gliwice; obreb ew. Trynek), urzadzonej i uzytkowane] jako
ogolnodostepna droga wewnetrzna, do dregi publicznej ulicy Jasnej w Gliwicach zjazdem
istniejacym, pod warunkiem przebudowy koricowego fragmentu ww. drogi wewngtrznej
zgodnie z  rozwigzaniem przedstawionym  na zatgczonym  rysunku  projekiu
zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 1). Przebudowa jw. winna zosta¢ zrealizowana
na koszt i staraniem inwestora.

Uwagi, spostrzezenia, zalecenia dot. projektowanej przebudowy drogi wew.:
a. nawierzchnie drogi wew. w zakresie dz. nr 1227 nalezy wykonac z asfaltobetonu,

b. nalezy przedstawic przekroje konstrukcyjne projektowanego rozwigzania, w tym takze
planowanego odcinka chodnika (dojscia),

c. nalezy przedstawi¢ analize przejezdnesci dla wozu hojowego Strazy Pozarne] -
sardwno w kontekécie drogi pozarowej dla planowane] inwestycji jak rowniez
w zakresie zachowania przebiegu istniejacej drogi pozarowej na teren dziatki nr 255
(obreb ew. Trynek),

d. od strony polnccnej nalezy zastosowal krawegznik najazdowy na catej dtugosci
zabudowy garazowej (odwzorowanie stanu istniejaceqo),

W celu uzyskania tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoscig
nr 1227 na cele budowlane, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu Drog z wnioskiem
0 zawarcie stosownej umowy uzyczenia w tym zakresie. Do wniosku nalezy zatgaczyé kopie
niniejszej opinii wraz z zatacznikiem graficznym oraz uzgodnienie rozwiazania technicznego
opracowanego w oparciu o Ww. uwagi.

W przypadku kolizji ww. przebudowy z urzadzeniami lub obiektami infrastruktury
technicznej, a takze istniejaca zielenia, inwestor na wiasny Koszt dokona zabezpieczenia
lub przetozenia ww. urzadzenia lub obiektu, a takze wycinki lub przesadzenia
ewantuainych drzew lub krzewdw, po uprzednim uzyskaniu stosownych zgod i zezwolen
w tym zakresie (w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami).

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych nalezy zrealizowac
w calosci na terenie wewnetrznym (nie dopuszcza Sig mozliwoéci odprowadzania wod
opadowych w kierunku dziatki nr 1227). ;

Naiezy spetni¢ warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego analizowane dziatki inwestycyjne.

Waznosé niniejszeqo uzgodnienia wygasa po uphvwie dwoch lat od daty jeqo
wystawienia,

Zwazywszy na fakt, ze droga zlokalizowana na dziatce nr 1227 nie stanowi drogi
publicznej (nie jest zaliczona do jednej z kategorii drog publicznych), nie istnieje
koniecznos¢ uzyskania dodatkowego zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje planowanego
zjazdu w trybie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych.

Z powazaniem

(3] K
Zatacznik:
1. Rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycyjnego. :
e o Anna Gilner

opia:
1. ZDM aa. (Sprawe prowadzi: Michat Dziatach, tel. 032 300 86 73
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Mapa do celéw projektowych wykonana przez firme
Adam Lesniewski Ustugi Geodezyjno i Kartograficzne ,GEOWIN"
44-187 Wielowie$, ul. J. Szafranka 12

Geodeta uprawniony: Grzegorz Falkiewicz nr. upr. 13198

plik podpisany elektronicznie

UStUGI PROJEKTOWE
LECH WOJUTAS

drinz| architekt

44-100 GLIWICE, Al Korfantego 9/4

‘BURZENIA, USUNIECIA

CIANA OSEONOWA ZELBETOWA
“betonu architektonicznego]

NICA BETONOWA [z betonu architektonicznego)
SIEDZISKIEM DREWNIANYM

OJEKTOWANY MUREK OPOROWY
IABIONOW

ROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA AZUROWE,
4NELE OGRODZENIOWE ZE STALOWYCH
YNKOWANYCH DRUTOW POWLEKANYCH

COLORZE. RAL 7004 [np. firmy Betafence lub analogicznie],

'SOKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 2,2m

ROJEKTOWANY SMIETNIK - wiata stalowa o wymiarach
ewnetrznych: 3,30x3,65m, wysokosci calkowitej: 270cm,
amykana furiks, z profili stalowych, z dachem skosnym
nopolaciowym o nachyleniu 5%, pokrytym blachg
apezowg powlekang , Sciany boczne wypetnione panelami
blachy w kolorze: RAL 7001, przeznaczona na 4 kontenery
nojemnosci 11001,

- PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI - 1 szt.,
betonowy [z betonu architektonicznego]

- STOJAK ROWEROWY - 2 szt.
[ze stali nierdzewnej szczotkowanej]

- PROJEKTOWANY SZLABAN PARKINGOWY
[elekiromechaniczny] - O RAMIENIU dt. 5m

- PRCJEKTOWANE RURY SPUSTOWE

- ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE

- PROJEKTOWANE WPUSTY DROGOWE

Hp1, 2
O

29742

—ks=0)

-ISTNIEJACE HYDRANTY PODZIEMNE - 2szt.

- PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

- PROJ. SEPARATOR TtUSZCZU [nowa lokalizacial

10
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- PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ

- PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA KAN. SANITARNEJ

- PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA ZASILANIA OSWIETLENIA

- PROJ. ODCINEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG.
OPRACOWANIA BIURA PROJEKTOWEGO

UTEX - ODREBNY PROJEKT [poza zakresem opracowania)

A

- PROJ. STUDNIA Z REGULATOREM PRZEPLYWU

- LIKWIDACJA STUDIENKI WRAZ Z ISTNIEJACYM
USZKODZONYM [NIECZYNNYHM]
ODCINKIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJ. PRZELOZENIE ODCINKA DL. 25m
KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO

- PROJ. SZAFKA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
| ZASILANIA SZLABANU

- PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE - 35 sztuk,
OZDOBNE SZCZEPIONE NAPNIU - wisnia "Umbraculifera”,
DRZEWA POSADZONE WZDLUZ DROGI POZAROWEJ PROWADZONE do wys. 3,0m,

- ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA - 20s2t.
[LICZBA PORZADKOWA ZGODNA Z INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
auforstwa: mgrinz. arch. Ewy Twardoch, wykonanej w czemwcu 2019r]

UWAGA:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projeklanta

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnoci, rozbieznosci w dokumentacji - natychmiast powiadomic projektanta

3. Dokumentacje nalezy traktowat lqcznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czgscig opisowg

4. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami | aktualizacjami
i j, konstruk

5. Dokumentacje projekiowg branzy archil
INWESTOR:

ul. Bojkoweka 204

44-100 Gliwice

ADRES INWESTYCJI: Gliwice, ui. Bojkowska 20A
numer ew. dzlalek:
210,247, 248, 249, 250, 253, 1227

Jedn. ewid.: Gliwice, sbreb: Trynek

L cyinej i instalacyjne; nalezy traktowat facznie.
FILOMATASp z 0.0

USLUGI PROJEKTOWE

DRINZ. ARCH.LECH
44-100 Gliwice, Al Korfantego B/4, tel

e-mail - wojtas. pracownia@wp.pl

WOJTAS
032 2308365,

PROJEKT BUDOWLANY

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY
| PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA,
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYEACZEM
DO KANALIZACJ! DESZCZOWEJ, BUDOWA
| PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA

specfalnoéé architektoniczna:

Fa

projektowat : dr inz, arch. Lech Wojtas
upr. bud. nr 184/89, upr. kenserw. 128/95

sprawdzajacy : mgr inz. arch. Daniel Plocica
upr. bud, nr 644/33,

opracowat : mar inz. arch, Bartosz Znojkiewicz

specjainos¢ instalacje sanitarne - wod.-kan.,co, ko

townia, wentylacja:

projektowal : Marzena Bart
upr. bud. SLK/2243/POOS/08

sprawdzajacy | mgrinz. Dominika Sawicka
upr. bud. nr SLK/2261/PWOS/08,

pecfalnosé w zakresie ||

lacji | urzadzen eléktrycznych:

projeklowal : Dariusz Karolczyk
upr. bud. SLK/3482/PWOE/1

sprawdzajgcy | marinz. Janusz Zarzycki
upr. bud. nr 588/80,

SKALA1: 500

czerwiec 2019

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nr rysunku

Pzt/01

Rewizia

R 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04 02.1994

O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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LEGENDA:
Istn. sie¢ kanalizacji sanitamej

Istn. sie¢ kanalizacji deszczowe

Istn. wodociag

istn. siec telekomunikacji

Istn, siet elekiryczna
Istn. gazocigg

Granica dziafki

L




Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

ZDM.427.307.2019.MD Gliwice, 21.10.2019

FILOMATA SP. Z 0.0.
ul. BOJKOWSKA 20A
44-100 GLIWICE

|
Zarzad Drég Miejskich or kor. zomssasazozs  IIIIHNMINIKNNANY
w Gliwicach
. W odpowiedzi na pismo prosze powotal sie na nr sprawy: ZDM.427.307.2019.MD
ul. Plowiecka 31 Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi wewnetrznej
44-121 Gliwice zlokalizowanej na dzialce nr 1227 (obreb ew. Trynek) w zwiazku
z budowg sali gimnastycznej, uregulowaniem kwestii dojazdu oraz
NIP: 631-244-02-61 realizacja drogi pozarowej
REGON: 240009251
tel. (32) 300-86-00 Odpowiadajac na pismo z dnia 04.10.2019 r., Zarzad Drog Miejskich
x (32) 300-86-99 w Gliwicach akceptuje przediozone przez Panstwa rozwigzanie przebudowy

koncowego odcinka drogi wewnetrzne] usytuowanej na dziatce nr 1227 (obreb

www.zdm.gliwice.pl ew. Trynek) — zatacznik nr 1 do niniejszej korespondencii.

Potaczenie istniejgcej nawierzchni z projektowana nalezy wykonaé
w jednym poziomie - kraweznik najazdowy nalezy zastosowac wylacznie przy
wjezdzie na teren szkoty i wjezdzie do zespotu istniejacych garazy.

W przypadku kolizji ww. przebudowy z urzadzeniami lub obiektami
infrastruktury technicznej, a takze istniejaca zielenig, inwestor na wtasny koszt
dokona zabezpieczenia lub przetozenia ww. urzadzenia lub obiektu, a takze
wycinki lub przesadzenia ewentualnych drzew lub krzewdw, po uprzednim
uzyskaniu stosownych zgbéd i zezwolen w tym zakresie (w zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami).

Odwodnienie  projektowanych  powierzchni  utwardzonych  nalezy
zrealizowaé w catosci na terenie wewnetrznym (zgodnie z rozwigzaniem
przedstawionym w zatgczniku nr 1).

Z powaZaniem

ia.

1. ZDM aa. (Sprawe prowadzi: Michat Dziatach, tel. 032 300 86 72).
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