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Al.Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki
1. Przedmiot inwestycji

Zgodnie z decyzja Kierownictwa Miasta =z dnia 20.03.2019 (
wyrazonej w pismie Wydziatu Inwestycji i remontdéd4w IR.7001.6.2016) do
realizacji inwestycji zwiazanej 2z budowa sali sportowej dla szkoty
,Filomata” zlokalizowanej przy ulicy Bojkowskiej 20A nalezalo podejsé
kompleksowo poprzez projektowanie:

-sali sportowe],

-windy,

-kanalizaciji deszczowe],

-drogi p.poz.

Przedmiotem inwestycji Jest wiec dobudowa do istniejacego
budynku szkoty sali sportowej (gimnastycznej) 1 windy wraz =z
infrastruktura techniczna. Istniejacy budynek to uktad dwu korpusdédw z
osiami  dituzszymi  wschdd- zachdéd. Dobudowa  wypeinia  pdinocno-
zachodnie naroze terenu, ktére do tej pory peinito funkcje placu
nawrotowego dla celdw pozarowych 1 jest zielonym trawnikiem.
Projektowana dobudowa to parterowa czes$é¢, bez podpiwniczenia a
potaczona z korytarzem budynku istniejgcego. Winda obstugiwaé¢ bedzie
budynek czterokondygnacyjny istniejacy, do ktdérego dobudowuje sie
sale.

Projektuje sie droge dojazdowa taczaca ulice Jasna z podjazdem do
szkoty ,Filomata”.

Budowa bedzie wykonywana w jednym etapie.

Wyglad zewnetrzny budynku istniejacej szkoily zmienia sie 1 od
strony elewacji dojazdowych- uprzywilejowanych nabiera charakteru
wspdiczesnej kreacji- prostej bryty =z zaakcentowanym ryzalitem
Scianki wspinaczkowe]j.

Dobudowa ma dwa poziomy dachu- wyzszy przekrycia sali 1 nizszy
przekrycia zaplecza sali. Nad dobudowa zaprojektowano dachy piaskie o
nachyleniu okoto 3%.

Konstrukcja Dbudynku bedzie typowa dla tej wielkos$ci sal:
fundamenty zelbetowe, $ciany czesSciowo zelbetowe, czedciowo murowane
z Dbloczkdédw silikatowych ( z zewnatrz catos¢é z ociepleniem metoda
lekka mokra i ociepleniem systemowym z piyt elewacyjnych), stropodach
czes$ci nizszej w konstrukcji betonowej a czes$ci wyzszej z plyty
warstwowej na dZzwigarach stalowych.

Ptaski dach budynku istniejacego czterokondygnacyjnego umozliwi
lokalizacije proekologicznych paneli fotowoltaicznych, ktoérych
dziatanie brane Jjest pod uwage w systemie zaopatrzenia w energie
catego zespoitu szkoty.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na przedmiotowych dziatkach istnieje dojazd do budynku szkoily od

ulicy Bojkowskiej w narozu pdinocno- wschodnim. Budynek szkoly w
uktadzie litry H o osiach diuzszych wschédd- zachdd zlokalizowany Jjest
w lekkim obnizZzeniu terenu od strony =zachodniej 1 poiludniowej. Na
obrzezach terenu szkoty rosna drzewa. Instalacja zewnetrzna
kanalizacji deszczowej Jjest w zlym stanie technicznym.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie droge dojazdowa od ulicy Jasnej z ominieciem
dziatki przygarazowej nr 206, dla ktdérej nie uzyskano mozliwosci
prostszego Jjej poprowadzenia. Droga ta Jjest Jjednoczednie droga
pozarowa dla catiego budynku szkoly zastepujaca zabudowywany plac
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manewrowy.

Dobudowuje sie sale sportowa (gimnastyczna) z zapleczem
(parterowe) oraz trzon zewnetrzny windy osobowej obstugujacy budynek
czterokondygnacyjny.

Przenosi sie istniejace budynki w konstrukcji stalowej tworzac
miejsce dla skarpy po pdinocnej krawedzi drogi. Utwardza sie miejsca
pod parking oraz zewnetrzne niezalezne wejécie do sali.

Dla przedmiotowego obszaru obowiazuje Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego - Uchwala Nr XXXVIII/965/2005 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POZLOZONEGO W
CENTRALNEJ CZESCI MIASTA, OBEJMUJACEGO CENTRUM I SRODMIESCIE MIASTA,
TZW. CENTRALNE TERENY MIASTA.

Jest to teren oznaczony: 12 UO -Tereny usitug os$wiaty =z
przeznaczeniem podstawowym ,ustugi oéwiaty wraz =z urzadzeniami
sportowo-rekreacyjnymi” oraz przeznaczeniem uzupeiniajacym ,zabudowa
gospodarcza, dojazdy i parkingi, uzbrojenie dziatki, zielen
urzadzona”.

Nie okres$lono 0 tresci planu parametrow i wskaznikow
ksztattowania =zabudowy oraz =zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytdédw obiektdw i wskazZnikd4w intensywnosci zabudowy.

Zaprojektowano dodatkowo dla szkoily 10 miejsc postojowych.
Obecnie szkota posiada 14 miejsc postojowych na dz. nr 248
w tym jedno dla osoby niepeinosprawnej. W szkole zatrudnione sg 43
osoby a w czes$ci barowej 4 osoby. tacznie 47 osbéb. Zakitadajac [wg.
MPZP], zZze na 100 pracownikédw przypada 25 miejsc postojowych to
warunek bilansu miejsc postojowych spelniamy przy 12 miejscach. Na
inwestycji laczna liczba miejsc postojowych [w tym zaprojektowane 10
sztuk] wynosi 24 sztuk. Projektowane miejsca postojowe [w tym Jjedno
dla osdéb niepeinosprawnych] znajduja sie 8m od istniejacego boiska
zlokalizowanego na dz. nr 210. Zaprojektowane sa przy budynku, ktéry
posiada pomieszczenia przeznaczone na staily pobyt ludzi i jest
budynkiem ustugowym =z usiuga gastronomiczng [nie Jjest Dbudynkiem
opieki zdrowotnej, oswiaty 1 wychowania, budynkiem mieszkalnym czy
budynkiem zamieszkania zbiorowego].

Projektowana- dobudowywana czes$é¢ budynku szkoly bedzie =zasilana
Jjak budynek podstawowy-— istniejacy z sieci wodnej, sieci
elektroenergetycznej i podiaczony bedzie do kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe] oraz zamontowane beda na dachu czesci
czterokondygnacyjnej panele fotowoltaiczne.

Miejsce gromadzenia odpadédw statych projektuje sie N
czesci pdinocnej- miejsce wyznaczone utwardzona nawierzchnig i
ogrodzeniem w bliskim sgsiedztwie projektowanych miejsc postojowych i
stacji trafo.

Scieki bytowe odprowadzane beda do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej.

Deszczdwka [z potaci dachu] oraz z utwardzonej nawierzchni drogi
i miejsc postojowych bedzie odprowadzana do istniejacej sieci Kd =z
zastosowaniem =zbiornika retencyjnego. Z podjazdu do przenoszonych
garazy, placu wjazdowego i z chodnika wody opadowe odprowadzane beda
na wtasny teren nieutwardzony.

Zaklada sie przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowe] wraz z przylaczem oraz zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne]j. Nie ma potrzeby przebudowy przyiacza wody -
dobudowywana czes$¢ budynku ( sala 2z zapleczem) zasilana bedzie =z
instalacji w istniejacym budynku (przejscie przez $Sciane dzielaca
czes$¢ istniejaca z nowoprojektowana) .

Ze wzgledu na Dbardzo zty stan techniczny, nieszczelnodci i
zatory zaklada sie przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowe].
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Przebudowa nastepuje po $ladzie lub w przypadku, gdy Jjest to

niemozliwe (drzewa rosnace na trasie, zewnetrzne schody), réwnolegle
do istniejacego przewodu. Dodatkowo przewiduje sie odwodnienie
projektowanej sali - wody z dachu sali 1 czes$ciowo z istniejacego

budynku bedg zbierane przez nowoprojektowang instalacje wpieta do
przebudowywanej instalacji. Miejsce wilaczenia przytacza nie ulegnie
zmianie. Maksymalna iloé¢ woédd deszczowych podczas deszczu nawalnego
zwiekszy sie z ok. 30 1/s do 41 1/s.

Poniewaz mozliwosci przejecia wdd deszczowych przez odbiornik
nie ulegaja zmianie projektuje sie zbiornik retencyjny o pojemnosci
czynnej 18 m3. Zbiornik retencyjny zostanie wykonany Jjako betonowy,
prefabrykowany element katalogowy. Spiyw bedzie ograniczony poprzez
zastosowanie regulatora przepitywu.

Za maksymalnag wartoé$é¢ odprowadzanej wody deszczowe] przyjeto 23
1/s co odpowiada maksymalnemu przeplywowi przez rure @150 (zgodnie z
istniejacym przytaczem) .

Powierzchnie parkingowe nie przekraczajg 1000m2 w zwigzku z tym
nie ma koniecznos$ci zabudowywania separatora ropopochodnych.

Tym samym parametry ilosSciowe 1 jakosSciowe =zrzucanej wody
deszczowe] nie ulegng zmianie. Dla projektowanej inwestycji
uzgodniono z Wydziatem Przedsiewzieé Gospodarczych i Ustug
Komunalnych [uzgodnienie =z dn. 06.08.2018r. w zalaczeniu] dot.
zwiekszenia odprowadzenia wéd deszczowych z kompleksu budynkéw Liceum
Ogélnoksztatcacego Filomata przy ul. Bojkowskiej 20a w Gliwicach oraz
[w nastepstwie w/w pisma] wydano zgode Zespolu Szkéi Budowlano-
Ceramicznych w Gliwicach na wilaczenie sie do istniejacego przylacza
kanalizacji deszczowej na dz. nr 210 =z przebudowywana zewnetrzng
instalacja kan. deszczowa kompleksu budynkéw Liceum
Ogélnoksztatcacego Filomata [zgoda z dn. 27.08.2019r. w zataczeniu].

Kanalizacja sanitarna zostanie przebudowana jedynie w zakresie
wymuszonym przez budowe nowej czesci budynku - zmianie wulegnie
miejsce wyjscia istniejacego przykanalika z Dbudynku od strony
dziedzinca, podilaczona zostanie nowoprojektowana sala. Istniejacy
separator ttuszczu znajdujacy sie na dziedzincu, ze wzgleddw
eksploatacyjnych zostanie przeniesiony na druga strone budynku, tak
aby mozliwa byta jago eksploatacja przez WUKO. Cato$¢é zewnetrznej
instalacji zostanie wykonana z rur PVC-U w zakresie $rednic od @160 -
@250. Dla projektowanej inwestycji uzgodniono z PWiK Gliwice trase
przebudowy kanalizacji sanitarnej w zwigazku z rozbudowg obiektu oraz
uzgodniono pod wzgledem kolizji istniejacych przewodéw wod.-kan. =z
projektowang kanalizacja deszczowa wraz z projektem zagospodarowania
terenu [uzgodnienie z dn. 07.10.20109r. -TZT/2950/2019/9118- w
zatgczeniu] oraz uzgodniono projekt przebudowy przyiacza oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej [uzgodnienie =z dn.
18.10.2019r.-TZT/3168/2019/9836- w zalaczeniu].

Dla projektowanej inwestycji zaistniata koniecznos¢ przebudowy
i zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych bedacych
wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Zgodnie 2z otrzymanymi warunkami
technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
TD/OGL/OME/K/WT/KB/341/2019 przewiduje sie przebudowanie linii
kablowej SN na odcinku ok. 25m oraz zabezpieczenie linii kablowych SN
i nN na odcinkach pod chodnikami, drogami dojazdowymi, parkingami
itp. przy uzyciu rur dwudzielnych PCV. Uzgodnienie dokumentacji
przebudowy i zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych
odbywa sie odrebnym tokiem z Witascicielem przedmiotowych kabli.

Inwestycja przewiduje przebudowe fragmentu istniejace] drogi
wewnetrznej na dz. drogowej nr 1227 oraz budowe nowego =zjazdu. Dla
projektowanej inwestycji uzgodniono z ZDM Gliwice mozliwosS¢é wiaczenia
ruchu drogowego z dzialek inwestycji poprzez dziatke nr 1227 do drogi

6
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publicznej ulicy Jasnej [uzgodnienie z dn. 02.09.2019r. -
ZDM.427.307.2019.MD- w zataczeniu] oraz [w nastepstwie w/w pisma]
uzgodniono projekt przebudowy odcinka drogi wewnetrznej na dz. nr
1227 w zwigzku =z projektowana inwestycja, uregulowaniem kwestii
dojazdu i realizacja drogi pozarowej [uzgodnienie z dn. 21.10.20109r.
—-ZDM.427.307.2019.MD- w zataczeniu].

4.Zestawienie powierzchni.

powierzchnia dziatek objetych wnioskiem.............. 5774,70 m?
pow. zabudowy—dobUdoWy . .o v vttt i it ieeneeeeeeeeennnnns 791,70 m?2
pow. utwardzona z kraty betonowej............ ... 542,90 m?2
pow. utwardzona z geokraty. ... et iiin ittt 179,70 m?2
pow. utwardzona chodniki........ciiiiiiiiineeennnn.. 213,60 m?
POW. SMietniKka. ..o oottt ittt ettt eeeens 12,00 m?
pow. utwardzone-drogi i plaCe...... tuiiitiiirrennann 1000,10 m?
pozostale pow.utwardzone (opaski zwirowe, donice,

schody terenowe, pochylnia.. ....iieeieeeenneeennnnns 100,80 m?
pow. w uzytkowaniu zielenig:

-zielen niska (trawniki, taki kwiatowe)- 1772,6 m?

Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie opracowania wynosi-
1772,6 m? co stanowi 30,6% powierzchni w zakresie opracowania

co speilnia warunek zapewnienia co najmniej 25% pow. biologicznie
czynnej na terenach oswiaty.

5.Dane informujace, czy dziatka lub teren sa wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka ani teren nie sg wpisane do rejestru zabytkdédw i nie
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania.

6 .Wptyw eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z ©pismem Dyrektora Okregowego Urzedu Gdérniczego w
Gliwicach z dnia 25.06.2018 L.dz. 20675/06/2018 opiniowany teren
potozony Jjest poza terenem gdbrniczym. W rejonie tym istnial obszar
gbérniczy KWK ,Gliwice” -zlikwidowany decyzja Ministra Srodowiska z
dnia 9.09.2004. Zgodnie =z informacja Wyzszego Urzedu Gbdrniczego z
dnia 11.05.2019 L.dz. 15095/05/2019/JK eksploatacja przebiegata w
latach 1964-1966 na pokiadach o giebokosci 280 i 370 m o grubosci
0,3-0,7 m z podsadzka suchsa.

7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Nie ma istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze  specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych.
Nie ma danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego czy robdét budowlanych.

9.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie projektowane prace budowlane nie spowoduja oddziatywania
nowej 1inwestycji na sasiednie dziatki. Obszar oddzialywania obiektu
miesci sie w catos$ci na dziatkach, dla ktdédrych PT Inwestor ma prawo
dysponowania na cele budowlane.
podstawa prawna:
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° Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa 1 gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. dz.u.2012 poz. 462 w sSprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

° (Dz. U. 2015.1554) zmieniajacego nin. rozporzadzenie z dniem 15
pazdziernika 2015r. 16) § 13a dodany przez § 1 pkt 8 rozporzadzenia z
dnia 22 wrzesnia 2015r. (Dz.U.2015.1554) zmieniajgacego nin.

Rozporzadzenie z dniem 15 paZdziernika 2015r.

1. |Wskazanie przepisdéw prawa, w oparciu o ktére dokonano
okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia | §18,
12 kwietnia 2002r. % Sprawie warunkéw | §23.3,
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki | §36.2,
i ich usytuowanie §60.1,

§271,
§272,

b) | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane |art.b
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) ust.1l,

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i|s8§77,

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w|§113 ust.
sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny |5 i 7,
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

d) |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach|art.35,
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art.43.

e) Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(Dz. U. =z 2007 r. Nr 120, poz. 826 =z pdzn.
zmianami)

2. | zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w
formie graficznej i opisowej

f f

| OBSZAR ODZIALYWANIA -/~~~

/

Wi =
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. zacienianie - rzucany cien proj. budynku nie ogranicza
nastonecznienia istniejace] ani ewentualne] przysziej
zabudowy sasiednich dziatek zgodnie =z §60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

. emisja spalin i dymu - budynek bedzie ogrzewany ciepiem
z wykorzystaniem energii elektryczne],

. emisja hatasu - w ramach funkcji sportowo- rekreacyjnej-
brak emisji z dziatalnos$ci produkcyjnej,

. emisja uciazliwych zapachéw - nie wystepuje,

* % %

A2 .Projekt architektoniczno- budowlany
1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,
kubatura obiektu, jego wysokosé i diugosé,
zestawienie powierzchni.
Bedzie to cze$é¢ szkoty o funkcji sportowo- rekreacyjnej.

Budynek zawiera na parterze:

Wysokos$¢ budynku istniejacego: 14,60 m

Wysokoé¢ dobudowywanych czedci:

-szyb windowy:15,50 m

-zaplecze sali:4,66 m

-sala: 8,36 m i 10,36 nad $cianka wspinaczkowa

Dtugo$¢ budynku istniejacego: 73,65 m

Dtugos$¢ dobuddédwki: 40,5 m

Kubatura istniejacego budynku szkoly: 12715, 50m3

Kubatura dobudowywanej czesci budynku [sala gimnastyczna

z zapleczem sanitarnym]: 5439, 37m3

zestawienie powierzchni budynku po adaptacji na szkoie:

kondygnacja numer pom. nazwa pom. powierzchnia

PARTER 0.01 wejscie 14,11 m?
0.02 szatnia 23,50m?
0.03 p. ochrony 8,43 m?
0.03A p. porzadkowe 1,46 m?
0.04 holl gtdéwny 52,01 m?
0.05 magazyn 3,22 m?
0.06 sekretariat 34,91 m?
0.07 gabinet dyr. 2 19, 34 m?
0.08 gabinet dyr. 1 17,11 m?
0.09 WC 2,71 m?
0.10 komunikacja 16,05 m?
0.10A komunikacja 17,79 m?
0.11 gabinet dyrektora 17,26 m?
0.12 WC 7,54 m?
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0.13 WC 3,79m?
0.14 sala klubowa 10,25 m?
0.15 komunikacja 8,22m?
0.16 klub 64,54 m?
0.17 wejsdcie 4,78 m?
0.18 szatnia 9,40 m?
0.19 biuro 11,77 m?
0.20 komunikacija 101,96 m?
0.21 schody 22,58 m?
0.22 pok. socjalny 12,21 m?
0.23 archiwum 12,71 m?
0.24 WC chlopcdodw 11,15 m?
0.25 WC. nauczycieli 3,95 m?
0.26 p. gospodarcze 1,91 m?
0.27 WC dziewczat +n 15,43 m?
0.29 rekreacja 20,57 m?
0.30 holl 21,10m?
0.31 komunikacja 8,60m?
0.31a maszynownia 7,26 m?
0.32 wiatrotap 2,73 m?
0.33 centrala wentylacji 14,08 m?
0.34 schody 16,26 m?
0.35 klasa 21,08 m?
0.36 klasa 40,02 m?
0.37 klasa 40,39 m?
0.38 klasa 40,39 m?
0.39 klasa 40,12 m?
0.40 klasa 19, 66 m?
0.41 klasa 40,39 m?
0.42 pok. nauczycielski 60,90 m?
0.43 sala konsumpcyjna 198,59 m?
0.44 -——= 7,99 m?
0.45 wydawalnia 13,02 m?
0.46 kuchnia 61,19 m?
0.47 komunikacja 20,30 m?
0.48 pomieszczenie na 4,50 m?
odpadki
0.49 opakowania zwrotne 4,67 m?
0.50 WC personelu 4,60 m?
0.51 magazyn biura 1,49m?
0.52 pomieszczenie socjalne 11,06 m?
0.53 przygotowanie warzyw 6,07 m?
0.54 magazyn warzyw 4,02 m?
0.55 przygotowanie jaj 3,97 m?
0.56 przygotowanie ryb 6,44 m?
0.57 przygotowanie miesa 5,20 m?
0.58 magazyn produktéw 3,42 m?
suchych
0.59 magazyn urzadzen 7,95 m?
chtodn.
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PIETRO 1

PIETRO 2
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.60
.61
.62

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.10
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.10
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

zmywalnia naczyn
magazyn zasobdédw
komunikacja

suma pow. parteru

schody

aula

komunikacja
pielegniarka
pedagog szkolny
WC chtopcow

pom. gospodarcze
WC dziewczat+n
rekreacja

holl

schody
komunikacja
centrala wentyl.
schody

klasa

klasa

klasa

klasa 0.5

prac. plastyczna
klasa

klasa

klasa

suma pow. 1 pietra

schody
komunikacja

biuro

logopeda

WC chiopcow

WC nauczycieli

WC dziewczat +n
rekreacja

holl

schody
komunikacja

biuro

schody

klasa

klasa

klasa

klasa

pokdj nauczyciela
szatnia chiopcdodw
szatnia dziewczat

10, 98 m?
2,41 m?
2,90 m?

1304,41 m?

22,58 m?
72,64 m?
90,12 m?
10,94 m?
13,43 m?
11, 91 m?

2,99 m?
17,31 m?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?

4,85m?
14,08 m?
16,26 m?
31,62 m?
40,02 m?
40,39 m?
40,39 m?
60,42 m?
19,88 m?
40,92 m?
39,86 m?
647,89 m?

22,58 m?
100, 60 m?
10,94 m?
13,43 m?
10,10 m?

4,89 m?
17,47 m?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?

4,85m?

8, 65 m?
16,26 m?
21,08 m?
19,61 m?
19,77 m?
19, 88 m?
19,88 m?
19,88 m?
19,87 m?
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PIETRO 3

PIETRO 4
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.23
.24
.25
.26
.27

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.09
.10
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

sala do ¢wiczen
klasa

klasa

pok. rodzicow
klasa

suma pow. 2 pietra

schody

komunikacja
gabinet

gabinet

WC chitopcdw

pom. gospodarcze
WC dziewczat +n
rekreacja

holl

schody

komunikacja

biuro

schody

czytelnia
biblioteka

sala egzaminacyjna.
sala egzaminacyjna
klasa

gabinet nauczyciela
prac. informatyki
suma pow. 3 pietra

schody

komunikacja

pokdj

pokdj

pom. pomocnicze
tazienka

tazienka

tazienka niepeinospr.
tazienka niepeilnospr.
rekreacja

holl

schody

komunikacja

pokdj

schody

pokdj

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze

pom. gospodarcze
pokdj

60, 42 m?
40,39 m?
20,41 m?
19,88 m?
19,35 m?
567,47 m?

22,58 m?
90,12 m?
10,94 m?
13,43 m?
11,90 m?
2,88 m?
17,43 m?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?
4,85 m?
8, 65 m?
16,26 m?
31,62 m?
60,53 m?
60, 90 m?
60,42 m?
19,88 m?
19, 88 m?
60, 90 m?
570,45 m?

22,58 m?
100,21 m?
10,94 m?
10, 68 m?
2,56m’
7,50 m?
7,51 m?
8,70 m?
8,01lm?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?
4,85m?
8, 65 m?
16,26 m?
21,08 m?
19,61 m?
19,77 m?
19,88 m?
19,88 m?
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4.21 pokdT 19,88 m?

4.22 pokdi 19,87 m?

4.23 pokd] 19,61 m?

4.24 pokd3 19,88 m?

4.25 pokd] 19, 66 m?

4.26 pokd3 19,88 m?

4.27 pokd 19,88 m?

4.28 pokds 20,41 m?

4.29 pokd] 19,61 m?

4.30 pokds 19,61 m?

suma pow. 4 pietra 564,24 m?

razem 3666,02m?
zestawienie powierzchni po przebudowie i rozbudowie-
podkresleniem 0zZnaczono powierzchnie przynalezne do sali

gimnastycznej:
kondygnacja numer pom.
PARTER .01
.02
.03
.03A
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.10A
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.29

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o

nazwa pom.

wejscie

szatnia

p. ochrony

p. porzadk.
holl giéwny
magazyn
sekretariat
gabinet dyr. 2
gabinet dyr. 1
wC

komunikacja
komunikacja
gabinet dyrektora
wC

wC

sala klubowa
komunikacja
klub

wejscie

szatnia

biuro
komunikacja
schody

pok. socjalny
archiwum

WC chtopcow

WC. nauczycieli
p. gospodarcze
WC dziewczat +n
rekreacja

powierzchnia

14,11 m?
23,50 m?
8,43 m?
1,46 m?
52,01 m?
3,22 m’
34,91 m?
19,34 m?
17,11 m?
2,71 m?
16,05 m?
17,79 m?
17,26 m?
7,54 m?
3,79 m?
10,25 m?
8,22 m?
64,54 m?
4,78 m?
9,40 m?
11,77 m?
101,96 m?
22,58 m?
12,21 m?
12,71 m?
11,15 m?
3,95 m?
1,91 m?
15,43 m?
20,57 m?
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.31
.31la
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

O O O O O O O O O O O O O o o o o o o

.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

O O O O O O o o o o

(@]

.59

.60

komunikacja
maszynownia
wiatrotap

centrala wentylacji
schody

klasa

klasa

klasa

klasa

klasa

klasa

klasa

pok. nauczycielski
sala konsumpcyjna
wydawalnia

kuchnia
komunikacja

pomieszczenie na
odpadki
opakowania zwrotne

WC personelu

magazyn biura
pomieszczenie socjalne
przygotowanie warzyw
magazyn warzyw
przygotowanie jaj
przygotowanie ryb
przygotowanie miesa

magazyn produktow
suchych

magazyn urzadzen
chtodn.

zmywalnia naczyn

magazyn zasobow
komunikacja

Wiatrotap sali

Korytarz sali

Szatnia meska sali

Przedsionek sali
WC sali
Pom.gospodarcze sali

Szatnia damska sali

Przedsionek sali
WC sali
Wc niepeilnosprawnych

Sala gimnastyczna

Magazyn sprzetu
sportowego
suma pow. parteru

8,60m?
7,26 m?
2,73 m?
14,08 m?
16,26 m?
21,08 m?
40,02 m?
40,39 m?
40,39 m?
40,12 m?
19, 66 m?
40,39 m?
60, 90 m?
198,59 m?
7,99 m?
13,02 m?
61,19 m’
20,30 m?
4,50 m?

4,67 m?
4,60m?
1,49 m?
11,06 m?
6,07 m?
4,02m?
3,97 m?
6,44 m?
5,20 m?
3,42 m?

7,95 m?

10,98 m?
2,41 m?
2,90 m?
7,42

22,13

19,92
6,03
3,05
1,42

22,79
6,39
1,68
4,80

645,74

19,37

2044,05m?
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PIETRO 1

PIETRO 2
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.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.10
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.10
11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

schody
aula

komunikacja

pielegniarka

pedagog szkolny

WC chtopcow

pom. gospodarcze

WC dziewczat+n

rekreacja
holl
schody

komunikacja

centrala wentyl.

schody
klasa
klasa
klasa
klasa 0.5

prac. plastyczna

klasa
klasa
klasa

suma pow. 1 pietra

schody

komunikacja

biuro
logopeda

WC chiopcow

WC nauczycieli

WC dziewczat +n

rekreacja
holl
schody

komunikacja

biuro
schody
klasa
klasa
klasa
klasa

pokdj nauczyciela

szatnia chiopcdodw

szatnia dziewczat

sala do ¢wiczen

klasa
klasa

pok. rodzicow

22,58 m?
72,64 m?
90,12 m?
10,94 m?
13,43 m?
11, 91 m?

2,99 m?
17,31 m?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?

4,85m?
14,08 m?
16,26 m?
31,62 m?
40,02 m?
40,39 m?
40,39 m?
60,42 m?
19,88 m?
40,92 m?
39,86 m?
647,89 m?

22,58 m?
100, 60 m?
10,94 m?
13,43 m?
10,10 m?

4,89 m?
17,47 m?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?

4,85m?

8, 65 m?
16,26 m?
21,08 m?
19,61 m?
19,77 m?
19, 88 m?
19,88 m?
19, 88 m?
19,87 m?
60,42 m?
40,39 m?
20,41 m?
19,88 m?
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klasa
suma pow. 2 pietra

schody

komunikacja
gabinet

gabinet

WC chitopcdw

pom. gospodarcze
WC dziewczat +n
rekreacja

holl

schody

komunikacja

biuro

schody

czytelnia
biblioteka

sala egzaminacyjna.
sala egzaminacyjna
klasa

gabinet nauczyciela
prac. informatyki
suma pow. 3 pietra

schody
komunikacja
pokdj

pokdj

pom. pomocnicze
tazienka
tazienka
tazienka niepeilnospr.
tazienka niepeilnospr.
rekreacja

holl

schody
komunikacja
pokdj

schody

pokdj

pom. gospodarcze
pom. gospodarcze
pom. gospodarcze
pokdj

pokd]j

pokdj

pokdj

pokdj

19,35 m?
567,47 m?

22,58 m?
90,12 m?
10,94 m?
13,43 m?
11,90 m?
2,88m?
17,43 m?
20,59m?
21,12 m?
15,57 m?
4,85 m?
8, 65 m?
16,26 m?
31,62 m?
60,53 m?
60, 90 m?
60,42 m?
19,88 m?
19,88 m?
60, 90 m?
570,45 m?

22,58 m?
100,21 m?
10,94 m?
10, 68 m?

2,56m’

7,50 m?

7,51 m?

8,70 m?

8,01lm?
20,59 m?
21,12 m?
15,57 m?

4,85m?

8, 65 m?
16,26 m?
21,08 m?
19,61 m?
19,77 m?
19, 88 m?
19,88 m?
19, 88 m?
19,87 m?
19,61 m?
19,88 m?
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4.25 pokd] 19, 66 m?
4.26 pokd 19,88 m?
4.27 pokd 19,88 m?
4.28 pokd 20,41 m?
4.29 pokd] 19,61 m?
4.30 pokd 19,61 m?

suma pow. 4 pietra 564,24 m?

razem 4405,66m?

1.2.1 Opis formy architektonicznej.

Dobudowa stanowi narozne wypeinienie istniejacego rzutu
szkoty. Budynek szkoity jest przystosowanym na potrzeby edukacji
budynkiem powstatym w latach osiemdziesigatych XX w. Rzut

budynku gtdéwnego-istniejgcego oparty jest na rzucie litery ,H”.

Dobudowywana czesé jest prostym zestawieniem trzech
prostopadtoséciennych bryit: szybu windy, nizszej czesci
zapleczowe]j schowanej w byiym wnetrzu zielonym a tworzace]j
obecnie patio 1 wyzZzszej bryty sali witasdciwe].

Zaprojektowane dachy plaskie nawiazuja do zwiehczenia czesci
budynku istniejacego. Doswietlenie sali 1 zaplecza to
Swietliki dachowe oraz szczelina przed $cianka wspinaczkowa.
Sciany eksponowane od projektowanego podjazdu wykonczono
piytami elewacyjnymi.

Zastosowana kolorystyka projektowanej sali gimnastycznej jest
w przeszio 90% elewacja o niskiej intensywnosci zabarwienia
w odcieniu szarosci 1 jest wykonana z pityt elewacyjnych widkno
cementowych [nie z tynku].

1.2.2 Funkcja obiektu.
Dobudowywana czes$é¢ peitni funkcje sportowo- rekreacyjne 1
komunikacyjne dla ucznidw szkoty.
1.3. ©Ukitad konstrukcyjny obiektu

1.3.1. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wg czesci branzowej.

1.3.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Wg czes$ci branzowej.

1.3.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych

i zewnetrznych przegréd budowlanych

Zakres prac budowlanych:
-usuniecie drzew kolidujacych z dobudowa i bedacych w ziym
stanie zdrowotnym,
-usuniecie stupa os$wietlenia i fragmentdédw zasilania,
-korekta fragmentdw zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowe],
-przeniesienie 3 garazy w konstrukcji blaszanej w nowe miejsce,
-wykonanie drogi pozarowe]j, podjazddw do przeniesionych garazy,
placu gospodarczego- wjazdowego od ulicy Bojkowskiej, chodnika
po stronie poludniowo- zachodnied,
-zamurowanie lub podmurowanie otwordéw okiennych i drzwiowych
budynku istniejacego,
-usuniecie ocieplenia na $cianach dobudowy we fragmentach
przysztej dobudowy,
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-postawienie dobudowy,

-zbudowanie $mietnika- miejsca gromadzenia odpaddéw starych,
-wykonanie skarp i trawnikdé4w z dosadzeniami drzew,

-roboty wykonczeniowe i wykonanie ogrodzenia.

1.3.4. Ocena techniczna obejmujaca  aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu

-ekspertyza techniczna budynku przebudowywanego

Ocene stanu technicznego opracowano w celu ustalenia

mozliwos$ci przeprowadzenia projektowanych robdét budowlanych.

Szacunkowy wiek budynku istniejgcego szkoily to 45-50
lat. Poprzednio (przed przebudowa w roku 2004-2005) budynek
peinit role bursy szkolnej ze stoildwka. Konstrukcja budynku
Jjest typowa dla obiektdéw tworzonych w latach siedemdziesiatych
XX wieku. Budynek jest w czedci podpiwniczony.

Catosé¢ obiektu to zespdi:

-pieciokondygnacyjny budynek gidéwny,

-dwukondygnacyjna przybuddwka,

-jednokondygnacyjny obiekt gastronomiczny i tacznik
(podpiwniczone czes$ciowo) .

Dachy budynkdéw- piaskie. Konstrukcja budynkdédw tradycyjna-
murowana z ceramiki drobnowymiarowej, stropy zelbetowe i
gestozebrowe, biegi schoddéw- zZelbetowe.

Ogélny stan budynku oceniono Jjako dobry. Nie ma $laddw
pekniec konstrukcji murowe’j, nie ma uszkodzen gtdéwnych
elementéw konstrukcji noénej stropdw.

Sciany podpiwniczenia bez widocznych $ladéw zawilgocen
oraz kapilarnego podcigagania wilgoci, $laddéw przemrozenia.
Sciany wyzszych kondygnacji i dachu bez $ladéw zawilgoceh czy
zarysowan elementdé4w lub spoin, bez spekan czy zarysowan.

Stan podioza gruntowego umozliwia projektowana przebudowe
i dobudowe.

Projektowany zakres prac mozna okre$li¢ jako nie wplywajace
negatywnie na statyke «czesci istniejacej budynku oraz nie
zmieniajace pracy jego konstrukcji.

Reasumujac: projektowane roboty budowlane sg mozliwe 1 nie
zmieniaja statyki budynku a obiekt nadaje sie do
projektowanych zmian.

Mgr inz. Arkadiusz Knora

1.4 Sposdéb zapewnienia warunké4w niezbednych do
korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne.
Budynek do tej pory posiadajacy bariery architektoniczne
zostaje udostepniony dla osdéb niepeilnosprawnych poruszajacych
sie na woézkach na wszystkich kondygnacjach.
Na parter prowadza chodniki przy obu wejsciach zewnetrznych
bez schoddéw, Jjest wc o parametrach umozliwiajacych korzystanie
z niego przez osoby niepeinosprawne poruszajace sie na wdzku.
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1.5 Podstawowe dane technologiczne.
Budynek peini funkcje szkoty $Sredniej.

1.6 rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlano- instalacyjnego, wykonczenie.

Budynek jest wyposazony W instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno- wywiewneij, wodnga, kanalizacyjna-
sanitarna, instalacje elektryczna, instalacje co z

wymiennikownig PEC.

1.6.1 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
Wg opracowania branzZzowego.

1.6.2 INSTALACJA GRZEWCZA.
Wg opracowania branzZowego.

1.6.3 KOTZOWNIA.
Wg opracowania branzZowego.

1.6.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Wg opracowania branzowego.

l1.6a. zatozone parametry klimatu wewnetrznego.
Wg opracowania branzZowego.

1.6b. dobdér i zwymiarowanie parametréw technicznych

podst. urzadzen.
Wg opracowania branzowego.

1.7 Charakterystyka energetyczna obiektu.

Wg opracowania branzowego.

1.7a bilans mocy urzadzen elektrycznych.
Wg opracowania branzowego.

1.7b wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.
Wg opracowania branzowego.

1.7c parametry sprawnosci energetycznej instalacji
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

Wg opracowania branzowego.

1.8 dane techniczne charakteryzujace wpiyw obiektu

na srodowisko.
Nie ma innych niz charakterystyczne dla sal gimnastycznych
wptywdéw na Srodowisko.

1.8.1 woda i scieki.
Nie ma innych niz charakterystyczne dla sal gimnastycznych
wptywdédw na wode i Scieki.
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1.8.2 emisja zanieczyszczen gazowych.
Nie ma innych niz charakterystyczne dla sal gimnastycznych
zanieczyszczen gazowych.

1.8.3 rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.
Nie ma innych niz charakterystyczne dla sal gimnastycznych
wytwarzania odpaddw.

1.8.4 emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania.
Nie ma innych niz charakterystyczne dla sal gimnastycznych
emisji hatasu, wibracji, promieniowania.

1.8.5 wptyw obiektu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Wyrdézniono na pzt drzewa do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z projektowana czes$cia szkoly oraz zty stan zdrowotny
drzew- projektuje sie nasadzenia zastepcze na terenie szkoily.

1.8a analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania

odnawialnych zZrédet energii.
Planuje sie wykorzystanie zestawu paneli fotowoltaicznych
na dachu ptaskim czesci <czterokondygnacyjnej CcO znaczaco
polepszy bilans energetyczny obiektu.

1.8b roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepie]j wody
uzytkowej oraz chiodzenia

Wg opracowania branzowego.

1.8c Dostepne nosniki energii
Wg opracowania branzowego.

1.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji
Przedmiotem projektu jest inwestycja obejmujaca rozbudowe budynku szkoty
FILOMATA w Gliwicach na ul. Bojkowskiej 20A o pomieszczenie sali
gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym.

Parametry techniczne budynku:

— wysokosé: 8,26-8,68 m (N- niski)
— liczba kondygnacji: 1 nadziemna,
— powierzchnia zabudowy: 791,70 m?
— powierzchnia catkowita: 771,68 m?
— kubatura: 5482 m?3
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku sali gimnastycznej nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych
ilosci materiatdw palnych, za wyjatkiem elementdéw wyposazenia. Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowanej wiekszo$ci reprezentowane sa materialty state. Nie
przewiduje sie mozliwos$ci magazynowania materialdédw niebezpiecznych pozarowo
jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne. W
pomieszczeniach o charakterze porzadkowym 1 magazynowym znajduja sie
niewielkie ilo$ci staiych materiatdéw palnych.
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3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek zalicza sie do kategorii ZL I =zagrozenia ludzi. Pomieszczenie
sali gimnastycznej jest przeznaczone dla ponad 50 osdéb niebedacych jego
statymi uzytkownikami. Pomieszczenia szatni przeznaczone beda dla mniej niz
50 oséb. W budynku sali gimnastycznej przewiduje sie przebywanie maksymalnie
do 280 osbb.

4. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego.

Dla budynku zaliczanego do kategorii ZL =zagrozenia ludzi nie okres$la
sie parametru gestosci obciazenia ogniowego. W pomieszczeniach
o charakterze porzadkowym i magazynowym, funkcjonalnie powiazanych

z budynkiem wartosé gestosci obciazenia ogniowego ksztattuje sie
w przedziale do 500 MJ/m2.

5. Strefy zagrozenia wybuchem.
W budynku nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek wykonano z elementdéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO),
w klasie ,D” odpornos$ci pozarowej. Klasa odpornos$ci ogniowej poszczegdlnych
elementé4w budynku przedstawia sie nastepujaco: gidwna konstrukcja nodna -
R30, konstrukcja stropu - REI30, $ciana zewnetrzna - EI30 (o~l) w pasie
miedzy kondygnacyjnym o szerokos$ci min. 0, 8m.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylacznie:
— materiatdédw i wyrobdw, ktdérych produkty rozkladu termicznego nie sa
bardzo toksyczne i silnie dymiace,
— wyktadzin podiogowych i okitadzin $ciennych oraz statych elementdw co
najmniej trudno zapalnych,
— sufitdéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych,
nie kapiacych i nie odpadajacych pod wpiywem ognia.
W przypadku stosowania materiatdédw wykonczeniowych luzZzno zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zasitonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,
za latwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych witasciwosci okres$lone
w badaniach zgodnych =z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania piomienia przez wyroby witdkiennicze nie speiniaja co
najmniej jednego z kryteridw:
- ti = 4o
- ts £ 30c
— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
- nie wystepuja pionace krople.
7. Podziat na strefy pozarowe.
Budynek jest wydzielony pozarowo od cze$ci dydaktycznej szkoty FILOMATA
i stanowi odrebnag strefe pozarowa. Dopuszczalna wielko$é¢ strefy pozarowe],
ktéra w przypadku budynku niskiego kategorii ZL I zagrozenia ludzi wynosi
8000 m?, nie zostala przekroczona.
Budynek sali gimnastycznej oddzielony Jjest od istniejacego budynku szoty
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej REI120 =z
drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej EI6O. Przekrycie dachu budynku
nizszego (sali gimnastycznej), usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegitego
do $ciany z otworami budynku wyzszego (budynku szkoly), w pasie o szerokosci
8 m od tej $ciany Jjest nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym
konstrukcja dachu posiada klase odpornoéci ogniowej co najmniej R 30
oraz przekrycie dachu ma klase odporno$éci ogniowej co najmniej R E 30. W
dachu sali gimnastycznej $wietliki, ktére =zlokalizowane sa w odlegtosci
mniejszej niz 8m od $ciany z otworami okiennymi budynku wyzszego (budynku
szkoly) posiada¢ beda klase odpornoé$ci ogniowej E30.
Przejsécia instalacji poprzez przepusty Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zabezpieczone sa certyfikowanymi masami ogniochronnymi
réwniez do odpowiedniej klasy odpornos$ci ogniowe].

8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe.
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Budynek po stronie potudniowej i wschodniej przylega do istniejacego
budynku szkoty $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI120 2z zamknieciem
potaczenia komunikacyjnego drzwiami EI60 =z samozamykaczem. Z pozostatych
stron minimalne odlegtosci od sasiednich budynkdéw, wymagane =z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe - 8,0 m, zostaly zachowane. Minimalna odlegtos$é¢ 4,0
m od granicy sasiednich dziatek budowlanych takze zostata zachowana.

9. Warunki ewakuacji

W obrebie pomieszczen zaplecza socjalno-technicznego diugos$é przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza 40 m (a w przypadku sali gimnastycznej - 50 m z
uwagi na wysoko$¢ pomieszczenia powyzej 5m), a przejscie to nie prowadzi

przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Diugo$é dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 m przy zapewnionych dwéch kierunkach ewakuacji do wyjécia
prowadzacego na zewngatrz obiektu lub sasiedniej strefy pozarowej. Dojscia te
nie krzyzuja sie ani nie pokrywaja. Korytarz posiada szerokos$¢ ponad 1,4 m i
obudowe $cianami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej EI15. Korytarz
posiada ditugos$é krotsza niz 50 m.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej, przeznaczonej dla ponad 50 osdb,
zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5,0 m
z drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia. Dwa wyjs$cia prowadza do
korytarza 1 stamtad bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej
strefy pozarowej. Trzecie wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przedmiotowe wyjsécia ewakuacyjne posiadaja szerokos$¢ 1,4 m kazde, z Jjednym
nieblokowanym skrzydiem drzwiowym o szerokosci 0,9 m.

Drzwi do pomieszczen =zaplecza socjalno-technicznego posiadaja wymagana
szerokosé co najmniej 0,9 m 1 wysokos$¢ 2,0 m. Wysoko$é drogi ewakuacyjnej
nie jest mniejsza niz 2,2 m (dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2,0 m na
odcinku o diugoséci 1,5 m).

10. Instalacje uzytkowe

Instalacja elektryczna speinia wszystkie aktualnie obowiazujace
wymagania, w tym takze w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Instalacja
elektryczna wyposazona =zostata w gitdwny tzw. przeciwpozarowy wylacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, poza zwiazanymi
z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, =zlokalizowany
przy wejsciu gitdéwnym do sali gimnastycznej. Wylacznik ten po zadziataniu nie
powoduje pozbawienia zasilania réwniez ewentualnych innych obwoddbw
instalacji 1 wurzadzen, ktdérych praca jest niezbedna w razie pozaru. Kabel
sterujacy dziataniem wylacznika posiada klase odpornos$ci ogniowej E90 (PH90)
wraz z Jjego elementami mocujacymi. Przewody 1 kable zasilajace 1 sterownicze
urzadzen przeciwpozarowych beda posiada¢ 90 minut odpornodci ogniowe].

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, w
sposdb zgodny z wymaganiami aktualnych Polskich Norm w tym zakresie.

Ogrzewanie obiektu realizowane jest z sieci miejskie] za pos$rednictwem
wymiennika, usytuowanego poza budynkiem. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych 1 instalacji grzewczej zastosowano wylgcznie materialy
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Dla wentylacji pomieszczen budynku przewidziano wentylacje mechaniczna.
Instalacja wentylacji mechanicznej, Jej przewody wentylacyjne wykonano
z materiai1déw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddédw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na =zewnetrznej
ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano
z materiatdé4w co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugos$é nie
przekraczaé¢ 0,25m.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazono W przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej, rdéwne] klasie odpornos$ci ogniowe]
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagli na szczelno$é ogniowa,
izolacyjno$é ogniowa 1 dymoszczelnos$é (EIS). Gdy przewody wentylacyjne 1
klimatyzacyjne samodzielne 1lub obudowane prowadzone sa przez strefe
pozarowg, ktdérej nie obsituguja, powinny mieé klase odporno$sci ogniowej
wymagana dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos$é ogniowa i dymoszczelnos$é¢ (EIS) lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie (EIS)
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réwnej klasie elementu. Przeciwpozarowe klapy odcinajace wyposazone Sa Ww
wyzwalacze termiczne.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe

W instalacji wodociagowej przeciwpozarowe]j zastosowano hydrant 25
szafkowe z wezem gumowym (pditsztywnym) na zwijadle (o diugoéci weza 30 m i
tacznym zasiegu 33,0 m). Hydrant rozmieszczono, w sposdb zapewniajacy dostep
do wszystkich pomieszczen. Wymagane parametry to wydajnos$é 2,0 dm3/s, przy
cis$nieniu 0,2MPa na najbardziej niekorzystnie potozonym hydrancie, przy
jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwdéch z nich (potwierdzone protokotem z
préb) . Zawdér odcinajacy hydrant zabudowany jest na wysokos$ci 1,35m (+/-0,1m)
od poziomu posadzki na danej kondygnacji. Zastosowano wylacznie urzadzenia
posiadajace aktualne certyfikaty zgodnosci.

W korytarzu oraz w sali gimnastycznej zastosowano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zgodne =z PN-EN 1838 Zastosowanie oSwietlenia. OsSwietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego.
Zastosowano indywidualne oprawy wyposazone w moduty testujace. Natezenie
o$wietlenia awaryjnego w celu wilasciwego os$wietlenia drdég ewakuacyjnych
wynosi, co najmniej 1 1lx w czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci
o$wietlenia podstawowego. W miejscach usytuowania ppoz. wytacznika pradu,
hydrantéw wewnetrznych i gasnic oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢é
ewakuacyjnych z Dbudynku, zapewniono natezenie os$wietlenia awaryjnego na
poziomie 5 1x. Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie
oznakowania ewakuacyjnego wyjs¢é 1 kierunkdédw ewakuacii, odpowiadajace
wymaganiom normowym PN-EN ISO 7010:2012E, w zakresie szczegdlowych rodzajow
i wymiardw.

12. Gasnice

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe 4kg typu ABC w ilosci po 2kg
$rodka gas$niczego na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30 m
dtugosci dojscia do sprzetu. Zastosowano wylacznie gasdnice posiadajace
aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.

13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagane  przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode  wynosi 20 dm3/s.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla obiektu zapewnia miejska sieé
wodociggowa =z zabudowanymi na niej hydrantami DN80. Najblizszy hydrant
zlokalizowany jest w odlegtos$ci 7 m od poludniowej elewacji budynku Centrum
Oswiatowego (do 75 m od budynku sali gimnastycznej). Przedmiotowy hydrant
zewnetrzny DN80 posiada wydajnos$é¢ 10 dm3/s przy cisénieniu 0,2 MPa. Drugi
hydrant zewnetrzny DN80 zabudowany jest w odlegtosci do 150 m od budynku
sali gimnastycznej 1 posiada wydajnos$¢é 10 dm3/s przy ciénieniu 0,2 MPa.
Lokalizacja hydrantu oznakowana jest zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

14. Droga pozarowa

Zapewniono droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca
dojazd pojazddédw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o
kazdej porze roku. Wzdiluz istniejacego budynku Centrum Os$wiatowego FILOMATA
znajduje sie istniejaca droga dojazdowa, stanowiaca droge pozarowa dla
obstugi przedmiotowego obiektu. Droga pozarowa dla sali gimnastyczne]
zlokalizowana jest w odlegtos$ci co najmniej 5 m od $cian budynku, posiada
szeroko$¢ minimum 4,0m i zapewnia przejazd bez koniecznosci cofania. Droga
posiada promien zewnetrznego tuku co najmniej 1lm, nosnos¢ 100kN i potaczona
jest odpowiednimi dojséciami z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku (szerokos$é
minimum 1,5 m i diugo$¢ maksimum 30 m). Projektowany ukitad drogi pozarowej
dla sali gimnastycznej nie pogarsza warunkédw drogi pozarowe] dla
istniejacego budynku szkoty.

15. Uwagi
1) Po realizacji prac wynikajacych z projektu budowlanego zaktualizowana
zostanie Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodna z §6

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji =z dnia
7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw, innych
obiektédw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Inwestor:

Filomata Sp.z o0.0.

ul. Bojkowska 20A

44-100 Gliwice
Obiekt:
BUDYNEK SZKOZY FILOMATA
Adres:

Gliwice,

ul.Bojkowska 20a

Dziatki nr: 210, 247, 248, 249,
250, 253, 1227

Jednostka ewidencyjna: Gliwice
Obreb: Trynek
Kategoria obiektu: IX

projekt budowlany
dobudowy sali gimnastycznej, windy 1
przebudowy budynku szkoly z budowa
instalac]ji wentylacji mechaniczne]j, budowa
instalac]ji odwodnienia terenu z przylaczem
do kanalizacji deszczowej, budowa i
przebudowa zewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz infrastruktura drogowa

Projektant:
dr inz. arch. Lech Wojtas
upr.bud. nr 184/89/ UW K-ce
upr.konserwatorskie nr 128/95

28 czerwca 2019
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Informacja zawiera:

1.Zakres robdét dla catego zamierzenia Dbudowlanego oraz kolejnoscé
realizacji poszczegdlnych obiektdw.

2.Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych.

3.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki 1lub terenu, ktére
moga stwarzadé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

4 .Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje =zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktazu pracowniké4w przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie $Srodkdéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czesé¢ opisowa:

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Projekt przewiduje realizacje inwestycji w jednym etapie.
Przedmiotem inwestycji Jjest:

-dobudowa sali gimnastycznej, windy,

-przebudowa budynku szkoty 2z Dbudowa instalacji wentylacji

mechaniczne’,

-budowa instalacji odwodnienia terenu z przytaczem do

kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa zewnetrznych

instalacji sanitarnych oraz

-budowa infrastruktury drogowej

Zakres szczegbditowy robdt:
-roboty ziemne,
-roboty wyburzeniowe, wycinki,
-wykonanie fundamentdéw, Scian fundamentowych,
-wykonanie podidg na gruncie,
-wykonanie $cian, stropodachow,
-roboty instalacyjne,
-roboty elewacyjne i wykonczeniowe,

2 .Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji oprdcz przedmiotowego budynku szkolty
zlokalizowane sa budynki szkoty budowlanej, trafo, garaze w
konstrukcji metalowe].

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moga stwarzac:
- zagospodarowanie terenu - waski przejazd na dziatke
zwtaszcza wzdiuz boksdéw garazowych i1 wjazdu na posesje budynku
biurowegona dziaice nr 206 oraz brak szerokiego placu
manewrowego dla aut,
- zagospodarowanie terenu- uskoki terenu na zachodniej i
pdéinocnej granicy dziatki.

4 .Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:

- mozliwos¢ uszkodzenia struktury budynku przez
nieodpowiednie wykonanie wykopow W celu wykonania
fundamentowania dobudbéwek- odkrywki nalezy wykona¢ odcinkami
ok. 1,5m w odstepach min. 3m. NIE WOLNO WYKONAC ODKRYWEK NA
CAZEJ DZUGOSCI FUNDAMENTOW! NIE DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPOW
WODAMI OPADOWYMI I GRUNTOWYMI'!

- wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia fragmentdw
instalacji zewnetrznej i fundamentowan ze wzgledu na giebokosé
i mozliwo$¢ zasypania pracownikdéw 1 sprzetu ziemia lub upadku,

-zagrozenie poparzenia przy wykonywaniu izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

-zagrozenie porazenia pradem przy wykorzystywaniu
elektronarzedzi,

-stawianie konstrukcji oraz wykonanie elewacji i

przekrycia Dbudynku ze wzgledu na wysoko$é miejsca pracy
robotnikédw i ciezar montowanych elementdé4w z uwagi na mozliwosé
upadku z rusztowan badZz z dachu oraz upadek narzedzi i zwianie
sprzetu, ludzi i materiaidw.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdblnie
niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do
wszelkich robot oraz prowadzic bezposrednio przed
przystapieniem do robdét szczegbdlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac budowlanych WSZySCy pracownicy

winni by¢ =zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych (rusztowania 1 ruchome podesty robocze, roboty na
wysokosciach, roboty murarskie i tynkarskie..).

Przy wykonywaniu pokrycia dachu wszyscy pracownicy winni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury W Sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych (roboty na wysokoéciach, roboty dekarskie i
izolacyjne, roboty ciesielskie..).

6 .Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegédlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
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i sprawna komunikacje, wumozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zapewnienie bezpieczne]j i sprawnej komunikacji
umozliwiajace] szybka ewakuacje 2z dziatki na wypadek pozaru
daja istniejaca droga dojazdowa.

Sprawna ewakuacje 2z ©przebudowanego obiektu zapewniajag
wyjsécia docelowe. Nalezy zachowa¢ peilny 1 nieograniczony
dostep do tych wyjsé.

Nalezy umieé$ci¢ znaki 1 symbole bezpieczenstwa; wg PN-
93/N-01256/03 (nieupowaznionym wstep wzbroniony, roboty
budowlane, wykopy, roboty na wysokos$ci, nakaz stosowania
ochrony giowy, nakaz stosowania ochrony stdép, nakaz stosowania
ochrony rak, nakaz stosowania ochrony oczu, nakaz stosowania
sprzetu chroniacego przed upadkiem 2z wysokosci, ogdlny =znak
ostrzegawczy) .

Wykonywanie robdt na wysokosci nalezy prowadzié¢ z
odpowiednich rusztowan.

Podczas prowadzenia prac na dachu nalezy zapewnic
odpowiednie zabezpieczenie robotnikéw przed upadkiem z
wysokoséci oraz zabezpieczenie potencjalnych przejsé
komunikacyjnych pod miejscami pracy- zwtaszcza od strony
dojscia i dojazdu.

Na $cianie pomieszczenia socjalnego zlokalizowanego na
terenie budowy umies$ci¢ wykaz =zawierajacy adresy 1 numery
telefondw najblizszego punktu medycznego, strazy pozarnej 1
posterunku Policiji.

W pomieszczeniu socjalnym umiescié¢ nalezy:
l-punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych
pracownikow
2—telefon komérkowy,
3-kaski ochronne,
4-pasy 1 linki zabezpieczajace.

Wykona¢ docelowe lub tymczasowe ogrodzenie terenu o
wysokoéci min. 1,5 m od strony mozliwych podej$¢é do terenu
budowy.
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Dr inz. arch. Lech Wojtas Gliwice, 28.06.2019
44-100 Gliwice

Al .Korfantego 9/4

Uprawnienia nr: 184/89 UW Katowice

Zezw. konserw. 128/95 S0OZ Katowice

Nr czt. Izby Zawodowej: SL-0438

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202 =z pdZn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY

I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZY:IACZEM DO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA I PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA
W GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ 20A
W JEDN. EWID.: GLIWICE, OBREBIE: TRYNEK,
NA DZIAEKACH NR: 210, 247, 248, 249, 250,

253, 1227

sporzadzony w czerwcu 2019

dla: Filomata Sp.z 0.0.
ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice

zostal wykonany =zgodnie 2z obowigzujacymli przeplisamil
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. arch. Daniel Piocica Gliwice, 28.06.2019
Uprawnienia nr: 644/93- UW Katowice

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202 z pdbZn. zmianami) niniejszym os$wiadczam, zZe
projekt budowlany:

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY
I PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKO#Y Z BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZY:#ACZEM DO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA I PRZEBUDOWA
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA
W GLIWICACH PRZY UL. BOJKOWSKIEJ 20A

W JEDN. EWID.: GLIWICE, OBREBIE: TRYNEK,

NA DZIAXKACH NR: 210, 247, 248, 249, 250,

253, 1227

sporzadzony w czerwcu 2019

dla: Filomata Sp.z 0.0.
ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice

zostal wykonany =zgodnie 2z obowigzujacymi przepisamil
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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