ZEWNETRZNA DRABINA STALOWA, WYtAZOWA NA DACH,
OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
W KOLORZE: SZARYM

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ POLIESTREM, GR. 0,7mm
ZE SPADKIEM 2%

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ,POWLEKANEJ POLIESTREM, GR. 0,7mm

TYNK ZEW. HYDROFOBIZOWANY [MOZAIKOWY]

ZAPRAWA Z SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO

ZAPRAWA KLEJOWA

PLYTAZ WEENY SKALNEJ O UKLADZIE LAMELOWYM [A=0,042] - 10cm

SCIANA ZELBETOWA - 30cm

)

PLYTA ELEWACYJNA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO WYKONANA PRZY UZYCIU
ELEASTYCZNEJ MATRYCY [firmy: Reckli - Lanzarote lub analogicznej] - gr. min. 6cm
mocowana do $ciany na kotwach systemowych - wg. konstrukcji

PUSTKA POWIETRZNA - 2cm

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ SZKLANEJ JEDNOSTRONNIE POKRYTE CZARNYM
WELONEM SZKLANYM [A=0,031W/mK, klasa ogniowa: A2-s1,d0] - gr.15cm

N

SCIANA ZELBETOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO [BETON C30/45 W8] - 30cm

POWIERZCHNIA BETONOWA SCIANY ZELBETOWEJ - ZAIMPREGNOWAC

MUREK OPOROWY ZELBETOWY
[BETON C30/45 W8]
BETON ARCHITEKTONICZNY

ZWIR @16-32mm
PLUKANY - min. 40cm

GEOWLOKNINA
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TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE CIENOSZARYM

STYROPIAN EPS 100 - 038 - 15cm

HYDROIZOLACJA - EMULSJA ANIONOWA LUB KATIONOWA [wg konstrukgii]

SCIANA ZELBETOWA, FUNDAMENTOWA

Z DOMIESZKA HYDROIZOLUJACA [wg. projektu konstrukcji] - 30cm

I DIPTSR )T

A AI IR Ag A AI gy ’ v %

A z
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AVIGIINVITINILLEN: S IH SIS Y QNG I SNIII SN 7
”
g

FUNDAMENT WG, CZESCI KONSTRUKCYJNEJ ‘

POSADZKA - NAWIERZCHNIA SPORTOWA HETEROGENICZNA Z WINYLU - 6.5mm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA [wg. projektu konstrukgji] - 8,85cm |
STYROPIAN EPS 200 [A<0,034] - 15cm

PLYTA Z DOMIESZKA HYDROIZOLUJACA - 25cm [wg. projektu konstrukgcji]

HYDROIZOLACJA - 2 x PAP

ATERMOZGRZEWALNA

PODKtLAD BETONOWY C12,

15- 10cm

490

490 |

PROFIL STALOWY ZAMKNIETY 160 x 80mm
MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM
[W ODCIENIU PROFILI SYSTEMOWEJ STOLARKI OKIENNEJ]

SZKLENIE SYSTEMOWE
W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

PROFIL STALOWY ZAMKNIETY 160 x 80mm
MALOWANY PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM
[W ODCIENIU PROFILI SYSTEMOWEJ STOLARKI OKIENNEJ]

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ POLIESTREM, GR. 0,7mm
ZE SPADKIEM 2%

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: CIEMOSZARY

PIERWOTNE UKSZTALTOWANIE TERENU

GABION [50x50x100cm]

OBRZEZE CHODNIKOWE
8/30/100cm

ZWIR @16-32mm
PLUKANY - min. 40cm

GEOWLOKNINA

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE CIENOSZARYM

UWAGA:

STYROPIAN EPS 100 - 038 - 15cm

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci w dokumentaciji - natychmiast powiadomi¢ projektanta

HYDROIZOLACJA - EMULSJA ANIONOWA LUB KATIONOWA [wg konstrukcji] 3. Dokumentacje nalezy traktowac tgcznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z czescig opisowg

4. Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
SCIANA ZELBETOWA, FUNDAMENTOWA 5. Dokumentacje projektowa branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej nalezy traktowaé tgcznie.
Z DOMIESZKA HYDROIZOLUJACA [wg. projektu konstrukgcji] - 30cm INWESTOR: FILOMATA Sp. 200

44-100 Gliwi
* USLUGI PROJEKTOWE
ADRES INWESTYCJI: Gliwice, ul. Bojkowska 20A DRINZ. ARCH.LECH WOJTAS
numer ew. dziatek 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 032 2308365,

210, 247, 248, 249, 250, 253, 1227

jedn. ewid.: Gliwice, obreb: Trynek e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl

projektowat : dr inz. arch. Lech Wojtas

PROJEKT BU DOWLANY upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95

DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ, WINDY sprawdzajacy : mgr inz. arch. Daniel Plocica
| PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY Z BUDOWA upr. bud. nr 644/93,

INSTALACJIWENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU Z PRZYLACZEM | opracowat : mgr inZ. arch. Bartosz Znojkiewicz
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA

| PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI rovsanks
SANITARNYCH ORAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA P /08
PRZEKROJ V-V o
czerwiec 2019 SKALA 1:50 R OO

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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