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1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż 
odcinka ulicy Rybnickiej w  Gliwicach od ul. Nowy Świat do ul. Bardowskiego. 
 

1. Zakres opracowania 
W zakres opracowania wchodzi dobór i rozmieszczenie latarni i opraw oświetleniowych  
zapewniające wymagany poziom parametrów  oświetleniowych oraz dobór sposobu 
zasilania i sterowania projektowanych obwodów oświetleniowych.  
Projekt obejmuje montaż sieci oświetlenia ulicznego  wykonanej z zastosowaniem latarni 
stalowych i kabli ziemnych YAKXSżo4x35.  Oświetlenie drogowe będzie budowane 
z przebiegiem trasy po tej samej stronie ulicy co ciąg istniejący, oraz dodatkowo po 
drugiej stronie ulicy Rybnickiej będzie budowane oświetlenie chodnika. 
 
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 
 montaż nowych punktów oświetleniowych. 
 budowa nowych tras kablowych. 
 demontaż istniejących punktów oświetleniowych 
 demontaż istniejących kabli oświetleniowych 
 
 

2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Masterplan oświetlenia Gliwic – wyciąg w zakresie ul. Rybnickiej.  
 Projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicy Rybnickiej w Gliwicach z listopada 

2014r. – oprac. przez  Projektowanie w budownictwie – Jacek Cichoński. 
 Notatka służbowa spisana w UM Gliwice w dniu 4.03.2019 
 Notatka służbowa spisana w ZDM w Gliwicach w dniu 15.07.2019 
 Warunki likwidacji oświetlenia wł. Tauron – pismo z dnia 25.07.2019 
 Warunki przyłączenia do sieci  oświetlenia ulicznego szafa SO4705 ul. Rybnickiej   

w Gliwicach  wydane przez TAURON  w zakresie wyniesienia istniejącego układu 
pomiarowego poza szafę oświetleniową - pismo  znak G/ALE/9908/2019 z dnia. 
24.07.2019r.       

 Warunki przyłączenia do sieci  oświetlenia ulicznego szafa SO4715 ul. Rybnickiej   
w Gliwicach  wydane przez TAURON  w zakresie wyniesienia istniejącego układu 
pomiarowego poza szafę oświetleniową - pismo  znak G/ALE/9909/2019 z dnia. 
24.07.2019r.          

 Wywiad branżowy w zakresie sieci elektrycznych Tauron - pismo Tauron Dystrybucja 
znak TD/OGL/OMD/2019-04-16/0000009 z dnia 16.04.2019   

 Mapa do celów projektowych oraz mapa własnościowa wraz z wypisami 
z ewidencji gruntów, 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
 Obowiązujące uregulowania prawne, normy i wytyczne 
 Wizje lokalne w terenie. 
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3. Stan istniejący 
 

3.1 Informacje ogólne 
Ulica Rybnicka na oświetlanym  odcinku ma  po jednym pasie ruchu w każdym kierunku  
z lokalnymi poszerzeniami  w rejonie głównych skrzyżowań oraz  zatok przystanków 
autobusowych . Poszerzenia do 3-ech pasów istnieją  w rejonach następujących 
skrzyżowań:  
- z ulicą Nowy Świat,  
- z ulicą Kochanowskiego,  
- z ulicą Żwirki i Wigury  
- z ulicą Bardowskiego  
Szerokość jezdni wynosi około 7-8 m a w rejonach poszerzeń ok. 10-12 m. Istniejące 
oświetlenie  zlokalizowane jest po jednej stronie ulicy i jest własnością  Tauronu, 
oświetlenie od ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Nowy Świat jest własności Miasta.  
Kable są ułożone w ziemi. Słupy głównie betonowe.  Na słupach zamontowane są oprawy 
sodowe 150W. Stan techniczny latarni jest  w zdecydowanej większości  przypadków  
niezadowalający.  
Średnia odległość między latarniami wynosi  33m. Ulica jest słabo oświetlona.   W rejonie 
Rybnicka nr 43 – Rybnicka nr 47 jest około 70 metrowa luka w rozmieszczeniu latarni.  
Oświetlenie  przedmiotowego odcinka ulicy Rybnickiej   zasilane jest z dwóch szafek 
oświetleniowych Tauronu. Szafki zlokalizowane są przy bocznych ścianach budynków  
przy ul. Rybnickiej  14 (SO4715) i ul. Rybnickiej 53 (SO 4705). Z w/w szafek zasilane są 
również obwody oświetleniowe ulic sąsiednich. 
 

3.2 Istniejąca nawierzchnia   
Istniejąca nawierzchnia jest bardzo zróżnicowana  pod względem materiałowym . Krótka 
charakterystyka występowania nawierzchni  chodnika  i  zjazdów :  
 
- strona nieparzysta od budynku nr 1 – 11K  i na wys. 11A kostka betonowa typu behaton 
szara, od nr 11B do nr 19 , 21 do 25  oraz zjazdy kostka betonowa behaton czerwona,  
na wysokości budynku 27 ( biała willa)  do ul. Żwirki i Wigury  kostka behatan szara z 
elementami czerwonej, od ul. Żwirki i Wigury do numeru 47 kostka behaton szara, od 
numeru 53 do ul. Żurawia  - nowa kostka w trakcie układania przez ZDM w Gliwicach 
prostokątna w kolorze szarym a zjazdy kostka betonowa prostokątna w kolorze 
czerwonym. Na wysokości ściany szczytowej budynku nr 53  ( szafa przyłączeniowa ) – 
nawierzchnia – trylinka. Stan techniczny istniejącej kostki dość dobry. Trylinka – stan 
techniczny  niedostateczny .   
 
- strona parzysta od ul. Nowa Świat do ul. Kosów kostka betonowa typu behaton  szara 
tylko w rejonie ul. Opawskiej fragment  nawierzchni z płytek chodnikowych 35 x 35 cm .  
Stan techniczny dobry .  
Na odcinku od ul. Kosów do Żurawiej  zróżnicowana nawierzchnia czyli na większości 
chodnik z płytek chodnikowych 35 x 35 cm układanych w caro i prostokątnie. Zjazdy 
indywidualne do posesji asfaltowe i z płytek chodnikowych  a za zjazdami w ciągu 
chodnika fragmenty z kostki granitowej 8 x 8 cm. Na wysokości  budynku nr 110 fragment 
nawierzchni z ekokraty.  Stan techniczny płytek chodnikowych zły .(nie nadają się do 
ponownej zabudowy ) a asfaltowy akceptowalny .  
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4. Stan projektowany 
4.1 Informacje ogólne.  

Zastosowane oprawy oświetleniowe z LEDowymi  źródłami światła zapewniają 
prawidłowe oświetlenie ulicy przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej 
zastosowanego oświetlenia.  
Zgodnie z Masterplanem oświetlenia Gliwic, ulica Rybnicka na przedmiotowym  odcinku 
ma  mieć klasę oświetlenia M3. Wymagana temperatura barwowa powinna wynosić:  
1. Na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Kochanowskiego – 3000°K ÷ 3200°K  
2. Na  pozostałym odcinku (do ul. Bardowskiego)  - 4000°K ÷ 4200°K   

Dla zatok i chodników zastosowano kryterium natężenia oświetlenia. Dla zatok 
przyjęto klasę oświetleniową C2. Dla chodników przyjęto klasę oświetleniową P2 

Przewidziano budowę sieci oświetleniowej z zastosowaniem latarni stalowych i opraw 
LED. 

Na całej długości kable oświetleniowe należy układać w rurach typu RHDPEk-F Ø75 
 

 
4.2 Założenia do oświetlenia 

Zgodnie z Masterplanem oświetlenia Gliwic, ulica Rybnicka na przedmiotowym  odcinku 
ma  mieć klasę oświetlenia M3. Wymagana temperatura barwowa powinna wynosić:  
1. Na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Kochanowskiego – 3000°K ÷ 3200°K  
2. Na  pozostałym odcinku (do ul. Bardowskiego)  - 4000°K ÷ 4200°K   
 

Lp. L[cd/m2] Uo UI TI[%] SR 
1 1,2 0,4 0,6 15 0,30 

 

 

 

 

Dla chodników przyjęto klasę P2 

 
Lp. E [lx] Emin[lx] 
1 10 2 

 

W rejonie zatok autobusowych klasę C2 

 

Lp. E [lx] Uo[lx] 
1 20 0,4 

 

4.3 Demontaż oświetlenia 
 W związku budową nowego oświetlenia drogowego, istniejące  oświetlenie  
własności TAURON Dystrybucja w ciągu ul. Gliwickiej należy zdemontować.  
 Oprawy i pozostały osprzęt oświetleniowy nadający się do dalszego wykorzystania 
przekazać na stan właścicielowi, pozostałe zutylizować, kabel oświetleniowy należy 
unieczynnić.  
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 Dodatkowo projektuje się odbudowę zasilania oświetlenia wł. Tauron na ulicach 
bocznych zasilanych z szaf oświetleniowych SO4705 i SO4715.  
 

4.4. Istniejąca zieleń 
Na terenie inwestycji występują istniejące drzewa i krzewy, ich posadowienie nie 

koliduje z projektowaną inwestycją.  
W miejscach gdzie projektowany słup oświetleniowy koliduje z istniejącą koroną 

drzewa należy dokonać przycinki gałęzi pod nadzorem służb Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

 
4.5. Sterowanie oświetleniem 

Należy zastosować oprawy oświetleniowe w wersji podstawowej 
z zaprogramowaną automatyczną redukcją mocy w godzinach późnonocnych. 
Strumień świetlny oprawy powinien się zmniejszać w godzinach od 23:30 do 4:00 
tak aby uzyskać o jedną klasę oświetlenia drogi niżej (klasa M4). 

Oprawa musi mieć możliwość doposażenia (w późniejszym terminie) o opcję zdalnego 
sterowania redukcją mocy przy pomocy sterownika centralnego zamontowanego w szafie 
oświetleniowej. 

 
 

4.6. Zasilanie szaf oświetleniowych 
Zasilanie szaf oświetleniowych należy wykonać z nowych złącz kablowo-pomiarowych 
wykonanych przez Tauron. Z uwagi, iż układy pomiarowe z istniejących szaf 
oświetleniowych zostaną przeniesione do nowych złącz kablowo-pomiarowych, 
projektuje się złącza typu ZK-1, z których należy zasilić istniejącą szafę oświetleniową 
oraz nowoprojektowaną szafę oświetleniową. 
 

4.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
Środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie TN-C jest samoczynne 
wyłączenie zasilania. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja 
wytrzymująca co najmniej napięcie probiercze obwodów pierwotnych.  
W szafach oświetleniowych należy uziemić szynę PEN.   
Ochronę przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z dokumentem:  Ochrona sieci 
elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze. PTPiREE Poznań 2005 r.  
Do wykonania uziemienia zastosować taśmę stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm oraz 
uziomy Ф17,2mm/6m pomiedziowany. 
 

4.1 Stan projektowany – wymiana nawierzchni  
 
Założenia do otworzenia nawierzchni :  
-  w maksymalny sposób należy wykorzystać istniejącą kostkę betonową typu behaton 
- tam gdzie nawierzchnia z kostki beharton będzie odtwarzana  należy przyjąć 10 % jej 
powierzchni na straty i uzupełnienie nową, kostkę rozebrać  i ułożyć po zagęszczeniu 
podbudowy  ponownie , grubość nowej kostki to 8 cm .Kostkę rozebrać na szerokości  
około 1,8 m w celu zapewnienia prawidłowego zagęszczenie gruntu po wykopach pod 
kable  
- nawierzchnie asfaltowe rozebrać na szerokości 1,8 m  i ułożyć nowa nawierzchnię  
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- nawierzchnie z płyt chodnikowych rozebrać na szerokości 2,0 m i wykonać nową 
nawierzchnię   
- przyjęto potrzebną rozbiórkę  z odtworzeniem istniejącej nawierzchni kostką istniejącą  
pod komorę przewiertowa i odbiorową po 6,0/8,0  m2 na punkt  
- przyjęto potrzebną rozbiórkę  z odtworzeniem istniejącej nawierzchni płytką 
chodnikową nową pod komorę przewiertowa i odbiorową po 6,0  m2 na punkt  
- w powierzchni odtworzeniowej ujęte są tez obrzeza betonowe ( rozbiórka i ponowne 
ułożenie w miarę potrzeby)  
 
Szczegółowy wykaz powierzchni  został załączony do niniejszej dokumentacji 
Podstawowe parametry  :  
Strona nieparzysta  - łączna powierzchnia  rozbiórki nawierzchni  1051,0 m2   
- ułożenie powtórne istniejącej kostki betonowej behaton  szarej  699 m2  
- ułożenie  nowej  kostki betonowej behaton szarej  78 m2   
- ułożenie powtórne istniejącej kostki betonowej behaton czerwonej  218 m2  
- ułożenie  nowej  kostki betonowej behaton czerwonej   24 m2   
- ułożenie powtórne istniejącej kostki betonowej prostokątnej szarej 8,0 m2  
- ułożenie powtórne istniejącej kostki betonowej prostokątnej czerwonej 16,0 m2  
- ułożenie nowej  trylinki  8,0 m2  
 
Strona parzysta  - łączna powierzchnia  rozbiórki nawierzchni  1815,0 m2   
- ułożenie powtórne istniejącej kostki betonowej behaton  szarej  1226 m2  
- ułożenie  nowej  kostki betonowej behaton szarej  137 m2   
- ułożenie istniejącej kostki betonowej behaton czerwonej  21 m2   
- ułożenie  nowej  kostki betonowej behaton czerwonej 3 m2   
- ułożenie  nowej nawierzchni  asfaltowej 84,0 m2  
- ułożenie  nowej  nawierzchni z płytek chodnikowych 35 x 35 cm 344 m2   
 
Warunki otworzenia podbudowy pod chodniki i zjazdy wg decyzji ZDM Gliwice  
 
 

4.9 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Zastosowano nowe słupy stalowe oraz nowe oprawy oświetleniowe typu LED. 

Funkcja oświetlenia sprowadza się do zapewnienia odpowiedniej widoczności po 
zmroku. 

 
4.10 Rozwiązania projektowe 
 

Słupy oświetleniowe 
 Zastosowano słupy stalowe stożkowe ocynkowane, o przekroju okrągłym o 
zbieżności nie mniejszej niż 1:12 (na każdy metr wysokości słupa),  malowane farbami 
proszkowymi na kolor czarny (RAL 9005). Dodatkowo do wysokości 2m od postawy 
malowane farbą anty graffiti i anty plakat oraz do wysokości 0,5m malowane warstwą 
polimeryzacyjną odporną na sól i mocz. Montowane na fundamencie prefabrykowanym, 
o wytrzymałości dobranej do zamontowanych urządzeń na słupie oraz odpowiedniej 
strefy wiatrowej, z wysięgnikiem jednoramiennym lub dwuramiennym oraz ze złączem 
słupowym do słupów oświetleniowych IZK-4 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWtz  4A. 
Złącze słupowe montowane we wnęce słupowej z zabezpieczaniem  przed dostępem 
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osób postronnych. Na słupie musi być umieszczona tabliczka z nazwą producenta, datą 
produkcji, typem słupa, i tabliczka ostrzegawcza. 
Uwaga! Słupy oświetleniowe należy oznaczyć zgodnie z wytycznymi UM Gliwice. 
 
Oprawy oświetleniowe 
Zastosowano oprawy typu LED o parametrach zgodnych z wytycznymi Masterplanu 
oświetlenia dla Gliwic. Oprawy powinny spełniać wymagania: 
- trwałość źródeł LED nie mniej niż 100 000h, wartość strumienia świetlnego w tym 
okresie nie może być mniejsza niż 80% strumienia początkowego 
- wbudowana redukcja mocy w oprawie oświetleniowej, 
- poziom szczelności nie mniejszy ni IP66 dla komory optycznej i komory osprzętu 
- temperatura barwowa 3000°K ÷ 3200°K na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. 
Kochanowskiego 
- temperatura barwowa 4000°K ÷ 4200°K na  pozostałym odcinku (do ul. Bardowskiego) 
- zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV 
- sprawność oprawy wraz z zasilaczem >100 lm/W przy prądzie zasilającym  max 350mA. 
- konstrukcja, umożliwiająca szybką modułową wymianę LED 
- oprawa wykonana w I lub II kl. ochronności 
- obudowa oprawy wykonana  z odlewu aluminiowego i malowana proszkowo lub 
anodowana na żądany kolor z palety RAL 
- zakres temp. pracy do -40° do +35° 
- nap. znamionowe 230V+/-5%, cosᴓ≥0,93 
- zasilacz wyposażony  w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie oraz musi 
posiadać interfejs płynnego sterowania natężeniem światła 0-10V lub Dali. 
- oprawy przystosowane do współpracy ze sterownikami zlokalizowanymi w szafie 
oświetleniowej 
- oznaczanie oprawy certyfikatem CE 
- minimalny okres gwarancji 5 lat 
 
Szafa oświetleniowa 

Zastosowano szafę oświetleniową 5-io obwodową wolnostojącą w obudowie 
z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym lub cokole 
z zamknięciem typu MasterKey. Sterowanie odbywa się za pomocą z zegara 
astronomicznego CPA 4.0. Obudowa ze stopniem ochrony IP 44 oraz odporności na 
uderzenia mechaniczne IK 10 w II klasie izolacji wykonane z tworzywa 
termoutwardzalnego odpornego na UV. Szafa powinna posiadać napięcie znamionowe 
230/400V, napięcie znamionowe izolacji 690V oraz prąd znamionowy 630A. Szafę 
zabudowywać w gruncie na cokołach lub fundamentach prefabrykowanych. Lokalizację 
projektowanej szaf pokazano na planie sytuacyjnym. 

 
 

Kable nN  
Zastosowano kable elektroenergetyczne czterożyłowe z żyłami aluminiowymi  

o izolacji i powłoce polietylenowej typu YAKXS 4x35mm2. 
 
 
Osłony rurowe  

Zastosowano osłony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN  
wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE typu: 
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- RHDPEp 110 – na skrzyżowaniach z drogami i wjazdami 
- RHDPEk-S 110 – na skrzyżowaniach z wjazdami 

Polietylen wysokiej gęstości HDPE z którego wytworzone będą rury powinien posiadać 
następujące właściwości: 

- gęstość nie mniejsza niż 0,942[g/cm3] 
- współczynnik płynięcia: 0,15 – 0,5 [g/10min] dla masy obciążeniowej 2,16kg i  
temp. 190°C wg. ISO 1133 
- moduł sprężystości: 800-1200[MPa] 
- współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej: α=15-20*10-4[1/°C] 
- temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C 
- wydłużenie w punkcie zerwania>800% 
- odporność na większość kwasów i alkaliów 
 
 
 

Uziomy  
Na całej długości projektowanych linii kablowych należy zabudować bednarkę 

stalową FeZn 30x4mm oraz w miejscach wskazanych na schemacie  uziom pogrążany  
Ø17,2mm/6m: 

- Rz≤30Ω 
 

Taśmy ostrzegawcze nN 
Zastosowano taśmę ostrzegawczą do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8 

koloru niebieskiego. 
 

 
 
Zabezpieczenie wlotów przepustów  
 Do zabezpieczenia wlotów przepustów rurowych należy zastosować dławice 
czopowe. 
 

4.11 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
Montaż linii kablowych  
- kable należy układać w rurze RHDPEk-F Ø75, na odcinku od słupa S2/3/2 do słupa 
S2/3/11 należy wykorzystać wcześniej ułożone rury Ø75. 
- w celu prawidłowego ułożenia rury w gruncie należy zastosować: 
 a) podsypkę o grubości min 10cm (dopuszcza się wykorzystanie na podsypkę gruntu 
rodzimego oczyszczonego z kamieni) 
b) obsypkę boczną, odległość między boczną częścią rury a ścianą wykopu powinna 
wynosić co najmniej 10cm (dopuszcza się wykorzystanie na obsypkę gruntu rodzimego 
oczyszczonego z kamieni) 
c) obsybkę wierzchnią o grubości min 10cm 10cm (dopuszcza się wykorzystanie na 
obsypkę gruntu rodzimego oczyszczonego z kamieni) 
- następnie należy zasypać warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, 
a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego grubości, co najmniej 0,5 mm 
i szerokości, co  najmniej 20 cm; zastosować folie koloru niebieskiego dla kabli nN 
- kable układane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktów 
terenu powinny być oznakowane słupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni 
terenu, 
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- głębokość ułożenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni  
kabla powinna wynosić, co najmniej 100 cm pod chodnikiem, 70cm w terenach zielonych 
 
 
Zasady wykonywania przepustów kablowych 
- przepusty kablowe pod drogami istniejącymi należy wykonać metodą przecisku lub 
przewiertu.  
- głębokość ułożenia przepustów kablowych powinna być taka, aby odległość mierzona 
od powierzchni drogi do górnej powierzchni przepustu powinna wynosić min. 1,2m, 
- długość przepustu kablowego winna być taka, aby odległość pozioma mierzona od 
końca przepustu do krawędzi rowu odwadniającego wynosiła, co najmniej 0,5m mierzona 
od końca przepustu do krawędzi jezdni. 
Końce rur w ziemi zabezpieczyć dławicami czopowymi. 
 
Zabudowa słupów oświetleniowych 
-słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych,  
-śruby mocujące podstawę słupa do fundamentu nie mogą być przysypane ziemią, 
-słupy montować za pomocą dźwigu, 
-szczegółowe zasady montażu słupów oświetleniowych zawiera instrukcja opracowana 
przez producenta. 
 
 
 
Montaż osprzętu elektrycznego (opraw, przewodu zasilającego, tabliczki bezp.) 
- osprzęt elektryczny należy montować zgodnie z instrukcją montażu tych urządzeń. 
 

5. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
Nie dotyczy 
 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Rozbudowę oświetlenia zaprojektowano z zastosowaniem energooszczędnych 

opraw LED. 
  

7.  Wpływ inwestycji na środowisko 
    Projektowane roboty nie oddziaływają niekorzystnie na środowisko. Po 

wykonaniu robót teren należy uporządkować. 
 

8.  Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy. 
 

9.  Warunki ochrony przeciwporażeniowej 
Wszystkie słupy należy uziemić oraz zastosować oprawy w II klasie izolacji. 

 
10.  Warunki techniczne wykonania robót 

 
 
Organizacja robót i organizacja ruchu na czas budowy 

Szczegółowy podział Robót na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu 
w zależności od przyjętej technologii robót, możliwości technicznych i efektywności 
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postępów prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikające z niego zajętości 
czasowe poszczególnych odcinków Wykonawca powinien sporządzić i uzgodnić z  
odpowiednimi instytucjami (w tym z Policją). 
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11. Obliczenia  
11.1 Bilans mocy 

SOU1 
moc 
oprawy ilość moc 

zapas 
20% 

 [W] [szt] [W] [W] 
obwód 1 154 4 616 739 

 103 4 412 494 

 27 7 189 227 

 RAZEM 8 1217 1460 
obwód 2 27 6 162 194 

 RAZEM 6 162 194 
obwód 3 154 2 308 370 

 103 11 1133 1360 

 27 12 324 389 

 55 1 55 66 

 RAZEM 26 1820 2184 
obwód 4 27 13 351 421 

 55 1 55 66 

 RAZEM 14 406 487 
RAZEM SOU1  3605 4326 

 

 

SOU2 
moc 
oprawy ilość moc 

zapas 
20% 

 [W] [szt] [W] [W] 
obwód 1 154 4 616 739 

 103 9 927 1112 

 27 12 324 389 

 RAZEM 13 1867 2240 
obwód 2 27 12 324 389 

 RAZEM 12 324 389 
obwód 3 111 2 222 266 

 103 2 206 247 

 84 12 1008 1210 

 27 15 405 486 

 55 1 55 66 

 RAZEM 32 1896 2275 
obwód 4 27 16 432 518 

 55 1 55 66 

 RAZEM 17 487 584 
RAZEM SOU2  4574 5489 
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11.2 Obliczenia fotometryczne 
Obliczenia jasności oświetlenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13201. Obliczenia 
luminancji i równomierności oświetlenia dokonano metodą komputerową. Wyniki 
obliczeń pozostają w archiwum Projektanta oraz Zamawiającego. 

 
Otrzymane wyniki: 
ul. Rybnicka - klasa M3 L[cd/m2] Uo UI TI[%] SR 

wymagane parametry 1,2 0,4 0,6 15 0,3 
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Nowy Świat 1,2 0,52 0,85 12 0,88 
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana 1,27 0,56 0,80 11 0,80 
odcinek jezdnia szer do 8m 1,27 0,67 0,80 9 0,84 

 
Chodnik (strona prawa) - klasa P2 Em [lx] Emin [lx] 
wymagane parametry 10 2 
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Nowy Świat 10,99 4,97 
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana 11,97 5,23 
odcinek jezdnia szer do 8m 11,71 5,42 

 
Chodnik (strona lewa) - klasa P2 Em [lx] Emin [lx] 
wymagane parametry 10 2 
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Nowy Świat 14,94 7,17 
odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana 13,83 6,41 
odcinek jezdnia szer do 8m 16,31 8,13 
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12.  Informacja bioz 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- prace na wysokości – montaż i demontaż elementów punktów oświetleniowych, 
- prace spawalnicze przy montażu uziemień 
- wykonywanie prac ziemnych, 
- praca pod lub w pobliżu linii pod napięciem, 
- prace przy użyciu ciężkiego sprzętu do montażu słupów. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych: 
- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem prac udzielany przez kierownika  
  budowy i brygadzistę 
- szkolenie okresowe BHP 
zapoznanie z innymi wewnętrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowiązującymi 

w przedsiębiorstwach specjalistycznych 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak: 
- hełmy ochronne- fartuchy, rękawice  
- wykonywanie prac na polecenie pisemne 
- inne środki bezpieczeństwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych 
  według instrukcji wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwach 
   specjalistycznych. 

 
13.  Informacje uzupełniające 
- Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego 
uzbrojenia; 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  

- Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

- Osoby wykonujące prace powinny posiadać stosowne uprawnienia do  
prowadzenia robót. 

- Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 

- Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

-  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia 
robót i uzgodni go z inwestorem. 

 
14. Spis norm i wytycznych 

 
[1]  Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie    

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
[2]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999  
      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
 usytuowanie 
[3]  Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81 

  poz.473 z 1990r.) 
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[4]  PN-98/E-05100-1 lub równoważne Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi 
gołymi. 

[5]  PN-E-05100-2 lub równoważne Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa      Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji 
oraz przewodami w osłonie izolacyjnej 
[6]  PN-76/E-05125 lub równoważne Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.  
[7]  N SEP – E – 004 lub równoważne Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
[8]   P SEP-E-001 lub równoważne  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  
       Ochrona   Przeciwporażeniowa 
[9]   PN-E-05100-1 lub równoważne Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 
[10]  N SEP-E-003  lub równoważne Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 
[11]  Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81    
         poz.473 z 1990r.) 
[12] PN-CEN/TR 13201-2:2016-02  lub równoważne Oświetlenie dróg - Część 1: 
Wytyczne wyboru klas oświetlenia.  
[13] PN-EN 13201-2:2016-03 lub równoważne  Oświetlenie  dróg  --  Część  2:  
Wymagania eksploatacyjne.   
[14] PN-EN13201-3:2016-03  lub równoważne Oświetlenie  dróg  -  Część  3:  
Obliczenia  parametrów oświetleniowych.   
[15] PN-EN  13201-4:2016-03   lub równoważne Oświetlenie  dróg  –  Część  4:  Metody  
pomiaru efektywności oświetlenia.   
[16] PN-EN  13201-5:2016-03  lub równoważne  Oświetlenie  dróg  –  Część  5:  
Wskaźniki  efektywności energetycznej.  
 
 
 

Katowice, dnia 05.09.2019 

 
Podpis projektanta 

 
 
 
......................................................................... 
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15. Zestawienie ważniejszych materiałów 

      

1 
Szafa oświetleniowa 5 obwodowa wraz z wyposażeniem, 
 fundamentem i uziemieniem kpl 1 

2 
Szafa oświetleniowa 6 obwodowa wraz z wyposażeniem, 
 fundamentem i uziemieniem kpl 1 

3 
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor czarny RAL9005 o przekroju 
okrągłym h=10m z kpl 48 

4 
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor czarny RAL9005 o przekroju 
okrągłym h=6m kpl 49 

5 fundament prefabrykowany dla słupa 10m kpl 48 

6 fundament prefabrykowany dla słupa 6m kpl 49 

7 wysięgnik 2/1,0/5 90° kpl 2 

8 wysięgnik 1/0,5/5 kpl 27 

9 wysięgnik 1/1,0/5 kpl 10 

10 wysięgnik 1/1,5/5 kpl 2 

11 wysięgnik 1/2,0/5 kpl 5 

12 wysięgnik 1/2,5/5 kpl 2 

13 wysięgnik 2/0,3/0 kpl 2 

14 dodatkowy wysięgnik na słupie 10m 1/0,5/5 kpl 46 

15 złącze słupowe – komplet na 1 oprawę kpl 47 

16 złącze słupowe – komplet na 2 oprawy kpl 48 

17 złącze słupowe – komplet na 2 oprawy kpl 2 

18 kabel YKY 2x2,5 m 1415 

19 kabel YAKXS 4x35  m 4783 

20 rura RHDPEk-F 75 m 4249 

21 kabel YAKXS 4x35 m 36 

22 bednarka Fe/ZN 30x4 m 4783 

23 rura RHDPEp110  mb 817 

24 rura RHDPEk-S 110 mb 192 

25 złącze typu ZK2 – kompletne z wyposażeniem i uziemieniem kpl 2 

26 złącze typu ZK1 kpl 2 

27 
Oprawa LED 27W II klasa ochronności 3000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 14 

 
Oprawa LED 27W II klasa ochronności 4000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 79 

28 
Oprawa LED 84W II klasa ochronności 4000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 14 

29 
Oprawa LED 103W II klasa ochronności 3000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 4 

 
Oprawa LED 103W II klasa ochronności 4000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 20 

30 
Oprawa LED 111W II klasa ochronności 4000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 2 

31 
Oprawa LED 154W II klasa ochronności 3000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 4 

32 
Oprawa LED 154W II klasa ochronności 4000K z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 23:30 – 
4:00 szt 6 

 Oprawa LED 55W II klasa ochronności o asymetrycznym rozsyle światła 5700K szt 4 

33 Mufa POL-J-01/4x10-35 kpl 1 

34 Uziom pionowy pogrążany 6m pomiedziowany kpl 19 

35 Pomiary powykonawcze kpl 2 

36 pomiary fotometryczne kpl 2 
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37 przycinka gałęzi  
wg 

potrzeb 

38 Odtworzenie nawierzchni z kostki behaton szara (przy założeniu 10% uszkodzenia materiału) m2 2140 

39 Odtworzenie nawierzchni z kostki behaton czerwona (przy założeniu 10% uszkodzenia materiału) m2 266 

40 Odtworzenie nawierzchni z kostki prostokątnej  (przy założeniu 10% uszkodzenia materiału) m2 8 

41 Odtworzenie nawierzchni z kostki prostokątnej czerwonej (przy założeniu 10% uszkodzenia materiału) m2 16 

42 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2 84 

43 Odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 (przy założeniu 10% uszkodzenia materiału) m2 344 

44 Odtworzenie nawierzchni z trylinki (przy założeniu 10% uszkodzenia materiału) m2 8 

45 Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl 1 

 

1 
Demontaże  
     

2 kompletny słup oświetleniowy kpl 44 

 
Przedstawione w  dokumentacji wskazania na urządzenia techniczne i materiały 
z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez 
zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu 
na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione 
w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów 
technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego 
przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 
uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta 
i Zamawiającego. Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 
oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę. 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 
 
 
1. Spis warunków, uzgodnień: 
 
1. Notatka służbowa spisana w UM Gliwice w dniu 4.03.2019 
2. Notatka służbowa spisana w ZDM w Gliwicach w dniu 15.07.2019 
3. Warunki likwidacji oświetlenia wł. Tauron – pismo z dnia 25.07.2019 
4. Warunki przyłączenia do sieci  oświetlenia ulicznego szafa SO4705 ul. Rybnickiej   
w Gliwicach  wydane przez TAURON  w zakresie wyniesienia istniejącego układu 
pomiarowego poza szafę oświetleniową - pismo  znak G/ALE/9908/2019 z dnia. 
24.07.2019r.       
5. Warunki przyłączenia do sieci  oświetlenia ulicznego szafa SO4715 ul. Rybnickiej   
w Gliwicach  wydane przez TAURON  w zakresie wyniesienia istniejącego układu 
pomiarowego poza szafę oświetleniową - pismo  znak G/ALE/9909/2019 z dnia. 
24.07.2019r.          
6. Wywiad branżowy w zakresie sieci elektrycznych Tauron - pismo Tauron 
Dystrybucja znak TD/OGL/OMD/2019-04-16/0000009 z dnia 16.04.2019   
7. Karta masterplanu dla ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. 
Nowego Światu. 
8. Karta masterplanu dla ul. Rybnickiej na odcinku od A4 do ul. Kochanowskiego. 
9. Uzgodnienie ZDM w Gliwicach – pismo nr ZDM.436.447.2019.DS z dnia 5.09.2019 
10. Uzgodnienie projektu budowy i przebudowy oświetlenia – pismo nr 
PU.7021.2.182.2018 z dnia 10.09.2019 
11. Tabela montażowa słupów oświetleniowych 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
20 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
21 

 

 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
22 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
23 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
24 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
25 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
26 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
27 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
28 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
29 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
30 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
31 

 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
32 

 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
33 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE   
JACEK CICHOŃSKI  

UL. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 53 C,   44-100 GLIWICE 
34 

 
 



l.p
.

nr
 sł

up
a

sł
up

 1
0m

sł
up

 6
m

w
ys

ie
gn

ik
 2

/1
/5

 9
0°

w
ys

ię
gn

ik
 1

/0
,5

/5

w
ys

ię
gn

ik
 1

/1
/5

w
ys

. 1
/1

,5
/5

w
ys

. 1
/2

,0
/5

w
ys

. 1
/2

,5
/5

w
ys

 2
/0

,3
/0

w
ys

. 1
/0

,5
/5

na
 6

m

op
ra

w
a 

LE
D

15
4W

 3
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

10
3W

 3
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

15
4W

 4
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

10
3W

 4
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

11
1W

 4
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

84
W

 4
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

55
W

 5
70

0K
as

ym
et

ry
cz

na

op
ra

w
a 

LE
D

27
W

 3
00

0K

op
ra

w
a 

LE
D

27
W

 4
00

0K

1 SOU1
2 S1/1/7 1 1 1 2 1
3 S1/1/6 1 1 1 1 1
4 S1/1/5 1 1 1 1 1
5 S1/1/4 1 1 1 1 1
6 S1/1/3 1 1 1 1 1
7 S1/1/2 1 1 1 1 1
8 S1/1/1 1 1 1 1 1
9 S1/3/1 1 1 1 1 1 1

10 S1/3/2 1 1 1 1 1
11 S1/3/3 1 1 1 1 1
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14 S1/3/6 1 1 1 1 1 1
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55 S2/3/1 1 1 1 1 1
56 S2/3/2 1 1 1 1 1
57 S2/3/3 1 1 1 1 1
58 S2/3/4 1 1 1 1 1
59 S2/3/5 1 1 1 1 1
60 S2/3/6 1 1 1 1 1
61 S2/3/7 1 1
62 S2/3/8 1 1 1 1 1
63 S2/3/9 1 1 1 1 1
64 S2/3/10 1 1 1 1 1
65 S2/3/11 1 1 1 1 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imię i Nazwisko:
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Podpis:

E1
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Temat:

Inwestor:

Umowa nr:

Nazwa rys:

Uprawnienia:

mgr inż.Michał Żarnotal

Projektował:

mgr inż.Krzysztof Nowak

Sprawdził:

09.2019 r.

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICY RYBNICKIEJ

W GLIWICACH

Miasto Gliwice

PLAN PROJ. SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO - część  1

Proj. latarnia z jednym wysięgnikiem

Proj. latarnia z dwoma wysięgnikami 

Proj. latarnia h=6m

Proj. latarnia oświetlenie przejsć dla pieszych

Proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x35

w rurze RHDPEk-F Ø75

Rura RHDPEp/RHDPEk-S pod 

drogami/wjazdami

LEGENDA

UWAGA:

- wzdłuż projektowanej linii ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4

- Układ sieci TN-C

- Ochrona przeciwporażeniowa:
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UWAGA:

- wzdłuż projektowanej linii ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4
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- Ochrona przeciwporażeniowa:
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UWAGA:

- wzdłuż projektowanej linii ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4

- należy stosować oprawy z zaprogramowaną redukcją mocy

w godzinach późnonocnych

- Układ sieci TN-C

- Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania
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UWAGA:

- wzdłuż projektowanej linii ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4

- należy stosować oprawy z zaprogramowaną redukcją mocy

w godzinach późnonocnych

- Na etapie robót wykonawca sprawdzi możiwość zasilania oświetlenia

 wł. Tauron na ul. Żurawia z szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy

ul. Żurawia bez konieczności odbudowy obwodu oświetleniowego

z szafy SO4705. W przypadku takiej możliwości należy odstąpić od

budowy kabla pomiędzy SO4705 a mufą w rejonie słupa S2/3/16.

- Układ sieci TN-C

- Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania
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