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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek | Szkoty Spotecznej w Gliwicach, ul. Robotnicza 4. Ponadto w
budynku na kondygnacji parteru prowadzone jest przedszkole. W analizowanym budynku w 2013 roku zostaty
przeprowadzone czynno$ci kontrolno — rozpoznawcze przez przedstawicieli Pafnstwowej Strazy Pozarnej.
Nastepnie wydana zostata decyzja administracyjna Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy PoZzarnej w
Gliwicach, uznajaca budynek za zagrazajacy zyciu ludzi. Powodem takiego orzeczenia byt m. in. brak
zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, brak urzadzer zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do
usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przekroczona o ponad 100% dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego.

W przypadku uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi zastosowanie moze mie¢ §207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422), ktéry dopuszcza spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, wymiardw schoddw a takze o$wietlenia awaryjnego w budynku, w sposob inny, niz
wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej uzgodnionej z
wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Alternatywnym rozwigzaniem
jest spetnienie wymagan zawartych w decyzji administracyjnej organu Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob
bezposredni. Majac na uwadze istniejace uwarunkowania budowlane w analizowanym budynku stwierdzono, iz
nie ma mozliwo$ci usunigcia stanu zagrozenia zycia poprzez bezposrednie spetnienie wymagan decyzji
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach oraz obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych, w szczeg6lnoSci w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Ponadto, w budynku na
nieuzytkowym IV pietrze istniejace pomieszczenia zaadoptowane zostang na sale lekcyjne.

W takiej sytuacji zasadne stato si¢ skorzystanie z trybu okreslonego w §2 ust. 3a cytowanego powyzej
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z tym trybem, wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego mogq by¢ spetnione w sposéb inny, stosownie do wskazarn ekspertyzy technicznej wiaciwej
jednostki  badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcéw budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodniony z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Inwestor skorzystat z tej mozliwosci w celu usuniecia stanu zagrozenia ludzi oraz poprawienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej analizowanego budynku, w sposéb zapewniajacy akceptowalny poziom
bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z trybem okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422), zastosowa¢ nalezy rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, ktdre nie pogorszg warunkdw ochrony
przeciwpozarowej w budynku oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewédzkim Parstwowej
Strazy Pozarne;j.

Celem opracowania jest dokonanie szczegotowej analizy warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. W
wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania przepisoéw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie nie
jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposob
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktory w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony
przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podziat na strefy pozarowe,
warunki instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo pozarowe.
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2. Ogodlna charakterystyka obiektu.

| Szkota Spoteczna znajduje sie w Gliwicach przy ulicy Robotniczej 4. Wtascicielem nieruchomosci jest
Gmina Gliwice. Na terenie nieruchomos$ci w Gliwicach przy ulicy Robotniczej 4 znajdujq sie nastepujace budynki:

budynek szkoty - jest obiekt z piecioma kondygnacjami nadziemnymi (parter + 4 pigtra), czeSciowo
podpiwniczony, potaczony przewiazka (tacznikiem) z budynkiem stotéwki. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej, Sciany piwniczne i fundamentowe wykonane z betonu z kruszywa kamiennego.
Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane z blokéw gazobetonowych typowych na zaprawie cementowo -
wapiennej, Sciany zewnetrzne szczytowe wykonane z blokéw kanatowych, ocieplonych warstwg
gazobetonu, stropy zelbetowe. Stropodach o konstrukcji DZ-3, wentylowany, ocieplony warstwa, wetny
mineralnej gr. 6 cm, kryty ptytami korytkowymi. W budynku komunikacje pionowg zapewnia jedna klatka
schodowa o konstrukcji zelbetowej. Strefa wejéciowa parteru z gtownym wejsciem do budynku
Zlokalizowana jest od strony ulicy Odlewnikéw. Uktad pieter w budynku powtarzalny. W piwnicy znajdujq
sie pomieszczenia gospodarcze i wymiennik ciepta. Zajecia w szkole sg prowadzone w dniach od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.05, Swietlica czynna do godziny 17.00.

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy - 470 m2,

powierzchnia uzytkowa — 1558 m2,
wysoko$¢ -0k 15m,
kubatura - 7870 m3,

Na parterze budynku znajduje sie przedszkole przeznaczone dla nie wiecej niz 25 dzieci, na ktore
sktadajg sie dwie sale dydaktyczne, pomieszczenie socjalne i szatnia.

budynek stotowki wraz z kuchnig - budynek jednokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany piwniczne i fundamentowe wykonane z betonu z kruszywa
kamiennego. Sciany zewnetrzne wykonane z blokéw gazobetonowych typowych na zaprawie
cementowo - wapiennej. Stropodach o konstrukcji DZ-3, wentylowany, ocieplony warstwg wetny
mineralnej gr. 6 cm, kryty ptytami korytkowymi oraz podwajnie papa na lepiku.

Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy — 450,50 m?,
powierzchnia uzytkowa - 451,00 m2,
wysoko$¢ -om,
kubatura —-2311,60 m3,

budynek tacznika - jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia, budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane z blokow gazobetonowych typowych na zaprawie
cementowo - wapiennej. Stropodach petny wykonany z piyt korytkowych typowych krytych podwdjnie
papa na lepiku. Parametry liczbowe budynku: brak danych.

Budynki zlokalizowane sg na ogrodzonej dziatce z dwoma bramami wjazdowymi o szerokosci 4,0 m oraz bramg
prowadzacg do wejscia gtéwnego o szerokosci 2,6 m. Na nieruchomo$ci migdzy ww. budynkami znajduje sie
plac wewnetrzny na ktérym zlokalizowane sg boisko do pitki noznej, koszowki i siatkowki. Droge pozarowg dla
budynku szkoty stanowi ulica Robotnicza zapewniajaca przejazd bez cofania, ktéra przebiega réwnolegle w
odlegtosci 15 m od $ciany budynku. Jest to droga utwardzona (nawierzchnia asfaltowa) o szerokoSci i no$nosci
umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku o kazdej porze roku.
Zaznaczy¢ nalezy, pomiedzy drogg i $ciana budynku znajdujg sig¢ drzewa o wysokoSci przekraczajacej 3 m, ktore
uniemozliwiajg dostep do elewaciji budynku za pomocg podno$nikdw i drabin mechanicznych.

Budynki wyposazono w nastepujace instalacje:

elektroenergetyczna,

piorunochronng,

wodno-kanalizacyjng,

centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej PEC),
sie¢ teletechniczna,

system bezpieczenstwa (antywlamaniowy),
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o wentylacji grawitacyijnej,
o wentylacji mechanicznej (przedszkole)
e hydrantow wewnetrznych.

Instalacja gazowa jest doprowadzona jedynie na potrzeby kuchni. Kurek gazu usytuowany na $cianie tylnej
stotéwki. Komunikacje pionowg w budynku szkoty zapewnia jedna otwarta klatka schodowa o konstrukcii
zelbetowej, ktora taczy poszczegoélne kondygnacje nadziemne. Klatka schodowa nie jest wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gornej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, wynosi ok 15m - obiekt
nalezy do budynkow Sredniowysokich (SW). Liczba kondygnacji nadziemnych: 5, podziemnych: 1.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy —ok. 980 m?,
powierzchnia uzytkowa —ok. 2069 m?,
wysokos¢ —-ok.15m.

3.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych {j. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719). W rozpatrywanym budynku, rozpatrujgc go jako cato$¢ zaktada si¢ typowe zagrozenie przewidywane
dla obiektéw uzytecznosci publicznej - $rednia wartos¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi 250kW/mz2,
Szybko$¢ rozwoju pozaru okresla sig jako $rednig 1.

3.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngqtrz pomieszczen

Obiekt zaliczono do kategorii ZL 11l'i ZL Il zagrozenia ludzi. Parter zaliczony jest do kategorii ZL Il i ZL Il
zagrozenia ludzi, natomiast pozostate kondygnacje nadziemna juz tylko do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi. W
budynku wystepuje jedno pomieszczenie (jadalnia), w ktéorym moze przebywa¢ ponad 50 osob — bedg to 74
osoby. tacznie w budynku moze przebywac okoto 350 osob tacznie z personelem.

3.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gesto$C obcigzenia ogniowego
pomieszczen techniczno — gospodarczych, funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL oraz piwnicy, nie
przekracza 500 MJ/m2,

,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwiqzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie,
pazdziernik 2008r.
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3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie beda wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

3.6. Pod:ziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielony zostanie na trzy strefy pozarowe. Strefami pozarowymi bedzie czes¢ przedszkolna na
parterze w pieciokondygnacyjnej czesci obiektu (ZL ), pozostata cze$¢ kondygnacji parteru w
pieciokondygnacyjnej czesci obiektu wraz z facznikiem i pozostatymi kondygnacjami nadziemnymi (ZL Ill),
ostatnig strefg pozarowg bedzie budynek jednokondygnacyjny w catosci (ZL Il + ZL ll).

Podziat zostanie dokonany poprzez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej
REI120 z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI60 lub EIS60 z samozamykaczami, i/lub
strop o klasie odpornosci ogniowej REIG0 i obudowang klatke schodowg zamykang drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI30 wyposazong w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Zachowano na styku
Scian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi pionowe pasy o szeroko$ci co najmniej 2,0 m i
klasie odporno$ci ogniowej EI60 z materiatu niepalnego badz wysunieto $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
poza lico $ciany zewnetrznej o co najmniej 0,3m.

Przej$cia instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczone bedg przy uzyciu przepustéw
instalacyjnych o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej odpowiednio: w stropach — klasa EI60 i EI120 odpornoéci
ogniowej, natomiast w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego — klasa E1120 odporno$ci ogniowej. Przewody,
rury i kable w miejscach przej$¢ o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych
zabezpieczone zostang przy uzyciu przepustow instalacyjnych systemowo do klasy odporno$ci ogniowej EIGO
certyfikowanymi $rodkami ogniochronnymi, przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczono kotnierzami lub
opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan systemowych.

Dopuszczalna wielko$S¢ strefy pozarowej w przypadku budynku $redniowysokiego kategorii ZL Il i ZL |l
zagrozenia ludzi wynosi odpowiednio 5000m?2 i 3500m? i nie zostanie przekroczona. Warunek jest spetniony.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi, czterokondygnacyjnego i grupy
Sredniowysokich (SW), wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Oznacza to nastepujacq klase
odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementdéw budynku.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci 15
pozarowej budynku K g ownka : konstrukcja @ $ciana Sciana przekrycie
onstrukeja dachu strop zewnetrzna?, ? wewnetrzna® dachu®
nosna T ’ '
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 RE 60 (Eo'jg El 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona ®.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona ®.,

") Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej ® odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okre$lone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagar przez elementy budynku jest nastepujacy:
a) gtdéwna konstrukcja nosna R120 — warunek spetniony,
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b) konstrukcja dachu i przekrycie RE30 — warunek spetniony,

stropy REI60 — warunek spetniony,

Sciany zewnetrzne EI60 (0«i) — warunek spetniony,

$ciany wewnetrzne EI30 (obudowa klatki schodowej REIG0) — warunek spetniony,

f) konstrukcja schodéw R60 — warunek spetniony.

—_—— — —

c
d
e

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

— materiatéw i wyrobow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

— wykladzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementoéw co najmniej trudno zapalnych,

— sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

- tiz4do

- ts<300
nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepuja ptonace krople.

3.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Odlegtosci od granic dziatek budowlanych wynosza ponad 4 m. Najblizej usytuowane obiekty znajdujq sie w
odlegto$ci ponad 8 m od przedmiotowego budynku. Minimalne odlegtosci pomiedzy budynkami i granicami
dziatek, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okre$lone w ,warunkach technicznych” [2], sg
zachowane.

3.9.  Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwo$¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2].

W budynku ewakuacje pionowa w czesci nadziemnej zapewnia klatka schodowa.

Klatka schodowa, taczaca wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku jest dwubiegowa. Posiada ona
szeroko$¢ biegéw co najmniej 1,10m i spocznikéw co najmniej 1,1m (pdipietra). WysokoS¢ stopni wynosi
maksymalnie 0,175m. Klatka ta wydzielona bedzie Scianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REIG0 oraz
zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI60 i EI30 z samozamykaczem. Ponadto
wyposazona zostanie w samoczynne urzadzenie oddymiajagce w postaci klap oddymiajacych. Wyjscie
ewakuacyjne z tej klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szeroko$ci 2,25m._Biegi i
spoczniki schodéw wykonane sg z materiatow niepalnych i posiadajg klase odpornosci ogniowej R 60 -
wymaganie to jest spetione.

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen, diugoS¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych 40m, a przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego wynosi co najmniej 0,9m poza wystepujacymi w _niektérych pomieszczeniach lokalnymi
przewezeniami (wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy), ktérych szeroko$¢ wynosi od 0,74 do 0,81 m -
warunek nie jest spetniony. W budynku jedynie na parterze z przedszkola zaliczonego do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 12m przy dopuszczalnych 10m. W strefie zaliczonej do
kategorii ZL 1ll z najdalej usytuowanych pomieszczen na kondygnacjach dopuszczalna diugos¢ dojscia 30m przy
jednym kierunku ewakuaciji (w tym nie wigcej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej) zostata zachowana.
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Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie wynosi¢ powinna co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie
wiecej niz 20 osob. Warunek jest spetniony. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng, nie
mogq po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek jest spetniony. Drzwi,
ktdre po otwarciu skrzydet zawezajq tq szeroko$¢ wyposazone zostang w samozamykacze. Korytarze w budynku
posiadajg dtugos¢ ponizej 50m i obudowe $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny miec, co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy
pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 osdb (szeroko$¢ drzwi moze by¢ zmnigjszona do 0,8m).
Warunek ten nie jest spetniony dla drzwi z niektorych pomieszczen. Szczegotowe szeroko$ci skrzydet drzwi
wskazane zostaty w czesci graficznej ekspertyzy. Minimalna szeroko$¢ drzwi wynosi 0,7m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny posiada¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Warunek ten nie jest spetniony dla drzwi dwuskrzydtowych z sali gimnastycznej (pomieszczenie nr 10) oraz z
jadalni (pomieszczenie nr 17).

Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych istniejacych i projektowanych powinna wynosi¢ nie mniej niz 2m. Warunek
ten nie jest spetniony dla drzwi z niektdrych pomieszczen. Szczegdtowe wysokosci drzwi wskazane zostaty w
czesci graficznej ekspertyzy. Minimalna wysoko$¢ drzwi wynosi 1,93m.

W budynku z pomieszczenia, w ktérym moze przebywa¢ jednocze$nie powyzej 50 oséb (jadalnia)
zapewnione bedg dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie 0 co najmniej 5,0m z drzwiami otwieranymi na
zewnatrz.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — warunek spetniony. Wystrdj wnetrz w obrebie drég
ewakuacji (poziomych i pionowych) powinien by¢é wykonany z materiatéw niepalnych lub co najwyzej trudno
zapalnych — warunek spetniony. Sufity podwieszone (oktadziny sufitéw) powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia — warunek spetniony.

3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony bedzie w typowe instalacje techniczno - uzytkowe:

elektryczng,

c.0, zasilang z sieci miejskiej,

wodno - kanalizacyjna,

odgromowa,

gazowg, (tylko pomieszczenia kuchni w budynku jednokondygnacyjnym),
wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

AN N N N NN

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ usytuowany przy gtéwnym wejsciu
do budynku lub gtéwnym przytaczu energii elektrycznej i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego oSwietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku. Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Przewody i kable elekiryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy
energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena
zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
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rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna byé wykonana zgodnie z warunkami
okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalne]
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow
budynku lub wyposazenia.

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do klasy
rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdra przechodza. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi,
a posiadajacych klase odporno$ci ogniowej EI60 lub REIG0 posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej El tych
elementow.

Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej ito.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W Spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej, rownej
klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS).

Instalacje sanitarne zostang zaprojektowane i wykonane w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne sg rozwigzania, ktdre zapewnig
nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady mogq dotyczy¢
wytacznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych powinny byé w kazdym przypadku zabezpieczone
przeciwpozarowo. Przepusty o Srednicy powyzej 4cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktorych wymagana
jest klasa co najmniej EI60 (pomimo Ze nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez bedg miaty
odpornos¢ ogniowa (El) przenikanego elementu.

3.11. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga wyposazenia w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne zastosowane
bedg na drogach ewakuacyjnych w catym budynku. Zapewnione zostanie ponadstandardowe natezenie
oSwietlenia ewakuacyjnego 5 Ix na powierzchni drog oraz 5 Ix w obrebie przyciskow oddymiania, ppoz.
wytacznika pradu, hydrantow wewnetrznych i gasnic oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co najmniej 60 minut. Instalacja spetiaC bedzie wymagania
okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku powinny by¢ stosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym na kazdej kondygnadji,
zabudowane przy drogach komunikaciji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatki schodowej,
w przejéciach i na korytarzach.
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Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej lub pomieszczenia
z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego.
Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugo$ci weza 30m dla strefy ZL wynosi 33m. Instalacja powinna by¢ wykonana
z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajno$¢ 1,0 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku,
z dwoch sasiednich hydrantow. Szczeg6towe rozwigzania w tym zakresie, zostang okre$lone w projekcie
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Oddymianie grawitacyjne

Klatka schodowa wyposazona bedzie w samoczynne urzadzenie oddymiajace, w postaci klapy dymowe;j,
zapewniajacej powierzchnig czynng oddymiania co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki
schodowej. Naplyw powietrza uzupetniajacego realizowany bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi na
parterze, prowadzacych na zewnatrz budynku. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdInosci
dobdr elementéw systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposéb ich
rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne w sposob wskazany w obowigzujgcym normatywie
(2kg lub 3 dm?3 $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni), z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m. W kuchni przewidziano gasnice AF do gaszenia
ttuszczy i olejow.

3.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru oraz o sprzecie
stuzgcym do tych dziatan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Na sieci wodociggowej, w odlegtoSci
75m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny DN 80, a kolejny do 150 m od przedmiotowego obiektu. Kazdy
zapewnia wymagang wydajnos¢ 10 dm3/s. Lokalizacja hydrantéw oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

Do budynku doprowadzona jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd
pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga
zZlokalizowana jest na catej dtugosci diuzszego boku budynku nie blizej niz 5 m i nie dalej niz 15m od jego
elewacji. Droga posiada wymagang szeroko$¢ co najmniej 4,0 m, zapewnia przejazd bez konieczno$ci cofania,
potgczona jest z wyjsciami z tego budynku, utwardzonym dojéciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i diugosci nie
wiekszej niz 50m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. W chwili obecnej pomiedzy drogg pozarowg a elewacjg budynku wystepujg drzewa o wysokosci
powyzej 3m, jednak zostang one usunigte, w zwigzku z czym droga pozarowa spetnia bedzie wymagania
przepisow. Szczegbtowy uktad drogowy przedstawiono na zataczonym do ekspertyzy planie sytuacyjnym.
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4. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno — budowlanymi.

We wczesniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkéw ochrony przeciwpozarowej

budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Realizacja tego zamierzenia
wigzaC sie bedzie z wykonaniem szeregu zadan zaréwno w zakresie wymagan budowlanych, jak rowniez
instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegdtowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy
opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagan w sposéb wprost wynikajacy z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), nie jest w tym budynku mozliwe.

a)

b)

d)

Dotyczy to:

szerokosci biegow i spocznikéw klatki schodowej (§68 ust. 1).

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej szeroko$ci spocznikow i wskazywanych biegdw schodéw wymagatoby ich
przebudowy.

szerokosci przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu (§237 ust. 10).

Migjsca lokalnych przewezen wskazano w cze$ci rysunkowej ekspertyzy. Uwzgledniajac szerokosc tych
przejs¢ wynoszacqg od 0,7m do 0,8m oraz liczbe 0s6b mogacq przebywa¢ w pomieszczeniach, brak
Spetnienia tego wymagania, nie bedzie miat negatywnego wplywu na warunki ewakuacji ludzi.

szerokosci drzwi stanowigcych wyj$cia z pomieszczen oraz ich wysokosci (§239 ust. 1 6).

Szczegotowe parametry dotyczace szerokodci i wysokosci drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen
przedstawiono w czesci graficznej ekspertyzy. W sytuacji, w ktérej szeroko$¢ drzwi zapewnia warunki
ewakuacji dla ilosci 0sob (wg przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde 100 0sob), ktére bedq musiaty sie
ewakuowac z tych pomieszczen w warunkach zagrozenia, doprowadzenie ich wymiaréw do stanu zgodnego z
przepisami w ocenie autorow nie ma uzasadnienia merytorycznego. Natomiast wysoko$¢ drzwi jest obnizona
od 1 cm do 6 cm od warto$ci wymaganej co w przypadku ewakuacji w budynku szkolnym nie bedzie miato
negatywnego wplywu na nig.

szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydiowych (§240 ust. 1).

Szczegotowe parametry dotyczace szerokosci drzwi wieloskrzydfowych przedstawiono w czeci graficznej
ekspertyzy. Szerokosci tych drzwi sq wieksze od wymaganych, a nie posiadajg one jedynie wymaganego
wymiaru nieblokowanego skrzydfa, pomimo tego zapewniajg one warunki ewakuacji dla ilosci 0séb (wg
przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde 100 0sob), ktére tymi drzwiami bedg musiaty sie ewakuowac w
warunkach zagrozenia.

diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z ostatnich pomieszczen
kondygnac;ji parteru w czesci obejmujacej przedszkole (§256 ust. 3).

Wartosci te szczegbéfowo wskazano w tresci ekspertyzy. Pomimo przyjetej koncepcji bezpieczenstwa,
Zakfadajacej wydzielenie pozarowe klatki schodowej, przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem oraz jej
oddymianie oraz podziat tej kondygnacji na strefy pozarowe, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z ostatniego
pomieszczenia w czesci przedszkolnej wynosic bedzie ok. 12,5 m.
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f) zapewnienia wymaganej odlegtosci 4,0m pomiedzy oknami w obudowie klatki schodowej a oknami w
Scianie zewnetrznej korytarza prowadzacego do czesci jednokondygnacyijnej (§249 ust. 6).

Nieprawidfowo$¢ ta wynika ze specyficznego sposobu zabudowy korytarza prowadzacego do
jednokondygnacyjnej cze$ci budynku. Zblizenie wystepuje do drzwi, ktdre nie sq drzwiami ewakuacyjnymi i
nie sq w Zaden sposob niezbedne do ewakuacji. Ponadto na korytarzu nie mogg by¢ sktadowane Zadne
materialy palne, w zwigzku z czym konieczno$¢ spetnienia tego wymagania ma charakter czysto formalny i
hie ma Zadnego uzasadniania inZynierskiego.

Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w rozpatrywanym budynku
zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku z tym konieczne staje sie zastosowanie trybu
okre$lonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] i zaproponowanie takich rozwigzan
zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku z ktérymi, w przedmiotowym budynku
zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak rowniez
prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczych.

5. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie przeciw-
pozarowe obiektu.

5.1. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu istniejgcych
rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczegoinosci ,techniczno-budowlane” powoduja, ze nie ma
mozliwosci spetnienia w nim w spos6b bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych
,warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpozarowych. \WWymagania te zostaty przedstawione w rozdziale
4 niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktdra zapewni akceptowalny
poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka bylta wlasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozen pozarowych,
jakie w tym obiekcie mogg powsta¢, uwzgledniajac aktualne jego przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy
rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on spowodowaé dla 0séb
uzytkujgcych budynek. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzgledniaC pozar stwarzajacy
potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych
produktow spalania. Wobec czego, poczawszy od kondygnaciji potozonych najnizej:

— pozar w piwnicy bedzie stanowit zagrozenia dla samej piwnicy jak i nadziemnych kondygnacii
budynku;

— na poziomie parteru pozar w poblizu klatki schodowej uniemozliwi ewakuacje ludzi z wyzszych
kondygnacii;

— na poziomie poszczegdinych pieter pozar powstaty w jednym z pomieszczen dydaktycznych lub
sal zaje¢ spowoduje swobodne zadymienie klatki schodowej.

W zwigzku z powyzszym, zdaniem autorow ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan eliminujgcych
mozliwo$¢ wystapienia skutkow opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajacych przede wszystkim mozliwos¢é
ewakuacji ludzi oraz ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru i dymu. Jak wynika z
przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktory praktycznie powstanie w dowolnym miejscu w obiekcie moze
spowodowaé bardzo szybkie rozprzestrzenienie sie dymu do klatki schodowej, ktéra stanowi pionowg droge
komunikacyjng i poprzez korytarze do innych czesci budynku. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja
bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na mozliwo$ci sprawnej ewakuaciji ludzi oraz
na wprowadzeniu szeregu zabezpieczen ograniczajacych mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w
budynku. Celowym jest réwniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujacego zadania personelu tego obiektu podczas powstania
zagrozenia oraz praktycznego i regularnego jej sprawdzania.
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5.2. Wyszczegdlnienie rozwigzan zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegolnosci mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb spetnienia
obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwigzan
technicznych, niewynikajacych bezpo$rednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktdrych realizacja
zrekompensuje w sposoéb dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno — budowlanych, ktérych spetnienie w
budynku nie jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania obejmujgce koncepcje zabezpieczenia budynku obejmuja nastepujace zadania:

1) dokonanie podziatu obiektu na strefy pozarowe, w sposob przedstawiony w tresci ekspertyzy oraz
wskazany w jej czesci rysunkowe;j,

2) wydzielenie klatki schodowej na kazdej kondygnacji Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60
oraz zamkniecie od strony korytarzy i pomieszczen dostepnych bezposrednio z jej przestrzeni
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 i EI30, w miejscach wskazanych w
czesci graficznej ekspertyzy,

3) wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenie oddymiajace, uruchamianych z systemu
wykrywania dymu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

4) zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem
archiwum oraz zej$cia do kondygnacji piwnicy, w miejscach wskazanych w czesci graficznej
ekspertyzy,

5) wyposazenie w samozamykacze drzwi do pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej
ekspertyzy,

6) dokonanie podziatu korytarza przeciwpozarowymi drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS60, w miejscu wskazanym w cze$ci rysunkowej ekspertyzy,

7) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

8) wykonanie wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego z pomieszczenia jadalni nr 21 bezposrednio na
otwarta przestrzen z drzwiami o szerokosci 0,9m, otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia,

9) zmiane kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia mini sali dyskotekowej (nr 19 na parterze) na
zgodny z kierunkiem ewakuaciji,

10) wyposazenie drég komunikacji ogdlnej (korytarze i klatka schodowa), w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o ponadstandardowym natezeniu 5 lukséw, spetniajace pozostate wymagania normy
PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

11) wyposazenie obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym, rozmieszczonymi na kazdej kondygnacji, wykonang na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

12) wprowadzenie w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu” szczegétowych procedur
dla uzytkownikow w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji,

13) dokonywanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuaciji,
jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia korzystania z obiektu przez
nowych uzytkownikéw, z jednoczesnym powiadamianiem Komendanta Miejskiego PSP
w Gliwicach o ich terminie, nie pézniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem,

14) usuniecie drzew wskazanych w mapie sytuacyjnej zalaczonej do ekspertyzy, wystepujacych
pomiedzy $ciang budynku a droga pozarowa.
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6. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuigca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujac koncepcje zapewniajacq akceptowalny poziom bezpieczenrstwa pozarowego dla tego obiektu
wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru, ktore zostaty szczegdtowo
przedstawione w poprzednim rozdziale niniejszej ekspertyzy. W ocenie autorow opracowania zaproponowane
rozwigzania zastepcze, wymienione w rozdziale 5.2 w petni rekompensujg niespetnione wymagania okre$lone w
obowigzujacych ,warunkach technicznych” [2] i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, f{.
niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

= dokonanie podziatu budynku na parterze na strefy pozarowe ograniczy w zdecydowany
rozprzestrzenianie sie pozaru i dymu pomiedzy zasadniczymi cze$ciami obiektu, umozliwiajac
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow w sytuacji zagrozenia,

= ewentualny pozar w pomieszczeniu archiwum oraz piwnicy nie bedzie miat negatywnego wptywu na
ewakuacje drogami komunikacji ogéinej, ze wzgledu na wydzielenie pozarowe tych przestrzeni,

= klatka schodowa bedzie odpowiednio wydzielona przeciwpozarowo i oddymiana, co pozwoli traktowac jg
jak ,strefe bezpieczng’, zapewniajacgq mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji w przypadku powstania
pozaru,

= zabudowa samozamykaczy w drzwiach wskazanych w czesSci rysunkowej niniejszej ekspertyzy
ograniczy mozliwos¢ swobodnego rozprzestrzenia sie dymu na drogi komunikacji ogéinej stuzace celom
ewakuacji przez czas potrzebny do bezpiecznej ewakuacji ludzi,

= wyposazenie drdg komunikacji ogélnej w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o ponadstandardowym
natezeniu pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie
od pory doby, nie dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki,

= zobowigzanie uzytkownika budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej oraz opracowanie nowej ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”,
pozwoli przygotowaé pracownikéw do wiasciwego zachowania i odpowiedniego postepowania w
przypadku konieczno$ci ewakuacji.

7. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciw-
pozarowej.

Decyzja administracyjna organu PSP stanowita podstawe do sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi
na brak mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepisow, Inwestor skorzystat z trybu
rozwigzan zamiennych. W ocenie autoréw ekspertyzy, zrealizowanie w budynku zaproponowanych
alternatywnych zadan w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa nie spowoduje pogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa.
Przedtozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikow budynku,
ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojew6dzkim Parstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach w trybie okre$lonym w §2 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
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8.

(1]
2]

3]
[4]

5]

UWAGI:

Podstawy prawne opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6ézn. zm.)

Projekty dostosowania obiektu do warunkow okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty techniczne: instalacii
elektrycznej, w tym awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz instalacji
oddymiajacej przestrzen klatki schodowej bedg uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Spis rysunkéw

1.
2.

Plan sytuacyjny
Rzuty poszczegéinych kondygnacji
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