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DE CY 7Z J A Nr 382013/MZ

Na podstawie arf, 26 ust. 1 pkt 1 ustawy » dwia 24 sierpnia 1991 .

o Pafistwowe] Strazy

Pazarnej (j.t.: Dz z 2009 1. Nr 12, poz. 68 z poin. zm.) oraz art. 104 i art, 107 § 11 § 3 Kpa,
w zwigzku z uchybieniami, naruszajgcymi preepisy przeciwpozarowe, opisanymi w protokole
czynnosci kontrolno—rozpoznawezych z dnia 11.10.2013 1. przeprowadzonych przez lunkcjonarinsza
wydziatu kontrolno—rozpoznawezego Komendy Miejskiej Paiistwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach
w budynku szkoly Gliwickiego Towarzysiwa Szkolnego fn. Janusza Korczaka w Gliwicach prey
ulicy Rebotnicxej 4,

nakazuje si¢ CGliwickiemu Towarzysiwu Szkolnomu im. Janusza Korczaka w- Gliwicach prey ulicy
Robotriczej 4 wykonanic w ustalonym terminie niZej wymicnienych ohowigzkow:

Lp.

Termin wykonania

Obowigzki i podstawa prawna
7

3

L.

o

zapewniajac zasieg hydrantow wewngtrznych w poziomic obcjmujacy
calg powierzehnie chronionego budynku,

Podstawu prawna — §18 ust. 1 pkt | i ust. 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 2b rozporzadzenia
Mimistra Spraw Wewngtrznych i Administracii 2z dniz 07.06.2810 . w sprawie
ochirony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw
(Dz.U. N1 109, puz 719).

Podda¢ okresowej kontrol stanu technicznego {co najomiej raz w roku)

prawa budowlancga.

Podstawa prawna —§ 4 ust. | pkt 2 rozp. Min SWiA cyt. w pkt. | decyzji w zwigzku
2 art. 62 ust. | pkt 1 ustawy = dnia 07.07.1994 1. Prawo Budowlane
(L2 Dz.U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 7 pisn. zm). '

Przeprowadrié  okresowy  przeglad techniczny i czynnosei
konserwacyjne gasnic w budynku szkoly i na zaplecsu kuchni.
Podstawa prawna — § 3 ust 2 {3 rozporz, Min. SWiA oyl wnki. 1 decyzji.

Zaznajomi¢ pracownikéw szkoty z podstawowymi przepisami
przeciwpozarowymi oraz zasadami ~ posigpowania na  wypadek
powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia prve? uprawniong,
osobg posiadajacq odpowiednie kwalifikacje zawodowe, _

Podstawa prawna — art. 4 ust. T pkt 6, ust. 2 i ust: 2b ustawy z 'dnia 24.08.1991 r.

wzwiazkuz § 4 ust, 1 12 1§ 5 ust. 11 2 rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych § Admi-
nistracji z dnia 25.10.2005 r. w sprawie wymagatt kwalifikacyjnych oraz szkolefi dla
strazakdw jednostek ochrony przeciwpozarowej i oséb wykonujacyeh czynnogei
7. 7akresu ochirony przeciwpozarowsj (it Dzl). 22013 1, poz. 252),

Zapewni¢ wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
dla obicktu w ilosci 20 dm’/s z co najmniej dwdch hydrantdw
o $rednicy 80 mm, shuzaca do zewngirencgo gaszenia pozary,
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RORYF A §5-yist. 1 pkl 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Admimistracji z dnia 2[1.[)?.2009 I W sprawie przeciwpoZarowepo zaopalrzenia

Wiz drég porarowych (Dz.U, Nr 124, poz. 1030).

Wyposazy¢ budynek szkoly na kazdej kondygnacii oraz stoldwke wraz.
iz kuchniy w hydranty wewngirzne 25 » wezem pélsztywnym,.

instalacje gazowa w obiekeie, o zakresic wynikajacym z prrepisow |

o ochronie przeciwpozarowej (.1 Dz 1. z 2009 r, Nr 178, poz. 1380 2 p6zn. zm.).

31.08.2014 1.

31.12.2013 .

31.12.2015 1.

31.12.2013 r.

30.06.2014 7.
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7. [Spowodowasé, by .droga ‘pozarowa, _przebiegajaca wrdlne dhuzszego | .
‘boku budynku szkoly (budynku sredniowysokiego) od slromy wijdeia|  30:06.2014r.
@téwnego do budynky, umozliwiata dostep do elewacji za pomacy
podnodnikow i drabin niechanicznych. ' '
Podstawa prawna =§ 12 ust. Zrozp. MSWiA oyt. wpkt. 6 decyzji.

UZASADNIENIE

Wykazane w  loku driatafi kontrolno-rozpoznawczych ‘pigprawidlowodel  naruszajg
obowigzujace przepisy przeciwpozarowe, ‘przytoezonc w podstawie prawnej poszczegolnych
punkléw decyzit. ' ' ,

W oparciu 0 zapisy- art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronic przeciwpozarowe]
(.t Dz.U, z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z poZn. zm.) osoba [izyczna tub osoba prawna korzystajgca
z budynkn, obiektu lub terem sobowiazana jest zabezpieezy¢ uzytkowany budynek, obiekt lub teren
przed zagrozeniem pozarowym fub innym micjscowym zagrozenien. S '

7 kolci w my$l przepiséw art. 4 ust. 1 gyl wyzej ustawy whadoicicl budynku, obiektu budowlanego
lub terenu zapcwniajac jego ochrong PrZeciwporarowa, zobowigzany jest nuin.:

¥ prresirzegad przeciwpozarowych wymaganh techniczno-budowlanych i instalacyjnych,

»  wyposazy$ budynek, obickt budowlany lub teren w-wymagane urzadzenia przcciwpozarowe

i gagnicce,

¥ zapewnié konserwacjg oraz naprawy urzedzen przeciwposarowych i gadnic, w sposob
gwarantujacy ich sprawne ini evawodne funke] onowanie, ' '
» zapewni¢ osobom przebywajacym W budynku, obickeie budowlanym lub na lerenie,
‘bezpicczenstwo i mozliwosé ewakiacji, ‘ '
przygotowaé budynek, .obiekt budowlany-lub teren-do prowadzenia akcji ratowniczej,
¥ usiali¢ sposoby postgpowania na wypadek powslamia pozarn, kleski zywiclowej lub innego
miejscowego vagrozenia. ‘ ’ ' ” ' '

W rozdziale 5 rozporsadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
PrzectwpoZarowe) budynkow, -inaych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr. 109, poz. 719)
uregulowane s3 wymogi dotyczace zakresu stosowania 1 wymagan dla instalacji wodociggowych
przeciwpozarowych, W swigzku z. wejdciem w zycie tego. akiu prawnego W adnicsicniu do
wyznaczoncj grupy obiektow, wprowadzono obowiazek posiadania. hydraniow wewngtrznych.
Zgodnie 7 obowiszujacymi w tym zakresie przepisami hydranty wewnetrzne 25 v weZem

poisztywnym nalezy stosowaé m.in. na kazdej kondygnacji budynku dredniowysokiego, w strelie
po'zarozwqi zakwalifikowanej do katcgorii zagrozenia ludz 71, 11l o powicrzchni przekraczajace]
200 m”.

Hydranty wewngirzne staiowia punkty poboru wody do celow przeciwpozarowyel,
z zasilaniem zapewnionym przez - co ‘najmmnie] | godzing. Hydranty 25 1-52 ‘powinny spelniaé

v

wymagania Polskiej Normy PN=LN 67 1-1:2002 i PN-EN 671-2:2002. Zawory - odeinajace
hydrantéw powinny byé umicszezonc na wrysokosei 1.35 £0.1'm od poziomu podtogi. Zasicg
hydrantéw W poziomie powinien obigjmowac calg powierzchni¢ chronionego budynky, strefy
pozarowe fub pomieszezenia, z uwzglednicnicm diugosci odeinka weza ‘hydrantu wewigliznego
oraz efektywnego 7asicgu rzutu pradu gasicrego.

Wedtug definicji okreslonej w § 2 ust. | pkt 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracjii w sprawie ochrony prreciwpozarowej budimkéw, innych obicktow budowlanych
i terenéw — do wmrzadzen przeciwpozarowych zaliczamy m.in. lydranty wewngtrzne, hydranty
zewngetrzne., i . . _ _

Z kolei 7z postanowieti § 22 ust. 1 pkt 113 oraz ust. 2 ww. rozp, MSWIA wynika, 2¢
minimalna wydajhosé poboru wody mierzona na wylocie pradowticy powinna wyhosi¢. dla hydrantu
95 — 1,0 dm’/s 1 hydrantu 52 — 2,5 dm’/s, przy czym ciSnienie na zaworze odcinajacym. hydrantu
wewncltznego powinno  zapownial wydajnosé ‘okrcsions  dla .danego rodzaju  hydrantu
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3
wewnelrznego, z uwzglednieniem zastosowancj drednicy dyszy pradownicy, 1 byé nic nizsze niz
0,2 MPa. W §wielle przepiséw § 23 przedmiotowego. rozporzadzenia MSWiA,  instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa powinna -vapewniad mozliwodé jednoczesnego poboru wody
z dwdch sgsiednich hydraniéw wewngtrznych — w budynku niskim Jub gredniowysokim, jezcli
powicrzchnia strefy pozarowsj preekracza 500 m?.

Urzadzenia przeciwpozarowe — hydranty wewnctrzne powinny hyé wykonane 7godnic
z projektem wsgodnionym pod wrgledem ochrony Pr/eciWpozZarowej pr7es rzeczoznawce do spraw
zabezpieczell prrzeciwpozarowych, a warunkiem dopuszezenia do  ich  uzytkowania jest
pregprowadzenie odpowiednich dla tych urzadzen prob i badar, potwicrdzajacych prawidtowosé ich
dzialania (§ 3 ust. 1- 3 cyt. wyzej rozporz. MSWiA).

Przeglady techuiczne i czynnosci konserwacyjne powinay by¢ przeprowadzane w okresach
I 'w spostb zgodny z instrukcjg ustalong przez producents, nie rzadzicj jednak niz rax w roku.

W protokole ustalet z czymnosci konirolne ~ rozpoznawcezych adnotowano, ze obiekt zostat
wyposazony w hydranty wewngtrzne 52 z weZzem phasko skladanym o diugodei 20 m, Kontrolowany
przedtozyl protokét z badania instalacji hydrantowej z dnia 02.09.2013 r. Przedstawiony protokét nic
uwzglednia pomiaréw przy jednoczesnym poborve wody z dwoéch sasicdnich hydrantow
wowngtrznych:  Nic udokumentowano. réwnicz badania na maksymalne cisnienie' robocze wezy °
stanowigcych wyposazenic hydrantow wewngtrznych w budynku. Bonadto na zapleczu kuchn’ #
znajduje si¢ hydrant wewngtrzny z wezem plasko sklademym 25. Nic udokumentowano réwnies™
sprawnoscl przedmioclowego hydrantu. Zaznuczys nalezy, ze budynek szkoty i stotowki, potaczonc
za pomocq taeznika stanowiy jedna strefg pozarows,

Uwzgledniujuc xapisy § 44 pkt 2 1 3 roxporzadzenia MSWIA, eyi.:

¥ ,wymagania okre$lone w § 18 ust, 2 oraz § 19 ust. L 'w przypadku budynkéw wyposazonych
w hydranty 52 obowiazuja przy przebudowle i rozbudowie instalacji  wodociugowej
preeciwpozarowej, a tukse przy nadbiidowie, rozbudowie, przcbudowie i vmianic sposobu
wylkowania obicktu, ' )

> wymagafh okrestonych w § 19 ust. 2 nie slosuje sig, jozeli zostaly one wyposazone w hydranty 52
zgodnie z przepisami rozp. MSWIA z dnia 21 kwictnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terendw (D« U. nr 80, poz. 563)",

w przypadku kiedy istniejace hydranty wewnetrzue 52 spetniatby wymagania, mogly by byé dalej

cksploatowanc. Uwzgledniajac jednak fakt, zc: '

< brak jest potwicrdzenia wymagane wydajnodci wody przy jednoczesnym poborze v dweéch
sasiednich hydrantow wewnetrznych, ‘ .

= na zapleczu kuchni znajduje sic hydrant wewngtrzny » wezem plasko sktadanym 235, "

stwierdzi¢ nalezy, ze instalacja wodociggowa wymaga przebudowy. Diatego tez pray przcbudowi?*’

nalezy zastosowaé hydranty wewneirme 25 z wezem polsztywnym. '

Slosownie do przepisow § 4 usl. 1 pkt 2 rozporz. MSWiA w sprawie ochrony
preeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw, zabroniong jest uzytkowanie
instalacji i urzadzeh niesprawnych technicznie lub w sposb niezgodny z ‘przeznaczeniem albo
warunkami okreslonymi przez producenta buds niepoddawanych okresowym koiitrolom, o zukresie
I ezgstotliwodel wynikajace] z przepisow prawa budowlancgo, gdyz moze sig to przyczynié do
powslanin pozary lub rozprrestrzenicnia ognia, Terminy i zakres kontroli okreslono w art. &2 ust, 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 07.07.1994 1. Prawo Budowlane (it DzU. 7 2010 1., Nr 243. po, 1623
Z pézn. zm.).

Obiekty powinny byé w crasie ich uzytkowania poddawane przez wihadciciela lub zarzadee
akresowej kontroli:
— co najmuniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:
" clementéw budynku, budowli 1 instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferycome
i.niszezace duialania czynnikdw wystepujacych podezas uzytkowsnia obiskty,
" instalacjii urzadzen shuzacych ochronie drodovwiska,

: ryginatem
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= instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych- {(dymowych, spalinowych
i wcntylacyjnych); '

— co najmnigj raz nma 5 lat polcgamw; na sprawdzeniu’  stann techmc,znego
i przydatno§c1 do uaytkowama obiektu budowlaneg(x, sstetyki obiektu. budowlanego or9z jego
otoczema, Kontrolg tg powinno byé objete rowniez badanie instalacji clektrycznej i pioruriochronnej
w gakresie stanu sprawnosci pniqczeﬁ ospmgtu z,abezpleczen i srodkow onhrony od pora/eﬁ, '
opornosci izolacji prz.ewoduw oraz uziemien mstalacu i-aparatéw,

%’ Paderas w}fnnmu ustalono, ze ms’rafaqa gazowa jesl doprowadzona jedynie na potizcby
kuchni. Kontrolowany -nie okazat protokotu 7. okresowej kontroli stanu techniczmego instalacyi
gazowej.

Stosownie do poslanuw1en § 32 powotancgo wyzej- m7p0r'xacd4en1a MSWlA obiekt}' powinny
byé wyposazone w gasnice przenodne spelmiujyce wymagania Polskich- Norm bgdﬂ_ﬁ}'@h
odpowiednikami norm curcpcwktch {(EN) dotyczacych gasmc R.OdZﬁJ gadnic. powinicn - byé
dostsowany do gaszenia tych grup po)dréw, ktore mogq m.in. “r)rstqplc w.obiekeie, Gasnice: nalezy:
poddawa¢ przegladom lechnicznym 1 czynnosciom konservwacymnyni zgoduic 7 vasadami
okredlonymi w Polskich Normach doL wmzadzeh praeciwpozarowych, danymi okreslonymi
w dokumentacji techniczno—ruchowcj oraz w instrukejach obshugi. Nadmlcmc nalezy, ze przeglady

¢ techniczne i czynnodci konserwacyjne wzadzel przecmpozarowych powinmy byé przeprowadzane.

\ W okresach ustalonych przez producenta, vig rzadziej jednak niZ raz W roku:

Podczas czynnodei stwierdzomo, w budynku na Icaqu knndygna{,_u rozmieszezong:
w widocznych nugjscach gadnice pmszl(owc ABC i AF (aplecze kuchni); z zachowaniem
obwiyzujacego normatywu itosciowego i diugosel dojécia do sprzqtu 30 m: Mlﬂ]obd Iok&hzacp
gasnic oznakowano vnakami zgodnymi z PN, Ostatni przeglad gasnic mial migjsce w miesiacu lutym
© 2013 r. ZamiaczyC nalezy, Ze podczas czynnoscl stwierdzono. w kilku przypadkach rostat
prxekmwony termin ponownej kontroli gasnic' {m.n. w piwnicy, korytarzu przy ptmkue
przedszkoluym, zapleezn iuchni).

7, kolei w mysl przepiséw art. 4 ust. 1 cyt W)‘IGJ uslawy wiascn:lel buclynku oblelclu
budowlanego lub  terenu zapcwmamc jego  ochrone pmecmpozarowa, zobomazanv jest el
m.in.: zapoznaé pracownikéw z przepisami prreciwpozarowymi. Szkolenia w' tym zakresie winny
byé¢ prowadzonc przez osohg p(:?nadajqnq odpowiediie kwahﬁkac;e zawodowe, Nadmmmamy,
iz osoby wykonujage czymnodcl w tym  zakresic winny posiada¢ okreslone kmlhitkaqe
W rorporzqdzemu Ministra Spraw’ Wcmqtrzn}fch i Admmmiracy 7. dnia 25.10. 2005 . w sprawie
wymag,an kwahﬁkacyjnych oraz szkolcs dla /.../ os6h wyk{mu_]qx,ych czynnosci z. zakresu ochrony

N\ przeciwpozarowej (j.t: Dz. U. z 2013 1. poz. 2:)2) okreslony jest zakres szkole specjalistow

Ao mspckton‘)w ochrony prseciwpozarowes, t_]. 0s6b- wykonujacych czynnosm 2z zakresi oclirony.
przeciwpozarowe) w myst art. 4 ust. 2a 1 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ‘ochronic
przeciwpozatowe;.
W trakeie kontroli preedstawiono-do welgdu oswiadezenia pracowmkow pomflcrdz'gm z*lpozuame
ste z trescig Instrukcji bezpieczefistwa pozarowcgo oraz przepisanii pr/emwpozarowyml
Szkolenie przeprowadzita osoba, kibrej kwahhkag_n w zakresie ochrony przeciwporarowd
nie udokumentowano. ,

Wiasciciel zobowiazany Jest plzy;,otowac oblekt oraz przyleg,ly teren do prowadzema dziatan
ralowniczo—-gadniczych, miedzy innymi w zakresie. zapewmema ‘wymagangj: ilosci wody:do. celéw
przeciwpozarowych stuzacej do zewnetrznego gaszenia pozaru. Przepisy rozdziahu 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 dnia 24.07,2009 1, 'w sprawie pr7ec1wpozarowcgo
vaopatrzenia w wodg. oraz drdg pozarowych (D?U Nr 124, poz. 1030) stanowiy, e zapewnienia
zavpatrzenia w wodg do zewnegtrznego gaszenia, pozaru wymagajg ntin. budyulu uzyleeznodel
pubhczne_] i zamieszkania zbiorowego, znajdujqcc 51§ w-granicach jednostek osadniczych. Natomiast
przepisy rozdziatu 3 ww. rozporz. MSWiA w sprawic przeciwpozatowego zaopatrzenia w wode (...)
zawierajy sposoby okreSlania wymagangj lodci wody do celbw przectwpo?arowych Wymagana
ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtiznego gaszenia ‘pozaru. dla: budynkow
uzyteeznoscei publicznej [ zamicszkania zbmrowc%g_RN\rgggqst?_,AR_,\,SN,? S7KOLNE Zgodne z opy Ginatem
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1) dla budynke o kubaturze bruite do 5.000 m® i o powierschni wewngtrzne] do 1,000 m®
—~ 10 dm’s z co najmniej jednege hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m’ zapusu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

2) dla budynkow: mewymlemonych w pkt. 1 — 20 dm’/s faeznie z co najmnizj dwoéch hydramtdw
o $rednicy 80 mm lub 200 m’ zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.,

Nadmieniamy, e prvepisy § 10-ust. 6 rozporz. MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia
w wodg {...) okreslajg wydajno$¢ hydrantu zewngtrznego presciwpozarowego, ktdra przy ciénieniu

nominalnym 0,2 MPa powinna wynosi¢ dla hydrantu DN 80 — 10 dm’/s (600 dm"fmm)

W przypadkn braku wymagane] ilosei wody, o ktérc] mowa powyiej, dopuszeza sig jej
uzupelnienie ze Zrodel, a mianowicic:

1) sindni o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm’/s; :

2) punktu czerpanin wody przy naturalnym: lub sziucznym zbiorniku wodnym o pnjemnosci
zapewniajacej odpowledm zapas Wody albo na cieku wodnym o stalym przeplywie wody nic
mniejszym niz 20 din’/s Prey najnizszym stanie wid;

3) preeciwpozarowym zbiomiku wodnym spelniajacym Wymagani-a Palskiej 'Normy, przy cvym
w przypadku przeciw }JOZ&I‘OWCQO zbiomika wodnego jego polenmosc powirma W}momé 10 m*
zapasu wody na 1 dm/s brakujacej wydajnosei wodociggu, jednak nic mnicj niz 50 ',

Nadmieniamy, ze przepisy § 10 ust. 13 powolanego rozpotz. MSWiA nakazuja, aby hydranty
zewnetrzne byly co najmmej raz w voku poddawanc przegladom i homemacy przez wiabuuc]a sieei
wodociggowej przeciwpozarowe.

Ustalono, e wymagana il ilosé wody do zewnglrznege gaszenia pozaru dla przedmiotowego
obiekin wynosi 20 dm™/s przy ci$nieniu 0,2 MPa. Kontrolowany nie udokumentowal wymaganego
zaopaizenmia w wode do zewngtrznego. fzauema . pozaru. Podezas czynnodei kontrolnych -
nie zlokalizowano w odleglosci do 75 m od budvn'i(u hydrantu zewngtrznego. Najbhm/y hydrant
zewngirzny podziemmy z,na_]dtge gig W odlcg&osm 130«m od budynku na sieci wodociggowe)
micjskic przy ulicy Robotuiczej.

W pisSmic z dnia 30.10.2013r. LOntrolowany pomformowal e napbhzszc hydranty
zewnglrzne sg zlokalizowane na sieci wodociggowej micjskiej w odleglodei ok, 50 m i 120 m
od budynku szkoty. Jednak nie potwierdzono ich sprawnosci technicznej. :

W myS$l przepiséw § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych 1 Administracii z duia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowcgo zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — droga
poZarowa o utwardzoncj nawierzchni, umozliwiajaea dojazd o kazEIt:]‘porz&roku pmazdow jednosiek
ochrony przeciwpozarowej do obicktu budowlanego, powinna byé doprowadrzena-~do budynku
nalezacego do grupy wysokoscei: éredniowysoki, zawierajacego stref¢ pozarows; zakwalilikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL M. Szezegdlowe wymagania w odniesieniu® do. drdg posarowych
sawarle sa w rozdziale 6 cyt. wyzej rozporzadzenia MEWIA.

Droga pozarowa powinna przebicgad wzduz diu.sbz,egu boku budynku na calej Jego dlugosci, przy
czym blizsza krawgdZz drogi pozarowej musi by¢é oddalona od Sciany budynku
0 5-15 m dla obiektow quiczanych do kategorii zagrozenia ludzi. '

Pomiedzy ty dmgq 1 $ciang budynku nie mogg wyslepowaé statc clementy zagospodarowania terenu
lub drzews i krzewy o wysokosei przekraczajucej 3 m, unicmozliwiajace dostgp do elewacji -
za pomocg, podnos$nikow i drabin mechanicznych.

W szczegdlnic uzasadniomych preypadkach, gdy spehnienic wymagan dolycracych
doprowadzenia drogi pozarowej do obiekiu budowlancgo jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne
uwarutkowania lub jest uzasadnione przyjceic innych rozwiaxaf, na wniosek wladciclela budynku,
dopuszeza si¢ stosowanie rozwiazan /amiennych zapewniajacych niepogorszenie warukéw ochrony
praeciwpozarowej obiektu, uzgodnionych ze Slgskim Komendaniem Wojewodzkim Pafstwowcj

-Strazy Pozamej w Katowicach.

W trakeie czynnoscl kontrolnych stwierdzono, Z¢ droga pozarowq dla _b,udynku glovmego jest
ulica Odlewnikéw, przebiegajgca rownolegle w  odleglosci 1520 m od sciany budynku

1 zapewniajaca przejazd bez cofania. ;
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Jest to droga utwardrona (nawictzchnia astallowa) o szerokosei i ‘no$nosc umoliwiajacef
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przceiwporarawe] do budynku-o kazdej porze e

Stwierdiié nalezy, 2¢ droga doprowadzona do. obiektu od strony gléwnego wejseia ni¢ spetnia
wymagat: pizep_isékarcs‘.konych W cytowanym wyze} gkeie prawnym, poiewaz pomigdzy droga—
tj. ulicy Odlewnikow 1 Seiana budynku majdujg si¢ drzewa t}’itwspkqécii.przekr'ziczéj}_ipej 3.m; kiore
umiemozliwiajg dostep de elewacii budynku za pamt:i:q;podndénikéwji;ﬂdfabinrmecha@i'cz%ﬁych.

Biorge pod uwage faki, iz wykonanie ’powyiszcjﬁ'dmyzji- wplynie na polepszenic warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu, nalezato orzee jak w senteneji. -

POUCZENILE

Od niniejszej decyzji-stuzy stronic odwolanie .do Slqsié{'ego,quncndanm:\,f\qucwédzkiugq, Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach, ul. Witd Stwosza 36 za posrcdnictivem Komendanla Miejskicgo Pafistwawe] Strazy Pozamej

w Gliwicach, w terninie 14 dni od dnia jej dorgezenia (arl. 27 ustawy z dnia 24.08.1591 ¢ o Pafishvowe] Strazy Pozamej
wzwigzku zant. 127 § 112 iart. 129 § 112 Kpa).

Przed uplywem tcrminu do waiesienia

odwotania decysja nie ulegs wykonaniu,
w terminie wslrzymuje joj wylkonanie (art. 130 § 112 Kpa),

a wnicsienie odwaolaniu.

Qtrzymuja:

@ Gliwickie Towarzystwo S7kelne
im. Janusza Korezaka

ul. Rebolnicza 4

44-100 Gliwice

_ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru .
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