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{ 06 | < . | -agregatnr » v doinstalacji z umywalki na parterze |
‘ 3 Nominalna wydajnosc¢ chfodzenia 22,4kW | .
N ! 50mm-zasyfonowaé
! Nominalna wydajnos¢ grzania 25kW :
‘ : 1 RIRY  erat isticiaby Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 5,2kW, .3N, 400V, 50Hz 1
! EER4,31 COP4,84 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C :
' Zakres pracy grzanie~-20°C do +21°C |
! Wymiary h x sz x gt. mm1690 x 930 x 765 -252 kg :
Poziom ci$nienia akustycznegg (dB(A) chtodzenie / grzanie56/58
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| PIETRO T - ETAP2-agregat nf 1
! Nominalna wydajnos¢ chiodzenia 40kW :
1 & Nominalna wydajnos¢ grzania 45kW 1 C
! Pobor mocy elektrycznej cht. / grz.11kW, 3N, 400V, 50Hz : e wreadzel
: EER3,65 COP4,03 | \ xom?nalna wydajno§§ ch{od;enia min., kW2,2
X ' \ lominalna quajnosc grzan!a, kw2,8
! Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C X | ] Przeptyw powietrza m3/h min 360 /420 550
. | ] . o o / / / Pobér mocy elektrycznej max. W19
' Zakres pracy grzanie~-20°C do +21°C | [T Wymiary hxs2.x gt mm 262 x 820 % 206
[
[} : [} /] Filtr przeciwgrzybiczny
1 Wy.m|ary_ h X S; X g*- mm1690 x 1240 x 765 '275_ kg ) 1 / / Poziom ciénienia akustycznego max. dB(A)24 /30 /35
o . Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie60/621 // "
Iy Model $cienny
| ' / Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, min. kW3,6
T ! : Nominalna wydajno$¢ grzania, kW4
1 Przeplyw powietrza m3/h min. 470 / 560 / 690
| ! Pobor mocy elektrycznej max. W25
] ] Wymiary h x sz x g., mm 268 x 840 x 203
] 1 N F . . ] Filtr przeciwgrzybiczny
015 ' klimatyzator scienn 1 Poziom ci$nienia akustycznego max. dB(A)30/35/40
XA 0.33 o mogy chtodniczej )
. Model $cienny
" ! ﬁ" ! Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, min. kW4
] %- L N ! Nominalna wydajno$¢ grzania, kW4,5
- ] ~ ] Przeplyw powietrza m3/h min. 550 / 680 / 800
1 o ] Pobér mocy elektrycznej max. W36
L s Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
| IL’ ! Filtr przeciwgrzybiczny
: Hoom=3,29m © Hoon=3,38m : Poziom ci$nienia akustycznego max. dB(A)34 /40 /44
] | Model $cienny
] klimaty: [} Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, min. kW7,1
] o0 mocy chtodniczej 2,2 [k \ Nominalna wydajno$¢ grzania, kW8
T ] Cu6.35/12.7 ] Przeplyw powietrza m3/h min. 730/ 910/ 1100
— W — 2l L Pobér mocy elektrycznej max. W60
'''' =0 Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
PARTER = ETAP1'agregat nr 2 Filtr przeciwgrzybiczny
[ e S i Nominalna wydajno$¢ chtodzeniadOkW \‘ Poziom cénienia akustycznego mas. JBAYS/ 43148
o mocy chtodniczej 7,1 kW . . .z . N\
Nominalna wydajnos¢ grzania 45kW \ Model kasetonowy
, . Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, min. kW11,2
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 11kW, 3N, 400V, 50Hz § Nominalna wydajnosc grzania, kW12,5
. EER3,85 COP4,34 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C _\ e e et 01620
=) 1A~ 0 0 A Wymiary h x sz x gt., mm288 x 840 x 840
: 7 “um Zakre§ pracy grzanie~-20°C do +21°C \\ A
3 Wym|ary hxszx gi' mm1690 x 1240 x 765 -275 kg ,F\’lozigm cif’)niizia akustycznego dB(A)35/38/41
. r o . . . lawiew obwodowy
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie60/62
X0 | N PARTER - ETAR1 'a'g’regat nr 1_ 4L mgi?r::ﬂsae\f;;avjvryuosc chlodzenia, min kW14
T — Nominalna wydajnos¢ chtodzenia 40kW £ \\\ o s guns WS
N N . d L. i rzeplyw powietrza m3/h min.
_ " Nominalna wydajnos¢ grzania 45kW Pobor mocy elekiryczne max W16
klimatyzator $cienny . . Wymiary h x sz x gt., mm288 x 840 x 840
0 mocy chiodniczej 11,2 kW Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 11kW, 3N, 400V, 50Hz Fillr przeciwgrzybiczny
cu 0521905 — v || EERS3,85 COP4,35 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C oo sy ee80 max GBAR 142167
= — z I i Model fitg
§ Zakres pracy grzanie~-20°C do +21°C
H i odel przysufitowy
EI N Wymlary h x sz x gi mm1690 x 1240 x 765 -275 kg Nominalna wydajnosc chiodzenia, min. ki14
Cu6 a2 ‘ ~. || Poziom cisnienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie60/62 ?&2;?;&”2.%&?:2;’5;%5?;:1fzwsé“,mo,zm
L Pobér mocy elektrycznej max W180
klimatyzator $cienny argerat istniejacy Wymiary h x sz x gf., mm240 x 1660 x 700
o mocy chtodniczej 3,6 kW |:| Q — — Filtr przeciwgrzybiczny
[ 3 Poziom cisnienia akustycznego dB(A)36/45/51
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RNy e ’ montaz w miejscu istniejgcego montaz w miejscu istniejgcego
UWAGA: klimatyzatory majg by¢ wyposazone
w pompki skroplin

UWAGA: ze wzgledu na specyfike obiektu
nalezy bezwzglednie przed wykonaniem
przebi¢ pod klimatyzacje sprawdzi¢ mozliwo$é
ich wykonania we wskazanym miejscu

| prébnym odwiertem- w razie braku mozliwosci
: mozna je nieznacznie przesungc¢ a reszte

' elementow dostosowac

| - przed montazem nalezy skonsultowa¢ z

: Inwestorem usytuowanie kazdego
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nalezy przygotowac go w catosci wraz z pierwszg
wskazang przez Inwestora realizacjg instalacji
klimatyzacji w danym skrzydle

-klimatyzatory istniejace zdemontowac i zutylizowaé
przez wykwalifikowana firme
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® O o mocy chtodniczej 2,2 kW

-dodatkowg pompke skroplin w razie potrzeby
K nalezy dobra¢ po wykonaniu instalac;ji i
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