DACH

W3-5- wentylator dachowy z regulatorem i wytacznikiem serwisowym
(regulator czasowy w wyposazeniu tablicy elektrycznej)
W3-5-1 Przeptyw 990 m3/h

W3-5-2 Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobér mocy 198 W

Napiecie nominalne ~1 230 V

Pobér pradu 1.11 A

Czestotliwos$¢é nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 1200 min-1

Predkos¢ przeptywu 2.12 m/s

SFP 744 W/(m3/s)

Lwa Poziom mocy akustycznej 66 dB(A)

Lpa Poziom cisnienia akustycznego 43 dB(A)

Srednica 400 mm

Masa 16.5 kg, silnik EC
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WYSZYNSKIEGO

IPE 140
IPE 140

I UKLAD pietro1/2/3

Wo—1-136 /|| wyrzutnia dachowa
W2-1-135 / / PROJEKTOWANA

L 500x400

PIETRO 3-ETAP4 - agregat nr6
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, 40kW
Nominalna wydajnos$¢ grzania, 45kW

Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 11/12kW
EER3,85C0OP4,34 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C o
Zakres pracy grzanie~-20°C do+21°C
Wymiary h x sz x gt., mm1690 x 1240 x 765, 275 kg

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie60/61
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UKELAD W3-3- objety innym opragowaniem
[
UKELAD W2-1 objety innym opracowaniem
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PIETRO 4-ETAP 5 - a regbt nr 8+9

Nominalna wydajno$¢ chto zenia, }56kW
Nominalna wydajnos$¢ grzania G‘SKN
Pobor mocy elektrycznej cht. /\grz.. 14,6/14,5 kW

EER3,85COP4,34 Zakres pracy ichlodzenie~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie~-20°C dp+21?C
platforma istniejgca Wymiary h x sz x gt., mm 2x(1690 x 930 x 765), 2x252 kg

PIETRO 4 - ETAP 5- agregat nr 10 o
ominalna wydajnos$¢ chtodzenia, 50kW / /

Nominalna wydajnos¢ grzania, 5S0kW |

Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 16,6/13,6Kk\W kV

EERS3,02 COP3,67 Zakres pracy chtodzenie~-15°¢ do +46°C

Zakres pracy grzanie~-20°C do+21°C [

Wymiary h x sz x gt., mm1690 x 1240 x 765 27/5 kg

PIETRO 4-1-istniejaca
jednostka zewnetrzna: ‘
690hx930x765, masa 270kg,
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(do powiekszenia) Poziom cisnienia akustycznegp | dB(A) chtodzenie / grzanie61/62
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| N Pgziom cisnienia akustycznego dB(A) chigdzenie / grzanie61/62
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g | | g} L PIETRO 5 - ETAPG - agregat nr 12 / /
@ \ | o b Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, 50kW |
I ‘ N — ) } . | Nominalna wydajnos$¢ grzania, 5S0kW / /
E ‘ UKLAD pietro5-W7 | Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. 16,6/13,6kW kW
| . 3 [
- wyrzutnia dachowa [ ~ EER3,02 COP3,67 Zakres pracy chiodzénig~-15°C do +46°C
‘ PROJEKTOWANA I o _ PIETRO 3-ETAP 4 - agregat nr 7 Zakres pracy grzanie~-20°C do+21° / /
N objety innym opracowaniem Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, 50kW Wymiary h x sz x gt., mm1690 x 1240 x 785, 275 kg
odkonstrukcja w innym opracowaniu B i i Nominalna wydajnos¢ grzania, 50kW
P Ja i inymop - Model j:zewngtrzna pigtro 2 etap 5 Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. 16,6/13,6kW KW
= i = ! Model j. zewnetrzna pietro 2-etap1 EER3,02 COP3,67 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C
= Zakres pracy grzanie~-20°C do+21°C
— g Model j. zewnetrzna pigtro 3-etap3 Wymiary h x sz x gt., mm1690 x 1240 x 765, 275 kg
| ) ) ) Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie61/62
Model j. zewnetrzna pietro 2- etap 5- chtodnica
PIETRO 2-ETAP 3 - agregat nr 5
| — Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, 50kW
¢ = Nominalna wydajnos$¢ grzania, 50kW
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} Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 16,6/13,6kW kW

i EER3,02 COP3,67 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C
} Zakres pracy grzanie~-20°C do+21°C /
} Wymiary h x sz x gt., mm1690 x 1240 x 765, 275 kg /
} Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie61/62 |
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UKLAD W6 pietro 4

PIETRO 5-ETAP 6- agregat nr 11 ! wyrzutnia dachowa

Nomfnalna wydaj:no§<:: ch’fodgenia, 50kW J/ PROJEKTOWANA
Nominalna wydajnos$¢ grzania, 50kW !
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 16,6/13,6kW kW L/ W6—2 .
EER3,02 COP3,67 Zakres pracy chtodzenie~-15°C do +46°C 1 | e i 'plztroi- °
Zakres pracy grzanie~-20°C do+21°C " \" VPvlglng];(aTOaVc\;/ l:IN:
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F\{\:)yzr:)lrir}::lz:n;ri; fi’i.??ﬁlﬁggf 15 g((i\))( Zrig’diﬁig grzanie61/62 UKLAD W2-2 UKLAD W3-4 . W = legenda:
objety innym opracowaniem objety innym opracowaniem [\
r
T Kli
. ’ mlcr:t]jaetly::;osruﬁtowy
: Model zewnetrzna pietro 3-etap4 objety innym opracowanjem l
— Model zewnetrzna pietro 2-etap2 objety innym opracowaniem .
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Klimatyzator

podkonstrukcja w innym opracowaniu
Model kasetonowy

B

IPE 140)

przewody Cu ciecz/gaz

6.35x12.7 R "
W izolacji zimnochronnej

-

skropliny @25, 2%

IPE 140
IPE 140
PE 140

istni;jq ta

agregat zewnetrzny
dla uktadu VRF

4{7 }#

wyrzutnia dachowa z podstawg dachowg i cokotem

PIETRO 1 -3
jednostka zewnetrzna istniejaca
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