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1 Opis techniczny

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilania urzadzen kli-

matyzacji i wentylacji w budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania stanowia:

- Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen
biurowych

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzedu
Miejskiego w Gliwicach.

- Inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznych

- Dokumentacje archiwalne,

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto w catosci sie¢ rozdzielcza i instalacje urzadzen klima-
tyzacyjnych i wentylacyjnych, istniejacych i projektowanych.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ budynku oraz ilosci urzadzen instalacyjnych i projektowa-
nych w opracowaniu instalacje opisano kierujac sie poszczegdlnymi kondygnacjami. Jed-
noczesnie ujednolicono oznaczenia tablic i obwodow przyjmujac indeksy od wyznaczo-
nych pionéw zasilania tj. ,G”, ,H” i,]”. Oznaczenia te sg przejete zgodnie ze stanem ist-

niejacym.

1.4 Zasilanie

Budynek Urzedu Miejskiego w Gliwicach zasilany jest z rozdzielnicy gléwnej RG
zlokalizowanej w stacji transformatowej 20/0,4 kV bedacej wlasnoscig Inwestora.
Z rozdzielnicy RG wyprowadzane jest zasilanie do rozdzielnicy ,RGU” zainstalowanej w

pomieszczeniu technicznym na parterze budynku UM. Szafa Nr.2 (pola odptywowe) prze-
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znaczone jest do zasilania gtownych piondéw zasilajacych (klimatyzacja i wentylagja) ,G”,
,H”,,]” itablice rozdzielczg ,TP” zlokalizowana na poddaszu budynku.

Z szafy Nr.2 wyprowadzono piony zasilajace do tablic rozdzielczych:

- pion G - OPK-JB/OB 5x50mm? do tablicy rozdzielczej TPG

- pion H - OPK-JB/OB 5x50mm” do tablicy rozdzielczej TPH

- pion] - LgY 5x50mm? do tablicy TPJ

- pion zasilajacy tablice TP - YKY 5x35mm”.

Glowne tablice rozdzielcze TPG,TPH i TPJ ( zlokalizowane na poziomie piwnic, przezna-
czone s do promieniowego zasilania tablic rozdzielczych na poszczegdlnych kondygna-
gjach przyjmujac oznaczenia w zaleznosci od miejsca lokalizacji. Zgodnie z powyzszym
dla pietra IV projektowane tablice przyjely oznaczanie 4TPG, 4TPH, 4TP.

Ze wzgledu na brak miejsca na nowe obwody w tablicach TPG oraz TPH przewi-
dziano nowe rozdzielnice TPG2 oraz TPH2 zasilane z rozdzielnicy ,RGU”.
W rozdzielnicy "RGU" ze wzgledu na przebudowe konieczna jest wymiana wkladek bez-
piecznikowych.

W ramach niniejszego opracowania z tablicy TPG przewidziano przepiecie zasilania od
nowej rozdzielnicy obwoddéw zasilajacych tablice 2TPG i 3TPG dedykowane do zasilania
urzadzen klimatyzacji oraz wentylagji "pionu G" pietra II oraz III. Schemat nowej tablicy
TPG2 przedstawiono na rys. E-02. Dla zasilania rozdzielnic pietra II oraz III "pionu H"
przewidziano rozdzielnice TPH2 dedykowana do zasilania urzadzen klimatyzacji oraz

wentylagji "pionu H" pietra II oraz III. Schemat nowej tablicy TPH2 przedstawiono na rys.

E-03.

Istniejaca tablica TP zlokalizowana jest na poddaszu i po przebudowie wyprowadzone z
niej zostang obwody zasilajace tablice 5TPK1, 5TPK2, 5TPK3 przeznaczone do zasilania
urzadzenia klimatyzacyjne V-go pietra. Sama rozdzielnica po przebudowie zmieni nazwe
na TPK. W ramach niniejszego opracowania przewidziano demontaze w tablicy TPK ob-
woddw zasilajacych istniejace urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne zgodnie z rys. 21.
Dodatkowo na pietrze IV przewiduje si¢ instalacje dodatkowych urzadzen went-klim, kté-
re zasilone zostana z istniejacych rozdzielnic 4TPG, 4TPH, 4TP]. Zakres przebudowy wy-
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zej wymienionych tablic przedstawiono na rysunkach IE-11, IE-12, IE-13.
Glowne piony zasilajace , G”, ,H”, ,]” i pion zasilajacy do tablicy ,TPK” wyprowadzone
sa poprzez rozltaczniki bezpiecznikowe RBK-1/250. Schemat sieci rozdzielczej zasilania

elektrycznego przedstawiono na rys. IE-01.

1.5 Urzadzenia zainstalowane na poziomie piwnic

Na poziomie piwnic zlokalizowano sa tablice rozdzielcze gtéwne TPG, TPH i
TPJ oraz nowe rozdzielnice TPG2 oraz TPH2. Z tablic tych wyprowadzone sa wlz- ty zasi-
lajace tablice pietrowe zlokalizowane na poszczegdlnych kondygnacjach i tak:

o Ztablicy TPG zasilane sa tablice OTPG, 1TPG, 2TPG, 3TPG i 4TPG (pion , G”) nato-
miast do nowej rozdzielnicy TPG2 przewidziano przepigcie zasilania dodatkowych
tablic 2TPG i 3TPG dedykowanych do zasilania urzadzen klimatyzacji oraz wenty-
lacji "pionu G" pietra II oraz III. Z tablicy TPG zasilane sa istniejace urzadzenia
wentylagji zainstalowanych w pomieszczeniach nr 011, 013 i 014 oraz obwod wen-
tylacji wywiewnej z pomieszczen piwnicznych (20 wentylatordw na obwodzie).

o Z tablicy TPH zasilane sa tablice pietrowe OTPH, 1TPH, 2TPH, 3TPH i 4TPH (po-
ziom ,H”) oraz aparaty grzewcze zlokalizowane w pomieszczeniach nr 018 i 020a.
Dodatkowo w ramach niniejszego opracowania do projektowanej tablicy TPH2
przewidziano przepiecie zasilania dodatkowych tablic 2TPH i 3TPH dedykowa-
nych do zasilania urzadzen klimatyzacji oraz wentylacji (poziom ,H”) pietra II
oraz IIL.

o Z tablicy TP] zasilane sa tablice OTPJ, 1TPJ (pion ,J”) oraz obwod wentylacji wy-
wiewnej z pomieszczen piwnic (13 wentylatorow w obwodzie). W ramach niniej-
szego opracowania z tablicy TPJ] przewidziano zasilanie dodatkowych tablic 2TPJ i

3TPJ] dedykowanych do zasilania urzadzen klimatyzacji oraz wentylacji "pionu J"

pietra II oraz III. Schemat przebudowy tablicy TPJ przedstawiono na rys. nr.E-04.

1.6 Urzadzenia zainstalowane na poz. II pietra

Na poziomie II pietra przewidziano rozbudowe tablic 2TPG i 2TPH oraz dopro-
jektowanie tablicy rozdzielczej 2TP]. Z tablic tych zasilane sa nowoprojektowane urzadze-

nia klimatyzacyjne i wentylacyjne.
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Z tablic zasilane beda urzadzenia zgodnie z czesci rysunkowa, w tym:
- jednostki klimatyzacji zewnetrznej oraz jednostki wewnetrzne dedykowane dla danego
obszaru Il pietra,

- centrale wentylacyjne systemu wentylacyjnego

1.7 Urzadzenia zainstalowane na poz. III pietra

Na poziomie III pigtra przewidziano rozbudowe tablic 3TPG i 3TPH oraz doprojek-
towanie tablicy rozdzielczej 3TP]. Z tablic tych zasilane sa nowoprojektowane urzadzenia
klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Z tablic zasilane beda urzadzenia zgodnie z cze$ci rysunkowa, w tym:

- jednostki klimatyzacji zewnetrznej oraz jednostki wewnetrzne dedykowane dla
danego obszaru III pietra,

- centrale wentylacyjne systemu wentylacyjnego

1.8 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczen V-go pietra

Na poziomie V pietra przewidziano doprojektowanie tablic rozdzielczych 5TP-
K1, 5TPK2 i 5TPKS3. Z tablic tych zasilane sa nowoprojektowane urzadzenia klimatyzacyj-
ne i wentylacyjne. Tablice te zostana zasilone z istniejacej tablicy rozdz. TPK-400/230V kto-
ra jest zlokalizowana na poddaszu budynku stuzy do zasilania istniejacych urzadzen
wentylagji V-go pietra.

W/w tablica zasilana jest bezposrednio z szafy Nr.2 rozdzielnicy giéwnej bu-
dynku RGU, kablem YKY 5x35mm?, schemat zasadniczy tablicy TP ktérej nazwa po prze-
budowie zmieni nazwe na TPK przedstawiono na rys. nr. IE-17.

Tablica TPK przewidziana jest rowniez do zasilania nowoprojektowanych urza-
dzen klimatyzacji i wentylagji z pietra V i poddasza. Szczegoty przebudowy tablicy TPK w
zakresie zasilania tablic 5TPK1, 5TPK2 i 5TPK3 przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2  Okablowanie

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami i kablami miedzianymi typu YDYzZo i

YKYzZo z izolacji zmianowej 750V i 1kV. Obwody 1faz. wykona¢ przewodami 3-zytowymi,
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a 3-faz. przewodami 5-cio zylowymi. Kable poszczegdlnych obwoddéw prowadzié natyn-

kowo w korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych lub rurkach ostonowych.

3 Instalacgja odgromowa

Przy projektowanych jednostkach zewnetrznych na dachu zastosowac iglice o wy-
sokosci h=3m a przy wyrzutniach wentylacyjnych zainstalowac iglice o wysokosci h=1m.

Iglice potaczy¢ drutem Fe/Zn Fi8 mm’najblizszymi zwodami poziomymi.

4 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi urzadzen od-

biorczych w tablicach rozdzielczych zainstalowano ochronniki klasy B+C (I+1I).

5 Ochrona od porazen

Instalacje odbiorcze pracuja w ukladzie sieci TN-S. Wszystkie urzadzenia spelniajq
warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zastosowano : SAMOCZYN-
NE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA!, ktore winno by¢ zapewnione w czasie maksy-

malnym 0,4 sek.
Szybkie wylaczenie realizowane jest za posrednictwem :
- bezpiecznikdéw topikowych- wylacznikdéw instalacyjnych nad pradowych

wylacznikow instalacyjnych réznicowo nad pradowym

6 Uwagi korficowe

- Przejscia instalagji elektrycznych, sterowania przez $ciany i stropy odgrodzenia po-



zarowego nalezy wykonad przy uzyciu zaprawy ognioochronnej

- Istniejace elementy naglosnienia, kamery oraz o$wietlenie nalezy przenies¢ pod
projektowane obudowy, prowadzac kable podtynkowo.

- Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE normami PN/E z
uwzglednieniem warunkéw BHP.

- Instalacje urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z , Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowymi, tom V-in-
stalacje elektryczne”.

- Montaz urzadzen, tablic rozdzielczych i kabli zasilajacych wykona¢ w stanie bez na-
pieciowym i prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbioru instalacji w zakre-

sie wymaganym postanowieniami norm.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. H Oznaczenie H Opis urzadzenia H Ilos¢ H Uwagi
Rozdzielnica RGU
1. Bezpiecznik nozowy 100 A 15 szt.
2 Bezpiecznik nozowy 50 A 3 szt.
Rozdzielnica TPG2
3. 2TPG Rozdzielnica min. 5x24 modulowa,
1 kpl
podtynkowa,
4. FAl Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 3 kol
wraz z wskaznikiem napiecia P
5. Q Rozlacznik instalacyjny VISTOP 160A 1 kpl.
6. oP Ogranicznik przepie¢ DEHN gurd klasy II 1 kpl.
7. F1 Rozigcznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem  wkladek | 1 kpl.
bezpiecznikowych 3x DO2 63A
8. F2 Rozigcznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem = wkiadek | 1 kpl.
bezpiecznikowych 3x DO2 63A
0. F3,F4,F5 Rozlacznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3 ;
Szt.
63A
Rozdzielnica TPH2
10. 2TPH Rozdzielnica min. 5x24 modulowa,
1 kpl
podtynkowa,
1. FA1 Wylacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B6 3 kol
wraz z wskaznikiem napiecia P
12. Q Rozlgcznik instalacyjny VISTOP 160A 1 kpl.
13. OP Ogranicznik przepie¢ DEHN gurd klasy 11 1 kpl.
14. F1 Rozigcznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem  wkiadek | 1 kpl.
bezpiecznikowych 3x DO2 50A
15. F2 Rozigcznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem  wkiadek | 1 kpl.
bezpiecznikowych 3x DO2 50A
16. F3,F4,F5 Rozlacznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3 ;
Szt.
63A
Rozdzielnica TPJ
17. F4 Rozigcznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem = wkiadek | 1 kpl.
bezpiecznikowych 3x DO2 50A
18. F5 Rozlgcznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3 | 1 kpl.
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63A wraz z zestawem = wkladek

bezpiecznikowych 3x DO2 50A

Rozdzielnica OTPG

19.

OoPpP

Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
I+11

1 kpl.

20.

F7

Roztacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x

DOI1 16A

1 kpl.

21.

F8

Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym

B10

1 kpl.

Rozdzielnica OTPH

22.

OoPpP

Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
I+11

1 kpl.

23.

F7

Roztacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x

DO2 20A

1 kpl.

24.

F8

Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym

B10

1 kpl.

Rozdzielnica OTPJ

25.

OoPpP

Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
I+11

1 kpl.

26.

F4

Roztacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x

DO2 25A

1 kpl.

27.

F5

Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym

B10

1 kpl.

Rozdzielnica 1TPG

28.

OoPpP

Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
I+11

1 kpl.

29.

F16

Roztacznik bezpiecznikowy R303

1 kpl.

30.

F17

Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym

B10

1 kpl.

Rozdzielnica 2TPG

31.

F1

Roztacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x

DO2 20A

1 kpl.
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32. F2 Wylgcznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B16
33. Rozdzielnica 2TPH
34. F1 Rozlgcznik bezpiecznikowy R303 1 szt.
35. F2 Wylgcznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B16
36. Rozdzielnica 2TPJ
37. 2TPJ Rozdzielnica min. 5x24 modulowa,
1 kpl
podtynkowa,
38. FAl Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 3 kol
pl.
wraz z wskaznikiem napiecia
39. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
lkpl.
I+11
40. Q Rozlgcznik instalacyjny FR303 100A 1 kpl.
41. F1 Rozigcznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x | 1 szt.
DO2 32A
42. F2, F3 Wylacznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 2 szt.
B10
43. F4 Wylacznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B6
44. FA4 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 1 szt.
45. 7S Sterowanie wentylacji - regulator czasowy Typ zgodny z
1 szt. zastosowanymi na
obiekcie
46. Rozdzielnica 3TPG
47. F1 Rozigcznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x | 1 szt.
D02 25 A
48. F2, F3 Wylgcznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 2 szt.
B10
49. F4 Wylacznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B6
50. FA4 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 | 1 szt.
51. ZS Sterowanie wentylacji - regulator czasowy | 1 szt. Typ zgodny 2
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zastosowanymi na

obiekcie
Rozdzielnica 3TPH
52. F1 Roztacznik bezpiecznikowy R303 1 szt.
53. F2 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B16
54. Rozdzielnica 3TPJ
55. 3TPJ Rozdzielnica min. 5x24 modulowa, ol
P
podtynkowa,
56. FA1 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 3 kol
wraz z wskaznikiem napiecia P
57. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy 1ol
I+ >
58. Q Roztacznik instalacyjny FR303 100A 1 kpl.
59. F1 Roztacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x | 1 szt.
D02 32 A
60. F2, F3 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 2 szt.
B16
61. F4 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B6
62. FA4 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 1 szt.
63. 7S Sterowanie wentylacji - regulator czasowy Typ zgodny z
1 szt. zastosowanymi na
obiekcie
Rozdzielnica 4TPG
64. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
1 kpl.
I+11
65. F9 Roztacznik bezpiecznikowy R303 1 kpl.
66. F10,F11 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym | 2 kpl.
B10
Rozdzielnica 4TPH
67. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
1 kpl.
I+11
68. F2 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym | 1 kpl
B10
69. Rozdzielnica 4TPJ
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70. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy
1 kpl.
I+
71. F1 Rozlacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wktadek bezpiecznikowych 3x | 1 kpl
DO2 32A
72. F2,F3 Wylgcznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym | 2 kpl.
B10
73. F4 Wylgcznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B6
74. FA4 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 | 1 szt.
75. ZS Sterowanie wentylacji - regulator czasowy Typ zgodny z
1 szt. zastosowanymi na
obiekcie
Rozdzielnica STPK1
76. 5TPK1 Rozdzielnica min. 5x24 modulowa,
1 kpl
podtynkowa,
77. FAl Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 3 kol
wraz z wskaznikiem napiecia P
78. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy 1ol
pl.
I+11
79. Q Rozlgcznik instalacyjny FR303 100A 1 kpl.
80. F1,F2 Rozigcznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wktadek bezpiecznikowych 3x | 2 kpl.
DO2 32A
81. F3 Wylacznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym | 1 kpl.
B10
82. F4, F5 Wylgcznik réznicowopradowy 30 maA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 2 szt.
B6
83. FA4, FAS Wylagcznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 | 2 szt.
84. 7S Sterowanie wentylacji - regulator czasowy Typ zgodny z
2 szt. zastosowanymi na
obiekcie
Rozdzielnica STPK?2
85. 5TPK2 Rozdzielnica min. 5x24 modulowa,
1 kpl
podtynkowa,
86. FAl Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 3 kol
pl.
wraz z wskaznikiem napiecia
87. oP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy | 1kpl
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I+11

88. Q Rozlacznik instalacyjny FR303 100A 1 kpl.
89. F1 Roztacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wkladek bezpiecznikowych 3x | 1 kpl.
DO1 20A
90. F2, F3 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym | 2 kpl.
B10
91. F4 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B6
92. FA4 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 1 szt.
93. Rozdzielnica STPK3
94. 5STPK3 Rozdzielnica min. 5x24 modulowa, ol
P
podtynkowa,
9s. FAI Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 3 kol
wraz z wskaznikiem napiecia P
96. OoPpP Ogranicznik przepig¢ DEHN gurd klasy ol
I+ >
97. Q Roztacznik instalacyjny FR303 100A 1 kpl.
98. F1,F2 Rozlacznik bezpiecznikowy R303 wraz z
zestawem wktadek bezpiecznikowych 3x | 2 kpl
DO2 32A
99. F3, F4 Wylacznik  réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pradowym | 2 kpl.
B10
100. F5 Wylacznik réznicowopradowy 30 mA,
wraz z czlonem nadmiarowo-pragdowym | 1 szt.
B6
101. FA5 Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301 B6 1 szt.
Rozdzielnica TPK
102. F12,F14 Rozlacznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem  wkiadek | 2 kpl
bezpiecznikowych 3x DO2 63A
103. | F12,F13,F14 | Rozlacznik bezpiecznikowy Z-SLS CD/3
63A wraz z zestawem  wkiadek | 1 kpl
bezpiecznikowych 3x DO2 35A
Kable oraz przewody
104. Przewodd 5 x OPK-JB/OB 5x95 mm’® 100 m
105. Kable YKYZ0 5x16 mm’ 700m
106. Przewdd YDY7Zo 5x6 mm® 400m
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107.

Przewod YDYzZo 5x6 mm?

200m

108.

Przewdd YDYZo0 3x2,5 mm’®

2600m
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OBLICZENIA

Dobor przekroju przewodow

Norma PN-IEC 60364-5-523/2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow.”

Metoda instalacji: tabela 52-B1

Metoda referencyjna: B2.

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Norma PN-EN 60909-0:2002 ,,Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czg¢$¢ 0: Ob-
liczanie pradow.”

- Dobor przewodow ze wzgledu na obcigzalno$¢ dlugotrwata

Przekr6j minimalny przewodu pod wzgledem obcigzalnosci dtugotrwatej musi spetnia¢ warunki:

Izz In 2 IB

gdzie:

I, — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu,

k; -krotno$¢ pradu znamionowego (lub pradu nastawczego):

— 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,

— 1,45 dla wylgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C lub D,
— 1,2 dla wylgcznikéw nadpradowych selektywnych,

— 1,2 dla przekaznikéw termobimetalowych .

I, - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego, spehniajacy
warunek zwigzany z wahaniem napiccia zasilajgcego oraz asymetri¢ obcigzenia
poszczegdlnych faz w obwodach trojfazowych:

L >1s
gdzie:

Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika,

Obwad zasilajacy tablice TPG2

Zabezpieczenie: wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG/GL 100 A
Odbior trojfazowy: P=68,9 kW, [5=99 A
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Przewéd 5x95 mm® dla ktérego obcigzenie dlugotrwale wynosi: 190 A

Izz In 2 IB

190> 100>99

Obwod zasilajacy tablice TPH2

Zabezpieczenie: wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG/GL 50 A
Odbidr trojfazowy: P=14,5 kW, [=21 A
Przewéd 5x95 mm® dla ktorego obcigzenie dlugotrwale wynosi: 190 A

Izz In 2 IB

190 > 50> 21

warunek spelniony

Obwad zasilajacy tablice 5STPK3

Zabezpieczenie: wktadki bezpiecznikowe o charakterystyce gG/GL 63 A
Odbidr trojfazowy: P=34 kW, [3=49 A
Kabel YKY 5x16 mm’ dla ktérego obcigzenie dlugotrwale wynosi: 83,3 A

Izz In 2 IB

83,3> 63 >49

warunek spelniony
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