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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegdtowej nazwa zadania: ,Budowa instalacji klimatyzacji i
wentylacji wybranych pomieszczeh parteru, |, II, 1ll, IV i V pietra budynku Urzedu Miejskiego

przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach — opracowanie dokumentacji projektowej” - zgodnie z
umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.

1.1.1. Specyfikacja szczegétowa odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

1.1.2. Roboty obejmuja: instalacje wentylacji i klimatyzaciji

1.1.3. Podstawa opracowania:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia
18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. z 2013 poz 1129) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspoblnego Stownika Zamowien (CPV).

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczna:

D2 Instalacja wentylacji

1.4.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne

z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.3. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;j.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢

g Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej.

Projekt sktada sie z czesci opisowo — rysunkowej oraz przedmiarOow robét i kosztoryséw
inwestorskich.

(1) Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

( 2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert w
siedzibie Inwestora.



1.5.3. Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w Dokumentach Inwestycji, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na Terenie Budowy

w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét.
Wykonawca w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru umiesci tablice informacyjna, ktorej
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedag utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy - unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla



wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie instalacji podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z min wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

1.5.13. Ogrodzenie — prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie wymaga dodatkowego
wygradzania robot
1.5.14. zabezpieczenie jezdni i chodnikow - prowadzenie prac zwigzanych z wentylacjg nie

wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

1.6 roboty tymczasowe i towarzyszgce:

- roboty pomiarowe,

- wyznaczanie tras przewoddw,

- wykucia i przekucia,

- wykonanie pomostéw roboczych,

- prace porzgdkowe.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Rob6t, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach



uzgodnionych z Inspektorem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania

rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,

jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

2.4. urzadzenia i parametry:

Zaproponowane urzgdzenia i elementy wentylacyjne danych producentéw sg przyktadowe

dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych technicznie (nie gorszych) innych firm

posiadajgcych certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcej wykazane

parametry techniczne urzgdzenia.

W przypadku zastosowania urzgdzen roéwnowaznych w stosunku do proponowanych w

projekcie nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta.

Parametry urzadzen:

Wydajnosci sg wartosciami obliczeniowymi

Ponizej przedstawiono parametry urzadzen przyjetych przez projektanta w toku prac

projektowych, wraz ze wskazaniem wartosci parametréw jakie musi zachowac urzgdzenie

rownowazne.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem

czynnika. Przewiduje sie =zaprojektowanie urzadzen klimatyzacyjnych typu $ciennego,

kasetonowego, przysufitowego (wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki

zewnetrznej indywidualnie dla kazdego z uktadow. Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rurek

miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikbw montazowych dostarczonych przez

producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg prawidtowe

rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg

sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocag pilotow bezprzewodowych

(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF

posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet

wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz

pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego ukiadu ze zmiennym przeptywem czynnika

chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizaciji
oporéw instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.




| etap — klimatyzacija - parter
- uktad klimatyzacji obejmuje pomieszczenia:
08, 08A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 67

UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 1

Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550/680/800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 11,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 12,5
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1400/ 1620
Pobor mocy elektrycznej W 61
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/38 /41




Nawiew obwodowy tak
Model przysufitowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1780/ 2270
Pobor mocy elektrycznej W 180
Wymiary h x sz x gt., mm 240 x 1660 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/45/51

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62 /64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4
sygnatéw
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 2

Opis Wartos¢

Model

$cienny




Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/ 420/ 550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model przysufitowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1780/ 227000
Pobor mocy elektrycznej W 180
Wymiary h x sz x gt., mm 240 x 1660 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/45/51
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1300/ 1590 / 2040
Pobor mocy elektrycznej W 116
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/42/47
Nawiew obwodowy tak

Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 /11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62/ 64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak




Uchwyt na$cienny

tak

Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKELAD KLIMATYZACJI — AGREGAT NR 3

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134/43
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 / 800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48

Opis Wartosé




Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 22,4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 25
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 5,20 /517
EER 4,31
COP 4,84
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 930 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 56 /58
Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4
sygnatéw
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak

Il etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 1
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- uktad klimatyzacji i wentylacji Wn1 obejmuje pomieszczenia: 100,
101, 101a, 200, 201, 202, 266
147 (tylko klimatyzacja)

UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 4

Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206




Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/ 35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48
Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 /11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62 /64
Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
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Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak

lll etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 2

- uktad klimatyzacji i uktad wentylacji W2-3, W2-2 obejmuje
pomieszczenia: 200 (W), 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
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210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224(W), 229, 230,

235, 236, 255

UKLAD KLIMATYZACJI
AGREGAT NR 5

Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/ 420/ 550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360 /500/ 720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2434143
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40




Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/ 770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48
Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64
Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
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Rozliczanie kosztow zuzycia energii | tak |

IV etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 3
- uktad klimatyzaciji i uktad wentylacji W3-5, W3-6 obejmuje
pomieszczenia: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333 (W), 349,
351, 353, 355, 361, 362, 363, 364, 365(W), 366, 367, 368, 369, 370, 371,

372, 373, 374, 376, 378
UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 6

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470 /560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62 /64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy




Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytgcz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatéw

Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak

Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
UKLAD - AGREGAT NR 7

Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobér mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4
Przeplyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobér mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Model

Scienny
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Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeplyw powietrza m3/h 550 /680 /800
Pobér mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/770/840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Opis Wartos$¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chfodzenie / grzanie 63 /64
Opis Wartos$¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okreslajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodéw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
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V etap — wentylacja i klimatyzacja -pietro 4
- uktad klimatyzaciji i uktad wentylacji W5 i W6 obejmuje
pomieszczenia: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431(W), 447, 450,
452(W), 455(W), 461A, 461B, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 474, 475, 477.

UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 8+9

Opis Wartosé
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550/680/800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34/40/44
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 350/ 450 / 540
Pobor mocy elektrycznej W 25




Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 25/30/34
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 400/580/710
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 27135/ 41
Model kanatowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 12,5
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 14
Przeptyw powietrza m3/h 1640/ 1860/ 1970
Pobor mocy elektrycznej W 240
Wymiary h x sz x gt., mm 270 x1135x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/38/41
Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 56
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 63
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. kW 14,56 / 14,5
EER 3,85
COP 4,34
Zakres pracy chtodzenie ~5°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x (2x 930) x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 61/62
Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
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Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 10

Opis Wartosé
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/ 720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550/680/800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34/40/44
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41

Opis Wartosé
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Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64
Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak

VI etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 5, poddasze - uktad

klimatyzacji i uktad wentylacji W7, W8

obejmuje pomieszczenia: 502(W), 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
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510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519(W), 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542,

543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 522 , 553.

UKLAD KLIMATYZACJI- AGREGAT NR 11

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19




Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360 /500/ 720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470 /560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56/ 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64
Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
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Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKLAD KLIMATYZACJI - AGREGAT NR 12

Opis Wartosé
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/ 720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 243443
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4

sygnatow
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Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak

Dopuszczalna tolerancja parametréw urzadzen

Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW — wartos¢ minimalna

Przeptyw powietrza m3/h — warto$¢ minimalna

Pobor mocy elektrycznej W- warto§¢ maksymalna

Wymiary h x sz x gt., mm - £5%

Filtr przeciwgrzybiczny- tak

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)- warto$¢ maksymalna

Zestawienie mocy chtodniczej i elektrycznej oraz wydajnosci wentylatorow
poszczegdlnych urzadzen obiektu

etap Nr pom. Wydatek moc chtodnicza moc
m%h kW elektryczna
kW
1 2 3 4
Etap1 Klimatyzacja 40.0 11,0
parter agregat 40.0 11,0
nr1,2i3 22.4 5,2
jednostki wewn. 1,1
Etap2 Klimatyzacja
pietro1 1.0
Agregat nr 4 40,0 ’
jednostki wewn. 0,5
Etap3 Klimatyzacja
pietro2
Agregat nr 5 50 166
jednostki wewn. 0,6
Wentylacja
ukfad W2-3 1220 0,30
Etap4 Klimatyzacja 40 11,0
pietro3 50 16,6
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Agregatnr6i?
jednostki wewn. 1,2
wentylacja
Uktad W3-5 990 0,2
Uktad W3-6 1250 0,22
Etap5 Klimatyzacja
pietro4 agregat 146
nr 8+9 56 16,6
Agregat nr 10 50 ’
jednostki wewn. 1,5
wentylacja
uktad W5 900 0,15
uktad W6 1260 0,22
Etap6 Klimatyzacja
pietro5 agregat 16.6
nri1i12 50 1 6,6
50 ’
jednostki wewn. 1,53
wentylacja
uktad W5-1 1860 0,3
uktad W5-2 1110 0,22
Razem pobér mocy: 154,84

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementdéw instalacji wentylacyjnych. Przewody i
ksztattki o przekrojach kotowych i prostokatnych wykonane bedg z blachy ocynkowanej. Typy i
wielkosci elementéw szczegdtowo okreslone zostang w zestawieniu materiatéw.

UWAGA: ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem
przebi¢ pod wentylacje i klimatyzacje sprawdzi¢ mozliwos¢ ich wykonania we
wskazanym miejscu  prébnym odwiertem- w razie braku mozliwosci mozna je
nieznacznie przesuna¢ a reszte elementow dostosowaé. Dotyczy to réwniez aranzaciji
wnetrz (wysokie zabudowy szaf), w przypadku zamiany nalezy, w porozumieniu z
Inwestorem, dostosowac¢ usytuowanie urzadzenia do zastanego stanu umeblowania.
Instalacje wentylacyjne

Nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez istniejace nawietrzaki (usytuowane w kazdej
ramie okiennej w gérnej czesci okna) pozostata ilos¢ niezbednego powietrza uzupetniana
bedzie poprzez nieszczelnosci w drzwiach.

Urzadzenia wentylacyjne montowaé wg ich instrukcji montazu. Wszystkie przewody i
ksztattki ~ wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskoci$nieniowe z blachy stalowej
ocynkowanej. Potgczenia przewodow, ksztattek i urzadzen, szczelnos¢ powinny spetniac
wymogi aktualnych norm i przepiséw. Przewody okragte nalezy wykonac¢ z rur “spiro”, z

potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Podtagczenia  wywiewnikbw - za pomocg
przewodow elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek
dociskajacych.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodéw nalezy stosowac elastyczne podkiadki
amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catej grubosci
przegrody, powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowac.
Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna

Wszystkie przewody went. prowadzone na poddaszu beda izolowane od zewnatrz izolacjg
cieplng o grubosci min.40 mm tj. wetng mineralng z folig aluminiowa (o 0,045 W/mK). Nalezy
zwrocic uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie przewody pomiedzy
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wentylatorem a tlumikami akustycznymi. Izolacje nalezy wykona¢ z mat z wetny
mineralnej o gestosci>60kg/m3. Folie klei¢ na taczeniach tadmg samoprzylepng aluminiowa.
Izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub
mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Instalacja klimatyzacyjna

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie dziata
niszczgco na warstwe ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnosé
energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na
redukcje rozmiaréw instalacji (kosztow montazu).Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek
miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Czes$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzy¢ trojnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzgdzeniami oraz skorygowac dobor srednic przewoddw. Wykonanie, proby i odbiér instalacii
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Trojniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

N

Trojnik
Rurka w ksztatcie litery ,T" (element standardowy)

W poziomie At W piDnie‘E
B
”

lub

A

”»

SE ) =

linia pozioma
OK B#¥ A
A : Do j. zewnetrznej lub kolejnego trojnika
B : Do . wewnetrznej lub tréjnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych
szczelin.
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Rurka garowa Rurka gazowa
Przewdd polaczeniowy

\ Rurka cieczowa

I o
| lzolacja ceplna

lzolacja ceplna

Przed jednostkami wewnetrznym $ciennymi nalezy zamontowac¢ zawory rozprezne dostarczone
w komplecie z urzadzeniami.

Tabela nr 2. Materiaty na przewody chtodnicze, grubos¢ Scianek
Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednicanominaina| (i) | 14" 38" 102 s aar | e | t-we | 1t | 1

Sredrica zewnetzna| (mm) | 635 | 952 | 1270 | 1588 | 1905 | 2222 | 2858 | 3492 | 4127
Materia JIS H3300 C12207T-0 lub odpowiad nik1:l JIE H3Z300 C1220T-H lub 1/2H lub udpuwiadn'l%

Grubosé scianki~ | (mm) | 0.8 0.8 08 1.0 1.2 10 1.0 12 1.43

1) Dopuszczaline napretenie tensyjne = 33 (Wmm?); 2) Dopuszczaline napreenie tensyjne = &1 (Wmm');,  3) Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sig do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr3. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego

Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury min 90 °C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgothosé wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
1270 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 53 99 (7/8") 11 13 17 22
mm {in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA

Nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek wewnetrznych.
Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ linie
transmisyjng taczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chtodniczego (przewéd 2-
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zytowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut srednica 0,65 mm, przekréj 0,33mm?2).
ODPROWADZENIE SKROPLIN Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych
uzywajac rurek twardych PCV fi 25, 32, 40 ze spadkiem 1%, 2%, jednostki wyposazy¢ w
pompki skroplin.

TEST SZCZELNOSCI Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15
MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy.
Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

Nalezy wykonac¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowacé izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewodbéw prowadzone na zewnatrz muszg by¢ odporne na
czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

Poszczegblne uktady wskazane na rys. nalezy podtgczy¢ do przygotowanej instalacii
odprowadzenia skroplin zrealizowanej w poprzednich etapach prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodéw az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co
najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie
uruchomié i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Przejscia rurociggdéw przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie
przewody miedziane i skropliny nalezy prowadzi¢ w obudowie g-k lub podtynkowo. Mocowanie
przewodow przewiduje sie do stropdw z wykorzystaniem systemu mocowan. W obszarze tulei
nie mogg by¢ wykonane zadne potgczenia na przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w
strone przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %., parowy 3%). Przy
prowadzeniu przewoddéw nalezy zapewni¢ powrdt oleju do sprezarki. W tym celu nalezy
wykona¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach. Po zmontowaniu instalacje nalezy
przedmucha¢ w celu usuniecia z przewodOw zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢
kontrole szczelno$ci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajgc  doktadnie  miejsca
potaczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci czynnikiem gazowym. Nastepnie catg
instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢ przy pomocy pompy prozniowej i napetnic
freonem, sprawdzajgc jeszcze raz szczelnosc potgczen.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow

oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych COBRTI Instal
Uwaga:

- ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem przebi¢ pod
wentylacje i klimatyzacje sprawdzi¢ mozliwosé ich wykonania we wskazanym miejscu
prébnym odwiertem - w razie braku mozliwosci mozna je nieznacznie przesung¢ a reszte
elementéw dostosowac,

- przed montazem nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem usytuowanie kazdego
klimatyzatora pod wzgledem aranzacji pomieszczen,

- w przypadku nowych pionow odpr. skroplin nalezy przygotowaé¢ go w catosci wraz z
pierwsza wskazang przez Inwestora realizacja instalacji klimatyzacji w danym skrzydle,

- klimatyzatory istniejace zdemontowac i zutylizowa¢ przez wykwalifikowana firme,

- dodatkowa pompke skroplin w razie potrzeby nalezy dobra¢ po wykonaniu instalaciji i
uzyskaniu mozliwych spadkow,

- klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin,

- z powodu podtaczenia do istniejagcych badz zaprojektowanych w innym opracowaniu
ukitadéw wentylacyjnych instalacji wywiewnej z kilku wskazanych pomieszczen, nalezy
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sprawdzi¢ mozliwos¢ takiego podtaczenia (tj. wydajnosé wentylatora, sprez, hatas) oraz
wyregulowaé¢ ponownie caty uktad.

- wskazane, opisane, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne np. na pietrze 4, 5, na
poddaszu nalezy zdemontowac¢ a niewykorzystane otwory wentylacyjne zaslepic,

- pion wentylacyjny (znajdujacy sie w skrzydle wschodnim od ulicy Wybrzeza Wojska
Polskiego) wspolny dla parteru, pietral, pietra2, pietra3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
przy pierwszej realizacji wentylacji dla tego skrzydta budynku a na pozostatych
kondygnacjach nalezy wykonaé odejscia i je zaslepic do momentu wykonania instalaciji
wentylacji dla danego pietra,

- wentylatory muszg byé wyposazone w silnik EC, w regulator, wytacznik serwisowy
(regulator czasowy w wyposazeniu tablicy elektrycznej umozliwiajacy regulacje
wydajnosci wentylatora w okresie zimowym)

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty montazowe.

Montaz przewodow.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
z ciezaréw:

a)przewoddéw

b)materiatu izolacyjnego

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow np.
Ttumikoéw, przepustnic itp.

a Elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen

e) osoby lub o0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddédw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepfa.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Nawiewniki, wywiewniki.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Nawiewniki i wywiewniki powinne byC zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane reczne, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogéw i zalecen dokumentacji projektowe;j
jak rowniez stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposéb
wykonania, zakres materiatow i urzadzen.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.
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Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢é wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatbw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportu Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia- wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub urzgdzenia zostang



31

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

( 1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

a date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

a przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach

0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

a daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

a zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

a dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

0 dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
a inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

( 2 ') Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

( 3 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt 6.7.1.- 6.7.3 nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT.

oA~ LN -
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7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét. Obmiar Robédt bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiaru Rob6t jezeli znajdzie taka konieczno$é¢ dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora na pisSmie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Wszystkie Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy: odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu. przed uptywem okresu rekojmi

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. Odbioér koncowy Robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 8.5. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokédt odbioru
koncowego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

g Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
O Specyfikacje Techniczne,
0 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét

Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne: ustalono wynagrodzenie ryczattowe. Natomiast ptatnos¢é wynikac¢ bedzie
z warunkéw umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Norma PN-B-76001

Normy PN-B-03434.

Norma PN-B-76002.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



