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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu , ktére zostaty ujete w dokumentac;ji
projektowej a w szczegolnosci:

45310000- 3; 45311100- 1 Instalacje elektryczne

45315700- 5 ;45314300- 4 Montaz rozdzielnic elektrycznych
45317000- 2 Instalacja wyrownawcza i uziemiajgca
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45311100-1 Instalacja odgromowa

74231410-4 Pomiary powykonawcze

74310000-5 Préby i prace rozruchowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z rozwigzaniami
projektowymi,

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania instalaciji i sieci
elektrycznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢  robdét z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Uwaga

wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych;

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, do-
puszczenia do stosowania);

e uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

2.1.1 Warunki ogéine

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scidle spetniaé wymagania projektu
okreslone w opisach instalacji. Ponizej podano przyktady urzgdzen i ich producentow
gwarantujgce zachowanie poziomu technicznego oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zakupione i wbudowane przez wykonawce materialy, powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju a w
szczegolnosci w obiektach stuzby zdrowia a takze by¢ zaopatrzone przez producenta
w deklaracje zgodnosci.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

2.1.2 Standardy i jako$¢ materiatow

Ponizej zestawiono przykiadowych producentéw, ktérych wyroby gwarantuja
wilasciwy i oczekiwany przez Zamawiajagcego poziom techniczny instalacji
elektrycznych.

L.p. [Materiat Szczegoty Producenci
1 Aparatura modutowa Montaz na szynie TS35 Legrand, Eaton,
. . \Wytgczniki, gniazdka
2 Osprzet instalacyjny wtyczkowe Legrand, Eaton,
Osprzet siec L 4 E
3 strukturalnej egrand, Eaton,
5 Elementy prowadzenlaKorytka Baks

kabli




6 Rury, ostony kabli PVC Arot,

7 Przepusty ognioodporne Hilti

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw innych producentéw pod warunkiem
zachowania standardow i jakosci poréwnywalnej z materiatami opisanymi w powyzsze;j
tabeli.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest
zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerdbki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢é zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie
nizszg niz 750V. Osprzet elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach
wilgotnych powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony od czynnikédw zewnetrznych nie
nizszym niz |P44.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$c.

Kable energetyczne nalezy przechowywac na bebnach kablowych w pozycji stojgce;.
Dopuszcza sie przechowywanie krotkich odcinkdéw kabla w zwigzanych kregach.
Srednica kregu min. 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiadaé
metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego dtugosc. Kregi uktadaé poziomo. Kable
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkdw z materiatdw
termokurczliwych. Rury ostonowe nalezy przechowywac¢ w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych w pozyciji pionowej, z dala od elementdéw grzejnych.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Materialy mogg  byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone Srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zestawienie rodzaju robot
e Trasy kablowe (bruzdy, korytka, listwy);
e Uktadanie przewodow w gotowych trasach kablowych;
e Rozdzielnie zasilajgce;
e Montaz drabinek i korytek kablowych;
e Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia;
e Instalacja wyréwnawcza;
e Instalacja uziemiajgca,;
e |Instalacja odgromowa
e Pomiary;



5.21.

Prace rozruchowe i regulacyjne;
Dokumentacja powykonawcza.

Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzeh  rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzenh. Dla podigczenia szyn i kabli nalezy stosowac
standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem szeSciokgtnym, najmniejsze
dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

5.2.2.

Potaczenie elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw prgdowych oraz przekta-
dek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczyscic i
wygtadzi¢;

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szli-
fowac pastg polerska;

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwaso-
wa,

Potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony
w projekcie technicznym;

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng;

Pofgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za po-
mocg spawania;

Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.2.3. Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczng — wigcznie z
branzg instalacyjna.

5.2.4.

Uktadanie przewodoéw w gotowych trasach kablowych

przewody ukfadac¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, ko-
lumn, itp.

przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ognio-
wej dla danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie od-
powiednie dla najwyzszej strefy pozarowej

uktadajgc przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzu-
szen, narazajgcych izolacje przewodow na uszkodzenie;



e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozo-
stawienie w puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncow przewodow
o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy ucinac szczyp-
cami;

e kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

e Przejscia przewoddéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyc¢
w przepusty o odpornoséci ogniowej klasy EI 120,a przechodzgce przez stropy
miedzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

5.2.5. Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, urzadzen.

5.3. Warunki szczegétowe wykonania robot

5.3.1. Ukladanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Koryta powinny byé mocowane za pomocg srub lub specjalnych
uchwytéw i konstrukciji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposéb
trwaty. Zabrania sie uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w
puszce wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych do  Srednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosc
do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty
za pomocg kotkow rozporowych lub klejenia.

5.3.2. Ukladanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody
wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze
do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzié
tylko te przewody, ktore wymagajg fgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie,
w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé w luzny krgzek i wiozyc
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

5.3.3. Laczenie przewodoéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykona¢ w
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sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacC pofgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg
przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowaé¢ sie podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodow nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody
teletechniczne nalezy zarabia¢ wytgcznie specjalistycznymi narzedziami.

5.3.4. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow.

5.3.5. Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza
5.3.5.1 Zakres robét:

e wykonanie uzioméw miejscowych w sposob zgodny z opracowaniem projekto-
wym

e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych ztgczy;

e wykonanie badan i pomiarow potwierdzajgcych prawidtowosé wykonania i uzy-
skania wtasciwych wartosci parametrow technicznych ( rezystancja uziemienia);

e likwidacja miejsca pracy i uporzgdkowanie terenu oraz naprawa elementow
uszkodzonych w czasie wykonywania prac (nawierzchni);

e Potgczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe wykonaé w sposob zgodny z do-
kumentacjg projektows;

5.3.5.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie elementy instalacji muszg by¢ oznakowane i opisane w sposéb estetyczny i
trwaty. Sposob opisania musi zapewni¢ Uzytkownikowi fatwg i jednoznaczng lokalizacje
elementéw instalacji w nawigzaniu do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3.5.3 MATERIALY



Pofgczenia wyrownawcze.

Przewody wyrownawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zotto- zielonym. Przewody
wyrownawcze nalezy uktadac¢ tak aby nie byly narazone na naprezenia i uszkodzenia.
Metalowe porecze objgé potgczeniami wyrownawczymi. Potgczenia z elementami
konstrukcyjnymi  z wyjgtkiem  potgczen  spawanych i potgczen w obudowie
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne dla
kontroli.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Jako potgczenia wyrdownawcze
miejscowe mogg by¢ wykorzystywane zamocowane na state czesci obce, np. stalowe
konstrukcje budowlane. Potgczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-
54.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw
oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod
pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie
odbiorcze".

e nalezy sprawdzic¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy
zejSciach kabli;

e nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki
zewnetrzne;j;

e nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagiec;

e sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty wy-
konane, na podstawie deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta, protoko-
téw odbioru albo innych dokumentéw;

e sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnoéci faz;

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykonaé za pomocg
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 500 V, dokonujgc odczytu po cza-
sie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy
uznaé za dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5 MQ., rezystancja izo-



lacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych, zwartych i uziemionych odniesiona

do temperatury 20°C powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 20 MQ dla kabli z izolacjg polwinitowa;
- 100 MQ dla kabli z izolacjg polietylenowa.

e proba napieciowa izolacji kabli. Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie

linie kablowe.
Dopuszcza sie niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o
napieciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystanciji
izolacji linii kablowej miernikiem o napieciu 2,5kV. Prébe napieciowg nalezy
wykona¢  prgdem  statym  lub wyprostowanym badz przemiennym 50Hz. W
przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu
nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy
uznac za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czes$ciowego, napiecie probiercze o wartoéci réwnej 0,75 napiecia
probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.

- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 yA/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o diugosci nie przekraczajgcej 300 m
dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacii,

e kompletnosci tablic rozdzielczych,

e utozenie rur, listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,

¢ instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

e miejsc wyprowadzenia przewoddéw uziemiajgcych oznaczonych w dokumentacii,

e wynikéw pomiarow rezystancji uziemien,

e protokotdow pomiaréw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:

szt —, rozdzielnic, zasilaczy, uchwytow, gniazd wtyczkowych itp. osprzetu na podstawie
pomiaru w terenie
m - ufozenia kabli, kanatéw instalacyjnych, instalacji uziemiajgcej, na podstawie
pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
e odbiorowi czesciowemu;
10



e odbiorowi ostatecznemu;

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia
Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokodt
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odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza;

e certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen;
e instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi zastosowanych systemow;
e wyniki pomiaréw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot
okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robat:

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
e przygotowanie podfoza, uchwytéw itp.,
e montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,
e montaz konstrukcji wsporczych
e zakup kompletu materiatdw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz trans-
port na miejsce wbudowania,
e wykonanie rob6t montazowych,
e wykonanie podtgczenia urzgdzen,
e zarobienie i podtgczenie kabli i przewoddéw jedno- i wielozytowych,
e montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
e oznakowanie kabli,
e montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,
e wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzo-
nych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy inny-
mi:
- pomiary uziemienia ochronnego
- pomiary elektryczne obwodu
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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- pomiary impedanc;ji petli zwarciowej
- pomiary kabli energetycznych
e proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzgdzen, o ile jest
to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,
e doprowadzenie terenu robot do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzgdko-
we.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — w zakresie przywotanym w
rozporzadzeniu.

10.2. Dokumenty odniesienia
e Przedmiar robot,
e Kosztorys ofertowy,
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