wykonczy¢ membrang dachowa min.

cm ponad potat dachu
(analogicznie do |s‘m|EJacych wyrzuTm
na dachu) 2
L

uktad wywiewny W3-5

NN

426

uktad pietro 1, 2, 3

i projektowana woyrzutma
&F dachowa 400x500mm
~/

g

wykoficzy¢ membrang dachowa min.
30cm ponad potat dachu
(analogicznie do istniejacych wyrzufm
na dachu)

pietro & - istniejaca Jednusfka
zewnetrzna (h x szer. x gt.) 1690x
930x765mm, masa 270kg
p\erro 3 - eta (agregat nr
wymiary ﬁw X szer. x gt.)

1690><W2A0x765mm waga
27 kg—l

wyrzutnia dachowa

\ projektowana
\ odrebnym
projektowana Lo opracowaniem
odrebnym wyrzutnia dachowa
opracowaniem - -4 (went. Il pigtro)

went. Il pietro)

udgrumowa przesungc na naroza

I
I
I
| w razie koniecznosci instalacje
I
./lptafformy, wykonat zgodnie z

) o projektem branzy elektrycznej

w zwigzku z _ —

poszerzeniem platformy
nalezy dofosowac

" istniejaca platforma dachowa do

istniejaca Sciezke
techniczng stuzacg do
poruszania sie po dachu,
uchwyty dla lin
bezp\eczensfwa a takze
msrr? acje odgrofmowa z
zachowaniemisfniejace
szerokoSci, {JFBZJ IPE 140
technologii wykonama

KRR e lamw powigkszenia - gabaryt powigkszenia
= platformy dostosowat do lokalizacji
projektowanych Hednosfek
zewnetrznych klimatyzacji i
rozpatrywac zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym
konstrukcji

329

. pietro 4 - etap 5 (agre%af nr8i9)
i — wymiary (h x szer. x gt

I L e
L 315
p\efro 5 - etap 6 (agregat nr i T
1) wymiary (h x szer.’x gt.) | istniejgca platforma _|
dachowa

1690x1240x765mm, waga
275kg

OZNACZENIA :

- istniejace koryto kablowe
podwieszone pod sufitem

- rzutnik
- gtosnik
- kamera

- istniejace drzwi

- istniejaca witryna szklana

N
N

- istniejaca kratka wentylacyjna

- istniejace nawietrzaki okienne
- istniejacy przewdd wentylacyjny
- istniejacy otwér wentylacyjny

- projektowany klimatyzator Scienny

- projektowany klimatyzator kasetonowy

,,,,,, - projektowany przebieg instalacji
freonowej

- projektowany przebieg instalacji
skroplin

] - projektowany przebieg instalacji
wentylacji

- projektowana kratka wentylacyjna

t
i
N\ NP
- istniejace Sciany murowane (elementy budowalne)
NN

- przebicia przez istniejace $ciany

H i - proﬂek‘rowana obudowa przewodow
1 instalacyjnych - zabudowa z ptyt g-k

- sufit Todwieszany rastrowy typu Raster
Open C

% - projektowana obudowa skroplin
//A - |;ahjudowa z ptyt g-k P

- proﬂek‘rowana obudowa przewodow
instalacyjnych

- nr pomieszczenia

- zakres opracowania

4 g
~_ | ~ 1690x930x765mm, waga : 2x252kg
= IPE 180

uktad W5/1 (pietro 5)

projektowana wyrzutnia dachowa
w konczyt membrang dachowa min
\ \.n cm ponad potat  dachu
(ana og\tzme do istniejagcych wyrzutni
AN

na dachu)
o ro ektowana odrebnym opracowaniem
ZO #r.) platforma dachowa

\\ rojektowane odrebnym opracowaniem
FZOWr ) jednostki zewnetrzne
klimatyzacji

piefro 3 - etap 4 (agregat nr
7 wymiary (h x szer.’x gt.)

1690x1240x765mm, waga
Skg

pietro 2 - eftap 3 (agregat nr
5) wymiary (h x szer.’x gt.)

‘\6%0><12A0x765mm waga
Skg

uktad W& (pietro 4)

projektowana wyrzutnia dachowa
300x400mm

wykoficzyé membrang dachowg
min. 30cm ponad potat
dachu (analogicznie do
istniejacych wyrzutni na dachu)

wykoficzy¢ membrang dachowg
min. 30cm ponad potat
dachu (analogicznie do
istniejacych wyrzutni na dachu)

uktad W5/2 (pietro 5)
projektowana wyrzutnia dachowa

piefro & - efap 5 (agregat nr
10) wymiary (h x szer. x gt.)
1690x1240x765mm, waga

Skg

w razie koniecznosci przesunat
instalacje odgromowa na naroza
platformy, wykonat zgodnie z
projektem branzy elektrycznej

pietro 5 - etap 6 (agregat nr
12) wymiary (h x szer. x gt
1690x1240x#65mm, waga
275kg

istniejaca jednostka klimatyzacji

istniejaca jednostka klimatyzacji

N
istniejaca jednostka klimatyzacji

nieuzywane ofwory wentulacyjne nalezy kazdorazowo zaslepit.

w_miejscach, gqdzie wyloty wentylacji oraz obudowy klimatyzacji znajdujg sie w tym samym miejscu
na rzucie poziomym, instalacje wentylacji nalezy prowadzic ponizej ww. obudow instalacji klimatyzacji

* ze wzgledu na specyfike obiektu przed przystapieniem do wyburzed nalezy bezwzglednie pobrat
wymiary z budowy i okreslic mozliwoS¢ wykonania przebicia/ przewiertu probnym odwiertem-
w razie braku mozliwo$ci mozna je nieznacznie przesunac a reszte elementdw dostosowac

** w_pomieszczeniach, w ktdorych znajduja sie wysokie szafy, mogace kolidowat z proponowanymi
jednostkami wew. klimatyzacji, nalezy umiescic je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.

Uwaga:

- projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi,

- dokumentacje rysunkowg rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym,

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- przed przystgpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobra¢ rzeczywiste wymiary z budowy,

- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgednych elementéw i dodatkéw koniecznych do wtasciwego
montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawceg z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

= Pr°k||went- Montaz klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen parteru, I, Il, lll, IV i V pietra

projektowanle Instalacji budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach — opracowanie

=—— sanitarnych dokumentaciji projektowej” - zgodnie z umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.
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