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* ze wzgledu na specyfike obiektu przed przystapieniem do wyburzen nalezy bezwzglednie pobrat
wymiary z budowy i okreslic mozliwo$c wykonania przebicia/ przewiertu probnym odwiertem-
w razie braku mozliwo$ci mozna je nieznacznie przesunac a reszte elementdw dostosowac
OZNACZENIA : ZESTAWIENIE POWIERZCH!
‘ *x* w_pomieszczeniach, w_ktorych znajduja sie wysokie szafy, mogace kolidowat z proponowanymi
,idsmieja(e koréfu lﬁblows m%{w jednostkami wew. klimatyzacji, nalezy umieScic je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.
podwieszone pod sufitem
- rzutnik 25,6105 | Fom plurowe Na parterze budynku, w korytarzach, planuje sie wykorzystanie istniejacego sufitu kasetonowego w

- gtodnik 0.10 | Pom. biurowe celu ukrycia projektowanych instalacji wentylacji oraz klimatyzacji dla pomieszczen objetych

- kamera opracowaniem znajdujacych sie na w.w. kondygnacji;

G
K
. 0.19 | korytarz
U - istniejace drzwi W—MH—L
0.20 | Pom. biurowe .
G - istniejaca witryna szklana Lom, UWaga.

0.22 | zaplecze biurowe
. - projekt architektoniczny rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi,
- istniejaca kratka wentylacyjna 0.21 | Pom. biurowe proj Y p A proj Y
Fﬂm_mﬂi - dokumentacje rysunkowg rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym,
- istniejace nawietrzaki okienne 0.23 | Pom. biurowe - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
. m . . . m N . ' . . . . .
- istniejacy przewdd wentylacyjny 024 | Pom. biurowe - przed przystgpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobra¢ rzeczywiste wymiary z budowy,
. Ui
~ istniejacy ofwér wentylacyjny 20,50 mZ - wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi
0.25 | Pom. biurowe i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
. m.
- projektowany klimatyzator Scienny ) L. . L. , . L.
0.26 | Pom. biurowe - wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgednych elementéw i dodatkéw koniecznych do wtasciwego
,66'm
- projektowany klimatyzator kasetonowy 028 | Pom. b montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
.. om. Diurowe
777777 : projektowany przebieg instaladj wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
reonowe) a5y | om oo zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
I - projektowany przebieg instalacji .. . . . L. . . . .
skroplin 0.35 | Pom. biurowe wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez
 e—] - projektowany przebieg instalacji ,20 m . . . P . . .
wentylagji Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

. . 0.64 | Pom. biurowe
- projektowana kratka wentylacyjna W

t
tniei - el ty budowalne) 0.67 | Pom. biurowe
- istniejace Sciany murowane (elementy budowalne. 0Zm
AN G

- przebicia przez istniejace $ciany RAZEM : 5?3,96"’]2
= Prokliwent Montaz klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen parteru, |, II, lll, IV i V pietra

r----.! ﬁf{:ﬂ;ﬁ;jﬁyfﬁa_°f;§f§'{,ﬁ,§rfep»§3?6;_k pro f:f,‘,’wﬂ"'e instalacji budynku Ur;_edu _Miejskig”go przy _uI. Zwycigstwa 21 w Gliwicach — opracowanie
| I—— — ycl dokumentacji projektowej” - zgodnie z umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.
[::::} apsgifiéeﬂudwweszany rastrowy typu Raster LOKALIZACJA INWESTOR
U] - st ea s GLIWICE, UL. ZWYCIESTWA 21 MIASTO GLIWICE
i Brojektowana obudows praewodi _ _W\h(KONAL PODPIS TRESC RYSUNKU NR. RYS.
mgr Inz. arch.

MALGORZATA JURKIEWICZ
upr. nr: 481/89 (spec. architektura)

mgr inz. arch.
- zakres opracowania ADAM KOLODZIEJ

mor inz.arch, Rzut parteru - stan 1-01

KATARZYNA KOWALSKA

- nr pomieszczenia

istniejgcy (etap 1
ez Jacy (etap 1) bATA

WACLAW KUPIEC ien
upr. nr : 138/87 (spec. architektura) SKALA 1:100 wrzesien 2018
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