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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

- zlecenie na wykonanie projektu

- obowigzujgce przepisy oraz normy z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- literatura i materiaty firmowe z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

* Dz. U.z2015r., poz. 1422 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Dz. U.z2014r., poz. 112 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy systemu wentylaciji i
klimatyzacji wybranych pomieszczen budynku Urzedu Miejskiego parteru, I, II, 1l, IV, i V pietra
przy ulicy Zwyciestwa 21 w Gliwicach- opracowanie dokumentacji projektowej - zgodnie z
umowa OR.2510.12.2018 z dnia 30.07.2018.

W obiekcie, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, wymagan uzytkownika i wymagan
higieniczno-sanitarnych, przewiduje sie zastosowanie:

» wentylacji mechanicznej wywiewnej

* urzadzen schtadzajgcych

Projektowane instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne bedg wspétdziata¢ z istniejaca instalacja
centralnego oraz zamontowanymi nawietrzakami okiennymi.

W obiekcie przewiduje sie zaprojektowanie urzgdzen klimatyzacyjnych typu $ciennego,
kasetonowego, kanatowego oraz przysufitowego.

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:

* instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia (opracowanie inst. elektrycznej)

* instalacji sterowania zasilajgcej klimatyzatory (w zakresie Wykonawcy robét instalacji
klimatyzacji)

» systemu sterowania i kontroli pracy urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, systemy te
stanowig integralng czes¢ urzadzen,

* przebi¢ w stropach i $cianach,

» wykonania doj$¢ komunikacyjnych dla obstugi urzadzen,

* instrukcji obstugi i eksploatacji projektowanych instalacji i zastosowanych urzadzen.
Niezbedne do wykonania projektu analizy i obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.
W sufitach podwieszanych lub czes$ciowych obudowach (objetych osobng dokumentacjg
zZwigzang z aranzacjg pomieszczen) prowadzi¢ nalezy instalacje freonowg oraz inst.
odprowadzenia skroplin. W miejscach wskazanych nalezy instalacje prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Wykona¢ nalezy otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujgcych sie w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Uktady automatycznej regulacji klimatyzatoréw stanowig integralng czes¢ tych urzadzen i sg
dostarczane wraz z nimi.

Uwaga:

- ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem przebié¢ pod
wentylacje i klimatyzacje sprawdzi¢ mozliwosé¢ ich wykonania we wskazanym miejscu
prébnym odwiertem - w razie braku mozliwosci mozna je nieznacznie przesung¢ a reszte
elementoéw dostosowac,

- przed montazem nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem usytuowanie kazdego
klimatyzatora pod wzgledem aranzacji pomieszczen,



- w przypadku nowych pionéw odpr. skroplin nalezy przygotowa¢ go w catosci wraz z
pierwsza wskazang przez Inwestora realizacja instalacji klimatyzacji w danym skrzydle,

- klimatyzatory istniejace zdemontowac i zutylizowaé przez wykwalifikowana firme,

- dodatkowa pompke skroplin w razie potrzeby nalezy dobra¢ po wykonaniu instalaciji i
uzyskaniu mozliwych spadkow,

- klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin,

- z powodu podtaczenia do istniejagcych badz zaprojektowanych w innym opracowaniu
uktadéw wentylacyjnych instalacji wywiewnej z kilku wskazanych pomieszczen, nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ takiego podiaczenia (tj. wydajnosé wentylatora, sprez, hatas) oraz
wyregulowaé¢ ponownie caty uktad.

- wskazane, opisane, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne np. na pietrze 4, 5, na
poddaszu nalezy zdemontowac¢ a niewykorzystane otwory wentylacyjne zaslepi¢,

- pion wentylacyjny (znajdujacy sie w skrzydle wschodnim od ulicy Wybrzeza Wojska
Polskiego) wspodlny dla parteru, pietrai, pietra2, pietra3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
przy pierwszej realizacji wentylacji dla tego skrzydta budynku a na pozostatych
kondygnacjach nalezy wykona¢ odejscia i je zaslepi¢c do momentu wykonania instalaciji
wentylacji dla danego pietra,

- wentylatory musza by¢ wyposazone w silnik EC, w regulator, wylacznik serwisowy
(regulator czasowy w wyposazeniu tablicy elektrycznej umozliwiajacy regulacje
wydajnosci wentylatora w okresie zimowym)

3. Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zatozenia:

« obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t.=-20°C, wilgotnosé¢
wzgledna powietrza @.=100%,

 obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata: t.=+30°C, wilgotnosc
wzgledna powietrza @.=45%,

* obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi w
okresie zimy: t=+20°C,

» obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach ze schtadzaniem powietrza dla statego
przebywania ludzi w okresie lata: t=+25-26°C,

. prgydzia’f powietrza zewnetrznego na osobe: 20m®h, w pomieszczeniach ochtadzanych:
30m°/h,

* przyjeto 2-3o0s na standardowy pokdj 18-20m2

Calos¢ zadania zostata podzielona na etapy:

| etap — klimatyzacja - parter - uktad klimatyzacji obejmuje pomieszczenia: 08, 08A, 19,
20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 67

Il etap — went. i klimatyzacja-pietro 1 - ukiad klimatyzacji i wentylacji Wn1 obejmuje
pomieszczenia: 100, 101, 101a, 147 (tylko klimatyzacja)

lll etap — went. i klimatyzacja -pietro 2 - ukiad klimatyzacji i uktad wentylacji W2-3, W2-2
obejmuje pomieszczenia: 200 (W), 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224(W), 229, 230, 235, 236, 255

IV etap — went. i klimatyzacja -pietro 3 - uktad klimatyzacji i uktad wentylacji W3-5, W3-6
obejmuje pomieszczenia: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333 (W), 349, 351, 353, 355, 361, 362, 363, 364,
365(W), 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378

V etap — went. i klimatyzacija -pietro 4 - uktad klimatyzacji i uktad wentylacji W5 i W6 obejmuje
pomieszczenia: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417,
418, 419, 420, 424, 426, 429, 431(W), 447, 450, 452(W), 455(W), 461A, 461B, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477.

VI etap — went. i klimatyzacja -pietro 5, poddasze - uktad klimatyzacji i uktad wentylacji W7,
W8 obejmuje pomieszczenia: 502(W), 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519(W), 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533,
534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 522 ,553.

0 etap - went. i klimatyzacja — pion wentylacyjny i skroplin dla skrzydta wschodniego




Tabela 1. Zestawienie mocy chtodniczej i elektrycznej poszczegolnych urzadzen obiektu

etap Nr pom. Wydatek moc chtodnicza moc elektryczna
m°/h kW kW
1 2 3 4
Etap1 Klimatyzacja parter 40.0 11,0
agregat 40.0 11,0
nr1,2i3 22.4 5,2
jednostki wewn. 1,1
Etap2 | Klimatyzacja pietro1
Agregat nr 4 40,0 11,0
jednostki wewn. 0,5
Etap3 | Klimatyzacja pietro2
Agregat nr 5 50 16,6
jednostki wewn. 0,6
Wentylacja
ukfad W2-3 1220 0,30
Etap4 | Klimatyzacja pietro3 40 11,0
Agregatnr6i? 50 16,6
jednostki wewn. 1,2
wentylacja
Uktad W3-5 990 0,2
Uktad W3-6 1250 0,22
Etap5 | Klimatyzacja pietro4
agregat nr 8+9 56 14,6
Agregat nr 10 50 16,6
jednostki wewn. 1,5
wentylacja
uktad W5 900 0,15
uktad W6 1260 0,22
Etap6 | Klimatyzacja pietro5
agregatnr11i12 50 16,6
50 16,6
jednostki wewn. 1,53
wentylacja
uktad W5-1 1860 0,3
uktad W5-2 1110 0,22

Razem pobér mocy: 154,84

4. Opis projektowanych instalacji

Etap O
uktad wentylacji
Wykonanie pionu wentylacyjnego (znajdujgcego sie w skrzydle wschodnim od ulicy Wybrzeza
Wojska Polskiego) wspolny dla parteru, pietrail, pietra2, pietra3, nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach przy pierwszej realizacji wentylacji dla tego skrzydta budynku a na pozostatych
kondygnacjach nalezy wykona¢ odejscia i je zamkng¢ przepustnicami do momentu wykonania
instalacji wentylacji dla danego pietra.
Uktad klimatyzaciji
Wykonanie pionu instalacji odprowadzenia skroplin fi 50 dla skrzydta wschodniego od ul.
Wybrzeza Wojska Polskiego, wyprowadzenie instalacji na poddasze zakonczenie
odpowietrznikiem, w piwnicy podtgczenie pod istniejgcg umywalke, zasyfonowanie, wykonanie
tréjnikdw i zaslepienie na poszczegdlinych kondygnacjach.




| etap — klimatyzacija - parter
- uktad klimatyzacji obejmuje pomieszczenia:
08, 08A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 67

4.1. uktad klimatyzacji obejmuje pomieszczenia: 08, 08A, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

34, 35, 67

Instalacja zostata podzielona na trzy uktady agregat nri, agregat nr2 oraz agregat nr 3.

Podtgczenie poszczegbinych pomieszczen do uktadow przedstawiono na schematach- rysunek

nr 7K a,b,c — schemat instalacji parter.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem

czynnika . Przewiduje sie zaprojektowanie urzgdzen klimatyzacyjnych typu $ciennego,

kasetonowego, przysufitowego (wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki

zewnetrznej indywidualnie dla kazdego z uktaddw. Instalacje chtodniczg wykonac¢ z rurek

miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikbw montazowych dostarczonych przez

producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg prawidtowe

rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji zwiekszajg

sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow bezprzewodowych

(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF

posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet

wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz

pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika

chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizaciji
oporéw instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

UKLAD — AGREGAT NR 1

Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690




Pobdr mocy elektrycznej W

25

Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550/ 680/ 800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 11,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 12,5
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1400/ 1620
Pobor mocy elektrycznej W 61
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/38/41
Nawiew obwodowy tak
Model przysufitowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1780/ 2270
Pobor mocy elektrycznej W 180
Wymiary h x sz x gt., mm 240 x 1660 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/45/51
Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 /11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C




Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego| dB(A) chtodzenie / grzanie 62/ 64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKELAD — AGREGAT NR 2

Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model przysufitowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1780/ 227000
Pobor mocy elektrycznej W 180
Wymiary h x sz x gt., mm 240 x 1660 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/45/51
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 16




Przeptyw powietrza m3/h

1300/ 1590 / 2040

Pobor mocy elektrycznej W 116
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/42/47
Nawiew obwodowy tak

|

Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 /11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego |dB(A) chodzenie / grzanie 62/ 64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKELAD — AGREGAT NR 3

Opis Wartos¢

Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2




Nominalna wydajnos¢ grzania, kW

2,8

Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134/43
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 / 800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) | 35/43/48
Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 224
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 25
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 5,20/5,17
EER 4,31
COP 4,84
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 930 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) cr’rodzenie | grzanie 56 /58
Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
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Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie

sygnatéw 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak

tak

Rozliczanie kosztéw zuzycia energii

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowacé izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddw prowadzone na zewnatrz muszg by¢ odporne na
czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy

aluminiowe;.

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzen -

odprowadzenie skroplin z

chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke kanalizacyjng lub na zewnatrz budynku ze spadkiem
2-3%; bezposrednie — bez wykonania syfonu- wigczenie odptywu skroplin do instalacji

kanalizacyjnej jest niedopuszczalne.

Poszczegblne uktady wskazane na rys. nalezy podtaczy¢ do przygotowanej instalacji
odprowadzenia skroplin zrealizowanej w poprzednich etapach prac.
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Il etap — wentylacja i klimatyzacia - pietro 1
- uktad klimatyzacji i wentylacji Wn1 obejmuje pomieszczenia: 100,
101, 101a, 200, 201, 202, 266
147 (tylko klimatyzacija)

4.2. uktad wentylaciji

Il etap - pietro 1 — uktad wentylacji obejmuje pomieszczenia: 100, 101, 101a oraz 200, 201,
202, 266 z drugiego pietra. Projekiuje sie dotgczenie uktadu wywiewnego z pomieszczen do
istniejgcego uktadu wywiewnego Wn1 — centrali wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenie 147.
llos¢ powietrza wywiewanego 350m3/h. Nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez
istniejgce nawietrzaki okienne przeptyw 30m3/h, pozostata ilos¢ niezbednego powietrza
uzupetniana bedzie poprzez nieszczelnosci w drzwiach. Dob6r centrali wentylacyjnej zostat
skorygowany pod wzgledem zwiekszonej ilosci powietrza wywiewanego - parametry
urzadzenia nie ulegty pogorszeniu.

4.3. - uktad klimatyzacji

Il etap — pietro1- obejmuje pomieszczenia: 100, 101, 101a, 200, 201, 202, 266, 147

Instalacja zostata zaprojektowana jako jeden ukitad agregat nr4. Podtaczenie poszczegdlnych

pomieszczen do uktadu przedstawiono na schemacie- rysunek nr 8K— schemat instalacji

pietro1.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem

czynnika . Przewiduje sie zaprojektowanie urzadzen klimatyzacyjnych typu $ciennego

(wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki zewnetrznej. Instalacje chtodnicza

wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikbw montazowych

dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg

prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji

zwiekszajg sprawnosé uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocag pilotow bezprzewodowych

(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF

posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet

wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz

pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika

chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompa ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikaciji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Trojniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizacji
oporéw instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy
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UKLAD — AGREGAT NR 4

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/ 420/ 550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470 /560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 /11,17
EER 3,65
COP 4,03

Zakres pracy chtodzenie

~-15°C do +46°C

Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62 /64

Opis Wartosé
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Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow

Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowacé izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddw prowadzone na zewnatrz muszg by¢ odporne na
czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy

aluminiowe;.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzen -

odprowadzenie skroplin z

chtodnic klimatyzatorow nad zlew, kratke kanalizacyjng lub na zewnatrz budynku ze spadkiem
2-3%; bezposrednie — bez wykonania syfonu- wigczenie odptywu skroplin _do instalaciji

kanalizacyjnej jest niedopuszczalne.

Poszczegblne ukiady wskazane na rys. nalezy podtaczy¢ do przygotowanej instalacji
odprowadzenia skroplin zrealizowanej w poprzednich etapach prac.
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lll etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 2
- uktad klimatyzaciji i uktad wentylacji W2-3, W2-2 obejmuje
pomieszczenia: 200 (W), 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224(W), 229, 230,
235, 236, 255

4.4. uktad wentylaciji

lll etap - pietro 2 — uktad wentylacji W2-3 obejmuje pomieszczenia: 200 (W), 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224(W),
229, 230, 235, 236, 255. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej zostata zaprojektowana
jako jeden uktad W2-3 obejmujgcy wszystkie pomieszczenia dotyczgce tego etapu za wyjgtkiem
pomieszczenia 255 oraz 236, 235, 230, 229. Te pomieszczenia z powodu ich usytuowania
proponuje sie dotgczy¢ w ilosci 240m3/h do uktadu istniejgcego W2-2 realizowanego w
poprzednim etapie, a pomieszczenie 255 w ilosci 60m3/h, do istniejgcego uktadu W2-1.
Instalacja zostata wyposazona w wentylator wyciggowy usytuowany pod stropem w
pomieszczeniu 213. Wyrzut powietrza realizowany bedzie poprzez wspélny kanat wywiewny z
parteru, pietra 1, 2 i 3 wyprowadzony ponad dach i zakonczony wyrzutnig. Kazdy uktad, na
kazdym pietrze bedzie wyposazony w przepustnice z sitownikiem automatycznie zamykajacg
sie podczas wytgczenia wentylatora obstugujacego to pietro. Uktad wyposazony jest w ttumiki
akustyczne oraz krocce elastyczne na wlocie i wylocie wentylatora. Ponadto ukfad zostat
wyposazony w indywidualne, elastyczne ttumiki akustyczne na wejsciu do kazdego
pomieszczenia. Nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez istniejgce nawietrzaki
okienne przeptyw 30m3/h, pozostata ilo$¢ niezbednego powietrza uzupetniana bedzie poprzez
nieszczelnosci w drzwiach.

Nalezy przewidzie¢ regulator czasowy umozliwiajgcy zmniejszenie wydajnosci wentylatora na
czas zimowy.

4.5. - uktad klimatyzacji

lll etap — pietro 2 - obejmuje pomieszczenia: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 229, 230, 235, 236, 255

Instalacja zostata zaprojektowana jako jeden ukitad agregat nr5. Podtgczenie poszczegdlnych
pomieszczen do uktadu przedstawiono na schemacie- rysunek nr 9K— schemat instalacji
pietro2.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem
czynnika . Przewiduje sie zaprojektowanie urzadzen klimatyzacyjnych typu $ciennego
(wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki zewnetrznej. Instalacje chtodnicza
wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikbw montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg
prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji
zwiekszajg sprawnosé uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow bezprzewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF
posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet
wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz
pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompa ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.
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7.Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizaciji
oporéw instalacji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy

UKLAD — AGREGAT NR 5

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/ 420/ 550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2434143
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/ 560/ 690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/ 770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 8
Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48
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Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56/ 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63/ 64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4
sygnatéw
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowacé izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddéw prowadzone na zewnatrz muszg by¢ odporne na
czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy
aluminiowej. Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzen — odprowadzenie
skroplin z chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke kanalizacyjnag lub na zewnatrz budynku ze
spadkiem 2-3%; bezposrednie — bez wykonania syfonu- wigczenie odptywu skroplin do

instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne.

Poszczegblne uklady wskazane na rys. nalezy podtaczy¢ do przygotowanej instalacji
odprowadzenia skroplin zrealizowanej w poprzednich etapach prac.
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IV etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 3
- uktad klimatyzaciji i uktad wentylacji W3-5, W3-6 obejmuje
pomieszczenia: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327, 330, 332, 333 (W), 349,
351, 353, 355, 361, 362, 363, 364, 365(W), 366, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 376, 378

4.6. uktad wentylaciji

IV etap - pietro 3 — uktad wentylacji W3-5, W3-6 obejmuje pomieszczenia: 300, 301, 302, 303,

304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 361, 362, 363,

364, 365(W), 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378. Instalacja zostata

wyposazona w wentylator wyciggowy usytuowany pod stropem w pomieszczeniu 311. Wyrzut

powietrza realizowany bedzie poprzez wspdélny kanat wywiewny z parteru, pietra 1, 2 i 3

wyprowadzony ponad dach i zakonczony wyrzutnig. Kazdy uktad, na kazdym pietrze bedzie

wyposazony w przepustnice z sitownikiem automatycznie zamykajgca sie podczas wytgczenia

wentylatora obstugujgcego to pietro. Uktad wyposazony w ttumiki akustyczne oraz krdéce

elastyczne na wlocie i wylocie wentylatora. Ponadto ukfad zostat wyposazony w indywidualne,

elastyczne ttumiki akustyczne na wejsciu do kazdego pomieszczenia. Nawiew do pomieszczen

realizowany jest poprzez istniejgce nawietrzaki okienne przeptyw 30m3/h, pozostata ilos¢

niezbednego powietrza uzupetniana bedzie poprzez nieszczelnosci w drzwiach.

Pomieszczenia 355, 353, 351, 349 z powodu ich usytuowania proponuje sie dotgczy¢ do

istniejgcego uktadu W3-8 w ilosci 180m3/h, realizowanego w poprzednim etapie.

Pomieszczenia 333, 332, 330, 327 z powodu ich usytuowania proponuje sie dotgczy¢ do

istniejgcego uktadu W3-4 w ilosci 240m3/h, realizowanego w poprzednim etapie. Nalezy

przewidzie¢ regulator czasowy umozliwiajacy zmniejszenie wydajnosci wentylatora na czas

zimowy.

4.7 - uktad klimatyzaciji

IV etap — pietro 3 - obejmuje pomieszczenia: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 370,

371, 372, 373, 374, 376, 378.

Instalacja zostata zaprojektowana jako dwa uktady: agregat nr6é i nr7. Podtgczenie

poszczegdlnych pomieszczen do uktadu przedstawiono na schemacie- rysunek nr 10K a,b—

schemat instalacji pietro3.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem

czynnika . Przewiduje sie zaprojektowanie urzadzen Kklimatyzacyjnych typu $ciennego

(wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki zewnetrznej. Instalacje chtodnicza

wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikow montazowych

dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg

prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji

zwiekszajg sprawnosé¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow bezprzewodowych

(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF

posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet

wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz

pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika

chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikaciji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizaciji
oporéw instalacji.
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8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie

mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.
10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy

UKLAD - AGREGAT NR 6

Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360 /500/ 720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470 /560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17
EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62 /64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4

sygnatow

19



Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKLAD - AGREGATNR 7

Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2
Przeplyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobér mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4
Przeplyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550/680 /800
Pobor mocy elektrycznej W 36
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Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/770/840
Pobér mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64
Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okreslajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowaé izolacjg zimnochronng o grubosci minimum
19mm. Odcinki izolacji przewoddw prowadzone na zewngtrz musza by¢ odporne na czynniki zewnetrzne
i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy aluminiowej. Nalezy
wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzen -  odprowadzenie skroplin z chtodnic
klimatyzatorbw nad zlew, kratke kanalizacyjng lub na zewnagtrz budynku ze spadkiem 2-3%;
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bezposrednie — bez wykonania syfonu- wigczenie odptywu skroplin do instalacji kanalizacyjnej jest
niedopuszczalne.

Poszczegdlne uktady wskazane na rys. nalezy podtgczy¢é do przygotowanej instalacji odprowadzenia
skroplin zrealizowanej w poprzednich etapach prac.

V etap — wentylacja i klimatyzacja -pietro 4
- uktad klimatyzacji i uktad wentylacji W5 i W6 obejmuje
pomieszczenia: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431(W), 447, 450,
452(W), 455(W), 461A, 461B, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 474, 475, 477.

4.8. uktad wentylaciji

V etap - pietro 4 — uktad wentylacji W5 i W6 obejmuje pomieszczenia: 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 431(W),
447, 450, 452(W), 455(W), 461A, 461B, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
474, 475, 477. Instalacja W5 i W6 zostata wyposazona w wentylator wyciggowy kanatowy w
usytuowany w pomieszczeniu nr 473 oraz 418 pod stropem. Uktad W5 wykorzystuje istniejgcy
otwor w Scianie zewnetrznej pod wyrzutnie powietrza. Uktady wyposazone w ttumiki akustyczne
na wlocie i wylocie wentylatora oraz krééce elastyczne. Ponadto uktad zostat wyposazony w
indywidualne, elastyczne ttumiki akustyczne na wejsciu do kazdego pomieszczenia. Nawiew do
pomieszczeh realizowany jest poprzez istniejgce nawietrzaki okienne przeptyw 30m3/h,
pozostata ilos¢ niezbednego powietrza uzupetniana bedzie poprzez nieszczelnosci w drzwiach.
Pomieszczenia 452, 450, 447 z powodu ich usytuowania proponuje sie dotgczy¢ do istniejgcego
ukfadu W3 w ilosci 180m3/h, realizowanego w poprzednim etapie.

Pomieszczenia 431, 429, 426, 424 z powodu ich usytuowania proponuje sie dotgczy¢ do
istniejgcego uktadu W4 w ilosci 210m3/h, realizowanego w poprzednim etapie.

Nalezy przewidzie¢ regulator czasowy umozliwiajgcy zmniejszenie wydajnosci wentylatora na
czas zimowy.

4.9. - uktad klimatyzacji

V etap — pietro 4 - obejmuje pomieszczenia: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 426, 429, 447, 450, 461A, 461B, 462, 463,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 477. Instalacja zostata zaprojektowana
jako dwa uktady: agregat nr8+9 i nr10. Podtagczenie poszczegdlnych pomieszczen do uktadu
przedstawiono na schemacie- rysunek nr 11K a,b— schemat instalacji pietro4.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem
czynnika . Przewiduje sie zaprojektowanie urzgdzen Kklimatyzacyjnych typu $ciennego
(wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki zewnetrznej. Instalacje chtodnicza
wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikow montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg
prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji
zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow bezprzewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF
posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet
wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz
pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.
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5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Trojniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizacji
opordéw instalaciji.

8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie
mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy

UKLAD - AGREGAT NR 8+9

Opis Wartosé
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550/680/800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34/40/44
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/770/840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 350/ 450 / 540
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
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Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 25/30/34
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 400/580/710
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 27135741
Model kanatowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 12,5
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 14
Przeptyw powietrza m3/h 1640/ 1860/ 1970
Pobor mocy elektrycznej W 240
Wymiary h x sz x gt., mm 270 x1135x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36 /38 /41
Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 56
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 63
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 14,56 /14,5
EER 3,85
COP 4,34
Zakres pracy chtodzenie ~5°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x (2x 930) x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 61/62
Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4
sygnatéw
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
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Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKLAD - AGREGAT NR 10

Opis Wartosé
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/ 720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 / 800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza m3/h 690/770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
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Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW

50

Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64

Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatéw
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowaé izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewoddw prowadzone na zewnatrz muszg by¢ odporne na
czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy
aluminiowej. Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzen — odprowadzenie
skroplin z chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke kanalizacyjnag lub na zewnatrz budynku ze
spadkiem 2-3%; bezposrednie — bez wykonania syfonu- wigczenie odptywu skroplin _do

instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne. Poszczegéine uktady wskazane na rys. nalezy
podtgczyé do przygotowanej instalacji odprowadzenia skroplin zrealizowanej w poprzednich

etapach prac.
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VI etap — wentylacja i klimatyzacja - pietro 5, poddasze - uktad
klimatyzacji i uktad wentylacji W7, W8
obejmuje pomieszczenia: 502(W), 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519(W), 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 522 , 553.

4.10. uktad wentylaciji

VI etap - pietro 5 — uktad wentylacji W7 obejmuje pomieszczenia: 502(W), 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519(W), ukfad wentylacji W8
obejmuje pomieszczenia: 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535,
536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 522, 553.

Instalacja zostata wyposazona w wentylatory wyciggowe usytuowane w przestrzeni poddasza.
Uktad wykorzystuje poprzednie przebicia dla wywiewu przez strop i jest poprowadzony w
przestrzeni poddasza. Uktad wyposazony w ttumiki akustyczne oraz krdéce elastyczne na
wlocie i wylocie wentylatora. Ponadto uktad zostat wyposazony w indywidualne, elastyczne
ttumiki akustyczne na wejsciu do kazdego pomieszczenia oraz przepustnice regulacyjne.
Nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez istniejace nawietrzaki okienne przeptyw
30m3/h, pozostata ilos¢ niezbednego powietrza uzupetniana bedzie poprzez nieszczelnosci w
drzwiach.

Istniejgcg instalacje nawiewno-wywiewng zaprojektowang pod centralny uktad chtodzenia do
tych pomieszczen nalezy zdemontowac, a niewykorzystane otwory zaslepic.

Nalezy przewidzie¢ regulator czasowy umozliwiajgcy zmniejszenie wydajnosci wentylatora na
czas zimowy.

4.11. - uktad klimatyzacji

VI etap — pietro 5 - obejmuje pomieszczenia: 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,

513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 533, 534,

535, 536, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 522 , 553. Instalacja

zostata zaprojektowana jako dwa uktady: agregat nr11 i nr12. Podtgczenie poszczegdlnych

pomieszczenh do uktadu przedstawiono na schemacie- rysunek nr 12K a,b— schemat instalacji

pietro5.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym przeptywem

czynnika . Przewiduje sie zaprojektowanie urzadzen klimatyzacyjnych typu $ciennego

(wyposazonych w pompke skroplin) oraz jednej jednostki zewnetrznej. Instalacje chtodnicza

wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikow montazowych

dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami (tréjniki systemowe zapewniajg

prawidtowe rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalacji

zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotow bezprzewodowych

(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia). Zamontowane uktady klimatyzacji VRF

posiadajg mozliwo$¢ zainstalowania programu do sterowania centralnego przez internet

wszystkimi (niezaleznie od producenta) zamontowanymi na obiekcie systemami (juz

pracujgcymi oraz dostarczanymi w kolejnych etapach).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika

chtodniczego:

1.Uktad chtodniczy z pompg ciepta.

2.Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikaciji.

3.Czynnik chtodniczy R410A.

4.Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inverter.

5.Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do +46°C,

6.Ukfad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

7.Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla minimalizaciji
oporéw instalacji.
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8.Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie

mniejszym niz wyspecyfikowane.

9.Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.
10.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy

UKLAD - AGREGAT NR 11

Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470 /560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56/ 13,63
EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63/ 64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sig 4

sygnatéw
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Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
UKLAD - AGREGAT NR 12

Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24/30/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 4
Przeptyw powietrza m3/h 470/560/690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 50
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 50
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63
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EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~-15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~-20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64

Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba koddw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie 4
sygnatow
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
Adresowanie z poziomu pilota tak
Podswietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomiczne; tak
Uchwyt na$cienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg no$nika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak

Przewody parowe czynnika ziebniczego nalezy zaizolowaé izolacjg zimnochronng o grubosci
minimum 19mm. Odcinki izolacji przewodoéw prowadzone na zewnatrz muszg by¢ odporne na
czynniki zewnetrzne i na niszczenie przez ptaki — np. przez obtozenie ptaszczem z blachy
aluminiowej. Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z urzgdzen — odprowadzenie
skroplin z chtodnic klimatyzatoréw nad zlew, kratke kanalizacyjng lub na zewnatrz budynku ze
spadkiem 2-3%; bezposrednie — bez wykonania syfonu- witgczenie odptywu skroplin do

instalacji kanalizacyjnej jest niedopuszczalne.

Poszczegblne uktady wskazane na rys. nalezy podtgczy¢é do przygotowanej instalacii
odprowadzenia skroplin zrealizowanej w poprzednich etapach prac.
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WSZYSTKIE ETAPY
5. Wykonanie instalaciji

Dopuszczalna tolerancja parametréw urzadzen

Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW — wartos¢ minimalna

Przeptyw powietrza m3/h — warto$¢ minimalna

Pobor mocy elektrycznej W- warto§¢ maksymalna

Wymiary h x sz x gt., mm - £5%

Filtr przeciwgrzybiczny- tak

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)- warto$¢ maksymalna

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementdéw instalacji wentylacyjnych. Przewody i
ksztattki o przekrojach kotowych i prostokatnych wykonane bedg z blachy ocynkowanej. Typy i
wielkosci elementéw szczegdtowo okreslone zostang w zestawieniu materiatéw.

UWAGA: ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem
przebi¢ pod wentylacje i klimatyzacje sprawdzi¢ mozliwos¢ ich wykonania we
wskazanym miejscu  proébnym odwiertem- w razie braku mozliwosci mozna je
nieznacznie przesuna¢ a reszte elementéw dostosowaé. Dotyczy to réwniez aranzaciji
wnetrz (wysokie zabudowy szaf), w przypadku zamiany nalezy, w porozumieniu z
Inwestorem, dostosowac¢ usytuowanie urzadzenia do zastanego stanu umeblowania.
Instalacje wentylacyjne

Nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez istniejace nawietrzaki (usytuowane w kazdej
ramie okiennej w gérnej czesci okna) pozostata ilos¢ niezbednego powietrza uzupetniana
bedzie poprzez nieszczelnosci w drzwiach.

Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Wszystkie przewody i
ksztattki ~ wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskoci$nieniowe z blachy stalowej
ocynkowanej. Potgczenia przewodow, ksztattek i urzadzen, szczelnos¢ powinny spetniac
wymogi aktualnych norm i przepiséw. Przewody okragte nalezy wykonac¢ z rur “spiro”, z
potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Podtagczenia  wywiewnikbw - za pomocg
przewodow elastycznych, wykonanych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek
dociskajgcych.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddéw nalezy stosowac¢ elastyczne podkiadki
amortyzacyjne. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, na catej grubosci
przegrody, powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowac.
Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Izolacja termiczna i akustyczna

Wszystkie przewody went. prowadzone na poddaszu beda izolowane od zewnatrz izolacjg
cieplng o grubosci min.40 mm tj. wetng mineralng z folig aluminiowg (o 0,045 W/mK). Nalezy
zwrocic uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci. Nalezy izolowa¢ termicznie i akustycznie przewody pomiedzy
wentylatorem a tlumikami akustycznymi. Izolacje nalezy wykona¢ z mat z wetny
mineralnej o gestosci>60kg/m3. Folie klei¢ na tgczeniach tasmg samoprzylepng aluminiows.
Izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub
mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Instalacja klimatyzacyjna
System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie dziata
niszczgco na warstwe ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnosé
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energetyczna, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na
redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu).Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek
miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. MiedzZ i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do
montazu nalezy uzy¢ tréjnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzgdzeniami oraz skorygowac dobor srednic przewoddw. Wykonanie, proby i odbiér instalacii
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Tréjniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Trojnik
Rurka w ksztatcie litery T (element standardowy)

W poziomie At W picnie.l. B
B
-~

[k
A
»

BE ) =

linia pozioma

OK B¢ A

A Do j. zewnetrznej lub kolejnego tréjnika
B : Do j. wewnetrznej lub tréjnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

Przewody nalezy izolowac¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych
szczelin.

Rurka garowa Rurka gazowa

Przewdd polaczeniowy

\ Rurka cieczowa

I o
| lzolacja ceplna

Przed jednostkami wewnetrznym $ciennymi nalezy zamontowac¢ zawory rozprezne dostarczone
w komplecie z urzadzeniami.
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Tabela nr 2. Materiaty na przewody chfodnicze, grubos¢ scianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizsze] tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (in) 114" " 1" e a4 Ll 1=1/87 1-38" 1-0/87

Srednica zewnetrzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 18.05 2222 2B.58 34.92 4127
Material JIS H3300 C1:2207T-0 lub adpowiad n'll':dl:I JIS H3300 C1220T-H lub 172H lub udpclwiadn'lE

Grubose éciankiaj (mm}) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 12 143

1) Dopuszozalne napraenia tensyjne = 33 (Mmm?); 2) Dopuszozaline naprezenie tensyjne 2 61 (Wmm),  3) Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewoddw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisaw dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr3. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego

Nalezy stosowac¢ izolacje odporng na temperatury min 90 °C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
1270 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15-88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 99 99 (7/g) 11 13 17 22
mm {in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA

Nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek wewnetrznych.
Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ linie
transmisyjng tgczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chtodniczego (przewéd 2-
zytowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut srednica 0,65 mm, przekroj 0,33mm2).
ODPROWADZENIE SKROPLIN Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych
uzywajgc rurek twardych PCV fi 25, 32, 40 ze spadkiem 1%, 2%, jednostki wyposazy¢ w
pompki skroplin.

TEST SZCZELNOSCI Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15
MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy.
Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

Nalezy wykonac¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prézni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodéw az do uzyskania na
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manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co
najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie
uruchomié i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Przejscia rurociggéw przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie
przewody miedziane i skropliny nalezy prowadzi¢ podtynkowo, tylko przy scianach dziatowych
12cm w obudowie g-k. Mocowanie przewodoéw przewiduje sie do stropéw z wykorzystaniem
systemu mocowan. W obszarze tulei nie mogg by¢é wykonane Zzadne potgczenia na
przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu czynnika chtodzgcego (przewdd
cieczcowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zapewni¢ powrét oleju
do sprezarki. W tym celu nalezy wykona¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach. Po
zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen. Nastepnie  przeprowadzi¢  kontrole  szczelnosci catego  obiegu
chtodniczego, sprawdzajac  doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ probe
szczelnosci  czynnikiem gazowym. Nastepnie catg instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢
przy pomocy pompy prézniowej i napetni¢ freonem, sprawdzajgc jeszcze raz szczelnosc
potgczen.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow
oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych COBRTI Instal

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych obejmuje:

— zasilanie elektryczne urzadzen

Wykaz wspétpracujacych ze sobg urzadzen oraz moce silnikéw podano w tabeli nr 1,

6. Automatyczna regulacja i sterowanie

Wszystkie klimatyzatory bedg wyposazone w standardowe uktady regulacji, zabezpieczen i
sygnalizacji pracy, dostarczane przez ich producentdw.

Dla sterowania systemem VRF w funkcji grzania lub chtodzenia zainstalowano 1 na agregat
sterownik gtowny, pozostate sterowniki w poszczegdlnych pokojach majg mie¢ tg funkcje
zablokowang. Miejsce montazu programatoréw uzgodni¢ nalezy z Wtascicielem.

Wentylatory wywiewne skrzydta prawego podtgczone do gtéwnego kanatu wyrzutowego muszg
by¢ potgczone z przepustnicami z sitownikami konczgcymi uktad na kazdym pietrze. W
przypadku wytgczenia uktadu nastgpi zamkniecie przepustnicy. Wszystkie wentylatory
wyposazone zostaty w regulatory czasowe umozliwiajgce prace w okresie zimowym na
zmniejszonym wydatku (uzgodni¢ z Inwestorem), uktady wywiewne pracujg w systemie ciggtym
z nastawg czasowg (wtgczenie na godzine przed otwarciem urzedu i godzine po zamknieciu).
Wszystkie ukfady istniejgce, do ktdrych podpiete bedg niektére pomieszczenia nalezy ponownie
wyregulowac.

Sterowniki projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych sg fabrycznie ustawione tak, by kazdym
sterownikiem mozna byto sterowa¢ kazdy klimatyzator. Istnieje mozliwo$¢é zmiany sygnatow —
do wyboru 4 kody (sygnat z jednego klimatyzatora nie bedzie sie krzyzowat z sygnatem z
innego klimatyzatora w jednym pomieszczeniu i bedzie przypisany do konkretnego urzadzenia).
Pozostawienie ustawien fabrycznych jest na tyle wygodne, ze dowolnym sterownikiem mozemy
sterowac kolejno kazdy klimatyzator.

7. Bezpieczenstwo pozarowe
Zaprojektowano zabudowanie szachtow ptytami o odpornosci ogniowej EI60. Przejscia
przewodow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pozostatych instalacji zwigzanych przez $ciany i
stropy odgrodzenia pozarowego nalezy wykonac przy uzyciu zaprawy ognioochronne;.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdbw niepalnych, NRO, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych bedg
stosowane tylko na zewnetrznej ich  powierzchni w sposdb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m.
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Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg
wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych o dtugosci nie wiekszej niz 4 m, przy
czym nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne
elementy tgczace wentylatory =z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczaé 0,25
m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, bedg spetnia¢

nastepujace wymagania:

przewody wentylacyjne zostang wykonane i bedg prowadzone w taki sposob, aby w

przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

[l zamocowania przewodow do elementow budowlanych beda wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

T w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

8. Ttumienie drgan i hatasu

Przy doborze urzgdzen nalezy kierowac sie zasadg minimalizacji hatasu generowanego przez

te urzadzenia do instalacji i otoczenia.

Dla obnizenia poziomu hatasu generowanego przez wentylatory przewiduje sie zastosowanie

ttumikéw przewodowych elastycznych na indywidualnych uktadach wentylacyjnych.

Potaczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego, ramy

wentylatoréw i central beda posiadaty wibroizolatory lub przektadki elastyczne. Przejscia

kanatéw przez sciany bedg wykonane w sposéb nie przenoszacy drgan materiatowych.

Nalezy izolowac termicznie i akustycznie przewody pomiedzy wentylatorem a tlumikami

akustycznymi oraz wykonac¢ obudowe ttumigca dla uktadu N2.

9. Uwagi koncowe

* Lokalizacja urzadzen i elementéw oraz trasy instalacji przedstawiono na zatgczonych
rysunkach.

» Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzgdzenia
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty
higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

» Wszystkie elementy wspolne na réznych ukiadow i etapow tj. podkonstrukcje, kanaty
wywiewne, uklady odprowadzenia skroplin musza byé wykonane przy pierwszej
realizacji wskazanej przez Inwestora

» Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzeh wymagac bedzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,
- przeszkolenia osoby (0sdb) zajmujacej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja,
- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ wg: Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z instrukcjg producentéw oraz wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokdt w

obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekazac

Inwestorowi.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

pietrol,2,3-etap 0 - wentylacja

Oznaczenie |Opis elementu Szt. m2
W2-3-
W2-3- 33 Trojnik C-300x400-300-200x300-150-150-100 1]0.52
Przepustnica wieloptaszcz. C zamykajgca 300x200 z sitownikiem
W2-3-34 230V, sterowanie do wentylatora 1
W2-3- 35 Kanat wentylacyjny -C-200X300-3000 1
W2-3- 36 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x300-300x200-0-0-30-30-200 1]0.313
W2-3-141  |tuk -C-300x200-30-30-100-90 1]0.531
W2-3-142  |tuk -C-400x700-200x300-30-30-100-90-20 1|2.897
W2-3-143  [Ttumik akustyczny -200-2-0700-0400-0730 1
W2-3-144 |Kanat wentylacyjny -C-550X250-351 1/0.561
Przepustnica wieloptaszczyznowa C-300x200 z sitownikiem 230V,
W2-3- 145 |sterowanie do wentylatora 1
W3-6-
W3-6- 36 Kanat wentylacyjny -C-300X400-3500 14,9
W3-6- 56 Redukcja asym. -C-400x300-400x500-0-0-30-30-200 1/0.36
W3-6- 57 Trojnik C-400x500-300-200x300-150-150-100 1]0.64
Przepustnica wieloptaszcz. C. zamykajgca 300x200 z sitownikiem
W3-6- 82 230V, sterowanie do wentylatora 1
W3-6- 151 [Kolano czerpnio-wyrzutnia -135-N-C-400x500 1
W3-6- 152  |Podstawa dachowa PD-All-N-C-400x500 1
DEMONTAZ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH na pietrze 1
W10- 11 Kanat wentylacyjny -C-500X250-2197 1]3.296
W10- 12 Kanat wentylacyjny -C-500X250-760 1/1.139
W10- 18 Redukcja sym. QPR6v-N-C-700x400-500x250-30-30-150 1/0.369
W10- 19 Ttumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-4-700-400-1000 1
W10- 23 Odsadzka -C-250x550-150-30-30-350 1/0.609
W10- 24 Kanat wentylacyjny -C-500X250-700 1/1.050
W10- 43 tuk -C-250x500-30-30-120-90 1]1.551
W10- 44 Czerpnia scienna CSQ-N-C-500x500 1
W10- 45 tuk -C-500x500-250-30-30-120-90 1/2.068
W10- 46 tuk -C-500x250-30-30-120-90 1]/0.962
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 14,0 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 10, 8 m?2
przewody went. Prowadzone na poddaszu bedg izolowane od
zewnatrz izolacjg cieplng o grubosci 40 mm tj. wetng mineralng z
folig aluminiowg (o 0,045 W/mK) 1m?2
prace budowlane
zamurownie otworu w $cianie 0,7m, 500x250, tynk, malowanie,
ocieplenie 1 kpl
przebicie przez strop 300x200 1 kpl.
przebicie przez strop 300x400 1kpl.
przebicie przez strop 400x500 2 kpl.

przebicie przez dach 400x500, montaz wyrzutni, obrébka
dekarska

1 kpl.




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

pietrol-etap2

Oznaczenie [Opis elementu

Szt.

m2

Wn1l-

Wnil-1 Kanat wentylacyjny -160-1x3000+1000

2.008

Whn1l- 2 Przepustnica regulacyjna -160

Wn1l-3 Tréjnik -200-160

0.300

Wnl-4 Kanat wentylacyjny -160-1845

0.926

Wn1l-5 Kolano -160-90

0.182

Wn1l-6 Tréjnik -160-125

0.200

Wn1l-7 Kanat wentylacyjny -125-2634

1.035

Wn1l- 8 P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 470

Wn1l-9 Redukcja -205x130-100-60-30-300

0.204

Wn1-10 Kratka went. KW-P-1-200x125

Wnil-11 P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-125 3433

Wn1l- 12 Kanat wentylacyjny -125-1713

0.673

Wn1- 13 Trdjnik -125-100

0.156

Wwn1l- 14 P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 273

Wn1- 15 P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 883

Wn1l- 16 Redukcja -125-100

0.063

Wn1l-17 Tréjnik -125-100

0.156

Wn1l- 18 Redukcja -205x130-100-60-30-200

0.139

Wn1l- 19 Kratka went. KW-P-1-200x125

Wn1l- 20 Redukcja -205x130-100-60-30-200

0.139

Wn1l-21 Kratka went. KW-P-1-200x125

Wn1l- 22 P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-160 689

Wn1l- 23 Kanat wentylacyjny -125-1081

0.425

Wn1l- 24 Kanat wentylacyjny -125-219

0.086

Wn1l- 25 Kolano -125-90

0.118

Wn1l- 26 Redukcja -160-125

0.08

Wn1l- 27 Redukcja -160-125

0.08

Wn1l- 28 Tréjnik -160-160

0.19

Wn1l- 29 Kolano -160-90

0.182

Wn1- 30 Redukcja -125-100

0.063

Wn1- 31 Trdjnik -125-100

0.156

Wn1l- 32 Zawor wywiewny KK 100

Wn1l- 33 Kanat wentylacyjny -125-1x3000+759

1.477

Wn1l- 34 Redukcja -205x130-125-60-30-150

0.104

Wn1l- 35 Kolano -125-90

0.118

Wn1l- 36 Kratka went. KW-P-1-200x125

Wn1l- 37 Kanat wentylacyjny -100-820

0.258

Wn1l- 38 Kanat wentylacyjny -100-811

0.255

Wn1l- 39 Kolano -100-90

0.085

Wn1- 40 Kanat wentylacyjny -100-1554

0.488

Wn1l- 41 Kolano -100-90

0.085

Wn1l- 42 Kanat wentylacyjny -100-1886

0.592

Wn1l-43 Kolano -100-45

0.065

Wn1l- 44 P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 830

Wn1- 45 Trdjnik -100-100
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Wn1l- 46 Zawor wywiewny KK 100 1

Wn1- 47 Zawor wywiewny KK 100 1

Nyple dodane:
Nypel -125 1/0.053
Nypel -160 1/0.064
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 8,2 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 2,5 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 0.0 m?2
Pole powierzchni rozwiniec podst. ksztattek prostokatnych: 0.6 m?2

uwaga:kolor kratek wentylacyjnych uzgodnic¢ z Inwestorem




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej
pietro2-etap3
OznaczenidOpis elementu Szt. m2
W2-1-
W2-1-1 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-125 2878 1
W2-1-2  [Kréciec ILPR-125 1
W2-1-3 [Redukcja-230x130-125-60-30-600 1/0.434
W2-1-4  [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
regulacja catego uktadu W2-1 1 kpl.
W2-2-
W2-2-1 [Kréciec ILPR-160 1
W2-2-2 [Kanat wentylacyjny -160-159 1/0.08
W2-2-3 |Kanat wentylacyjny -160-1338 1/0.672
W2-2-4 [Kolano BP-C-160-90 1]/0.182
W2-2-5 |Kanat wentylacyjny -100-1x3000+1133 111.298
W2-2-6 [Redukcja -160-100 1]0.1
W2-2-7 |Redukcja -160-125 1/0.08
W2-2-8 [Tréjnik -160-160 1]0.19
W2-2-9 |Kanat wentylacyjny -125-90 1/0.035
W2-2-10 [Kanat wentylacyjny -100-1420 1/0.446
W2-2-11 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W2-2-12 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-2-13 [Redukcja-205x130-125-60-30-200 1/0.137
W2-2- 14 [Tréjnik -100-100 1]/0.091
W2-2-15 [Zawoér wywiewny KK 100 1
W2-2-16 ([Tréjnik -125-100 1/0.156
W2-2-17 |Zawér wywiewny KK 100 1
W2-2- 18 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
regulacja catego uktadu W2-2 1 kpl.
W2-3-
W2-3-1 [|P.elast. ALAD-3-200 1075 1
W2-3-2 [Kanat wentylacyjny -200-1929 111.211
W2-3-3 [Zawor wywiewny KK 100 1
W2-3-4 [P.elast. izol. termicznie i akustyczniel-L-100 1619 1
W2-3-5 |Przepustnica regulacyjna -100 1
W2-3-6 [Tréjnik TR2v-N-C-550x250-220-100-100-125-50 1/0.368
W2-3-7 |Kanat wentylacyjny -300X200-156 1/0.156
W2-3-8 [Kanat wentylacyjny -500X300-296 1/0.474
W2-3-9 [tuk QBR1v-N-C-200x300-300x500-30-30-100-90-0 1/1.604
Ttumik akustyczny SLC-200-2-0550-0250-1000 (min. ttuminienia
W2-3-10 (18 dB) 1
Ttumik akustyczny SLC-200-2-0500-0300-1000 (min. ttuminienia
W2-3-11 (21 dB) 1
W2-3-12 [Kanat wentylacyjny -550X250-454 1|0.727
W2-3-13 [Redukcja sym. QPR6v-N-C-550x250-500x300-30-30-150 1]/0.243
W2-3- 14 [Tréjnik C-550x250-800-550x250-400-125-100 111, 44
W2-3- 15 |Ztgcze przeciwdrganiowe -250 1




UKLAD W2-3-wentylator kanatowy z regulatorem i wytacznikiem
serwisowym (regulator czasowy w wyposazeniu tablicy
elektrycznej)

Przeptyw 1220 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 217 W

Napiecie nominalne ~1 230V

Pobdr pradu 1.43 A

Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2382 min-1

Predkos$¢ przeptywu 3.07 m/s

SFP 641 W/(m3/s)

Lwa Poziom mocy akustycznej 61 dB(A)

Lpa Poziom cisnienia akustycznego 54 dB(A)

Przekrdj przytgczeniowy 500x300 mm

W2-3-16 [Masa 16.5 kg, silnik EC

W2-3-17 |Ztacze przeciwdrganiowe -250

W2-3- 18 |[Kanat wentylacyjny -250-2763 2.169

W2-3-19 [Redukcja-350x200-250-30-50-200 0.227

W2-3- 20 |Kanat wentylacyjny -350X200-278 0.306

W2-3-21 [P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 667

W2-3-22 [Tréjnik TR2v-N-C-350x200-200-100-100-100-100 0.251

W2-3- 23 [Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-350x200

W2-3- 24 |Redukcja asym.-C-550x250-350x200-0-0-30-30-400 0.716

W2-3- 25 [Kanat wentylacyjny -300X200-650 0.65

W2-3- 26 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-250 992

W2-3- 27 [Redukcja-300x200-250-30-50-200 0.202

W2-3-28 [Redukcja -250-200 0.16

W2-3-29 [Trojnik -200-125 0.25

W2-3-30 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-125 667

W2-3- 31 [Redukcja-205x130-125-60-30-500 0.336

0.3

Rl ]R|R|R|IRr]R|R]R]|R|R]~]+~

W2-3- 32 [Tréjnik -250-100

W2-3- 33 [Fr6jnik-€-300x400-360-200x300-150-150-100—etap O 0.52

W2-3- 34

W2-3-35

W2-3- 36 0.313

W2-3-37 0.755

W2-3-38 [P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 667

W2-3- 39 |Kanat wentylacyjny -200-2776 1.744

W2-3-40 |Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3- 41 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 0.337

W2-3-42 |Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3-43 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 0.337

W2-3- 44 |Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3- 45 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 0.337

W2-3-46 |Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3- 47 |Przepustnica wieloptaszczyznowa C-300x200

W2-3- 48 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 0.139

RlRrlr|Rr|R|RRr]RR]IRr] PP, ]R]|R|+~

W2-3-49 |Kratka went. KW-P-1-200x125




W2-3-50 ([Kanat wentylacyjny -125-1x3000+420 111.344
W2-3-51 |Redukcja -125-100 1/0.063
W2-3-52 [Tréjnik -125-125 1]/0.143
W2-3- 53 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-125 744 1
W2-3- 54 [Redukcja-205x130-125-60-30-500 1/0.336
W2-3- 55 [P.elast. izol. termicznie i akustycznie-200 3160 1
W2-3- 56 [Redukcja-205x130-100-60-30-450 1/0.304
W2-3- 57 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 667 1
W2-3- 58 [Tréjnik -200-100 1]0.25
W2-3- 59 |Kanat wentylacyjny -200-1636 1/1.028
W2-3-60 [Kanat wentylacyjny -160-261 1/0.131
W2-3- 61 |Kanat wentylacyjny -160-2266 1[1.138
W2-3-62 [P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 711 1
W2-3- 63 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 667 1
W2-3- 64 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W2-3- 65 |Redukcja -200-160 1/0.1
W2-3- 66 |[Tréjnik -200-100 1]0.25
W2-3- 67 |P.elast. izol. termicznie i akustyczniel-L-100 1440 1
W2-3- 68 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W2-3- 69 |[Kanat wentylacyjny -160-1857 1/0.932
W2-3-70 ([Tréjnik -160-100 1]0.175
W2-3-71 |P.elast. izol. termicznie i akustyczniel-L-100 1440 1
W2-3-72 [P.elast. izol. termicznie i akustyczniel-L-100 1440 1
W2-3- 73 |Kanat wentylacyjny -125-140 1/0.055
W2-3- 74 [Redukcja -160-125 1]/0.08
W2-3-75 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W2-3-76 [Tréjnik -125-100 1]0.156
W2-3- 77 |Kanat wentylacyjny -100-2313 1/0.726
W2-3-78 [Kanat wentylacyjny -100-2572 1/0.808
W2-3-79 [Kolano BP-C-100-90 110.085
W2-3-80 ([Kanat wentylacyjny -100-761 1/0.239
W2-3-81 [Kolano BP-C-100-90 110.085
W2-3- 82 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W2-3- 83 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3- 84 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W2-3-85 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3- 86 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W2-3-87 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3- 88 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3-89 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3-90 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 1]0.337
W2-3-91 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3-92 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W2-3-93 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 1449 1
W2-3-94 [P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 1684 1
W2-3- 95 |Kanat wentylacyjny -250-114 1/0.089
W2-3-96 [Tréjnik -250-100 1/0.3
W2-3- 97 |Kanat wentylacyjny -250-308 110.242
W2-3-98 [Tréjnik -250-100 1/0.3
W2-3-99 |Kanat wentylacyjny -200-973 1/0.611




W2-3-100

Redukcja -250-200

0.16

W2-3- 101 [Trdjnik -250-100 0.3
W2-3- 102 [Kanat wentylacyjny -125-80 0.032
W2-3- 103 [Redukcja-205x130-125-60-30-200 0.137

W2-3-104

Tréjnik -125-125

0.143

W2-3- 105

Kanat wentylacyjny -125-1272

0.5

W2-3- 106

Redukcja-205x130-125-60-30-200

0.137

W2-3-107

P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 488

W2-3- 108 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 0.139
W2-3- 109 |Kratka went. KW-P-1-200x125
W2-3- 110{Redukcja-205x130-100-60-30-200 0.139

W2-3-111

Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3-112

Kanat wentylacyjny -200-1x3000+1602

2,89

W2-3- 113 [Trdjnik -200-100 0.25
W2-3- 114 (P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 488
W2-3- 115 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 0.337

W2-3-116

Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3-117

Kanat wentylacyjny -160-567

0.284

W?2-3- 118 [Redukcja -200-160 0.1
W2-3- 119(Tréjnik -200-100 0.25
W2-3- 120(P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 488

W2-3- 121 [Redukcja-205x130-100-60-30-500 0.337
W2-3- 122 [Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3- 123 |P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-100 488

W2-3- 124 (P.elast. izol. termicznie i akustycznie-L-160 964

W2-3- 125 |Kanat wentylacyjny -160-2185 1.097

W2-3-126

Tréjnik -160-100

0.175

W2-3-127

Redukcja-205x130-100-60-30-500

0.337

W2-3- 128 [Kratka went. KW-P-1-200x125
W2-3- 129 |Kanat wentylacyjny -125-170 0.067
W?2-3- 130(Kanat wentylacyjny -100-1179 0.37

W2-3-131

Redukcja -160-100

0.1

W2-3-132

Redukcja -160-125

0.08

W2-3- 133 (Trdjnik -160-160 0.19
W2-3- 134 (Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3- 135 |Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3- 136 |Kanat wentylacyjny -100-450 0.141
W?2-3- 137 [Redukcja-205x130-100-60-30-200 0.139

W2-3-138

Kratka went. KW-P-1-200x125

W2-3-139

Tréjnik -100-100

NI NN I NI N S S NI S S Y N NS S N S ST S S S ST Y S ST S S ST S S S ST S s s S

0.091

W2-3- 140|Zawér wywiewny KK 100
W2-3- 141 [£uk—C-300x200-30-30-100-90—etap O 110.531
W2-3- 142 [buk—-C-400x700-200%x300-30-30-100-90-20-etap-0 112.897
W2-3- 143 [Humikakustyezry—200-2-0700-0400-0730—etapo 1
W2-3- 144 [Kanatwentylaeyjny—-C-550X250-351-etap O 110.561
o - cloot C 300200251 Kier 230\,
W2-3- 145 [sterewanie-do-wentylatora—etapo 1
Nyple dodane:
Nypel -C-100 1/0.039
Nypel -C-125 2(0.053




Nypel -C-200

0.085

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 24| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 7,2 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 9,3l m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 12,4 m2

uwaga:kolor kratek wentylacyjnych uzgodnic¢ z Inwestorem




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

pietro3-etap4

OznaczenidOpis elementu Szt. m2
W3-3-
W3-3-1 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 2122 1
W3-3-2 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 2129 1
W3-3-3 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1560 1
W3-3-4 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 2122 1
W3-3-5 [Krdciec do kanatu prostokatnego fi-100 1
W3-3-6 [Krdciec do kanatu prostokatnego fi-100 1
W3-3-7 [Krdciec do kanatu prostokatnego fi-100 1
W3-3-8 [Krdciec do kanatu prostokatnego fi-100 1
W3-3-9 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-3- 10 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-3-11 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-3-12 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-3- 13 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-3- 14 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-3- 15 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-3- 16 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
regulacja catego uktadu W3-3 1 kpl
W3-4-
W3-4-1 ([Krdciec do kanatu prostokatnego fi-160 1
W3-4-2 [Kanat wentylacyjny -160-1495 1/0.751
W3-4-3 [Kolano -160-90 110.182
W3-4-4  [Redukcja -160-125 1]/0.08
W3-4-5 |Redukcja -160-100 1/0.1
W3-4-6 [Tréjnik -160-160 1]0.19
W3-4-7 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-420 1/0.284
W3-4-8 [Kanat wentylacyjny -100-2642 1/0.83
W3-4-9 |[Kanat wentylacyjny -125-1439 1/0.566
W3-4- 10 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-4- 11 |[Kanat wentylacyjny -100-1663 1/0.522
W3-4- 12 [Redukcja -125-100 1]/0.063
W3-4- 13 [Trdjnik -125-100 1(0.156
W3-4- 14 |Zawér wywiewny fi 100 1
W3-4- 15 |Kanat wentylacyjny -100-290 1/0.091
W3-4- 16 |Zawér wywiewny fi 100 1
W3-4- 17 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-4- 18 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-4-19 (Tréjnik -100-100 1]/0.091
regulacja catego uktadu W3-3 1 kpl.
W3-5-
W3-5-1 |Podstawa dachowa PD-B2-C-400 12, 17




W3-5- wentylator dachowy z regulatorem i wyfacznikiem
serwisowym

(regulator czasowy w wyposazeniu tablicy elektrycznej)
Przeptyw 990 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 198 W

Napiecie nominalne ~1 230V

Pobér pradu 1.11 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 1200 min-1

Predkos¢ przeptywu 2.12 m/s

SFP 744 W/(m3/s)

Lwa Poziom mocy akustycznej 66 dB(A)

Lpa Poziom ci$nienia akustycznego 43 dB(A)

Srednica 400 mm

W3-5-2 [Masa 16.5 kg 1
W3-5-3 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-100 1/0.076
W3-5-4  [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5-5  [Tréjnik-C-500x250-200-100-100-125-100 1]0.331
W3-5-6 [Redukcja -C-500x250-400-30-50-300 1/0.464
W3-5-7 |Kanat wentylacyjny -500X250-3500 1{5, 55
W3-5-8 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-200 1435 1
W3-5-9 |Kanat wentylacyjny -200X125-106 1/0.069
W3-5- 10 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5-11 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5-12 [Tréjnik -200-125 1]0.25
W3-5- 13 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-125 283 1
W3-5- 14 [Redukcja -C-205x130-125-60-30-500 1/0.336
W3-5- 15 ([Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 16 [Kanat wentylacyjny -200-1462 1/0.918
W3-5- 17 |Przepustnica regulacyjna-200 1
W3-5- 18 [Kanat wentylacyjny -200X300-3788 1/3.788
W3-5- 19 |Przepustnica wieloptaszczyznowa -C-300x200 1
W3-5-20 [Kanat wentylacyjny -200-1929 111.211
W3-5-21 [Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-5- 22 [Redukcja -200-160 1]0.1
W3-5- 23 [Redukcja -C-250x500-200-30-50-200 1]0.375
W3-5-24 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 283 1
W3-5- 25 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 283 1
W3-5- 26 [Kanat wentylacyjny -160-1x3000+117 111.565
W3-5- 27 [Kanat wentylacyjny -125-2903 1/1.141
W3-5-28 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 300 1
W3-5-29 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 446 1
W3-5- 30 [Redukcja -160-125 1]/0.08
W3-5-31 [Trdjnik -160-100 1(0.175
W3-5-32 [Kanat wentylacyjny -100-1x3000+220 111.011
W3-5- 33 [Redukcja -125-100 1]/0.063
W3-5- 34 [Tréjnik -125-100 1]/0.156
W3-5- 35 |Kanat wentylacyjny -250X500-1283 1[1.925




W3-5- 36 [Redukcja asym. -C-500x250-300x200-0-0-30-30-200 1/0.424
W3-5- 37 [Tréjnik C-500x250-600-500x250-300-125-100 11,5
W3-5- 38 [tuk -C-250x500-30-30-120-90 1]1.551
W3-5- 39 [tuk -C-500x250-30-30-120-90 1]0.962
W3-5-40 [Kanat wentylacyjny -200X300-2484 112.484
W3-5-41 [tuk -C-200x300-30-30-120-90 1]0.72
W3-5-42 [Kanat wentylacyjny -300X200-1753 1/1.753
W3-5- 43 [tuk -C-200x300-30-30-120-90 1]0.72
W3-5- 44 [Kanat wentylacyjny -250X200-2929 1/2.636
W3-5- 45 [Tréjnik-C-250x200-200-100-100-100-50 1/0.196
W3-5- 46 [Redukcja -C-250x200-200-30-50-200 1]0.181
W3-5- 47 [Kanat wentylacyjny -250X200-2668 1(2.401
W3-5- 48 [Redukcja asym. -C-300x200-250x200-0-0-30-30-200 1/0.206
W3-5-49 [Tréjnik-C-300x200-200-100-100-100-50 1/0.216
W3-5-50 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5-51 [Tréjnik-C-250x200-200-100-100-100-50 1/0.196
W3-5-52 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 53 |Kanat wentylacyjny -200-1x3000+51 111.916
W3-5- 54 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 55 |Kanat wentylacyjny -200-2954 1/1.855
W3-5-56 [Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-5- 57 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 58 [Kanat wentylacyjny -160-673 1/0.338
W3-5- 59 |Redukcja -200-160 1/0.1
W3-5- 60 [Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-5- 61 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 62 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W3-5- 63 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 64 [Kanat wentylacyjny -160-1x3000+2331 112.676
W3-5- 65 |Kanat wentylacyjny -160-718 1/0.36
W3-5- 66 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W3-5- 67 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 68 [Kanat wentylacyjny -125-1x3000+1521 111.777
W3-5- 69 [Redukcja -125-100 1]/0.063
W3-5-70 [Tréjnik -125-100 1/0.156
W3-5-71 |Redukcja -160-125 1/0.08
W3-5-72 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W3-5- 73 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5-74 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 512 1
W3-5- 75 [|P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 884 1
W3-5-76 [Kanat wentylacyjny -100-667 1/0.21
W3-5- 77 |Kanat wentylacyjny -100-325 1/0.102
W3-5- 78 [Kolano -100-90 1]/0.085
W3-5-79 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-5- 80 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 81 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-5- 82 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 83 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-5- 84 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1

1

W3-5- 85

Kratka went. KW-P-1-200x125




W3-5- 86 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-5- 87 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 88 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5-89 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5-90 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5-91 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5-92 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5-93 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 94 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5-95 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5-96 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5-97 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 98 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5-99 (Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 100 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5- 101 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 102 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5- 103 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 104 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-300 1/0.204
W3-5- 105 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 106 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-5- 107 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 108 [Kanat wentylacyjny -200X125-190 1/0.124
W3-5- 109 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 110 |Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 111 |Kanat wentylacyjny -200X125-190 1/0.124
W3-5- 112 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5- 113 |Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6-

W3-6-1 [Kanat wentylacyjny -200-1619 1/1.017
W3-6-2 |Kanat wentylacyjny -200-1x3000+628 112.278
W3-6-3 [Kanat wentylacyjny -160-1447 1/0.726
W3-6-4 |Kanat wentylacyjny -160-1792 110.9
W3-6-5 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-600 1/0.404
W3-6-6 [Tréjnik -125-100 1]/0.156
W3-6-7 [Kanat wentylacyjny -100-1656 1/0.52
W3-6-8 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-6-9 [Kanat wentylacyjny -125-1834 110.721
W3-6- 10 |Kanat wentylacyjny -125-80 1/0.032
W3-6- 11 [Redukcja -C-205x130-125-60-30-200 1]0.137
W3-6-12 [Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-6- 13 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 488 1
W3-6- 14 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 15 [Redukcja -200-160 1]0.1
W3-6- 16 |[Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-6- 17 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 488 1
W3-6- 18 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-6- 19 ([Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 20 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 488 1




W3-6-21 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-160 964 1
W3-6- 22 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W3-6- 23 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-6- 24 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 25 [Kanat wentylacyjny -100-1179 1/0.37
W3-6- 26 |Redukcja -160-100 1/0.1
W3-6- 27 [Redukcja -160-125 1]/0.08
W3-6- 28 [Tréjnik -160-160 1]0.19
W3-6- 29 ([Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6-30 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 31 [Kanat wentylacyjny -100-450 1/0.141
W3-6- 32 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-6- 33 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 34 [Tréjnik -100-100 1]0.091
W3-6- 35 [Zawér wywiewny fi 100 1
W3-6- 36 |zrealizewano-w-etapied
W3-6- 37 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-200 1135 1
W3-6- 38 |Kanat wentylacyjny -200-2604 1/1.635
W3-6-39 (Zawér wywiewny fi 100 1
W3-6- 40 |P.elast.izol. termicznie i akustyczniel-L-100 1619 1
W3-6-41 [Przepustnica regulacyjna-100 1
W3-6- 42 [Tréjnik-C-550%x250-220-100-100-125-50 1/0.368
W3-6-43 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 345 1
W3-6- 44 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1906 1
W3-6- 45 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1711 1
W3-6- 46 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-250 993 1
W3-6- 47 [Kanat wentylacyjny -250-2672 1/2.098
W3-6- 48 [Tréjnik -250-100 1/0.3
W3-6-49 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 431 1
W3-6- 50 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-6- 51 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 463 1
W3-6- 52 |[Kanat wentylacyjny -250-2473 1[1.941
W3-6- 53 [Kanat wentylacyjny -250-282 110.221
W3-6- 54 |Kanat wentylacyjny -250-507 1/0.398
W3-6- 55 [Kanat wentylacyjny -200X300-153 1/0.153
W3-6- 56 |zrealizewano-w-etapied
W3-6- 57 |zrealizewano-w-etapied
W3-6- 58 |Kanat wentylacyjny -550X250-614 1/0.983
W3-6- 59 (Klapa rewizyjna-300-200 1
W3-6- 60 |Kanat wentylacyjny -350X200-115 110.127
W3-6- 61 [Tréjnik C-550x250-800-550x250-400-125-100 111, 44
W3-6- 62 |Przepustnica wieloptaszczyznowa -C-350x200 1
W3-6- 63 [Redukcja asym. -C-550x250-350x200-0-0-30-30-400 1/0.716
W3-6- 64 |Redukcja asym. -C-550x250-300x200-0-0-30-30-400 1/0.755
W3-6- 65 [Przepustnica wieloptaszczyznowa -C-300x200 1
W3-6- 66 |tuk -C-200x300-300x500-30-30-100-90-0 1/1.604
Ttumik akustyczny -200-2-0550-0250-1000 (min.
W3-6- 67 |ttumienia 18 dB) 1
Ttumik akustyczny-200-2-0500-0300-1000 (min. ttumienia
W3-6- 68 (21 dB) 1




W3-6- 69

Redukcja sym. -C-550x250-500x300-30-30-150

[

0.243

W3-6-70

Zt3cze przeciwdrganiowe IAE-250

W3-6-71

UKLAD W3-6-wentylator kanatowy z regulatorem

i wytacznikiem serwisowym (regulator czasowy
w wyposazeniu tablicy elektrycznej)
Przeptyw 1250 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 220 W

Napiecie nominalne ~1 230V

Pobdr pradu 1.43 A

Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2392 min-1

Predkos$¢ przeptywu 3.14 m/s

SFP 632 W/(m3/s)

Lwa Poziom mocy akustycznej 61 dB(A)

Lpa Poziom cisnienia akustycznego 54 dB(A)
Przekrdj przytgczeniowy 500x300 mm

Masa 16.5 kg, silnik EC

W3-6- 72

Ztacze przeciwdrganiowe-250

W3-6-73

Redukcja -C-350x200-250-30-50-200

0.227

W3-6- 74

Tréjnik-C-350x200-200-100-100-100-100

0.251

W3-6-75

Tréjnik -250-100

0.3

W3-6- 76

Tréjnik -250-100

0.3

W3-6-77

Redukcja -250-200

0.16

W3-6- 78

Tréjnik -250-100

0.3

W3-6-79

Redukcja -C-300x200-250-30-50-200

0.202

W3-6- 80

Redukcja -250-200

0.16

W3-6- 81

Tréjnik -250-100

RlRrlr|Rr|RP|R]R]R|R]|R]~

0.3

W3-6- 82

zrealizowano-w-etapie 8

W3-6- 83

Kratka went. KW-P-1-200x125

W3-6- 84

Redukcja -C-205x130-100-60-30-500

0.337

W3-6- 85

Kratka went. KW-P-1-200x125

W3-6- 86

Redukcja -C-205x130-100-60-30-500

0.337

W3-6- 87

Kratka went. KW-P-1-200x125

W3-6- 88

P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 488

W3-6- 89

Redukcja -C-205x130-100-60-30-500

0.337

W3-6- 90

Kratka went. KW-P-1-200x125

W3-6-91

Redukcja -C-205x130-100-60-30-200

0.139

W3-6- 92

Kratka went. KW-P-1-200x125

W3-6- 93

Redukcja -C-205x130-100-60-30-200

0.139

W3-6- 94

Kratka went. KW-P-1-200x125

W3-6- 95

Klapa rewizyjna-300-200

W3-6- 96

P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-125 784

W3-6- 97

Kanat wentylacyjny -160-2883

1.447

W3-6- 98

Kanat wentylacyjny -160-2732

1.372

W3-6- 99

Tréjnik -160-125

0.2

W3-6- 100

Redukcja -C-205x130-125-60-30-500

0.336

W3-6- 101

Kanat wentylacyjny -200-654

0.411

W3-6- 102

Tréjnik -200-100

0.25

W3-6- 103

Kanat wentylacyjny -200-377

Rlrlr|Rr|R|R|R|R|R]IRr]R|R|R|R|RP|R]R]|R|R]R]~

0.237




W3-6- 104 [Redukcja -200-160 1]0.1
W3-6- 105 [Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-6- 106 [Tréjnik -160-100 1]0.175
W3-6- 107 |Redukcja -160-100 1/0.1
W3-6- 108 [Tréjnik -160-125 1]0.2
W3-6- 109 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 341 1
W3-6- 110(P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 486 1
W3-6- 111|P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1896 1
W3-6- 112 [P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1921 1
W3-6- 113 |P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1510 1
W3-6- 114 (P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 845 1
W3-6- 115 [Kanat wentylacyjny -160-51 1/0.025
W3-6- 116 |Kanat wentylacyjny -160-92 1/0.046
W3-6- 117 |Kolano -160-90 110.182
W3-6- 118 |Kanat wentylacyjny -160-1016 1/0.51
W3-6- 119 (Kolano -160-90 110.182
W3-6- 120 |Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-6- 121 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 122 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-6- 123 |Kanat wentylacyjny -100-2467 110.774
W3-6- 124 [Kanat wentylacyjny -100-600 1/0.188
W3-6- 125 (Kolano -100-45 110.065
W3-6- 126 |Kanat wentylacyjny -100-57 1/0.018
W3-6- 127 |Kolano -100-30 110.052
W3-6- 128 P.elast.izol. termicznie i akustycznie-L-100 1159 1
W3-6- 129 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-6- 130 |Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 131 Tréjnik -100-100 1]/0.091
W3-6- 132 [Kanat wentylacyjny -100-2635 1/0.827
W3-6- 133 |Kanat wentylacyjny -100-610 1/0.192
W3-6- 134 [Redukcja -C-205x130-125-60-30-500 1/0.336
W3-6- 135|P.elast.izol. termicznie i akustycznie-200 3160 1
W3-6- 136 (Tréjnik -200-100 1]0.25
W3-6- 137 |Kanat wentylacyjny -200-1636 1/1.028
W3-6- 138 (Trdéjnik -200-100 1]0.25
W3-6- 139 (Kolano -100-90 1]/0.085
W3-6- 140 |Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-6- 141 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 142 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-6- 143 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 144 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3-6- 145 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 146 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 147 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 148 [Redukcja -C-205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-6- 149 |Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-6- 150 [Kratka went. KW-P-1-200x125 1
Nyple dodane:

Nypel -100 1/0.039

Nypel -125 1/0.053




Nypel -160 2(0.064
Nypel -200 2(0.085
W3-6-151 |Kelane-czerpnio-wyrzutnia—135-N-C-400x500-etap-0
W3-6-152 |Pedstawa-dachowa-PD-AH-N-C-400x500-etap-0
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 37.9 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 11,6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 26,6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych{25, 3 m?2

uwaga:kolor kratek wentylacyjnych uzgodnic z Inwestorem




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

pietro 4-etap5

Oznaczenie |Opis elementu Szt. m2
W3-

W3-1 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1560 1

W3- 2 Kréciec -100 1

W3- 3 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1/0.337
W3-4 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-5 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2379 1

W3- 6 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2389 1

W3- 7 Kréciec -100 1

W3- 8 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-9 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W3- 10 Kréciec -100 1
W3-11 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1]0.337
W3-12 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W3-13 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1070 1

W3- 14 Trojnik -125-100 1/0.156
W3- 15 Redukcja -125-100 1]/0.063
W3- 16 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W3- 17 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W4-

wWi4- 1 Kanat wentylacyjny -100-1351 1/0.424
W4- 2 Kanat wentylacyjny -100-1238 1/0.389
wW4- 3 Kanat wentylacyjny -125-1x3000+2712 112.245
W4- 4 Redukcja -160-125 1/0.08
W4-5 Redukcja -160-100 1]0.1
W4- 6 Kanat wentylacyjny -100-290 1/0.091
W4-7 Redukcja -125-100 1]/0.063
W4- 8 Tréjnik -125-100 1(0.156
W4-9 Zawér wywiewny KK 100 1

W4- 10 Kanat wentylacyjny -160-1495 1/0.751
wWi4- 11 Trojnik -160-160 1]0.19
W4- 12 Redukcja -205x130-100-60-30-420 1/0.284
W4-13 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

Wa- 14 Zawér wywiewny KK 100 1

W4- 15 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W4- 16 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

wW4- 17 Trojnik -100-100 1]/0.091
W4- 18 Kréciec -160 1

W4- 19 Kolano BP-C-160-90 1]/0.182
W5-

W5-1 Kanat wentylacyjny -300X500-688 1/1.101
W5-2 Kanat wentylacyjny -350X200-2210 112.431
W5- 3 Kanat wentylacyjny -125-1x3000+212 111.262
W5-4 Kanat wentylacyjny -125-2328 1/0.915
W5-5 Redukcja -500x200-125-30-50-200 1/0.384




W5- 6 Redukcja sym. -500x200-350x200-30-30-200 1]0.28
W5-7 Redukcja sym. -300x500-200x500-30-30-200 1/0.32
W5- 8 Trojnik -500x200-600-500x200-300-100-100 1]0.98
W5-9 Redukcja asym. -250x500-260x260-0-0-30-30-700 111,11
WS5-10 Czerpnia $cienna -250x250 1
W5- 11 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0500-0250-1000 (min. ttumienia 21 dB) 1

UKELAD WYWIEWNY W5 - wentylator kanatowy z regulatorem

i wytacznikiem serwisowym (regulator czasowy

w wyposazeniu tablicy elektrycznej)

Przeptyw 900 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 132 W

Napiecie nominalne ~1 230 V

Pobor pradu 0.78 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2678 min-1

Predkos¢ przeptywu 2.86 m/s

SFP 530 W/(m3/s)

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Lwa Poziom mocy akustycznej 55 dB(A)

Przekrdj przytgczeniowy 500250 mm
W5-12 Masa 13.4 kg 1
W5-13 Zt3cze przeciwdrganiowe -225 1
W5- 14 Ztacze przeciwdrganiowe -225 1
W5- 15 Ttumik akustyczny SLC-200-3-0500-0250-1000 (min. ttumienia 21 dB) 1
W5- 16 Kolano BP-C-125-90 1/0.118
W5-17 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W5- 18 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 681 1
W5-19 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 561 1
W5- 20 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2595 1
W5-21 Kanat wentylacyjny -100-245 1/0.077
W5- 22 Redukcja -125-100 1]/0.063
W5- 23 Trojnik -125-100 1/0.156
W5- 24 Trojnik -100-100 1]/0.091
W5- 25 Redukcja -205x130-100-60-30-300 1/0.204
W5- 26 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W5- 27 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W5- 28 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W5- 29 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W5- 30 Trojnik -C-350x200-200-100-100-100-100 1]0.251
W5- 31 Redukcja asym. -350x200-300x200-0-0-30-30-200 110.227
W5- 32 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 631 1
W5- 33 Redukcja -205x130-100-60-30-450 1/0.304
W5- 34 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W5- 35 Kanat wentylacyjny -300X200-4763 114.763
W5- 36 Redukcja asym. -300x200-250x200-0-0-30-30-200 1/0.206
W5- 37 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1(0.072
W5- 38 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1/0.072
W5- 39 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1(0.072




W5- 40 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1/0.072
W5- 41 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1(0.072
W5- 42 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1/0.072
W5-43 Kréciec prostokatny -C-215x145-50 1(0.072
W5- 44 Kanat wentylacyjny -250X200-858 110.772
W5- 45 Redukcja -205x130-1250-60-30-450 1]2.821
W5- 46 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 631 1

W5- 47 Trojnik -C-250x200-200-100-100-100-100 1]0.211
W5- 48 Trojnik -C-250x200-200-125-100-100-100 1/0.219
W5- 49 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 50 Kanat wentylacyjny -200X200-6449 1/5.159
W5-51 Redukcja asym. -200x200-250x200-0-0-30-30-200 1/0.18
W5- 52 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 631 1

W5- 53 Redukcja -205x130-100-60-30-450 1/0.304
WS5- 54 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 55 Kanat wentylacyjny -200X200-4148 1(3.318
W5- 56 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 631 1

W5- 57 Redukcja -205x130-125-60-30-450 1]/0.303
W5- 58 Trojnik -C-200x200-200-125-100-100-100 1/0.199
W5- 59 Zaslepka -C-200x200-30 1/0.053
W5- 60 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 61 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 62 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 63 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 64 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 65 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 66 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 67 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W5- 68 Przepustnica wieloptaszczyznowa -C-350x200 1

W5- 69 Przepustnica regulacyjna -C-125 1

We-

we- 1 Podstawa dachowa All-N-C-300x500 1

We- 2 Kolano czerpnio-wyrzutnia -135-N-C-300x500 1

We6- 3 Redukcja asym. -400x300-500x300-0-m400-30-30-400 1/0.640
We- 4 Kanat wentylacyjny -300X400-200 1/0.014
W6- 5 Kanat wentylacyjny -500X300-1800 1/2.880
W6- 6 Kanat wentylacyjny -250X400-948 1[1.232
we- 7 Kanat wentylacyjny -250X400-526 1/0.684
We6- 8 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1829 1
W6-9 Trojnik -C-400x250-200-125-100-100-50 1]0.28
We- 10 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1730 1

wWe- 11 Kanat wentylacyjny -400X300-5500 17,7
We- 12 Kanat wentylacyjny -400X300-1223 111.713
We6- 13 tuk -400x300-30-30-120-90 1/1.008
we- 14 tuk -C-300x400-300x500-30-30-100-90-0 1/1.604
We6- 15 Zawoér wywiewny KK 100 1

W6- 16 Trojnik -C-300x500-220-100-100-125-50 1/0.368
wWe- 17 tuk -C-300x500-310x500-30-30-100-90-0 1/1.654
We6- 18 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0500-0310-1000 (min. ttumienia 31 dB) 1




We6- 19 Ztacze przeciwdrganiowe -250 1
We- 20 Zt3cze przeciwdrganiowe -250 1
We6- 21 Redukcja sym. -250x400-300x500-30-30-200 1]0.33
We6- 22 tuk -250x400-31-31-120-20 1]0.317
We6- 23 Ttumik akustyczny SLC-100-3-0500-0300-1000 (min. ttumienia 31 dB) 1
We- 24 Kanat wentylacyjny -250X400-2949 1/3.833
W6- 25 tuk -250x400-30-30-120-90 111, 14
We6- 26 Kanat wentylacyjny -400X250-2447 113.181
We6- 27 Trojnik -C-400x250-200-125-100-100-50 1]0.28
We6- 28 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1]0.337
W6- 29 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
We- 30 Klapa rewizyjna -300-200 1

UKEAD WYWIEWNY W6 - wentylator kanatowy z regulatorem

i wytacznikiem serwisowym (regulator czasowy

w wyposazeniu tablicy elektrycznej)

Przeptyw 1260 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 220 W

Napiecie nominalne ~1 230V

Pobor pradu 1.43 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2397 min-1

Predkos¢ przeptywu 3.17 m/s

SFP 629 W/(m3/s)

Lwa Poziom mocy akustycznej 61 dB(A)

Lpa Poziom cisnienia akustycznego 54 dB(A)

Przekrdj przytgczeniowy 500x300 mm
We6- 31 Masa 16.5 kg, silnik EC 1
We6- 32 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1]0.139
W6- 33 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
We- 34 Kanat wentylacyjny -100-540 1/0.17
W6- 35 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2164 1
We6- 36 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1686 1
We6- 37 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 395 1
We6- 38 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 395 1
W6- 39 Trojnik -C-400x250-200-125-100-100-50 1]0.28
W6- 40 Redukcja -205x130-125-60-30-450 1]/0.303
We6- 41 Kanat wentylacyjny -350X200-4923 1/5.415
W6- 42 Redukcja -205x130-100-60-30-450 1/0.304
W6- 43 Redukcja -205x130-100-60-30-450 1/0.304
We- 44 Kanat wentylacyjny -400X250-3197 1/4.156
W6- 45 Trojnik -C-400x250-200-100-100-100-50 1/0.276
We6- 46 Kanat wentylacyjny -400X250-532 1/0.692
We6- 47 Redukcja asym. -400x250-350x200-0-0-30-30-300 1]0.395
W6- 48 Czwdérnik CZ2v-N-C-400x250-400-100-200-125-100-100-200-125-100 1]/0.583
W6- 49 Trojnik -C-350x200-200-100-100-100-50 1/0.236
We6- 50 Kanat wentylacyjny -350X200-761 1/0.838
We6- 51 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
We6- 52 Kanat wentylacyjny -350X200-3120 1(3.432




W6- 53 Trojnik -C-350x200-200-100-100-100-50 1/0.236
W6- 54 Redukcja -205x130-100-60-30-450 1/0.304
W6- 55 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 431 1

W6- 56 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W6- 57 Kanat wentylacyjny -350X200-5411 1/5.953
W6- 58 Redukcja -205x130-100-60-30-450 1/0.304
W6- 59 Trojnik -C-350x200-200-100-100-100-50 1/0.236
W6- 60 Trojnik -C-350x200-200-100-100-100-50 1]0.236
We6- 61 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 345 1

We6- 62 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 486 1

W6- 63 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 431 1

We- 64 Kanat wentylacyjny -250-2473 1[1.941
W6- 65 Redukcja -350x200-250-30-50-200 110.227
W6- 66 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W6- 67 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W6- 68 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W6- 69 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

We6- 70 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
We6-71 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W6- 72 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

W6- 73 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1]0.337
We6- 74 Kratka went. KW-P-1-200x125 1

Weé6- 75 Klapa rewizyjna -300-200 1

We6- 76 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1750 1

We- 77 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1770 1

We- 78 Kanat wentylacyjny -200-85 1/0.053
We6- 79 Kanat wentylacyjny -200-1x3000+2673 113.563
We- 80 Kanat wentylacyjny -100-833 1/0.262
We6- 81 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2023 1

W6- 82 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1]0.139
W6- 83 Trojnik -200-100 1]0.25
We- 84 Kanat wentylacyjny -200-295 1/0.185
We6- 85 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 1567 1

We6- 86 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 1454 1

We6- 87 Kanat wentylacyjny -125-1592 1/0.626
We6- 88 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2023 1

We6- 89 Kanat wentylacyjny -100-737 1/0.232
We6- 90 Redukcja -200-160 1/0.1
We6- 91 Trojnik -200-100 1]0.25
W6- 92 Trojnik -125-125 1]/0.143
W6- 93 Redukcja -205x130-125-60-30-200 1/0.137
We- 94 Kanat wentylacyjny -160-2451 1/1.231
W6- 95 Kanat wentylacyjny -160-775 1/0.389
W6- 96 Kolano BP-C-160-90 110.182
We6- 97 Kanat wentylacyjny -160-420 1/0.211
W6- 98 Kolano BP-C-160-90 110.182
W6- 99 Redukcja -160-125 1]/0.08
W6- 100 Redukcja -205x130-125-60-30-150 1/0.104
W6- 101 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W6-102  [Tréjnik -160-160 1]0.19




We6- 103 Kanat wentylacyjny -250-282 110.221
We6- 104 Kanat wentylacyjny -250-507 1/0.398
W6- 105  [Tréjnik -250-100 1/0.3
W6-106  [Tréjnik -250-100 1/0.3
W6- 107 Redukcja -250-200 1]0.16
W6-108  [Tréjnik -250-100 1/0.3
W6- 109 Redukcja -205x130-125-60-30-200 1/0.137
We6- 110 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 488 1
We6- 111 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1/0.337
W6- 112 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6- 113 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
We6- 114 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6- 115 Redukcja -205x130-100-60-30-200 1/0.139
W6- 116 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
We6- 117 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6-118  [Tréjnik -200-100 1]0.25
We6- 119 P.elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 488 1
W6- 120 Redukcja -205x130-100-60-30-500 1/0.337
We6-121 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6- 122 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6- 123 Redukcja -160-125 1]/0.08
W6- 124 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6- 125 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
W6- 126 Kratka went. KW-P-1-200x125 1
Nyple dodane:
Nypel -C-125 2(0.053
Nypel -C-200 1]/0.085
przewody went. prowadzone na poddaszu bedg izolowane od
zewnatrz izolacjg cieplng o grubosci 40 mm tj. wetng mineralng z
folig aluminiowa (o 0,045 W/mK) 10m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 15,6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 4,5 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 64.6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 26, 3 m?2

uwaga:kolor kratek wentylacyjnych uzgodnic¢ z Inwestorem




ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

pietro5-etap6

OznaczenidOpis elementu Szt. m2
W7-
W7-1 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 4358 1
W7-2 Kanat wentylacyjny -100-2000 1/0.628
W7-3 Kanat wentylacyjny -100-1238 1/0.389
W7-4 Trojnik -C-250-100 1]/0.300
W7-5 Redukcja -C-250-200 1/0.160
W7-6 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1446 1
W7-7 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 3569 1
W7-8 Kolano-100-90 1]0.085
W7-9 Trojnik -C-100-100 1]0.091
W7-10 Kanat wentylacyjny -400-1x3000+817 114.794
W7-11 Kanat wentylacyjny -400-2741 1/3.443
W7-12 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1128 1
W7-13 Tréjnik -C-400-100 1(0.504
W7-14 Redukcja -300x500-400-0-0-30-50-400 1]0.660
W7-15 tuk -C-300x500-30-30-120-90 1|1.654

Ttumik akustyczny SLC-200-3-0500-0300-1000 (min. ttumienia 15
W7-16 |dB) 1
W7-17 Kanat wentylacyjny C-500X300-1800 1]2, 880
W7- 18 Kréciec amortyzowany -210-N-C-500x300 1
W7-19 Kréciec amortyzowany -210-N-C-500x300 1

UKEAD WYWIEWNY W7

W7-wentylator kanatowy z regulatorem

i wytacznikiem serwisowym (regulator czasowy

w wyposazeniu tablicy elektrycznej)

300x500

Przeptyw 1860 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 274 W

Napiecie nominalne ~1 230V

Pobor pradu 1.26 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2780 min-1

Predkos¢ przeptywu 4.68 m/s

SFP 531 W/(m3/s)

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Lwa Poziom mocy akustycznej 61 dB(A)

Lpa Poziom cisnienia akustycznego 54 dB(A)

Przekrdj przytgczeniowy 500x300 mm
W7-20 Masa 16.5 kg, silnik EC 1
W7-21 tuk -C-500x300-30-30-120-90 1]1.152

Ttumik akustyczny SLC-100-2-0500-0300-1200 (min.ttumienia 21
W7-22 dB) 1
W7-23 Kanat wentylacyjny -400-2838 1/3.564
W7-24 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1128 1
W7- 25 Tréjnik -C-400-100 1(0.504




W7-26 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 3901 1

W7-27 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1920 1

W7-28 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 709 1

W7-29 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1128 1

W7-30 Kanat wentylacyjny -400-1386 111.740
W7-31 Kanat wentylacyjny -400-623 1/0.783
W7- 32 Trojnik -C-400-100 1/0.504
W7-33 Kanat wentylacyjny -400-319 1/0.400
W7-34  [Tréjnik -C-400-100 1]/0.504
W7-35 Kanat wentylacyjny -400-1843 112.314
W7-36 Kanat wentylacyjny -100-1079 1/0.339
W7-37 Tréjnik -C-400-100 1(0.504
W7-38 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1796 1

W7-39 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 3809 1

W7- 40 Kolano -400-90 1]|1.046
W7-41 Kanat wentylacyjny -400-2118 1/2.660
W7-42 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-400 2319 1

W7-43 Tréjnik -C-400-100 1(0.504
W7-44  [Tréjnik -C-400-125 1]0.525
W7-45 Kanat wentylacyjny -400-340 1/0.427
W7- 46 Kolano -400-90 1]/1.046
W7-47 Tréjnik -C-400-100 1(0.504
W7-48 Kanat wentylacyjny -400-2857 1/3.589
W7-49 Tréjnik -C-400-100 1(0.504
W7-50 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7-51 Kanat wentylacyjny -400-1x3000+262 114.097
W7-52 Trojnik -C-400-100 1/0.504
W7-53 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7-54 Kanat wentylacyjny -355-1x3000+80 113.434
W7-55 Kanat wentylacyjny -355-1x3000+120 113.479
W7-56 Kanat wentylacyjny -355-2104 112.346
W7-57 Redukcja -C-400-355 1(0.304
W7-58 Trojnik -C-400-100 1/0.504
W7-59 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7-60 [Tréjnik -C-355-100 1]0.399
W7-61 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7-62 Trojnik -C-355-100 1]0.399
W7-63 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7- 64 Kanat wentylacyjny -355-1x3000+70 1|3.423
W7- 65 Trojnik -C-355-100 1]/0.399
W7- 66 Redukcja -C-355-315 1]0.209
W7-67 Trojnik -C-355-100 1]/0.399
W7- 68 Kanat wentylacyjny -315-1322 1/1.308
W7-69 Kanat wentylacyjny -315-309 1/0.305
W7-70 Kolano-315-90 1]0.639
W7-71 Kanat wentylacyjny -315-1444 1/1.428
W7-72 Kolano-315-90 1]0.639
W7-73 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7-74 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1

W7-75 Kanat wentylacyjny -315-1x3000+406 1/3.368




W7-76 Kanat wentylacyjny -315-990 110.979
W7-77 Kanat wentylacyjny -315-876 1/0.867
W7-78 Kolano-315-90 1]0.639
W7-79 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1
W7-80  [Tréjnik -C-315-100 110.374
W7-81 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 497 1
W7- 82 Trojnik -C-315-100 110.374
W7-83 Kanat wentylacyjny -315-1990 1/1.968
W7-84 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 4200 1
W7- 85 Tréjnik -C-315-100 1(0.374
W7- 86 Redukcja -C-315-250 1]0.220
W7- 87 Tréjnik -C-315-100 1(0.374
W7-88 Kanat wentylacyjny -250-2241 111.759
W7-89 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 900 1
W7-90 Kanat wentylacyjny -250-1x3000+117 112.447
W7-91 Tréjnik -C-250-125 1(0.325
W7-92 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 900 1
W7-93 Kanat wentylacyjny -250-2423 1/1.902
W7-94  [Tréjnik -C-250-100 1]/0.300
W7-95 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 900 1
W7-96 Kanat wentylacyjny -200-1x3000+632 112.281
W7-97 Redukcja -C-250-200 1/0.160
W7-98 Trojnik -C-250-100 1]/0.300
W7-99 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 900 1
W7-100 [P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-160 1299 1
W7-101 |Kanat wentylacyjny -200-1x3000+127 111.964
W7-102 [P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-125 900 1
W7-103 [Tréjnik -C-200-125 1]0.250
W7-104 [P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 900 1
W7-105 |P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 900 1
W7-106 [Kanat wentylacyjny -200-1x3000+101 111.948
W7-107 [Tréjnik -C-200-100 1]0.250
W7-108 [Kanat wentylacyjny -160-1x3000+246 111.630
W7-109 [Redukcja -C-200-160 1]/0.100
W7-110 [Tréjnik -C-200-100 1]0.250
W7-111 |P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 576 1
W7-112 [P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2473 1
W7-113 |P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1736 1
W7-114 [P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 4601 1
W7-115 |Redukcja -C-160-100 1{0.100
W7-116 [Tréjnik -C-160-100 1]0.175
W7-117 |[Kolano-100-90 110.085
W7-118 [Tréjnik -C-100-100 1]0.091
W7-119 |Kolano czerpnio-wyrzutnia -135-N-C-300x500 1
W7-120 [Podstawa dachowa -All-N-C-300x500 1
W7-121 |Kanat wentylacyjny C-500X300-1800 1|2, 880
W7-122 |Zawér wywiewny KK 100 1
W7-123 |Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-124 |Zawér wywiewny KK 100 1
W7-125 [Zawodr wywiewny KK 100 1




W7-126

Zawoér wywiewny KK 100

1
W7-127 |Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-128 [Zawér wywiewny KK 100 1
W7-129 [Zawor wywiewny KK 100 1
W7-130 [Zawér wywiewny KK 100 1
W7-131 [Zawor wywiewny KK 100 1
W7-132 |Zawér wywiewny KK 100 1
W7-133 [Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-134 [Zawor wywiewny KK 125 1
W7-135 [Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-136 [Zawdr wywiewny KK 100 1
W7-137 |Zawor wywiewny KK 125 1
W7-138 [Zawdr wywiewny KK 100 1
W7-139 [Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-140 [Zawdr wywiewny KK 100 1
W7-141 |Zawor wywiewny KK 100 1
W7-142 |Zawér wywiewny KK 100 1
W7-143 |Zawoér wywiewny KK 100 1
W7- 144 |Zawér wywiewny KK 100 1
W7-145 [Zawoér wywiewny KK 100 1
W7-146 |Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-147 |Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-148 |Zawoér wywiewny KK 100 1
W7-149 [Zawodr wywiewny KK 100 1
W7-150 ([Zawor wywiewny KK 125 1
W7-151 |Przepustnica regulacyjna -C-100 24
W7-152 [Przepustnica regulacyjna -C-125 3
W8-
ws- 1 Redukcja -300x500-315-0-m60-30-50-400 1]0.671
W8- 2 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-315 1457 1
W8- 3 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 663 1
w8- 4 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 3627 1
W8-5 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 670 1
W8- 6 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 637 1
W8-7 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 637 1
Ww8- 8 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 670 1
W8-9 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 640 1
Ww8- 10 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 4535 1
Ww8-11 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-315 2407 1
W8- 12 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 5216 1
W8-13 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 580 1
ws8- 14 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1292 1
W8- 15 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1095 1
W8- 16 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 3351 1
W8- 17 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 529 1
W8- 18 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-315 3661 1
W8-19 Kanat wentylacyjny -315-97 1/0.096
W8- 20 Kanat wentylacyjny -315-856 1/0.847
Ww8- 21 Kolano-315-90 110.639




W8- 22 Trojnik -C-315-100 110.374
W8- 23 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-315 3287 1

W8-24  [Tréjnik -C-315-100 110.374
W8- 25 Tréjnik -C-315-100 1(0.374
W8- 26 Kanat wentylacyjny -315-1x3000+1644 114.592
wWs- 27 Trojnik -C-500x300-300-100-150-250-100 1]0.511
W8- 28 Trojnik -C-315-100 110.374
Ws8- 29 Trojnik -C-315-100 1|0.374
W8- 30 Kanat wentylacyjny -250-1913 1/1.502
W8- 31 Kanat wentylacyjny -250-985 1/0.774
W8- 32 Redukcja -C-315-250 1]0.220
Ws8- 33 Trojnik -C-315-100 1|0.374
W8- 34  [Tréjnik -C-250-100 1]/0.300
W8- 35 Kanat wentylacyjny -250-2813 1/2.208
WS- 36 Trojnik -C-250-100 1]/0.300
W8- 37 Kanat wentylacyjny -200-427 1/0.268
WS- 38 Redukcja -C-250-200 1]/0.160
Ws8- 39 Trojnik -C-250-100 1]/0.300
W8- 40 Kanat wentylacyjny -200-2435 1/1.529
Ws- 41 Trojnik -C-200-100 1]0.250
W8- 42 Kanat wentylacyjny -200-1x3000+115 111.956
Ws8- 43 Trojnik -C-200-100 1]0.250
W8- 44 Kanat wentylacyjny -200-2983 111.874
W8- 45 Trojnik -C-200-100 1]0.250
W8- 46 Kanat wentylacyjny -160-2333 111.171
W8- 47 Redukcja -C-200-160 1/0.100
WS- 48 Trojnik -C-200-100 1]0.250
W8- 49 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1834 1

W8- 50 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 4340 1

W8-51 Kanat wentylacyjny -100-829 1/0.260
W8- 52 Redukcja -C-160-100 1]/0.100
W8- 53 Kanat wentylacyjny -160-378 1/0.190
W8- 54 Kanat wentylacyjny -100-1355 110.426
W8- 55 Tréjnik -C-160-100 1(0.175
W8- 56 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 1350 1

W8- 57 P.elast. elast.izol. termicznie i akustycznie--L-100 2286 1

W8- 58 Trojnik -C-160-100 1]0.175
W8- 59 Trojnik -C-100-100 1]0.091
W8- 60 tuk -C-300x500-30-30-120-90 1]1.654
W8- 61 Kréciec amortyzowany -210-N-C-500x300 1

W8- 62 Kréciec amortyzowany -210-N-C-500x300 1




UKLAD WYWIEWNY W8

wentylator kanatowy z regulatorem

i wytacznikiem serwisowym (regulator czasowy
w wyposazeniu tablicy elektrycznej)
Przeptyw 1110 m3/h

Cisnienie statyczne 250 Pa

Pobdr mocy 208 W

Napiecie nominalne ~1 230V

Pobér pradu 1.40 A

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Predkos¢ obrotowa 2372 min-1

Predkos¢ przeptywu 2.79 m/s

SFP 674 W/(m3/s)

Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz

Lwa Poziom mocy akustycznej 61 dB(A)

Lpa Poziom cisnienia akustycznego 54 dB(A)
Przekrdj przytgczeniowy 500x300 mm

WS- 63 Masa 13.5 kg, silnik EC 1
W8-64  [Ttumik akustyczny SLC-200-3-0500-0300-1000 1
W8- 65 Ttumik akustyczny SLC-200-3-0500-0300-1000 1
W8- 66 Kanat wentylacyjny C-500X300-1800 1/2.880
W8- 68 tuk -C-500x300-30-30-120-90 1]1.152
W8- 69 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x300-500x300-0-m400-30-30-400 1]0.640
W8-70 Kanat wentylacyjny C-300X400-10 1/0.014
ws8- 71 Kanat wentylacyjny C-500X300-1800 1/2.880
W8- 72 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-300x500 1
Ws8- 73 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-300x500 1
W8- 74 Zawér wywiewny KK 100 1
W8- 75 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 76 Zawér wywiewny KK 100 1
ws8- 77 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 78 Zawér wywiewny KK 100 1
w8- 79 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 80 Zawér wywiewny KK 100 1
Wws8- 81 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 82 Zawér wywiewny KK 100 1
W8- 83 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 84 Zawér wywiewny KK 100 1
W8- 85 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 86 Zawér wywiewny KK 100 1
w8- 87 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 88 Zawér wywiewny KK 100 1
W8-89 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 90 Zawoér wywiewny KK 100 1
Ww8- 91 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8- 92 Zawoér wywiewny KK 100 1
W8-93 Przepustnica regulacyjna -C-100 18
Nyple dodane:
Nypel -160 1]/0.064
Nypel -200 410.085




Nypel -250 1]/0.130
Nypel -315 2(0.170
Nypel -355 3[0.190
Nypel -400 2(0.265
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 83.7 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 24,2 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 11,6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 8,1 m?2

przewody went. Prowadzone na poddaszu bedg izolowane od
zewnatrz izolacjg cieplng o grubosci 40 mm tj. wetng mineralng z
folig aluminiowg (o 0,045 W/mK) 154m2

demontaz istniejgcej instalacji klimatyzacyjnej kanatowej, kanaty
fi 250, 200, 160 350mb

demontaz istniejacych urzadzen klimatyzacyjnych kanatowych,
przewoddéw Cu na poddaszu i utylizacja 6kpl




ZESTAWIENIE MATERIALOW KLIMATYZACJA - Urzad Miasta Gliwice Zwyciestwa 21
Etap 0

instalacja odpr. skroplin fi 50, wyprowadzenie instalacji na poddasze zakonczenie
odpowietrznikiem, w piwnicy podtaczenie pod istniejagca umywalke, zasyfonowanie  |40mb

trojniki + zaslepki 50/40 3 kpl.

przebicia i obudowa ujete zostaty w budowlance




ZESTAWIENIE MATERIALOW KLIMATYZACJA - Urzad Miasta Gliwice Zwyciestwa 21

Parter - Etap | -agregat nr 1

Jednostki wewnetrzne

llos¢ Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

3 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 470 /560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 /800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 71
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 8

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 11,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 12,5
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1400/ 1620

1 kpl. Pobor mocy elektrycznej W 61
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/38 /41
Nawiew obwodowy tak
Model przysufitowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1780/ 2270

1 Inl




1 Ny

Pobér mocy elektrycznej W 180
Wymiary h x sz x gt., mm 240 x 1660 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/45/51
Jednostki zewnetrzne
llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17
1 kpl. EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grz 62 / 64
Sterowanie
llosé Opis Wartos$¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadanie 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
8 kpl. , , .
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
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Jednostki wewnetrzne
llosé Opis Wartos¢
Model cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 28
Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550

1 Inl




1 Ny

Pobér mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model przysufitowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 16

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 1280/ 1780 /227000
Pobér mocy elektrycznej W 180
Wymiary h x sz x gt., mm 240 x 1660 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/45/51
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 14
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 16
Przeptyw powietrza m3/h 1300/ 1590 / 2040

2kpl.  |Pobor mocy elektrycznej W 116
Wymiary h x sz x gt., mm 288 x 840 x 840
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36142147
Nawiew obwodowy tak

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17

1 kpl. EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grz 62 / 64

Sterowanie

llosé Opis Wartos$¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadanie 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

4 kpl. - - ,
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie




1 kpl. Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartos$¢
Model cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 28

4l Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobér mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/500/ 720
Pobér mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4,5

24l Przeptyw powietrza m3/h 550/680 /800
Pobér mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 71
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 8

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobér mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 22,4




Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 25
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 520/517

1 kpl. EER 4,31
COP 4,84
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 930 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grz 56 /58

Sterowanie

llosé Opis Wartos$¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadanie 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

8 kpl. , , .
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 6,3/12,7 30mb
przewod Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/15,88 15mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/22,22 32mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/19,05 20mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/28,58 46mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/19,05 22mb
demontaz, utylizacja istniejacych klimatyzatorow,
przewodéw Cu, 6 kp!
pompki skroplin dodaktkowe 3 kpl.
pompki skroplin do klimatyzatordw 20 kpl.
instalacja odpr. skroplin fi 25 40mb
instalacja odpr. skroplin fi 32 20mb
instalacja odpr. skroplin fi 40 10mb

Uwaga: Wycena i rozpr. okablowania sterujacego oraz
uzupetnienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

3 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 28
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

2kl Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24134143
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

10 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 71
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 8

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartos¢é
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 40
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17

1 kpl. EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765




| |Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanid 62 /64
Sterowanie

llosé Opis Wartos¢é
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wtacz i czas wytacz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajgca przed naktadaniem si 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

16 kpl. . - .
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
przewéd Cu w izolacji zimnochronnej 6,3/12,7 45mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/15,88 32mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/22,22 13mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/19,05 7mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/28,58 36mb
instalacja odpr. skroplin fi 25 40mb
instalacja odpr. skroplin fi 32 30mb
instalacja odpr. skroplin fi 40 35mb
pompki skroplin dodaktkowe 3 kpl.
pompki skroplin do klimatyzatoréw 16 kpl.

Uwaga: Wycena i rozpr. okablowania sterujacego oraz

uzupetnienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

17 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

3kl Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

2kl Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,3

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 690/ 770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 7,1
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 8

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 730/910/1100
Pobor mocy elektrycznej W 60
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/43/48

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartosé

Model zewnetrzna




Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 50
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63

1 kpl. EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chfodzenie / grzani 63 /64

Sterowanie

llosé Opis Wartos$¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajgca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem g 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

24 kpl. , - ,

Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 6,3/12,7 20mb
przewéd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/15,88 41mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/22,22 18mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 15,88/28,58 25mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/28,58 20mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/19,05 17mb
instalacja odpr. skroplin fi 25 40mb
instalacja odpr. skroplin fi 32 41mb
instalacja odpr. skroplin fi 40 2mb
instalacja odpr. skroplin fi 50 (pion) 30mb*
pompki skroplin dodaktkowe 3 kpl.
pompki skroplin do klimatyzatorow 16 kpl.

Uwaga: Wycena i rozpr. okablowania sterujacego oraz
uzupetienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

7kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 28
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

2kl Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 40
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 10,96 / 11,17

1 kpl. EER 3,65
COP 4,03
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 62 /64

Sterowanie

llosé Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodéw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie sygy 4

40 bel Przycisk zerowania kontrolki filtra tak




1Y NI

Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

9 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 28
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

6 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

5 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 /800
Pobor mocy elektrycznej W 36




Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140744
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 56
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,3

1 kpl Przeptyw powietrza m3/h 690/770/840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 50
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63

1 kpl. EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzanie 63 /64

Sterowanie

llosé Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodéw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem sie sygy 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

22 kpl. - - .

Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 6,3/12,7 30mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/15,88 70mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/22,22 40mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 15,88/28,58 12mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/28,58 50mb




przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/19,05 25mb
instalacja odpr. skroplin fi 25 97mb
instalacja odpr. skroplin fi 32 75mb
instalacja odpr. skroplin fi 40 2mb
instalacja odpr. skroplin fi 50 (pion) 30mb*
pompki skroplin dodaktkowe 3 kpl.
pompki skroplin do klimatyzatoréw 16 kpl.

Uwaga: Wycena i rozpr. okablowania sterujacego oraz
uzupetnienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy




Urzad Miasta Gliwice Zwyciestwa 21
Pietro 4 Géra Etap V agregatnr8i 9

Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartos¢é
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

6 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

2kl Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45

3kl Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 /800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 56
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,3

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 690/ 770/ 840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

3kl Przeptyw powietrza m3/h 350/450/540
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 25/30/34
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 56
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,3

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 400/580/710
Pobor mocy elektrycznej W 36




Wymiary h x sz x gt., mm 245 x 570 x 570
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 27135/ 41
kanatowy z kratg nawiewng i
Model wyciagowg 250x1100
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 12,5
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 14
2kpl - przeptyw powietrza m3/h 1640 /1860 / 1970
Pobér mocy elektrycznej W 240
Wymiary h x sz x gt., mm 270 x1135 x 700
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 36/38/41
Jednostki zewnetrzne
llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 56
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 63
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. kW 14,56 /14,5
1 kpl. EER 3,85
COP 4,34
Zakres pracy chtodzenie ~5°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x (2x 930) x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chtodzenie / grzani 61/62
Sterowanie
llosé Opis Wartos¢
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wigcz i czas wytgcz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem s 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak
18 kpl. , - ,
Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie
1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomocg nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztow zuzycia energii tak
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartos¢é
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

7kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 28
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 4
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 550 /680 /800
Pobor mocy elektrycznej W 36
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34140/ 44
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 56
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,3

2kl Przeptyw powietrza m3/h 690/770/840
Pobor mocy elektrycznej W 32
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 328
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartos¢é
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 50
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 50




Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63

1 kpl. EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chfodzenie / grzani 63 /64

Sterowanie

llosé Opis Wartos¢é
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodéw pilota zabezpieczajaca przed naktadaniem s 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

22 kpl. - - .

Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 6,3/12,7 105mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/15,88 30mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/22,22 20mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 15,88/28,58 65mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/28,58 20mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/19,05 12mb
instalacja odpr. skroplin fi 25 140mb
instalacja odpr. skroplin fi 32 70mb
instalacja odpr. skroplin fi 40 2mb
instalacja odpr. skroplin fi 50 (pion) 30mb*
pompki skroplin dodaktkowe 3kpl
pompki skroplin do klimatyzatoréw 40kpl
Uwaga: Wycena i rozpr. okablowania sterujgcego oraz
uzupetienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

3kl Przeptyw powietrza m3/h 360/420/550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 28
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

19 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

1 kpl Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Jednostki zewnetrzne

llosé Opis Wartosé
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 50
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63

1 kpl. EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chfodzenie / grzg 63 /64

Sterowanie

llosé Opis Wartosé
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wiacz i czas wytacz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajgca przed naktadanien 4

07 b Przycisk zerowania kontrolki filtra tak




v NI

Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
Urzad Miasta Gliwice Zwyciestwa 21
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Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartos¢é
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8

1 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360 /420 /550
Pobor mocy elektrycznej W 19
Wymiary h x sz x gt., mm 262 x 820 x 206
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 24130/35
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 28
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2

18 kpl. Przeptyw powietrza m3/h 360/500/720
Pobor mocy elektrycznej W 34
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 2413443
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4

4l Przeptyw powietrza m3/h 470/560 /690
Pobor mocy elektrycznej W 25
Wymiary h x sz x gt., mm 268 x 840 x 203
Filtr przeciwgrzybiczny tak
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 30/35/40

Jednostki zewnetrzne
llosé Opis Wartosé

Model

zewnetrzna




Nominalna wydajno$¢ chfodzenia, kW 50
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 50
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. kW 16,56 / 13,63

1 kpl. EER 3.02
COP 3,67
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do +46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do +21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) chfodzenie / grzg 63 /64

Sterowanie

llosé Opis Wartos¢é
Model sterownik bezprzewodowy
Jezyk obstugi polski
Funkcja okre$lajaca czas wtacz i czas wytacz tak
Liczba kodow pilota zabezpieczajgca przed naktadanien 4
Przycisk zerowania kontrolki filtra tak

23 kpl. - - .

Adresowanie z poziomu pilota tak
Pod$wietlenie tak
Wymiary h x sz x gt., mm 158 x 56 x 20
Tryb pracy ekonomicznej tak
Uchwyt nascienny tak
Model sterownik centralny
Jezyk obstugi polski
Ekran dotykowy tak
Sterowanie i monitorowanie przez sie¢ LAN i internet fabrycznie

1 kpl Funkcja wykrywania wycieku czynnika - alarm tak
Funkcja awaryjnego zatrzymania tak
Przenoszenie danych za pomoca nosnika USB tak
Wymiary h x sz x gt., mm 260 x 246 x 54
Tryb pracy ekonomicznej tak
Rozliczanie kosztéw zuzycia energii tak
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 6,35/12,7 70mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 9,52/15,88 35mb
przewédd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/22,22 25mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 15,88/28,58 35mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/28,58 21mb
przewdd Cu w izolacji zimnochronnej 12,7/19,05 32mb
instalacja odpr. skroplin fi 25 60mb
instalacja odpr. skroplin fi 32 72mb
instalacja odpr. skroplin fi 40 24mb
instalacja odpr. skroplin fi 50 (pion) 30mb*
pompki skroplin dodaktkowe 3kpl
pompki skroplin do klimatyzatorow 46kpl

Uwaga: Wycena i rozpr. okablowania sterujacego oraz
uzupetienie inst. freonem lezy po stronie Wykonawcy




