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UWAGA!: Konstrukcje pod zabudowy realizowac w oparciu o wykonanen
OZNACZENIA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: zabudowy na kondygnacji | i IV piefra budynku Urzedu Miasta w Gliwicach
przy ul. Zwyciestwa 21 poprzez analogie.
_ istniejace koryto kablowe 200 | Pom. biurowe 230 | Pom. biurowe
podwieszone pod sufitem .27 M 0% m . h dzi lot tylacii bud kli t . idui . t ..
- rzutnik 201 | Pom. biurowe 235 | Pom. biurowe w m|e|sc_ac L Cl AL WY ory wgn ytacji OI"?:'l.Z 0 U. oWy Ima _yzacu_;nm ujg sig ,w .ym SamYm m_|_|e Scy ..
Wﬂi, m B85 mZ na rzucie poziomym, instalacje wentylacji nalezy prowadzic ponizej ww. obudow instalacji klimatyzacji
* ze wzgledu na specyfike obiektu przed przystapieniem do wyburzed nalezy bezwzglednie pobrat

wymiary z budowy i okreslic mozliwoS¢ wykonania przebicia/ przewiertu probnym odwiertem-

G - gtosnik 202 | Pom. biurowe 236 | Pom. biurowe
B m ) m.
w razie braku mozliwo$ci mozna je nieznacznie przesunac a reszte elementdw dostosowac

K - kamera
203 | Pom. biurowe 255 | Pom. biurowe
EENL K m
** w_pomieszczeniach, w ktdorych znajduja sie wysokie szafy, mogace kolidowat z proponowanymi

U - istniejace drzwi
203a | Pom. biurowe 266 | Pom. biurowe
ST m K m
jednostkami wew. klimatyzacji, nalezy umiescic je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.

- istniejaca witryna szklana
204 | Pom. biurowe 267 | Pom. biurowe
05 m 7,08 mZ
- istniejaca kratka wentylacyjna
205 | Pom. biurowe
137 mZ RAZEM : 488,26m2
Uwaga:

- istniejace nawietrzaki okienne 206 | Pom. biurowe
8,15 mZ
- istniejacy przewdd wentylacyjn
ey e yiacyiny 207 | Pom. biurowe . . . , . . . . .
 istniejacy ohwér wentylacyiny 1785 m2Z - projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi,
) B W%M - dokumentacje rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym,
- projektowany klimatyzator Scienny . . .. .
209 | Pom. biurowe - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
, m. . . . m . . ' . . . .
- projektowany klimatyzator kasetonowy 210 | Pom. bi - przed przystgpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobra¢ rzeczywiste wymiary z budowy,
,,,,,, : projektowany przebieg instalacji JSrm - wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi
reenowe] MHM i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
I - projektowany przebieg instalacji ' . Lo . P . . P
skroplin 212 | Pom. biurowe - wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw koniecznych do wiasciwego
| —] - projektowany przebieg instalacji 850 mZ . . . . . . . .
wentylacji » montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
=] Q - projektowana kratka wentylacyjna 216 | Pom. biurowe i A i i i i i
Bl B 1L mZ - wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez

N . o 217 | Pom. biurowe
- istniejace Sciany murowane (elementy budowalne) Tﬂg_ﬂi
218 | Pom. biurowe
Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

Lo
! } - przebicia przez istniejace Sciany
Fomees 219 | Pom. biurowe
TTTTYSD - proﬂ'ektowana obudowa przewoddow A0 m
t___J instalacyjnych - zabudowa z ptyt g-k 220 | Pom. biurowe
BT - sufit ll:odwieszany rastrowy typu Raster o
HEEL Open Cell TMQHM _ . . ‘
7] - sitosss s s 3T UWAGA! Konstrukcje pod zabudowy realizowac w oparciu o wykonanen
~ Zabud tyt g-k 222 | Pom. bi I R R R WH = H Montaz klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen parteru, |, II, lll, IV i V pietra
7] - tnaektouana abud roylZ3 L pon. tirowe zabudowy na kondygnacji | i IV pietra budynku Urzedu Miasta w Gliwicach ﬁr;goﬂlmggf. budynko Ureed Miclsiego, oy Ul Zwycigotwa 21 w Glwicach  opracowanie
i»nsu'r:ﬂ':gjg;ﬁr"a obudowa przewoddw z'£3 Pom. biurowe przy ul. Zwyclesfwa 21 poprzez analome. — sanitarnych dokumentacji projektowej” - zgodnie z umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.
- nr pomieszczenia W%HM LOKALIZACJA INWESTOR
GLIWICE, UL.ZWYCIESTWA 21 MIASTO GLIWICE
WYKONAL PODPIS TRESC RYSUNKU NR. RYS.

. 229 | Pom. biurowe
- zakres opracowania 96 m
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