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OZNACZENIA :

- istniejace koryto kablowe
podwieszone pod sufitem

- rzutnik

- gtodnik

- kamera

- istniejace drzwi
- istniejaca witryna szklana

- istniejaca kratka wentylacyjna

- istniejace nawietrzaki okienne
- istniejacy przewdd wentylacyjny
- istniejacy otwér wentylacyjny

- projektowany klimatyzator Scienny

- projektowany klimatyzator kasetonowy
- projektowany przebieg instalacji
freonowej

- projektowany przebieg instalacji
skroplin

- projektowany przebieg instalacji
wentylacji

- projektowana kratka wentylacyjna
- istniejace Sciany murowane (elementy budowalne)
- przebicia przez istniejace $ciany

- proﬂ'ek‘rnwana obudowa przewodow
instalacyjnych - zabudowa z ptyt g-k

- sufi

t podwieszany rastrowy typu Raster
Open Eeﬂ

- projektowana obudowa skroplin
- zabudowa z ptyt g-k

- proﬂ'ekmwana obudowa przewodow
instalacyjnych

- nr pomieszczenia

- zakres opracowania
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nieuzywane ofwory wentulacyjne nalezy kazdorazowo zaslepit.

w_miejscach, gqdzie wyloty wentylacji oraz obudowy klimatyzacji znajdujg sie w tym samym miejscu

na rzucie poziomym, instalacje wentylacji nalezy prowadzic ponizej ww. obudow instalacji klimatyzacji

* ze wzgledu na specyfike obiektu przed przystapieniem do wyburzed nalezy bezwzglednie pobrat

wymiary z budowy i okreslic mozliwoS¢ wykonania przebicia/ przewiertu probnym odwiertem-

w razie braku mozliwo$ci mozna je nieznacznie przesunac a reszte elementdw dostosowac

** w_pomieszczeniach, w ktdorych znajduja sie wysokie szafy, mogace kolidowat z proponowanymi

jednostkami wew. klimatyzacji, nalezy umiescic je centralnie nad drzwiami, wew. pomieszczenia.

Uwaga:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

- projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi,
- dokumentacje rysunkowg rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym,

- przed przystgpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobra¢ rzeczywiste wymiary z budowy,

Wykonawceg z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi

- wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgednych elementéw i dodatkéw koniecznych do wtasciwego
montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez

— sanltarnych

projektowanie instalacji

= Pr°k|iwent- Montaz klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczen parteru, I, Il, lll, IV i V pietra

budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach — opracowanie
dokumentacji projektowej” - zgodnie z umowa nr OR.2510.12.2018, z dn. 30.07.2018r.

MALGORZATA JURKIEWICZ

upr. nr: 481/89 (spec. architektura)
mgr inz. arch.

ADAM KOLODZIEJ

mgr inz. arch.
KATARZYNA KOWALSKA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

WACLAW KUPIEC

upr. nr: 138/87 (spec. architektura)
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LOKALIZACJA INWESTOR
GLIWICE, UL. ZWYCIESTWA 21 MIASTO GLIWICE
WYKONAL PODPIS TRESC RYSUNKU NR. RYS.
mgr inz. arch.
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