MASTERPLAN ILUMINACII | GLIWICE | KOPERNIK

GLIWICE

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG

~

OBSZAR DZIELNICY MAPA KLASYFIKACJI DROG

N
WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA LEGENDA

KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG: MAPA OSWIETLENIA DROG: WYBRANE OBIEKTY:
Niedaleko Portu Gliwice znajduje sie E— asa A B Autostrady Koscidt Matki Bozej Kochawinskiej
osiedle Kopernika, lezace na skraju Autostrady DKB88 Aleja Nowaka Jeziorafiskiego ~
Lasu tabedzkiego w sasiedztwie duzego 2000-2150K PARAMETRY OSWIETLENIA:
kompleksu rekreacyjnego - Kapielisko klasa GP C——— cCentrum
Lesne. Kompleks zajmuje powierzchnie R ST TR S e 3000-3200K 1. Przestrzen swiatta:
8 hektaréw i na jego terenie znajduje
si¢ kilka basenow o - zroznicowanej DT$ 1 onszar Politechniki Osiedla
W|el_kO_SC| i g+eb_okosa. Na te_renle Drogowa Trasa Srednicowa 4000-4200K
kap|eI|ska_ organizowane  sg liczne L$r < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogq by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
koncerty i widowiska. klasa G I Drogi promieniste [ DTS
drogi gléwne 5000-6000K Tb=3000-4200K
WYBRANE ELEMENTY
Las tabedzki, Kapielisko Leéne, Kosciot Erl‘giszahifrcze rog) Klasy GF. 6,2 2. Welon swiatta:
Matki Bozej Kochawinskiej. Siak
klasa L 1 DrogiklasylL,D

drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

3000-3200K

3. Wskaznik oddawania barw:

Ra = 60




MASTERPLAN ILUMINACII | GLIWICE | tABEDY

GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY

ANALIZA PRZESTRZENNA
KRAJOBRAZ

Dzielnica tabedy dzieli sie na: tabedy,
Stare tabedy, Niepaszyce, Przyszéwke
oraz Kuznice. Na terenie dzielnicy
znajduje sie Port Gliwice, ktory poprzez
Kanat Gliwicki taczy sie z Odra. Nazwa
tabed pochodzi prawdopodobnie od
tabedzi licznie gniezdzacych sie na
baghach nad Kilodnica. Na terenie
dzielnicy znajduje sie wiele istotnych
zaktadéw przemystowych, m.in. Huta
"tabedy" i KUM "Bumar-tabedy".
Wzdtuz czesci granic dzielnicy przebiega
ul. Toszecka oraz droga krajowa nr 88.

WYBRANE ELEMENTY

Port Gliwice, Kanat Gliwicki, zaktady
przemystowe, Las tabedzki, kosciot sw.
Jerzego, kosciot p.w. NMP

MAPA KLASYFIKACJI DROG

LEGENDA
MAPA KLASYFIKACJI DROG:

klasa A
Autostrady

klasa GP

drogi gtéwne ruchu przyspieszonego

DTS

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G

drogi giéwne

klasa Z

drogi zhiorcze

klasa L
drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

/1

Autostrady
DK88 Aleja Nowaka Jezioranskiego
2000-2150K

Centrum
3000-3200K

Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogi promieniste { DTS
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG

WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJINEGO
WYBRANE OBIEKTY:

Kosciot sw. Jerzego, koscidt p.w. NMP, zaktady przemystowe, Port Gliwice.

PARAMETRY OSWIETLENIA:
1. Przestrzen swiatta:
Osiedla
LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogg by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
Tb=3000-4200K
Dodatkowo: stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw przemystowych
2. Welon swiatta:
Brak
3. Wskaznik oddawania barw:
Ra = 60
Uwagi.

Zaleca sie iluminacje obiektéw przemystowych widocznych z gtéwnych kierunkow
obserwacji (ruchliwych ulic). Oprécz swiatta biatego mozna w tym przypadku uzyc
wyraznych, nasyconych barw. Takimi obiektami sg np. Zurawie portu Gliwice.
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GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY

ANALIZA PRZESTRZENNA
KRAJOBRAZ

Stare Gliwice to dzielnica nalezaca do
zachodniej czesci miasta. Na jej terenie

znajduje sie kilka osiedli
mieszkaniowych, m.in. Osiedle
Warynskiego i Bajkowe. W obrebie

dzielnicy miesci sie najwieksza z
czterech podstref Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, na ktorej terenie
miesci sie wiele fabryk zwigzanych m.in.
z przemystem motoryzacyjnym,
chemicznym i logistycznym. Na terenie

Starych Gliwic miesci sie rowniez
nowoczesna Centralna Oczyszczalnia
Sciekéw  oraz  Muzeum  Techniki
Sanitarnej.

WYBRANE ELEMENTY

Muzeum Techniki Sanitarnej, kapliczka,
koscitéw Gerarda

MAPA KLASYFIKACJI DROG

LEGENDA
MAPA KLASYFIKACJI DROG:

klasa A
Autostrady

klasa GP

drogi gtéwne ruchu przyspieszonego

DTS

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G

drogi glowne

klasa Z

drogi zhiorcze

klasa L

drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

/1

Autostrady
DK88 Aleja Nowaka Jezioranskiego
2000-2150K

Centrum
3000-3200K

Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogi promieniste / DTS
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWI ETLENIA DROG

WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO
ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:

Muzeum Techniki Sanitarnej, kapliczka, koscitsw Gerarda

PARAMETRY OSWIETLENIA:

1. Przestrzen swiatta:
Osiedla
LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogg by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
Tb=3000-4200K

Dodatkowo:
przemystowych

mozliwe stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw

2. Welon swiatta:
Brak

3. Wskaznik oddawania barw:
Ra = 60

Zaleca sie zamontowanie nowych, samos$wiecacych witaczy 3D na granicy
Gliwic - przy ul. Kresowej. Zagadnienie witaczy zostato szerzej opisane w
dokumencie masterplanu




GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: [2012-08-03

Nazwa ulicy:

Klasyfikacja drogi:

ul. Kozielska (od Styczynskiego do ronda z Andersa)

powiatowa G

Sytuacja oswietleniowa

Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h

>30i <60

Gtowny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji o$wietleniowych PN-EN 13201-1 Bl
Parametry obszaru
Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie
Dzienny strumien ruchu pojazdéw od 15000 do 25000
Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych normalny
Zaparkowane pojazdy brak
Trudnos¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnosé twarzy niekonieczna
Ryzyko zagrozenia przestepczoscig normalne
Ztozonos$¢ pola widzenia normalna
Luminancja otoczenia miasto
Wymagania oswietleniowe EN 13201
Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME3c
Luminacja jezdni suchej 1.00 Lm [ed/m2]
Catkowita rdwnomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomiernos¢ wzdtuzna 0.50 Ul
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspélczynnik o$wietlenia poboczy 0.50 SR
Réwnomierno$¢ ogblna (pdisferycznego natezenia oswietlenia) - Uo
Srednie natezenie o$wietlenia (na powierzchni drogi) - Em [Ix]
Minimalne natezenie oéwietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomierno$¢ ogbdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - Uo
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
a ZNi i > -
Srédto Swiatta Wskaznik oddawania barw = 60 Ra [-]

Temperatura barwowa 4000-4200 Tb [K]
Oprawa oswietleniowa Rozsyt — - uliczny

Wysokos¢ punktu swietinego 6-8m
System oséwietleniowy Efektywnos$¢ energetyczna < 0.80 |[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E3
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |= 10 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |=< 2 Ev [Ix]
,Ogranlczen|e zanleczyszczenia Swiatto wypromieniowane w gére =3 ULR [%]
Swiattem
Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowaé czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry

obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z norma PN-EN 13201
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