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GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY

L

ANALIZA PRZESTRZENNA
KRAJOBRAZ

Pierwsze wzmianki pochodzg z 1297
roku. W dzielnicy panuje typowo
willowe budownictwo. Nazwa Zerniki
wzieta sie prawdopodobnie z tego, iz
byta to wies stuzebna a jej mieszkancy
"zerdnicy" zajmowali sie
przygotowaniem, transportem zerdzi i
rozbijania namiotéw dla podrdzujacego
wiadcy lub jego urzednikow.

WAZNE ELEMENTY

Kosciot sw. Jan Chrzciciela. Witacze.

MAPA KLASYFIKACJI DROG

LEGENDA
MAPA KLASYFIKACJI DROG:

klasa A
Autostrady

klasa GP

drogi gtéwne ruchu przyspieszonego

DTS

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G

drogi glowne

klasa Z

drogi zbiorcze

klasa L
drogi lokalne

klasa D

drogi dojazdowe

\
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LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

/1

Autostrady
DKB88 Aleja Nowaka Jezioranskiego
2000-2150K

Centrum
3000-3200K

Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogi promieniste { DTS
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG

WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:

Kosciot sw. Jan Chrzciciela

PARAMETRY OSWIETLENIA:

1. Przestrzen swiatla:

Osiedla

LSr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne mogg by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)

Tb=3000-4200K

2. Welon swiatta:

Brak

3. Wskaznik oddawania barw:

Ra = 60

Zaleca sie zamontowanie nowych, samoswiecacych witaczy 3D na granicy Gliwic -
przy ul. Tarnogorskiej oraz Al. Zagadnienie witaczy zostato szerzej opisane w

dokumencie masterplanu.
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OBSZAR DZIELNICY MAPA KLASYFIKACJI DROG WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG
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ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA LEGENDA WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYINEGO
KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG: MAPA OSWIETLENIA DROG: WYBRANE OBIEKTY:
Dzielnica tabedy dzieli sie na: tabedy, Kosciot sw. Jerzego, kosciot p.w. NMP, zaktady przemystowe, Port Gliwice.
Stare tabedy, Niepaszyce, Przyszéwke LdpE 2 E=0 Autostrady &
Ay ' o Autostrady DKB88 Aleja Nowaka Jeziorariskiego  PARAMETRY OSWIETLENIA:
oraz Kuznice. Na terenie dzielnicy 2000-2150K
znajduje sie Port Gliwice, ktéry poprzez Klasa GP cont 1. Przestrzen swiatta:
LKaEa; G|IWI;kldf§CZy SIQdZ Oirag !\laZWZ drogi gtéwne ruchu przyspieszonego 3:02-;::le Osiedla
a ochodzi prawdopodobnie o
’rabqqdzi plicznie gnr’iezdzquch sie na . Lsr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne moga by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
bagnach nad Ktodnica. Na terenie LU . ?ozif:;oszlitech“iki Th=3000-4200K
dzielnicy znajduje sie wiele istotnych Drogowa Trasa Srednicowa ' 2 o
Kt d’y Jjauj ' & h b Hyt Dodatkowo: stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw przemystowych
fa a 0\{\.’ przemys OWY.C . m.n. u..a klasa G I Dprogi promieniste / DTS 2. Welon $wiatla:
tabedy i KUM Bumar-tabedy". el VT
Wzdtuz czesci granic dzielnicy przebiega Brak
ul. Toszecka oraz droga krajowa nr 88. klasa Z 1 Drogiklasy GP, G, Z 3. Wskaznik oddawania barw:
drogi zbiorcze 4000-4200K

WYBRANE ELEMENTY Ra = 60
Port Gliwice, Kanat Gliwicki, zaktady E"fisf:‘klzme E——— DrogikiasyL, D Uwagi.
przemystowe, Las tabedzki, kosciét éw. 9 SRS Zaleca sie iluminacje obiektéw przemystowych widocznych z gtéwnych kierunkéw
Jerzego, kosciét p.w. NMP Klasa D obserwacji (ruchliwych ulic). Oprécz swiatta biatego mozna w tym przypadku uzy¢

e wyraznych, nasyconych barw. Takimi obiektami sq np. zurawie portu Gliwice.
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OBSZAR DZIELNICY

ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA

KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG:
Teren, na ktérym powstata Sosnica, byt

porosniety lasem sosnowym i stad — ﬂﬁiﬂa‘:
prawdopodobnie nazwa dzielnicy. Ta

czes¢ miasta szczegdlnie znana jest z klasa GP

kopali wegla kamiennego, ktéra zostata
uruchomiona w latach 1913-1917 i
nadal funkcjonuje, pod nazwa KWK
"Sosnica-Makoszowy". W Sosnicy

drogi gtéwne ruchu przyspieszonego

DTS

MAPA KLASYFIKACJI DROG

znajduja sie trzy osiedla mieszkaniowe:

Zeromskiego, Bema i Beskidzkie.
Opréocz tego w obszarze dzielnicy
znajduje sie osrodek rekreacyjno-
sportowy "Neptun" 2ze stadionem i

kapieliskiem oraz Goérniczy Zwigzkowy
Klub Sportowy "Sosnica"..

WYBRANE ELEMENTY

KWK "Sosnica-Makoszowy", Gorniczy
Zwiazkowy Klub Sportowy "Sosnica",
kosciot NMP Wspomozenia Wiernych

Drogowa Trasa Srednicowa

klasa G

drogi giowne

klasa Z
drogi zbiorcze

klasa L
drogi lokalne

klasa D
drogi dojazdowe
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LEGENDA
MAPA OSWIETLENIA DROG:

| E—

Autostrady
DK88 Aleja Nowaka Jezioranskiego
2000-2150K

Centrum

3000-3200K

Obszar Politechniki
4000-4200K

Drogi promieniste / DT$
5000-6000K

Drogi klasy GP, G, Z
4000-4200K

Drogi klasy L, D
3000-3200K

WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG
(S8 L L
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R
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WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYINEGO

ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:
(KWK "Sosnica-Makoszowy"), kosciot NMP Wspomozenia Wiernych
PARAMETRY OSWIETLENIA:
1. Przestrzen swiatta:
Osiedla

Lsr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne moga by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)
Th=3000-4200K

Dodatkowo: mozliwe stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw
przemystowych

. Welon swiatla:

Brak

. Wskaznik oddawania barw:

Ra = 60

Zaleca sie zamontowanie nowych, samoswiecacych witaczy 3D na granicy
Gliwic — przy ul. Wtadystawa Sikorskiego. Zagadnienie witaczy zostato szerzej
opisane w dokumencie masterplanu
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OBSZAR DZIELNICY MAPA KLASYFIKACJI DROG WYTYCZNE OSWIETLENIA DROG
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ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA LEGENDA WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYINEGO

KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG: MAPA OSWIETLENIA DROG: ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:
i Wieza cisnieni, kosciét p.w. Swietej Rodziny, zydowski dom pogrzebowy,Cmentarz
IJDa\;vna . nazv:;a_ Ito_ ,,Stadtwald’\;lertel ; Klasa A B Autostrady Lipowy
€s ° Z|e,n_|ca 5 W p_o nocn(_) Autostrady DK88 Aleja Nowaka Jeziorarnskiego
wschodnich czesci Gliwic, pierwotnie 2000-2150K PARAMETRY OSWIETLENIA:
byta to wschodnia czes¢ Szobiszowic. Klasa GP C—— cent .
Dzielnicg Gliwic jest od 2008 roku. o)) YR REh TS Yo 1. Przestrzen swiatta:
Na jej terenie miesci sie osiedle Osiedla

Milenium oraz Powstarficéw Slaskich. DTS [ Obszar Politechniki . . L -~
& Drogowa Trasa Srednicowa 4000-4200K Lsr < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne moga by¢ wieksze, np. akcenty swietlne)

WYBRANE ELEMENTY Tb=3000-4200K

klasa G I Dprogi promieniste / DTS
Klub sportowy GKS Piast, Centrum Kisalibnne 2008 5000% Dodatkowo: mozliwe stosowanie wyraznych barw - dla obiektéw
handlowe ,Forum Gliwice”, Cmentarz przemystowych
Lipowy, Nowy Cmentarz Zydowski w klasa Z L Drogiklasy GP, G, Z
Gliwicach drogi zbiorcze 4000-4200K
2. Welon swiatta:
klasa L C——— 1 DrogiklasyL, D
drogi lokalne 3000-3200K Brak
3. Wskaznik oddawania barw:
klasa D

drogi dojazdowe

Ra > 60
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GLIWICE

OBSZAR DZIELNICY MAPA KLASYFIKACJI DROG

P (e

ANALIZA PRZESTRZENNA LEGENDA LEGENDA WYTYCZNE OSWIETLENIA ILUMINACYINEGO
KRAJOBRAZ MAPA KLASYFIKACJI DROG: MAPA OSWIETLENIA DROG: ZALECANE OBIEKTY DO ILUMINACII:
- Lrapet srédtach hist h KWK Sosnica-Makoszowy, kosciét sw. Jozefa.
S e sy v 139y || Klasa A = Autostrady PARAMETRY OSWIETLENIA:
PN _SIQ _po ra; _pler_WSZV W Autostrady DK88 Aleja Nowaka Jeziorariskiego s .
roku. Dzielnicg Gliwic jest od 1927 2000-2150K 1. Przestrzen swiatia:
roku. Przeptywa przez nig rzeka Osiedla
4 . klasa GP L1 Cent
Ktodawa, ktéra wyznacza granice drogi gtéwne ruchu przyspieszonego 3000-3200K Lér < 3 cd/m2 (wartosci maksymalne moga by¢ wieksze, np. akcenty $wietlne)
miedzy Ligota Zabraska, a Sosnica. Na Th=3000-4200K
terenie dzielnicy znajduje sie druga, co < _ o . . L.
; o ; DTS L1 oObszar Politechnik Dodatk : st hb - dla obiekt f h
do wielkosci Kompania Weglowa KWK D e tesn Satoons 4oo§-z4azrom?|ec niki 5 v\;) Ia o’wo_ slo.sowanle wyraznych barw a obiektow przemystowyc
Sosénica- Makoszyny. - Welon swiatta:
. Brak
klasa G I Drogi ieniste / DTS
WYBRANE ELEMENTY drogi giéwne 50?0%512??'“'5 ¢ 3. Wskaznik oddawania barw:
KWK Sosnica-Makoszowy, kosciot sw. _ Ra = 60
J6zefa. klasa Z L1 DrogiklasyGP, G, Z Uwagi.
drogi zhiorcze 4000-4200K
Zaleca sie iluminacje obiektéw przymystowych widocznych z gtownych kierunkéw
Klasa L """ DrogiklasyL,D obserwacji (ruchliwych ulic). Oprécz swiatta biatego mozna w tym przypadku uzy¢
drogi lokalne 3000-3200K wyraznych, nasyconych barw. Takimi obiektami sg np. wieza szybowa KWK.

Zaleca sie zamontowanie nowych, samoswiecacych witaczy 3D na granicy Gliwic —
klasa D przy ul. Pszczyrskiej i autostradzie A4. Zagadnienie witaczy zostato szerzej opisane
drogl dojazdowe w dokumencie masterplanu.




GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Data: |2012-08-03
Nazwa ulicy: Klasyfikacja drogi:
ul. Konarskiego Stanistawa (od Wroclawskiej do Jagiellonskiej) gminna (L)
Sytuacja oswietleniowa
Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikéw km/h > 30i < 60

Gtéwny uzytkownik

ruch motorowy, pojazdy poruszajace
sie z matymi predkosciami

Inni dopuszczeni uzytkownicy

rowerzysci, piesi

Wykluczeni uzytkownicy brak
Grupy sytuacji oswietleniowych PN-EN 13201-1 B1l
Parametry obszaru

Rozdzielenie jezdni nie
Strefa konfliktowa tak
Srodki uspokojenia ruchu nie

Dzienny strumien ruchu pojazdow

od 7000 do 15000

Strumien ruchu rowerzystéw normalny
Strumien ruchu pieszych wysoKki
Zaparkowane pojazdy brak
Trudno$¢ kierowania pojazdem normalna
Rozpoznawalnosc twarzy konieczna

Ryzyko zagrozenia przestepczoscig

wyzsze niz normalne

Ztozonosc¢ pola widzenia

normalna

Luminancja otoczenia

centrum miasta

Wymagania o$wietleniowe EN 13201

Klasa oswietleniowa na podstawie PN-EN 13201-2 ME3c
Luminacja jezdni suchej 1.00 Lm [cd/m?2]
Catkowita rownomiernos¢ luminacji 0.4 uo
ROwnomiernos¢ wzdiuzna 0.50 UI
Przyrost wartosci progowej 15 TI [%]
Wspdlczynnik o$wietlenia poboczy 0.50 SR
Rownomierno$¢ ogdlna (pdisferycznego natezenia oswietlenia) - U0
Srednie natezenie odwietlenia (na powierzchni drogi) - Em [IX]
Minimalne natezenie oswietlenia (na powierzchni drogi) - Emin [Ix]
Réwnomiernos¢ ogdlna (poziomego natezenia oswietlenia) - U0
Zalecenia Masterplanu Oswietlenia Gliwic
. 2Ni i > -
Srodio Swiatta Wskaznik oddawania barw = 70 Ra [-]

Temperatura barwowa 3000-3200 Tb [K
Oprawa oswietleniowa Rozeyt — - uliczny

Wysokosc punktu swietlnego 10-12 m
System oswietleniowy Efektywnos¢ energetyczna < 0.80 i[W/m2/cd/m2]
Swiatto przeszkadzajace Strefa Srodowiskowa E4
na podstawie Przed czasem przyciemnienia (06:00-23:00) |< 25 Ev [Ix]
PN-EN 12464-2 Po czasie przyciemnienia (23:00-06:00) |< 5 Ev [Ix]
Ograniczenie zanieczyszczenia Swiatho wypromieniowane w gére < 25 e
Swiattem
Uwaga:

Przed przystapieniem do projektowania oswietlenia nalezy zweryfikowa¢ czy nie nastapity zmiany grupy sytuacji oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia tak, aby projekt byt zgodny z normg PN-EN 13201
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Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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