OF nr2

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

A

- 4
r v

. T-050m
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Oprawa:

Strumieri $wietiny (Oprawa):
Strumieri $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

29.00 m

2W8 STU-M 4.40-3M
8460 Im

8460 Im

62.0 W
jednostronnie na dole
29.000 m

8.000 m

7.892 m

-0.481 m

10.0 °

1.000 m
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Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej

przy 70°: 457 cd/kim
przy 80°: 136 cd/kim
przy 90°: 0.92 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym | gotowym do uZytku o$wietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
osSwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.3.
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Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugo$é: 29.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME3a

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:251

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo U TI%) SR
1.06 0.49 0.81 11 0.61
2100 2040 2070 <15  20.50
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OF nr2

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos$¢: 29.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X]

8.80
2750

v

uo
0.70
2040
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspo6iczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=
-
L us -0.50 m
' l0.00 '29.00 m
Oprawa:

S 4.50-4M
Strumien $wietlny (Oprawa): 13509 Im
Strumien swietiny (Lampy): 13510 Im
Moc opraw: 104.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 29.000 m

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugo$¢ wysiegnika (4):

8.000 m
7.892 m
-0.481 m
10.0°

1.000 m

(Szerokos§é: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

3) n—?

@

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 373 cd/kim
przy 80°: 86 cd/kim
przy 90°: 0.49 cd/kKim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym | golowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Wspbiczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 29.000 m, Szerokoéé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Skala 1:251

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

Ly, [edim?] uo U TI%) SR
1.54 0.43 0.76 10 0.67
2150 2040 2070 €10 2050

v v v v v
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Profil ulicy
Jezdnia 1

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L5
—pp
. o) 2" & -0.50m

‘0.00 29.00 m
Oprawa:

W 4.50-5M

Strumien $wietiny (Oprawa): 16609 Im
Strumien swietiny (Lampy): 16610 Im
Moc opraw: 128.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 29.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m
Wysokoé¢ punktu $wietinego:  8.892 m
Nawis (2): -0481m
Nachylenie wysiggnika (3): 100°
Dlugost wysiegnika (4): 1.000 m

(Szerokoé¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
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Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej
przy 70°: 425 cd/kim
przy 80°: 190 cd/kim
przy 90°: 1.85 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgoym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i golowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oéwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.
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Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 28.000 m, Szeroko$é: 10.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: ME2

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:251

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/im?) uo Ul Tl [%] SR
1.50 0.40 0.84 10 0.51
2150 2040 2070 €10 2050

v v v v v
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Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokoéé: 1.500 m)
(Szeroko$é: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

— 14.00 m
0.00 27.00 m
Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokosé punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugoé¢ wysiegnika (4):

2W8 STU-M 4.50-1M
3490 Im

3490 Im

280W
jednostronnie u gory
27.000 m

7.000 m

6.892m

0.019m

10.0°

0.500 m

@ __—w
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Warto$ci maksymalne maocy oswietleniowej

przy 70° 433 cd/kim
przy 80" 92 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgoym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.5.
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Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 27.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietieniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug kiasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:236

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [cdim?] uo U TI[%] SR
0.69 0.59 0.71 9 0.76
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v



OF nr6

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugoé¢: 27.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix]
8.84
27.50
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Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)

(1)
Ia.::s m
—Y
g e —
0.00 17.00 m 2

Oprawa: OF3 STW 4.5-1M
Strumier $wietiny (Oprawa): 2500 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien éwietiny (Lampy): 2500 Im przy 70°: 572 cd/kim
Moc opraw: 215W przy 80°: 51 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory 5’330; s 0.07 cg":d:"qt o

i 'm kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pion przy
OdStQIi) ?{?pa‘ su (1): ;70330 m zainstalowanym | gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): i Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysoko$¢ punktu wietinego:  4.522 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0451 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy indeksu

Diugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.4.
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3.00m

0.00

!

T

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoéé: 17.000 m, Szerokoé¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietieniowa: A1

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

17.00 m

Skala 1:165

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E. (potsferyczne) [Ix] uo
9.97 0.63

25.00 20.15

v v
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Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00 40.00 m
Oprawa:

2W8 STU-M 4.35-2M

Strumien $wietiny (Oprawa): 5030 Im
Strumien $wietiny {Lampy): 5030 Im

Moc opraw: 36.0wW
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 40.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 8.000 m

Wysoko$¢ punktu $wietinego:  7.892 m

Nawis (2): -0.481m
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0°

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

P

(1

y

—
@

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cdikim
przy 80°: 92 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietieniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oéwietleniowej G4,

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.
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Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

Ly, [cdim?] uo ul Tl [%] SR
0.54 0.41 0.48 1 0.73
2 0.50 20.35 2 0.40 <15 20.50

v v 4 v v
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Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

d 1.00 m

I I0.00 ‘30700 m
Oprawa:

STU-M 4.5-2M

Strumien Swietiny (Oprawa): 3620 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3620 Im

Moc opraw: 305 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep slupa: 30.000 m

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc wysiegnika (4):

7.000 m
6.670 m
1.000 m
oo°

0.000 m

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)
) et
F y
(1)
h J
—
@
1 0F2H1
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 717 cd/kim
przy 80°: 118 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kgt z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietieniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.
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Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugo$é: 30.000 m, Szerokoé¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:

Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%) SR
0.66 0.57 0.62 13 0.63
>050 2035 2040 <15 2050

v A v v v



OF nr 36

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugoéé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosc: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

WartoSci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En [x]
5.04
2 5.00

v

Er'nin (]
1.00
2 1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E., [IX]
7.24
2 5.00

7

Enin [IX]
5.28
21.00

v
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Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé: 2.000 m)

0.50 m

" 000 30.00m
Oprawa:

STU-M 4.7-1M
Strumien $wietiny (Oprawa): 2370 Im
Strumien swietiny (Lampy): 2370 Im
Moc opraw: 215W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 30.000 m

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

7.000 m
6.670 m
0.500 m
0.0°

0.000 m

{4)
(3%
h
M)
¥
i
—p
(2
1 OF2H1
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 717 cd/kim
przy 80°: 118 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doina linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uytku oswietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.
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0.00 30.00 m

Wspdlezynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos$c: 30.000 m, Szerokoéé: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E., [Ix]
5.99
2 5.00

v

Epn [
2.48
21.00

v
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugoé¢: 30.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: §5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E, [Ix] Ein [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.06 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 3.00 20.60
Spetnione/nie speinione: " 4 o

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$é: 30.000 m, Szeroko&¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E., [X] Erin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 449 3.39
Wartosci zadane wediug klasy: 2 3.00 20.60

Spetnione/nie spetnione: v v
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Profil ulicy
Chodnik 2 (Szeroko$c¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szeroko$é: 2.000 m)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

>
—
050m

0.00 30.00 m

Oprawa:
M4.7-1M

Strumien Swietiny (Oprawa): 3200 Im
Strumier) $wietiny (Lampy): 3200 Im
Moc opraw: 280W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 7.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlhego:  6.670 m
Nawis (2): 0.501 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

1

()

M

v
e

2

10F3 STE-

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 497 cd/kim

przy 80°: 57 cd/klm

przy S0°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kgt z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i golowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.



OF nr 39

T 6.50 m

" 4.50

—
—

O @ |©

To.00

2,00

— |

i
L)

0.00

-

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 30.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wediug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

3000m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TIH{%) SR
0.54 0.53 0.60 9 0.71
2050 2035 =040 <15 2050

v v v e v
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Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugo$é: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugos$¢: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne Zostaly spelnione.)

E, [Ix]
5.91
2 5.00

v

Emin (1x]
1.00
21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E., [Ix]
6.66
25.00

v,

Emin (]
3.79
21.00

v
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Profil ulicy

Chodnik 2 (Szeroko§é: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

[t

-1.00m

L
o |

0.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokoé¢ montazu (1)

Wysokoé¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

T

3200 m

M4.7-1M
3200 Im
3200 Im
280W
jednostronnie na dole
32.000 m
7.000 m
6.670 m
-1.000 m
00°
0.000 m

(Szerokoé¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

4y
) o

(2)
10F3 STE-
Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
przy 70°: 522 cd/kim
przy 80°: 72 cdfkim
przy 90°: 0.40 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kgt z doing liniq pionowa przy
zainstalowanym | gotowym do uZytku oswietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
olepiania D 4.



OF nr40

@ T650m
T4.50
N
N
@ To.00
-
N i ) . -2.00
0.00 32.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugo$é: 32.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

WartoSci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Skala 1:272

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [Ix]
7.53
> 7.50

v

E.in IX]
2.81
21.50

v
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$é: 32.000 m, Szerckos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oSwietleniowa: S4

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E,, [X]
7.25
2 5.00

v

Epmin (]
1.60
z1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX]
5.06
25.00

v

Ein [X]
2.78
21.00

I
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Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—
—
i -0.54m
0.0 18.00 m
Oprawa:
S05 4.5-2M
Strumien $wisetiny (Oprawa): 3620 Im
Strumien: $wietiny (Lampy): 3620 Im
Moc opraw: 30.5W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 18.000 m

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos§¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

4.825m
4500 m
-0.481 m
10.0°
0.000 m

(Szerokosé¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

{4)
) Bt
4
(1)
v
i
)
1 0F2H1
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
przy 70°: 541 cd/kim
przy 80°: 215 cd/kim
przy 90°: 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym | golowym do uytku oswistleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.



OF nr40

@ "_6.50 m
T4.50
—>
—— ———— | @
S
@ To.00
: . T -2.00
0.00 18.00 m
Skala 1:172

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 18.000 m, Szerokost: 4.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietieniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

L,, [cd/m?) uo u o TI%) SR
0.80 0.47 0.60 14 0.62
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v
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Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dhlugoéc: 18.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:

Speinione/nie spetnione:

Fole oszacowania Chodnik 1
Diugo$¢: 18.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
8.18
=7.50

i

E i [IX]
2.19
21.50

7

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Em [1X]
10.14
2 10.00

v

Emin [IX]
7.25
2 3.00

Y
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Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)

Wspo6tczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1(3.0{'.1 m
'_'0_00 '38.‘00 m
Oprawa:
STU-M 4.5-2M

Strumien $wietiny (Opraway): 3620 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 3620 Im

Moc opraw: 05w
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 38.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 7.000 m

Wysoko$¢é punktu Swietinego:  6.670 m

Nawis (2): 0.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m

b
N
e

e

1

@) s
a

(1)

@
1 OF2H1

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70%: 709 cd/kim

przy 80 266 cd/kim

przy 90°: 1.42 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.



OF nr

40

_— & 4.50m
-_
(2) 0.00
e ) . -1.50
0.00 38.00m
Wspotezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 38.000 m, Szeroko$é: 4.500 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo U TI%) SR
0.51 0.51 0.47 15 0.74
2050 2035 2040 <15 2050

v v v v v
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Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugo$é: 38.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X]
5.89
25.00

Y

Epnin [
1.01
21.00

v
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Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

750m
- —
= . T-1.50
r IO.OO I18.00 l3(:‘»?00m
Oprawa:
STU-M 4.5-2M

Strumien swietiny (Oprawa): 3620 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3620 Im

Moc opraw: 30.5wW
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstep stupa: 36.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 7.000 m

Wysoko$¢ punkiu $wietinego:  6.670 m

Nawis (2); -1.500 m
Nachylenie wysiggnika (3): o0.0-°

Diugos¢ wysiegnika (4):. 0.000 m

(o)
(QAG') faf
(1)
(2
1 0OF2H1
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70°: 717 cd/klm
przy 80°: 118 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.



OF nr 40

@ T8.00m
Te.00
i
o
o/
—_—
@ To.00
: . - T 200
0.00 36.00 m
Skala 1:301

Wspo6iczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$¢: 36.000 m, Szerokoéé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul TI%] SR

0.83 0.80 0.78 12 0.75
20.75 2 0.40 20.50 <15 2 0.50

v 4 v v v
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Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugos$é: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

WartoSci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugos$é: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX]
10.78
210.00

v

Epyn ]
4.71
2 3.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E [Ix]
10.78
27.50

v

uo
0.44
>0.40
v
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Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokoét: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

) ®
b
1 ] (1)

— 550 m
.

i

;
— +— -
0.00 2500 m )
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

Strumien $wietiny (Oprawa): 5660 Im Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 4HM5W przy 80%: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory &’gﬂ?ﬁ k:iemnku 3B£$’$d"a‘ny s et
Ods{@p siupa: . i 25.000 m zainstalowanym i golowym do uzytku oSwietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): 8.000m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oéwietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.



OF nr77

Rozmieszczenia opraw

| | g
7.50m
—
— v
— — v
0.00 25.00 m 2)
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.35-1M
Strumieri $wietiny (Oprawa): 2510 Im Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowe;
Strumien swietiny (Lampy): 2510 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 19.0 W przy 80" 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry \?vrfaiuig k:iemnku gﬂg;ﬂ’gﬂ’;‘ny i iR
Odstep stupa: X 25.000 m zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwietleniu, A
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.500 m oéwietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.5.
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0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugo$é: 25.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

25.00 m

[10.00 m

-,

8.00

6.00

~0.00

Skala 1:222

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?)
1.12
21.00

v

uo
0.54
2040

v

Ul
0.85
2 0.50

v

TI [%]
8
<15

v

SR
0.75
20.50

Vs
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Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dhugosc¢: 25.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa; S2

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix]
13.80
> 10.00

v

Emin [IX]
7.54
23.00

v
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Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
) -
M

i 950 m
s
—+ : e e

0.00 18.00 38.00m 2
Oprawa:

Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M

Strumien $wietiny (Oprawa): 5660 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 482 cd/klm
Moc opraw: 415W przy 80°: 204 cd/kim
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 90°: 3.39 cd/kim
Odstep stupa: 38.000 m W kazdym Klerunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 8.110m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysoko$G punktu $wietinego:  8.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.500 m oslepiania D.2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
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Rozmieszczenia opraw

o @)
YK

(1)
11.00m
— v
]
— -+ —
0.00 38.00m (2)

Oprawa:

Zero B 2W8 STU-M 4.35-1M
Strumieri $wietiny (Oprawa): 2510 Im Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumier $wietiny (Lampy): 2510 Im przy 70°: 457 cd/kim
Moc opraw: 19.0W przy 80°: 136 cd/kim

jednostronnie u gory przy 90°:  0.92 cd/kim

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokoé¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugo$¢ wysiegnika (4):

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy

38'0g0 i zainstalowanym i gotowym do uytku oswietleniu.

A m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.

5.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
-1.000 m oswietleniowej G2.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
0.500 m oslepiania D.4.
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@ T12.00m

- T10.00
—>
== r— - ___] % =
—_
: . . 000

0.00 38.00m
Skala 1:315

Wspotczynnik kanserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$cé: 38.000 m, Szerokosc: 10.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?) uo U TI%) SR
1.01 0.57 0.69 8 0.51
2100 =040 2050 <15 2050

v v v v v



OF nr80

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugos¢: 38.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A1

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
WartoSci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, (poisferyczne) [Ix]

9.56
25.00

v

uo

043
20.15

v



OF nr 82

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

3
;(4)i
o 3)
b
Q)
1 ] Tscom
o = s
0.00 Pl
Oprawa: 0F2H1
STU-M 4.7-1M

Strumien $wietlny (Oprawa): 2310 1Im Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 2310 Im przy 70°: 724 cd/kim
Moc opraw: 21.0W przy 30:1 130 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 0.00 cd/kim -
Ostep supe: 30000 m i e e
WysokosC monta2u (:‘ ) _ 6‘458 L Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
WysokosS¢ punktu $wietinego: 6.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m oéwietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu

Diugo$¢ wysiegnika (4). 0.000 m oslepiania D.4.



OF nr 82

@ I&OO m

: q ] . 0.00
0.00 30.00m
Wspélczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugoéé¢: 30.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [1x] Epmin M
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.90 2.56
Wartosci zadane wediug klasy: 2 5.00 21.00

Spetnione/nie spelnione: v ”



OF nr 83

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 9.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspbétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— 8.50 m
-
: '0.00 '29.60 m
Oprawa:
2W8 503 4.50-3M

Strumien $wietiny (Oprawa): 10200 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10200 Im

Moc opraw: 78.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 29.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 8.610m

Wysokoéé punktu $wietinego:  8.500 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysiggnika (3): 00°
Dtugos¢ wysiggnika (4): 1.000 m

W)
(1)
Ii‘—.;
@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 424 cd/kim

przy 80°: 84 cd/kim

przy 90° 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzqcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zeinstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G4.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.



OF nr 83

Te.00m
—>
—
. i ] . 0.00
0.00 29.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:251
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 29.000 m, Szerokosé: 9.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06 0.60 0.72 8 0.51
Wartosci zadane wedtug klasy: 21.00 20.40 20.70 =15 20.50

Spetnione/nie spetnione: o o " 3 v v



OF nr 84

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

5.50m

—
—>

I i i =3
T

0.00 27.00 m

Oprawa:
B 2W8 STU-S 4.35-2M

Strumien $wietlny (Opraway): 5030 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 5030 Im

Moc opraw: 36.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 27.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 7.000 m

Wysokos$¢ punktu $wietinego:  6.892 m

Nawis (2): 0.019m

Nachylenie wysiggnika (3): 100°
Diugo$¢ wysiegnika (4): 0.500 m

@ )
b

(M

h J

L d
@)

Warto§ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 391 cd/klm

przy 80°%: 165 cd/kim

przy 90°: 2.65 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4.



OF nr 84

Tssom
—
Vs
\_/
—
@ To.00
| L ' ] B -2'00
0.00 27.00m
Wspdlczynnik konserwagiji: 0.80 Skala 1:236

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugo$¢: 27.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana kiasa oéwietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo U TI%) SR
0.79 0.53 0.66 9 0.62
2075 2040 2050 <15 2050

v v v Y v



OF nr 84

Lista pél oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugoséé: 27.000 m, Szerokos¢: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Dodatkowa klasa oéwietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES6 speinione.)

E, [Ix] E i [1X] E in (POlcyl.) [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.68 4.85 2.21
Wartoéci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50 21.50

Spetnione/nie spetnione: e Ve &



OF nr 89

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— 1 [450m
==

0.00 30.00 m
Oprawa:

()

- ; =
5 A
P

M

i

o
(2

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumien $wietiny (Oprawa): 3490 Im
Strumien §wietiny (Lampy): 3490 Im

Moc opraw: 280W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 30.000 m
Wysoko$é montazu (1): 8.000 m

Wysoko$¢ punkiu $wietinego:  7.890 m

Nawis (2): 0.000 m

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Dtugo$é wysiegnika (4): 0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 433 cd/kim

przy 80°: 92 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym padany kgt z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.



OF nr 89

—>
e ®
gEE

450m

0.00

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 30.000 m, Szeroko$é: 4.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

3000 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul Ti [%] SR
0.55 0.61 0.74 7 0.77
2 0.50 20.35 =040 =15 2 0.50

v v v v v



OF nr 90

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwagji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4
O
h
(1
= I4.oz m
h 4
i E
—+ i v
0.00 40.00 m 2
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.50-2M
Strumieri Swietiny (Opraway): 6880 Im Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6880 Im przy 70°: 462 cd/kim
Moc opraw: 53.0 W przy 80" 127 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry ‘;;rzy 90° 0.48 cd/kim s
Wysokos¢ montazu (1): ' 8.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  7.892 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.



OF nr 90

S 450m
— E
@ 0.00
\ " . . -2.00
0.00 4000 m
Skala 1:329

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoséé: 40.000 m, Szeroko$é: 4.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [edim?] uo Ul TI[%) SR
0.86 0.49 0.50 10 0.77
2075 2040 2050 <15 2050

v Y v Y v



OF nr 90

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugos$é: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 82

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E,, [IX]
10.01
210.00

F

Emi;r: [ix]
3.39
23.00

v



OF nr 99

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@y
?"'" _—3)

(1)
o 550 m
o
h 4
— — s
0.00 27.00 m 2)
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumien éwietiny (Oprawa): 3490 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3490 Im przy 70° 457 cd/kim

Moc opraw: 28.0W przy BO™: 136 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie u géry vpv'gd?g k:iemku &ﬁﬁﬁdﬁy TSR Pt
OdStQp s}upa: . 27.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu. ) i
Wysoko$¢ montazu (1): 7.110m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.4.



OF nr 99

@ T7.00m
15.00
—
Fn
NS
—_—
® To.00
M . , 200
0.00 27.00m
Wspélczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:236

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 27.000 m, Szerokosdé: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

WartoSci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoséci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie spelnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?)] uo U Ti[%) SR
0.58 0.57 0.76 9 0.71
2050 2035 =040 <15 2050

v v v v v



OF nr 99

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc¢: 27.000 m, Szerokoé¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES7Y spetnione.)

E, [Ix] Enin (X E i (PofcyL) [IX]
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.79 3.60 1.51
Warto$ci zadane wedlug klasy: 25.00 21.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v i o

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugoéé¢: 27.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En X Emin [1X]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.30 3.16
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50

Spelnione/nie speinione: v v



OF nr 100

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

W)

(1)

H

[ ] Is.oo m ’

— — g

0.00 25.00 m (2)
Oprawa:

Zero B 2W8 STU-M 4.35-1M

Strumieri $wietiny (Oprawa): 2510 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumieri $wietiny (Lampy): 2510 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 19.0 W przy 30:1 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°:  0.00 cd/kim 2+l
Osicp tpa: 25000 m L g s
WYSOKO?? montazl'J (,1): 6.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  5.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m os$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m o$lepiania D.5.



OF nr 100

3.00m
L i A4 i 0‘00
0.00 25.00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$é¢: 25.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [ix] E i [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.65 3.95
Wartosci zadane wediug klasy: z7.50 21.50

Speinione/nie spetnione: v v



QOF nr 103

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

s P
Q)]
— 550 m
=
—F
— +— i
0.00 32.00 m 2)
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M
Strumier $wietlny (Oprawa): 5660 Im Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 415W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory Kvﬁg k;mnku 30?2 ;g’::d’:ny S i o
Odstep stupa: . 32.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,
Wysoko$¢ montazu (1): 7.108 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  6.998 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m oéwietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Diugosé¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.4.



OF nr 103

@ 7.00m
T5.00
—>
TN
Ly
—>
@ To.00
i i 4 i ---2'00
0.00 32.00m
Skala 1:272

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 32.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?) uo Ul TI%] SR
0.81 0.45 0.55 12 0.69
2075 2040 2050 <15 20.50

v 4 v v v



OF nr 103

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 32.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES:
ES7

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wediug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc: 32.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly

spetnione.)

EnlX]  E_. [Ix]

6.80 3.39
2 5.00 21.00
v v

E, ;in (POlcyl) [IX]
1.27
= 1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix]
12.42
2 10.00

7

E. ;. [Ix]
3.70
2 3.00

v



OF nr 104

Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos§¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= 550m
===
—
0.00 27.00 m
Oprawa:
4.5-2M

Strumien swietiny (Opraway): 4930 Im
Strumieni $wietiny (Lampy): 4930 Im

Moc opraw: 39.0w
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 27.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 6.478 m

Wysokos¢ punktu Swietlnego:  6.000 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiggnika (3): 00°
Diugosé¢ wysiegnika (4): 0.000 m

@
)
) 2
L_’;
@

) OF3 STE-M

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 499 cd/kim

przy 80°: 63 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm

W ka2dym kierunku tworzgcym podany kat 2 doing linig pionowg przy
zainstalowanym | gotowym do uiytku oSwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D 4.



OF nr

104

@ T 7.00m
T5.00
¥
®
e
® To.00
L i L 1 ) -200
0.00 27.00m
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:236

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugos¢: 27.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cdim?] uo U TI[%) SR
0.88 0.49 0.58 14 0.66
2075 2040 2050 <15 2050

v Y v v v



OF nr 104

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 27.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E., [x] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.58 5.16
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 z 1.50
Spetnione/nie speinione: 4 v

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos¢: 27.000 m, Szerckosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.63 3.32
Wartoéci zadane wedtug klasy: 2 10.00 2 3.00

Spelnione/nie spelnione: v = 4



OF nr 105

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I4DOm

[ e— Il |
r T

0.00 2500 m

Oprawa:

STU-M 4.5-1M
Strumier $wietiny (Oprawa): 1790 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1790 Im

Moc opraw: 16.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry
Odstep stupa: 25.000 m

Wysoko$é montazu (1): 6.478 m

Wysokoé¢ punktu swietinego:  6.000 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 00°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

@
f

(1)

_—

o

(2

'OF2H1

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 724 cd/kim

przy 80°: 130 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgeym podany kat z doing linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.



OF nr 105

350m
® =
1 i i d 000
0.00 2500 m
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:222
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokoé¢: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [X] Ein [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.17 3.35
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00

Spelnione/nie spetnione: v v



OF nr 106

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szeroko$é: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni; 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspbtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)
(3) g
i
I
(1)
=
== 4
L L L J -0-50 m ‘_ﬂ!
" 000 30.00 m @
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.35-2M
Strumien Swietiny (Oprawa): 5030 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien §wietiny (Lampy): 5030 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80" 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole a"zdgokfe " ?V;OO m";t:‘ i B R
¥ ym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
OdStep s‘f*,llpa' su (1): ?2?30 - zainstalowanym i gotowym do uytku oéwistieniu.
Wysokos¢ montazu (1): Sl Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysoko$¢ punkiu $wietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis 2): -0.500 m o$wietleniowej G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Dilugosé wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.4.



OF nr 106

@ T7.00m
Ts.00
—>
N
o
e
Tooo
0.00 '30.00 m'
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé¢: 30.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [edim?] uo U TI%) SR
0.77 0.47 0.62 11 0.69
2075 2040 2050 <15 2050

v v v v v



OF nr 1086

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 2

Dhugosé: 30.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.44 3.58
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 2 1.00

Spetnione/nie speknione: v v



OF nr 107

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspbtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- Its.oo m

1 1

i
T

0.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

16.00 m

STU-M 4.5-1M
1790 Im

1790 Im

16.0 W
jednostronnie u gory
16.000 m
6478 m

6.000 m
-0.500 m

0.0°

0.000 m

(Szerokoéé: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@
' OF2H1
Warto&ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° 724 cd/kim
przy 80° 130 cd/kim
przy 90° 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uiytku oSwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.



OF nr 107

)

T350m

0.00

i
T

0.00

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugos¢: 16.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3
Dodatkowa kiasa oswietieniowa ES:

ES6

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

16.00m

Skala 1:158

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)

Enlx  E_ [ Epmin, (POkCyL) [1x]
9.58 6.46 2.42
27.50 2150 21.50
v v v



OF nr 108

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

g
4% @
&
(M
= 450m
—-—
v
1
bt +— g
0.00 35.00m (2)
Oprawa:
Zero B 2W8 STU-M 4.40-2M
Strumien $wietiny (Oprawa): 5660 Im Warto&ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5660 Im przy 70°: 433 cd/kim
Moc opraw: 41.5W przy 80" 92 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90 0.00 cd/kim 1=
Ods tQP alupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
X zainstalowanym i gotowym do uytku oswietieniu.

Wysokos$¢ montazu (1): _ 8.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.890 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): e 0.500 m oswietleniowej G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugost wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.4.



OF nr

108

@ T7.00m
— 5.00
—>
©) To.00
i . X . -2.00
0.00 35.00m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:294

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%) SR
0.76 0.54 0.57 9 0.72
2075 2040 =0.50 <15 2050

v v v v v



OF nr 108

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 35.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$éé: 35.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X]
8.56
27.50

7

Epin [
3.82
21.60

7

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]
8.67
27.50

v

E nin [X]
2.67
21.50

v



OF nr 109

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

= I4.50 m
0.00 35.00 m

Oprawa:

STU-M 4.7-1M
Strumien Swietiny (Oprawa): 2310 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2310 Im

Moc opraw: 21.0wW
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Wysoko$é montazu (1): 4978 m

Wysokosé punktu éwietinego:  4.500 m

Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m

“ )
B

M

@

' OF2H1

Wartosci maksymaine mocy oSwietleniowej

przy 70°: 724 cd/kim

przy 80°: 130 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng finig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu,

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D 4.



OF nr 109

400m
i . i 7 0.00
0.00 35.00m

Wspolczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugoéé: 35.000 m, Szeroko$é: 4.000 m

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [ix] Eqin [X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.90 1.03
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 21.00

Speinione/nie spelnione: " 4 Ve



OF nr 110

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“ ®)
P hr
(1)
E‘“l_ ] Ia.oo m
h
—t +—i —
0.00 30.00m (2)
Oprawa: ' 0F2H1
STU-M 4.5-1M
Strumien $wietlny (Oprawa): 1790 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietieniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 1790 Im przy 70°: 724 cd/kim
Moc opraw: 16.0 W przy 800: 130 Od/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90° 0.00 cdfkim _
0 dstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kq.t z du'lna linlg pionowa przy
e . : zainstalowanym | gotowym do uzytku oéwietieniu.
Wysokos¢ montazu (1): 5478 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  5.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.4.



OF nr 110

3.50m
; 2 , ., 0.00
0.00 30.00 m

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 30.000 m, Szeroko$§é: 3.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E i [1X]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.96 1.96
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00

Spelnione/nie spetnione: 3 <



OF nr 111

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

wsaeommare

4y
)
: 1
M
. . I?.oo m
L .
—t +— P

0.00 40.00 m 2
Oprawa:

Zero B 2W8 STU-M 4.50-1M

Strumient $wietiny (Oprawa): 3490 Im Wartosci maksymaine mocy oéwietleniowej
Strumieri $wietiny (Lampy): 3490 Im przy 70°: 433 cd/klm
Moc opraw: 280w przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory evrzy 80%: 0.00 cd/kim N
Wysokos$¢ montazu (1): 8.000 m : 5 M)

y _ ' Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.890 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2. -2.000 m oéwietleniowej G4.

Nachylenie wysiggnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.



OF nr 111

500m

i
T

0.00

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 40.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

40.00m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E., [IX]
5.27
2 5.00

v

Emin [(x]
1.58
21.00

W



