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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu stalowej Ktadki dla pieszych w rejonie
ul.Stowackiego i Dolnej Wsi -nad rzeczka Ostropka

2.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestor

- wizja lokalna

- inwentaryzacja dla potrzeb niniejszego opracowania
- inwentaryzacja fotograficzna

3.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego ktadki w zwigzku wykorzystaniem jej dla celow
projektowanego przejscia pieszego.

fot.1 Widok kiadki

Ekspertyza stanu technicznego kladka stalowa
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4.0pis ogodlny mostu

ury

Ustrdj nosny

Konstrukcja mostu efektem doraznych remontéw .Trudno jest okresli¢ schemat statyczny . Na
jednym boku widac¢ belke-dzwigar stalowy podpartg na 4 stupkach ,na drugim boku jest krawedz piyty
zelbetowej juz bez stalowego dzwigara w uktadzie .jednoprzestowym — swobodnie podpartym,.
Dtugosc konstrukcji kladki wynosi 9.75 cm.Szeroko$é ptyty kfadki wynosi 2,03m w éwietle pomiedzy
balustradami 1.80 m

Wysokosc¢ ptyty mostu wynosi 30 cm ..

Wysokos$¢ stalowej balustrady wynosi 97 cm szerokosé

Zelbetowy korpus przyczétka jest czesciowo przysypany ziemig skarpy .

5.Charakterystyka konstrukcji-opis stanu istniejacego

W chwili obecnej ktadka jest wykorzystywany dla ruchu dla pieszych .

fot.2 Plyta nosna /bez dZwigara stalowego/.Ubytki betonu z widocznym korodujacym zbrojeniem w
ptycie pomostu

Kiadka jest ugieta ok.25cm .Jej konstrukcja nie spefnia zadnych warunkéw jakim powinny
odpowiadac obiekty uzytecznosci publicznej . Trudno dopatrzyé sie w uzytych wzmocnieniach jakies

Ekspertyza stanu technicznego kladka stalowa
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| Buzasead statyki . Jedna strona plyta wzmocniona jest dZzwigarem stalowym ,natomiast z drugiej strony
jest rura -nie wiadomo czy to wzmochienie czy jakas instalacja

fot.3 Widok plyty z drugiej strony bez dzwigara stalowego

6. Wnioski

Stan ktadki mozna okresli¢ jako przed awaryjny .Wzmocnienia ktére zostalty wykonane nie
odpowiadajg zadnym zasadom statyki .Z tego powody trudno jest okresli¢ mozliwos¢ dalszego
wykorzystywania ktadki nawet dla ruchu pieszego .Ze wzgledu na jej stan i deformacje nie nadaje
sie do remontu

7.Zalecenia

Konstrukcja kiadki jest w stanie przedawaryjnym zaleca sie jej zamkniecie dla ruchu pieszego
i demontaz

Ekspertyza stanu technicznego kladka stalowa
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1. WSTEP nictwa
1.1. Podstawa opracowania

Inwestorem przedsiewzigeia jest Miasto Gliwice z siedziba przy ul. Zwyciestwa 21
w Gliwicach.

Podstawg prawna opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych podloza dla
potrzeb przebudowy kladki dla pieszych w rejonie ul. Slowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach -

dz. nr 1792 obreb Nowe Miasto.

1.2 Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Obszar badan obejmuje rejon kladki dla pieszych nad Ostropka, ktéra zlokalizowana jest
na przedluzeniu ul. Damrota w Gliwicach — zal. 1. Sg to dzialki nr 1792 obreb Nowe Miasto oraz

dzialki 852, 717 obr. Wadjtowa Wies.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa obiektu kiadki, wykorzystywanej w ruchu
pieszym, celem przekroczenia potoku Ostropka w Gliwicach. W zakresie opracowania jest
rozbidrka istniejacego obiektu z uwagi na jego zly stan techniczny oraz budowa nowego obiektu

o podobnych parametrach.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow
1. Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1: 50 000, ark. Gliwice, WG
2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

ha SIS

o

Pazdro Z. (1990 r.) Hydrogeologia ogdlna - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Pisarczyk S., (2005 r.) Mechanika gruntow, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

o N

Witun Z. (1987 r.) Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa.
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™. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obejmowaly roboty wiertnicze oraz badania makroskopowe.

Liczba otworéw, ich lokalizacja oraz gleboko$¢ zostala ustalona przez Projektanta.
Wstepnie planowano wykonanie otworéw badawczych przy kazdym z przyczotkow kladki, jednak
z uwagi na brak mozliwosci dojazdu odwiercono tylko otwor od strony ul. Slowackiego.
Glebokos¢ rozpoznania to 6 m. Miejsce wykonania otworu zostalo wyznaczone w terenie metoda
domiaréw prostokatnych. Lokalizacje punktu wiercenia przedstawiono na zal. nr 1.

Przy kazdej zmianie jednorodnosci gruntu wykonywano pelne badania makroskopowe,
pozwalajace na okreslenie: rodzaju gruntu, spoistosci, wilgotnosci gruntu, barwy gruntu, stanu

gruntu,

2.2. Prace kameralne
Podstawa oceny wlasciwosci gruntéw podloza byly badania terenowe oraz badania probek
gruntu, wykonane zgodnie z powolanymi w rozdziale 1.4 polskimi normami branzy budowlane;j.
Jakosciowa charakterystyke wlasciwodcel gruntow podloza w granicach wydzielonych warstw
geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametrow wiodgcych: stopnia zageszczenia (Ip)
dla gruntow niespoistych oraz stopnia plastycznosei (1) dla gruntow spoistych; ustalonych
w oparciu 0 ocene makroskopowa gruntéw w trakcie prowadzonych wiercen i pozniejszych badan
cech fizycznych w warunkach laboratoryjnych oraz korelacje regionalne.
W odniesieniu do czesci graficznej i tabelarycznej opracowano i sporzagdzono:
1. mape dokumentacyjng z lokalizacjg otworu geotechnicznego,
2. kart¢ otworu geotechnicznego,

3. tabele parametréw geotechnicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH

3.1.  Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia
Geograficznie obszar badan potozony jest w zachodniej czesci Wyzyny Katowickiej,
lokalnie jest to dolina potoku Ostropka. Powierzchnia terenu planowanej inwestycji jest prawie
plaska. rozcieta korytem cieku.

Glownym elementem hydrografii jest potok Ostropka.

DOBADE - 500606 703 - dobade @ o2.pl
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Podloze geologiczne stanowia utwory czwartorzgdowe, reprezentowane przez osady rzeczne
i zastoiskowe wypelniajace doline Ostropki.

W granicach rozpoznania podioze ma warstwowany charakter, gdzie w goémych partiach
profilu dominujg grunty spoiste (gliny pylaste, piaski gliniaste, pyly, namuly gliniaste), natomiast
ponizej 2,6 m sa to gléwnie piaski $rednie, z przewarstwieniami namuiow.

Grunty rodzime przykryte sa warstwa nasypow piaszczysto — kamienistych o migzszosei

0,3 m.

3.3. Warunki wodne
Podloze ma zmienny charakter pod wzgledem przepuszczalnosci.
W trakcie wykonywania badan (lipiec 2019 r) zanotowano obecnos¢ warstwy wodonosnej
o lekko napietym zwierciadle, stabilizujacym si¢ na glebokosci 2,2 m. Poziom wéd gruntowych
moze ulega¢ sezonowym wahaniom. Aktualnie jest on zblizony do poziomu wody w cieku.

Wody prowadzone sa przez serie piaskow o $redniej granulacji.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne warstw gruntow dla potrzeb opracowania zostaly wyznaczone
metoda C  wg normy PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli . Podzialu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano z uwagi na wiek,
geneze, charakter litologiczny oraz stan gruntow.

Uogdlnione wartosci parametréow geotechnicznych podano w tabeli (zal. nr 3), natomiast
pionowe rozprzestrzenienie wydzielonych warstw ilustruje zalgczona karta dokumentacyjna

(zal. nr 2). Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych:

Warstwa 1 zlozona jest z gruntdw organicznych (namulow gliniastych) i humusowych
pytow oraz humusowych glin pylastych. Grunty te wystepuja pod glinami warstwy II -
w przedziale glebokosci 1.9 — 2,6 m oraz rozdzielajg piaski warstwy 11111V,

Grunty te wykazuja stan plastyczny w przedzialy I = 0,30 — 0.40.

Sa to grunty slabonosne. scisliwe. Nie sg wskazane jako bezposrednie podloze fundamentu.

Grunty te moga mie¢ wplyw na nierdéwnomierne osiadania obiektu.

DOBADE - 500 606 703 — dobade @ 02.pl
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geologicznej ,.,C”. Wystgpuja one w gornej partii podloza, w przedziale glebokosci 0,9 — 1,9 m. Ze
wzgledu na zréznicowany stan wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa Ila — to twardoplastyczne piaski gliniaste o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I, = 0,20.

warstwa IIb — to polzwarte (Ip. < 0,0) gliny pylaste.

Grunty warstwy 11b 1 Ila naleza nos$nych.

Warstwa Il obejmuje holocenskie piaski rzeczne, zlozone z piaskow o sredniej granulacji
i podrzednie z piaskow drobnych. Wystepuja one gléwnie pomigdzy warstwami gruntéw
organicznych 1. Piaski te okreslono jako $rednio zageszczone, jednak nie mozna wykluczyc
obecnosci rozluznionych stref. Przyjeto dla nich uogolniony stopien zageszczenia Ip = 0,35.

Piaski warstwy III w ogdlnoéci mozna zaliczy¢ do gruntéw nosnych. W dolnych partiach

stanowig warstwe wodonosna.

Warstwa IV to plejstocenskie piaski srednie wystepujace ponizej 4.5 m. Sg to grunty
srednio zageszczone, o przyjetym uogoélnionym stopniu zageszezenia Ip= 0,50.
Piaski warstwy IV stanowi¢ beda dobre, nosne, matoodksztatcalne podloze budowlane.

Piaski te stanowig warstwe wodonosng.

5. WNIOSKI

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych podloza dla
potrzeb przebudowy kiadki dla pieszych w rejonie ul. Slowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach -

dz. nr 1792 obr¢gb Nowe Miasto.

1. Podloze ma charakter warstwowany. Srednio zageszczone piaski warstwy II1 i IV oraz
twardoplastyczne 1 polzwarte grunty warstwy Ila i IIb zaliczono do gruntéw nosnych, ktore
stanowi¢ bedg dobre podloze budowlane, natomiast grunty organiczne i humusowe warstwy |

zakwalifikowano do gruntow slabonosnych, o podwyzszonej scigliwosci.

2. Warunki wodne nalezg do malokorzystnyeh. Stwierdzono obecnosci warstwy wodonosnej,

“.

ktorej zwierciadlo ksztaltowalo si¢ glebokosei 2,2 m.

DOBADE - 500 606 703 — dobade @ o2.pl
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Warunki gruntowo-wodne okreslono jako zfoZone, na co rzutuje wystgpowanie gruntow

organicznych warstwy 1 oraz obecnos¢ wod gruntowych w granicach planowanych prac
ziemnych. W przypadku obnizenia zwierciadla wody i wzmocnienia podioza, np. przez
wymiane namuléw (I) lub posadowienie ponizej gruntéw organicznych (I) warunki te mozna

bedzie kwalifikowac jako proste.

Pod wzgledem czynnikow konstrukeyjnych, projektowang kladke wstepnie kwalifikuje si¢ do

11 kategorii geotechnicznej — z mozliwoscig zmiany na dalszym etapie prac projektowych.

Warunki posadowienia naleza do malo dogodnych, z uwagi na obecnos¢ w podlozu gruntow
organicznych (I). Projektujgc fundament nalezy uwzgledni¢ obecnos¢ w podiozu stabonosnych
gruntéow warstwy 1. Grunty te nie sa wskazane jako bezposrednie podloze fundamentu —
wystgpujace w dnie wykopu zaleca si¢ wymieni¢ na niewrazliwe na dzialanie wody,
zageszczone warstwami kruszywo. Alternatywnie mozna rozpatrzy¢ mozliwo$¢ posadowienia
posredniego opartego na piaskach warstwy IV — w takim przypadku zaleca si¢ przeprowadzic

dodatkowe, glebsze rozpoznanie podloza.

DOBADE - 500 606 703 - dobade @ 02.pl



Urzad Miejski

w Gliwicach
Wydziat Arqﬁtektury e
| Budownictwa ; . - S
= H | |
1408(2 Bz I 1409/2 Bz
: [
: [
|1 obr Nowe Mmst|
e ! .l[ Ci}’_l__._g..,__ _,_:::.._:j:_-::.-_._:'::..-_,_,..__T_“Z"‘_"..'
R | . obr WO jtowa Wi
: I d o 1
. \I‘,J,\,\JBH_-_'_--_--_:; ________________________ -
‘.‘—.{_['\’K-l ‘l l I béj T .] ] .-s. = O ] -.’
1793] g
0l J_hm,tvémlﬂ it Lol _dl
\ Ir ............................... 154 /
3 ke | 1538 f |
\ d
|| |'l “| :: 1793 152 39 '
Lo
146 R ; B
| 4 _ |
Rlllo \ ". “\7; i 151 O baser / |
N\ \ tRE 57, 1"
- = 2. \\\\ I‘ ﬁd"‘ ‘l 1% =
L TS RIS . " 158
v === gty La = 150
\1\/": 147 l‘ﬁ"ll‘h"-jn I '
c':“l o T z J9r-14s
. 3453 5 | “{" IR \ [
=~ vy 1 L}
\ 14° L\ R mj3
> " \ ““-.;‘ EB? \ mJ3
p_A ‘ e Edq B 8 \ 60'
" WL ” SRR
mJe g(‘ \ ;;v"’\‘i |1 \ | - r e ~"J‘,./r'::_‘
i 9 \.\\ “‘ .I;."«’ \| :l ",/.):/‘J?-/ . ;"'f — e \ olnEJ vl
oY > “wes]izzlo T ! e
\\ m_J ‘ (] ¢ o:’ e \ :l wod - ’
| \\ 2 1 i ,/ ¥ "Jk = b o3
1 A k } = .V'Q ] e ‘k : : : 73m |
\ 6 p ‘Jotred FAs Sl i o SO
AN P . Kok . & r :-'"' T |
k - ‘ 7 0 &!‘)‘ 1
¥~ S
2 A E el g
= 2 b

LEGENDA

@® otwor geotechniczny

MAPA

DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:500

Zal.nr1



Urzad Migjski

w Gliwicach
Wydziat Architektury
I Budownictwa
DOBADE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO S 2
1. Wiertnica:
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
( wgnormy PN-G-05005 i PN-86/B-02480

Crunly nasypowe

nE — Nasyp budowiany

nN — Nasyp niekontrolowany
Grunty organiczne

H — Grunt prochniczny

Nmp - Namuly piaszczyste

Nmg  — Namuly gliniaste

Gy - Gyte

i - Torfy

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste)
KW — Zwietrzelina

KWg  ~— Zwietrzelina gliniasta

KR ~ Rumosz
KRg ~ Rumosz gliniesty
KO — Otoczaki
z — Zwir
Zg — 2wir zagliniony
Po — Pospéika
Pog — Pospoika gliniasta 11
Pr — Piasek gruby [1/1]
Ps — Piasek gredni
Pd — Piasek drobny o
Fr — Piasek pylasty X
Pg — Piasek gliniasty m
Iip — Pyl plaszczysty
n ey :
Gp — Glina piaszczysta %..g
G — Glina
Gn - Glina pylasta SL
Gpz — Glina piaszczysta zwiezla ‘(
Gz — Glina zwiezta
GIlz - Glina pylasta zwigzia
Ip — H piaszczysty 00
| - H ow |
111 — H pylasty 10
Grunty skal
ST — Skatatwarde )| Bs bardzo spgkana
SM  —Skalamigkka | Ss $rednio spgkana

J Ms malo spekana
Znaki dodatkowe dotyczgce opisow
-+ — Domieszkl Stan gruntu
/l  — Przewarstwienia ~In - Lluzny
/ - Na pegraniczu eszg - Sredniozageszczony
{) ~—Wnawiasie podanoskled @z2g - Zageszczony
IL ~— Siopien plestycznosci @ bzg - Bardzozageszczony

Ilp — Stopieri zageszczenia & W

— Zwarty
o pzw - Polzwarty

- tpl - Twardoplastycany

e pl — Plastyczny

-« mpl  — Miekkoplastyczny

< pl - Plynny
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OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
— Otwoér rozpoznawczy

— Otwér archiwalny

- Wykop badawczy
odkrywka fundamentowa

Oznaczenie wody w wierceniu

— Grunt suchy

- Grunt wilgotny

— Gruni mokry

— Grunt nawodniony

- Saczenie

- Zwierciadto wody ustalone

— Zwierciadio wody nawiercone

Oprébowanie wiercenia

— Prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

- Prébka o nienaruszeinej
strukturze (NNS)

— Probka wody gruntowej (WG)

Rodzaje badan i sondowan

— Liczba waleczkowaf

— Liczba wateczkowan wg badar
labolatoryjnych

— Penetrometr ttoczkowy (PP)

— Scinarka obrotowa (TV)

— Sonda cylindryczna (SPT)

— Sonda $cinajgca obrotowa (VT)
— Badania presjometryczne
Sondowanla
— SL sonda udarowa lekka
ZW sonda udarowo-obrotows
SC sonda cigzka
S8 sonda statyczna
— Grunt mazse sie
— Grunt nle weteczkuje sig
— Glgboko$¢ otworu

— Rzt bezpodredni obiektu
na przekrdj z liczbg kondy-
gnadji i numerem oblektu

— Rzut poéradni obiekiu
na przekrdj

Il — Numer warstwy geotechnicznej

— Granice stratygraficzno
genetyczne

— Granice warstw geolechnicz-
nych

OBJASNIENIA UZYTYCH

ZNAKOW I SYMBOLI

Zal. nr4
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY KELADKI DLA PIESZYQ#hd Miejski

przy ul. Stowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach W Gliwicach
Wydziat Architektury

1.0. OBCIAZENIA - POMOST | Budownictwa
1.1. OBCIAZENIA ZMIENNE wg PN-85/S-10030

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgcje.
Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostdw,

1.1.1. OBCIAZENIA TLUMEM ¥=1.3

- dia plyty przesta o =4,0kN/m’x1,3 =52 kN/m?

-dla przesta L >10m = 2,0 kN/m? + 120 / (11+30) = 4,93kN/m? x 1,3 = 6,41 kN/m?
- dla oczepu o =25kN/m?x1,3  =3,25kN/m?

Obcigzenie $niegiem i oblodzeniem, pomijaine w stosunku do obcigzenia ttumem.
UWAGA:

Projektowana kfadka nie dopuszcza ruchu pojazdéw samochodowych. Nalezy wykonaé
bariery zabezpieczajace przed wjazdem pojazdéw samochodowych.

1.1.4. OBCIAZENIA BALUSTRADY y=13

H=1,0 kN/mb x 1.3 = 1.3 kN/mb lv
V =0,5 kN/mb x 1,3 = 0,65 kN/mb H

F = 0,35 kN/mb element = 0,39 kN '

1.1.5. OBCIAZENIA POZIOME

WIATREM strefa | ; q = 0,3 kN/m?
Parcie wiatru: p=0,3x 1,8 x2,0x 1,0 =1,08 kN/mb x 1,5 = 1,62 kN/m?

Od ruchu pieszych:
10% wartosci obcigzenia réwnomiernie roztozonego. Q = 0,1 x 6,41 = 0,64 kN/m?

1.2. OBCIAZENIA STALE
CIEZAR WELASNY:

Przesto kompozytowe: 1= 11 m; b =2,0m q=1,27 kN/m?*x 1,2 = 1,52 kN/m?

i. WYMIAROWANIE

2.1. PLYTA KOMPOZYTOWA - jednoprzestowa

Obcigzenia pionowe przesta — faza uzytkowania:

uzytkowe 4,93 kN/m?x 1,3 = 6,41 kN/m?
ciezar przesta 1,27 kN/m? x 1,2 = 1,52 kN/m?
Razem : 6,20 kN/m? x y = 7,93 kN/m?

[=11,0m b=1,0m M=0,125x7,93 x 11 = 119,94 kNm / m
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I=11m  b=2,0m M =0,125 x 7,93 x 2,0 x 11% = 239,88 kNm
R=11x2,0x7,93 x0,5= 87,23 kN na podpore

Dodatkowo od balustrad 0,5 kN/mb
Rb=0,5x11=55kNx1,2=6,6 kN

Reakcja pionowa na przyczdtek 87,23 + 6,6 = 93,83 kN

Obcigzenie wyjatkowe: 120kN + ciezar wiasny = 120 + 16,72 = 136,72 kN
Przyjeto za miarodajne obcigzenie pionowe = 136,72 kN

Q=136,72/2 = 68,36 kN/m?< 150 kPa

Obcigzenia poziome od wiatru - prostopadte do przesta.

Powierzchnia zastepcza H,=0,342x0,3=0,9m;L=11m

Sita pozioma od wiatru na przyczétku

- ptyta nieobcigzona: F=162x09x05x11 = 8,02 kN

Od ruchu pieszych — réwnolegta do przesta: Qs =0,1 x6,41x2,0 x 11 = 14,01 kN

Uwaga powyzsze obliczenia stanowia zarys wymagan minimalnych do potrzeb PB i
posadowienia, producent przesta dostarczy projekt wykonawczy zawierajacy doktadne
obliczenia przesta kompozytowego.

Obliczenia sporzadzit:
Mgr inz. Krzysztof Pilarczyk

Nr upr. 66/01/0L
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