Przekrdj konstrukcyjny A—A
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Z|elony chodnik_istniejocy zielonyl 1. Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8cm

2,25 alternatywnie kostka betonowa z odsysku,
wg dyspozycji na planszy nawierzchni

. Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 gr. 4cm

. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie,

wnN

E2>80MPaq, lo<2,2 , gr.15cm
. Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego
o CBR min.35%, E2>60MPaq, lo<2,2 , gr.15cm
. Obrzeze betonowe chodnikowe o wym.8x30cm
. tawa z betonu C12/15 o o wym. 20x20x10cm
. Humus 10cm obsiany trawg
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SCHEMAT INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

bevok dri.
P 9

z iwymi normami branzowymi

gtabokose
wykopu

. sieci_infrastruktury podziemnej

Podczas wykonywania robdt ziemnych napotkanq infrastrukture techniczq
nalezy zabezpieczy¢ wedlug powyzszego schematu . W miejscach
wystepowania czynnych urzqdzeh elektroenergetycznych kable mozna
odkopa¢ jedynie do warstwy ochronnej. Prace ziemne winny by¢
poprzedzone przekopami kontrlonymi. Wykonywa¢ z nalezytq ostroznosciq,
recznie, pod nadzorem wtgsciwych stuzb.

min.10cm
podsypki
(piasek)
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MIASTO GLIWICE GS PK uty
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,

POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




