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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Inwestorem przedsigwzigcia jest Miasto Gliwice z siedzibg przy ul. Zwyciestwa 21
w Gliwicach.

Podstawg prawna opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podloza dla
potrzeb przebudowy kladki dla pieszych w rejonie ul. Stowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach -

dz. nr 1792 obr¢gb Nowe Miasto.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Obszar badan obejmuje rejon kiadki dla pieszych nad Ostropka, ktora zlokalizowana jest
na przediuzeniu ul. Damrota w Gliwicach — zal. 1. Sg to dziatki nr 1792 obreb Nowe Miasto oraz

dzialki 852, 717 obr. Wojtowa Wies.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu
Zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa obiektu kiadki, wykorzystywanej w ruchu
pieszym, celem przekroczenia potoku Ostropka w Gliwicach. W zakresie opracowania jest
rozbiorka istniejgcego obiektu z uwagi na jego zly stan techniczny oraz budowa nowego obiektu

o podobnych parametrach.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow
1. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, ark. Gliwice, WG
2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Pazdro Z. (1990 r.) Hydrogeologia ogdlna - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Pisarczyk S., (2005 r.) Mechanika gruntow, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie;j.

o N & - R W

Witun Z. (1987 r.) Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznodci, Warszawa.
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2. ZAKRESIMETODYKA WYKONANYCH PRAC

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obejmowaly roboty wiertnicze oraz badania makroskopowe.

Liczba otworéw, ich lokalizacja oraz glebokod¢ zostala ustalona przez Projektanta.
Wstepnie planowano wykonanie otworow badawczych przy kazdym z przyczotkow kladki, jednak
z uwagi na brak mozliwosci dojazdu odwiercono tylko otwor od strony ul. Slowackiego.
Glebokos$¢ rozpoznania to 6 m. Miejsce wykonania otworu zostalo wyznaczone w terenie metoda
domiardw prostokatnych. Lokalizacje punktu wiercenia przedstawiono na zal. nr 1.

Przy kazdej zmianie jednorodnodci gruntu wykonywano pelne badania makroskopowe,
pozwalajace na okreslenie: rodzaju gruntu, spoistosci, wilgotnosci gruntu, barwy gruntu, stanu

gruntu.

2.2. Prace kameralne
Podstawg oceny wilasciwosci gruntow podloza byly badania terenowe oraz badania probek
gruntu, wykonane zgodnie z powolanymi w rozdziale 1.4 polskimi normami branzy budowlane;j.
Jakosciowg charakterystyke wlasciwosci gruntéw podloza w granicach wydzielonych warstw
geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametréw wiodacych: stopnia zageszczenia (Ip)
dla gruntow niespoistych oraz stopnia plastycznosci (1) dla gruntow spoistych; ustalonych
w oparciu o0 ocen¢ makroskopowa gruntow w trakcie prowadzonych wiercen i pdzniejszych badan
cech fizycznych w warunkach laboratoryjnych oraz korelacje regionalne.
W odniesieniu do czesci graficznej i tabelarycznej opracowano i sporzadzono:
1. mape dokumentacyjna z lokalizacjg otworu geotechnicznego,
2. karte otworu geotechnicznego,

3. tabele parametrow geotechnicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH

3.1.  Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia
Geograficznie obszar badan potozony jest w zachodniej czesci Wyzyny Katowickiej,
lokalnie jest to dolina potoku Ostropka. Powierzchnia terenu planowanej inwestycji jest prawie
plaska, rozcieta korytem cieku.

Gléwnym elementem hydrografii jest potok Ostropka.

DOBADE - 500 606 703 — dobade @ 02.pl



3.2. Budowa geologiczna

Podloze geologiczne stanowia utwory czwartorzgdowe, reprezentowane przez osady rzeczne
i zastoiskowe wypelniajgce doling Ostropki.

W granicach rozpoznania podloze ma warstwowany charakter, gdzie w gérnych partiach
profilu dominuja grunty spoiste (gliny pylaste, piaski gliniaste, pyly, namuly gliniaste), natomiast
ponizej 2,6 m sg to gldwnie piaski $rednie, z przewarstwieniami namulow.

Grunty rodzime przykryte sa warstwa nasypow piaszczysto — kamienistych o miazszosci

0,3 m.

3.3.  Warunki wodne
Podloze ma zmienny charakter pod wzgledem przepuszczalnosci.
W trakcie wykonywania badan (lipiec 2019 r) zanotowano obecno$¢ warstwy wodonos$nej
o lekko napietym zwierciadle, stabilizujgcym si¢ na glebokosci 2,2 m. Poziom wod gruntowych
moze ulega¢ sezonowym wahaniom. Aktualnie jest on zblizony do poziomu wody w cieku.

Wody prowadzone sg przez serie piaskow o $redniej granulacji.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne warstw gruntéw dla potrzeb opracowania zostaly wyznaczone
metodg C  wg normy PN - 81/B - 03020 ..Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Podzialu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano z uwagi na wiek,
genezg, charakter litologiczny oraz stan gruntow.

Uogdlnione warto$ci parametrow geotechnicznych podano w tabeli (zal. nr 3), natomiast
pionowe rozprzestrzenienie wydzielonych warstw ilustruje zalaczona karta dokumentacyjna

(zal. nr 2). Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych:

Warstwa 1 zlozona jest z gruntow organicznych (namutéw gliniastych) i humusowych
pyviow oraz humusowych glin pylastych. Grunty te wystepuja pod glinami warstwy II -
w przedziale glebokos$ci 1,9 — 2,6 m oraz rozdzielaja piaski warstwy 1111 1V.

Grunty te wykazujg stan plastyczny w przedzialy Iy = 0,30 — 0,40.

Sa to grunty stabonosne, $cisliwe. Nie sa wskazane jako bezposrednie podtoze fundamentu.

Grunty te moga mie¢ wplyw na nieréwnomierne osiadania obiektu.
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Warstwa Il obejmuje zastoiskowe grunty spoiste, dla ktorych przyjeto symbol konsolidacji
geologicznej ,,C”. Wystepuja one w gornej partii podloza, w przedziale glebokosci 0,9 — 1,9 m. Ze
wzgledu na zréznicowany stan wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa Ila — to twardoplastyczne piaski gliniaste o uogélnionym stopniu plastycznosci
I.=0,20.

warstwa IIb — to polzwarte (I < 0,0) gliny pylaste.

Grunty warstwy 11b i Ila nalezg no$nych.

Warstwa III obejmuje holocenskie piaski rzeczne, ztozone z piaskow o $redniej granulacji
i podrzednie z piaskow drobnych. Wystepuja one gléwnie pomiedzy warstwami gruntow
organicznych I. Piaski te okre$§lono jako $rednio zageszczone, jednak nie mozna wykluczy¢
obecnosci rozluznionych stref. Przyjeto dla nich uogolniony stopien zaggszczenia Ip= 0,35.

Piaski warstwy III w ogolnosci mozna zaliczy¢ do gruntéw nosnych. W dolnych partiach

stanowig warstwe wodonos$na.

Warstwa IV to plejstocenskie piaski srednie wystepujace ponizej 4.5 m. Sa to grunty
$rednio zageszczone, o przyjetym uogolnionym stopniu zageszezenia Ip= 0,50,
Piaski warstwy IV stanowi¢ bedg dobre, nosne, matoodksztatcalne podloze budowlane.

Piaski te stanowia warstwe wodonosna.

5. WNIOSKI

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkoéw gruntowo-wodnych podioza dla
potrzeb przebudowy kladki dla pieszych w rejonie ul. Stowackiego 1 Dolnej Wsi w Gliwicach -

dz. nr 1792 obrgb Nowe Miasto.

1. Podloze ma charakter warstwowany. Srednio zageszczone piaski warstwy III i IV oraz
twardoplastyczne i pdlzwarte grunty warstwy lla i IIb zaliczono do gruntéw nos$nych, ktore
stanowi¢ bedg dobre podloze budowlane, natomiast grunty organiczne i humusowe warstwy I

zakwalifikowano do gruntow slabonosnych, o podwyzszonej $cisliwosci.

2. Warunki wodne nalezg do malokorzystnych. Stwierdzono obecnodci warstwy wodonos$nej,

ktorej zwierciadto ksztaltowato sie glebokosei 2,2 m.
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3. Warunki gruntowo-wodne okre$lono jako zfozome, na co rzutuje wystepowanie gruntow
organicznych warstwy 1 oraz obecno$é¢ wod gruntowych w granicach planowanych prac
ziemnych. W przypadku obnizenia zwierciadla wody 1 wzmocnienia podloza, np. przez
wymiane namuldw (I) lub posadowienie ponizej gruntow organicznych (I) warunki te mozna

bedzie kwalifikowa¢é jako proste.

4. Pod wzgledem czynnikéw konstrukeyjnych, projektowana ktadke wstepnie kwalifikuje si¢ do

11 kategorii geotechnicznej — z mozliwoscig zmiany na dalszym etapie prac projektowych.

5. Warunki posadowienia naleza do mafo dogodnych, z uwagi na obecno$¢ w podlozu gruntéw
organicznych (I). Projektujac fundament nalezy uwzgledni¢ obecnosé w podlozu stabonosnych
gruntéw warstwy 1. Grunty te nie sg wskazane jako bezposrednie podloze fundamentu —
wystepujace w dnie wykopu zaleca si¢ wymieni¢ na niewrazliwe na dzialanie wody,
zageszezone warstwami kruszywo. Alternatywnie mozna rozpatrzy¢ mozliwos¢ posadowienia
posredniego opartego na piaskach warstwy IV — w takim przypadku zaleca si¢ przeprowadzi¢

dodatkowe, glebsze rozpoznanie podloza.
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DOBADE

1.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2

Wiertnica:

Rejon: ul.Stowackiego
Miejscowosé: Gliwice
Powiat: Gliwice
Wojewodztwo: slgskie

Obiekt: ktadka na Ostropce
Inwestor: Miasto Gliwice
Wiercenie: DOBADE

Dozér geol.: mgr M.Plebanek

System wiercenia: obrotowy

Rzedna:

Skala 1: 50 ' Data wiercenia: 2019-07
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SYMBOLE GEQTECHNICZNE GRUNTOW

( wgnermy PN-G-09005 1 PN-86/B-02480

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

i - — Otwior rozpoznawczy
Srinty nasypowe N
nE — Nasyp budowiany A — Otwor archiwalny
nN — Nasyp niekontrolowany — Wykop badawczy
Grunty organiczne (ot odkrywka fundamentowa
H — Grunt préchniczny Gznaczenie wody w wierceniu
Nmp  — Namuly piaszczyste — Grunt suchy
Nmg  — Mamuly gliniaste [ — Grunt wilgotny
Gy - Gytie — Grunt mokry
ik ~ Torfy I — Grunt nawodniony
Grunty mineraine rodzime (nieskaliste) -y — Saczenie
KW — Zwietrzelina Z - Zwierciadio wody ustalone
KWg - Zwietrzelina gliniasta — Zwierciadio wody nawiercone
KR — Rumosz OCprébowanie wiercenia
KRg - Rumosz gliniasty # — Probka o naturalnej wilgotnogci (NW)
KO — Otoczaki — Prébka o nienaruszalnej
& — Pwir T strukturze (NNS)
Zg ~ Zwir zagliniony — Prébka wody gruntowej (WG)
Po ~ Pospéika Rodzaje bada i sondowar
Pog — Pospéika gliniasta 1n — Liczba waleczkowar
Pr — Piasek gruby [1/1] — Liczba wateczkowar wg badar
Ps — Piasek $redni labolatoryjnych
Pd — Piasek drobny ) — Penetrometr ttoczkowy (PP)
Pn — Piasek pylasty X — Scinarka obrotowa (TV)
Pg — Piasek gliniasty il — Sonda cylindryczna (SPT)
IIp — Pyt plaszczysty
11 —~ Pyt E — Sonda écinajaca obrotowa (VT)
Gp — Glina piaszczysta %Jn — Badania presjometryczne
G — Glina Sondowanla
GII - Glina pyiasta & — SL sonda udarowa lekka
Gpz — Glina plaszczysta zwiezia T ZW sonda udarowo-obrotowa
Gz — Glina zwiezka SC sonda cigzka
GIlz - Glina pylasta zwiezla SS sonda statycana
Ip — K piagzczysty 00 — Grunt maze sig
| —H ow | - Grunt nle wateczkuje sie
I1I — H pylasty 10 — Gleboko$¢ otworu
Grunty skallste
ST — Skatatwarda | Bs bardzo spekana
SM — Skata migkka t Ss $rednio spekana
/] Ms malo spekana
Znaki dodatkowe dotyczgce opisdw
+ — Domieszki
/I — Przewarstwienia lv__ 2 — Rzut bezposredni obisktu
/ = Na pegraniczu oszg - Sredniozageszczony na przekréj z liczbg kondy-
() —W nawiasie podanosklad ®zg  — Zageszeczony gnacji i numerem obiekiu
. - Stopien plastycznoéci ©bzg - Bardzozageszezony LV .. 2| — Rzut poéredni obiektu
Ip - Stopieri zageszczenia & 7w na przekréj
o pzw — Polzwarty il — Numer warstwy geotechnicznsj
- tpl - Twardoplastyczny — Granice stratygraficzno
e pl — Plastyczny genetyczne
-e mpt — Migkkoplastyczny —_— — Granice warstw geolechnicz-
<-pl nych
OBJASNIENIA UZYTYCH

ZNAKOW I SYMBOLI

Zal. nrd



