WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY KLADKI DLA PIESZYCH
przy ul. Stowackiego i Dolnej Wsi w Gliwicach

1.0. OBCIAZENIA — POMOST
1.1. OBCIAZENIA ZMIENNE wg PN-85/S-10030

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow,

1.1.1. OBCIAZENIA TLUMEM y=13

- dla ptyty przesta o =40kN/m*x1,3  =52kN/m?

-dla przesta L >10m ai = 2,0 kN/m? + 120 / (11+30) = 4,93kN/m? x 1,3 = 6,41 kN/m?
- dla oczepu o =25kN/m?x1,3  =3,25kN/m?

Obcigzenie $niegiem i oblodzeniem, pomijalne w stosunku do obcigzenia ttumem.
UWAGA:

Projektowana ktadka nie dopuszcza ruchu pojazdéw samochodowych. Nalezy wykonaé¢
bariery zabezpieczajace przed wjazdem pojazdéw samochodowych.

1.1.4. OBCIAZENIA BALUSTRADY y=13

H=1,0kN/mbx 1,3 =1,3kN/mb lv
V = 0,5 kN/mb x 1,3 = 0,65 kN/mb H
F = 0,35 kN/mb element = 0,39 kN

1.1.5. OBCIAZENIA POZIOME

«—

WIATREM strefa | ; g = 0,3 kN/m?
Parcie wiatru: p=0,3 x 1,8 x 2,0 x 1,0 = 1,08 kN/mb x 1,5 = 1,62 kN/m?

Od ruchu pieszych:
10% wartosci obcigzenia rownomiernie roztozonego. Q = 0,1 x 6,41 = 0,64 kN/m?

1.2. OBCIAZENIA STALE
CIEZAR WEASNY:

Przesto kompozytowe: | =11 m; b =2,0m q=1,27kN/m*x 1,2 = 1,52 kN/m?

. WYMIAROWANIE

2.1. PLYTA KOMPOZYTOWA - jednoprzestowa

Obcigzenia pionowe przesta — faza uzytkowania:

uzytkowe 4,93 kN/m®x 1,3 = 6,41 KN/m?
ciezar przesta 1,27 kN/m® x 1,2 = 1,52 kN/m?
Razem : 6,20 kN/m? x y = 7,93 kN/m?

I=11,0m b=1,0m M=0,125x7,93 x 11°= 119,94 kNm / m



[=11m  b=2,0m M=0,125x 7,93 x 2,0 x 11% = 239,88 kNm
R=11x2,0x7,93 x 0,5 = 87,23 kN na podpore

Dodatkowo od balustrad 0,5 kN/mb

Rb =0,5x 11 =5,5kN x1,2 = 6,6 kN

Reakcja pionowa na przyczotek 87,23 + 6,6 = 93,83 kN

Obcigzenie wyjatkowe: 120kN + ciezar witasny = 120 + 16,72 = 136,72 kN
Przyjeto za miarodajne obcigzenie pionowe = 136,72 kN

Q=136,72/2 = 68,36 kN/m°< 150 kPa

Obcigzenia poziome od wiatru - prostopadte do przesta.

Powierzchnia zastepcza H,=0,3+2x0,3=0,9m;L=11m

Sita pozioma od wiatru na przyczétku

- ptyta nieobcigzona: F=1,62x0,9x0,5x 11 = 8,02 kN

Od ruchu pieszych — rownolegta do przesta: Qx = 0,1 x 6,41 x 2,0 x 11 = 14,01 kN

Uwaga powyzsze obliczenia stanowig zarys wymagan minimalnych do potrzeb PB i
posadowienia, producent przesta dostarczy projekt wykonawczy zawierajgcy doktadne
obliczenia przesta kompozytowego.

Obliczenia sporzadzit:
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